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A - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE
Powierzchniowe wykonczeniowa  posadzki    2,0 cm
Wylewka betonowa C16/20  zbrojona siatką
zbrojarską dylatowana obwodowo                             5,0 cm

Folia PE gr. 0,2 mm   połączona taśmą                  0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200                               15,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm  połączona taśmą                    0,05 cm
Płyta żelbetowa  C20/25 zbrojona zbrojeniem
rozproszonym                                                         20,0 cm
Papa bitumiczna elastomerowa
na osnowie z poliestru KVE 45K                              0,5 cm

Beton podkładowy  C12/15                                     14,0 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków
średnich z domieszką frakcji żwirowej o
stopniu zagęszczenia I > 0,70
(Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95 )                        30,0 cm

B - UKŁAD WARSTW STROPU
Strop żelbetowy strunobetonowy  SMART

Mur z pustaków wapienno-piaskowych gr. 25 cm

S1 - UKŁAD WARSTW  PRZEGRÓD PIONOWYCH

Termoizolacja styropian EPS 80-036    gr. 20 cm

S2 - UKŁAD WARSTW  PRZEGRÓD PIONOWYCH

Tynk cienkowarstwowy sylikatowy  KEIM
Środek gruntujący
Siatka z włókna szklanego
Zaprawa klejowa

Tynk cementowo-wapienny lub zapraw klejowa
Powłoka malarska lub płytki ceramiczne

Tynk mozaikowy żywiczny
Środek gruntujący
Siatka z włókna szklanego
Zaprawa klejowa

Termoizolacja styropian EPS 80-036    gr. 10 cm
2 x masa asfaltowo - kauczukowa
Mur z bloczków betonowych                 gr. 25 cm

2 x masa asfaltowo - kauczukowa
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C - UKŁAD WARSTW STROPODACHU
Blacha dachówkowa panelowa

Sufit podwieszony z płyt akustycznych z wełny typ OWA

Łaty drewniane sosnowe               6,00x 4,50 cm
Kontrłaty drewniane sosnowe        4,00x 2,00 cm
Membrana paroprzepuszczalna
Wełna mineralna L = 0,038 [W/(m*K)]      15 cm
Wełna mineralna L = 0,038 [W/(m*K)]      15 cm
Paroizolacja  - folia PE
Strop żelbetowy strunobetonowy

Tynk cementowo-wapienny kat.III
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