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TT 2944-1/11/21

Gmina Gostyn
Rynek 2
63 - 800 Gostyn

Warunki przytaczenia do sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej obiektu — Srodowiskowy Dom
Samopomocy, potozonego przy ulicy Mikotaja Reja w Gostyniu, dziatka nr
208/21.

Przvlacze wodociagowe:

Przylacze wodociagowe nalezy podlaczy¢ do sieci wodociggowej © 100 mm wykonangj z rur
azbestowo-cementowych, zlokalizowane] w pasie drogi (dzialka nr 208/18), w ulicy
Wtadystawa Broniewskiego w Gostyniu.

» wlaczenie do sieci — tréjnik zeliwny kolnierzowy z zasuwa kluczem i skrzynka uliczng
+ parametry przylacza
- rura PE 100 SDR11 PN16 w przypadku wykonywania przylacza w wykopie otwartym
- rura PE 100RC SDR11 PNI16 w przypadku wykonywania przylacza przewiertem
- $rednica DN 63 mm
= ulozenie przylacza
- podsypka piaskowa min. 15 cm
- obsypka piaskowa min. 20 em ponad wierzch rury
- glebokosé przykrycia przylacza min. 1.4 m
- przylacze wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowej i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
» oznakowanie trasy przylacza - tasma lokalizacyjna niebieska z wkladkg metalowa ulozona
na obsypce piaskowej
« wezel wodomierzowy:
- zabudowa w studni wodomierzowej
- zestaw wodomierzowy (wedhug kolejnodei zabudowy)
~ zasuwa klinowa odcinajgca
~ konsola na wodomierz DN 32 mm (wodomierz dostarcza ZWiK w Gostyniu)
~ zasuwa klinowa odcinajgea
~ za zasuwg odcinajacg zamontowad zawor antyskazeniowy typ EA

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan

Mowe Miasto | Wilda w Poznaniu Tel 65 5729430

X Wydzial Gospodarczy KRS 0000064569 NIP 696-14-12-08% Fax 63 572 94 50
Kapital Zaktadowy: 40.703. 000 z1 RECON 410346735 Pogotowie Wod-Kan 994
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Zapotrzebowanie na wode;
* cele bytowe
- drednie dobowe - Qdér [m¥d] 9,05

- maksymalne godzinowe - Qmax [m*h] 0,377
+ cele przeciwpozarowe -gs [dm¥s] 2,0

Wielko$¢ zapewnienia ciSnienia statycznego (mierzone za zasuwsg przed wodomierzem) -
0’2 MPa

Preylacze kanalizacji sanitarnej:

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy podigezyé do sieci kanalizacji sanitarej @ 200 mm,
wykonancj z rur kamionkowych, zlokalizowanej w pasie drogi (dziatka nr 208/18), w ulicy
Wiadyslawa Broniewskiego w Gostyniu.

* wlgczenie do sieci - do studni rewizyjnej (uszezelka ,,in situ”) - 1zedna dna 112.68
* parametry przylcza
- rura PVC lita min.SN4
- grednica DN 160 mm
+ utozenie przylacza
- podsypka piaskowa min. 20 cm
- obsypka piaskowa min. 30 em ponad wierzch rury
- glgbokos¢ przykrycia przylgeza min, 1,0 m
- minimalny spadek - 1,5 %
= urzgdzenie rewizyjne - studnia rewizyjna PVC
- kineta przelotowa 315 do rury gladkiej 160
- rura trzonowa - wznoszaca korugowana bez kielicha
- teleskop 315 z whazem zeliwnym 12,5t
- studnig zabudowaé na terenie dziatki nr 208/21

Toké i jakosé odprowadzanych §ciekéw bytowych:

- §rednie dobowe - Qdér [m?/d] 9,05
- maksymalne godzinowe - Qmax [m?*h] 0,377

Informacje dotyezace realizacji budowy:

1, Budowa przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333) wymaga:

- dokonania zgloszenia, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 23 ustawy albo sporzadzenia planu
sytuacyjnego, o ktorym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy,

- geodezyjnego wyznaczania w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, o ktorych mowa w art. 43 ustawy,

2. Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia terminu wykonywania robét przed ich
rozpoczgeiem (druk zgloszenia dostgpny w siedzibie Spotki lub do pobrania na stronie
internetowe) )

3. Wigcrenia do sieci (wraz 2z materiatem) wykonuje Zaklad.

4. Poza wyzej wymienionymi robotami wykonywanymi przez Zaklad, realizacje budowy
przylaczy zapewnia Inwestor,

5. Wykonane przylgeza nalezy (przy otwartym wykopie) zgtosié do odbioru przez Zaklad.

7, dokonanego odbioru przytaczy sporzadzony zostanie protokoét.

6. Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej sa aktuaine w stanie

fakiycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomogci,
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warunki obowigzuja w odniesieniu do nieruchomodci, ktéra posiada bezposredni dostep do
drogi publicznej lub dzialki, przez ktorg przebiega siec,

Dla nieruchomosci powstalych w wyniku podziahu, ktére nie posiadaja bezpogredniego
dostgpu do drogi publicznej lub dzialki przez kidra przebiega sie¢, wymagane jest
wystapienie z odrebnym wnioskiem o wydanie warunkow przylaczenia do sieci.

7. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomoéci osaby trzeciej przez ktora ma przebiegac przylacze
wodociggowe i przylacze kanalizacyjne.

Przed rozpoczeciem robot przylaczeniowych, Inwestor jest zobowigzany we wlasnym
zakresie do uzyskania zgody na zajecie gruntu od whaseiciela nieruchomosci, przez kiorag
przebiega siec.

8. Warunki przytaczenia do sieci wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
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I1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej
materiatami stanowigcymi podstawe do jego wykonania.

- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

- uzgodnienia z Inwestorem — opis budowy,

- WTP do sieci gazowej nr 43109 z dnia 02.03.2021r.,

- WTP do sieci wod-kan nr TT 2944-1/11/21,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentdw  materiatéw

instalacyjnych,

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje opis techniczny i niezbedne rysunki do wykonania instalacji
wod-kan, c.o., kotlowni gazowej, instalacji gazowej niskiego ci$nienia oraz wentylacji
nawiewno-wywiewnej na potrzeby budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
na dz. nr ewid. 208/21.

3. Instalacje wodociggowe — informacje ogdlne.

Wiaczenie projektowanej instalacji do sieci wodociggowej nastgpi za pomocq
przytacza wodociggowego, przytacze wodociggowe zostanie zaprojektowane wg odrebnego
opracowania. Projekt przytacza nie jest czeScig dokumentacii.

Opracowanie obejmuje instalacje zewnetrzng od studzienki wodomierzowej do
budynku oraz wewnetrzng w budynku. Projektowana instalacja zewnetrzna wykonana z Ru
PE Dn 63, natomiast instalacja wewnetrzna wykonana bedzie z rur z tworzywa sztucznego PP
taczonych przez zgrzewanie o $rednicach pokazanych na zatagczonych rysunkach.

Woda podgrzewana bedzie w wymienniku cieptej wody o pojemnosci o pojemnosci
300 dm3

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sanitarne :

- Zlewozmywak jednokomorowy 8 szt
- pisuar 1 szt
- umywalka 15 szt

- miski ustepowe typu kompakt 7 szt
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- brodzik 2 szt
- technologia kuchni wg. odrebnego opracowania

Obliczenia zapotrzebowania na wode

Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z normg PN — 92/B — 01706
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie

okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

0,45 3
q= 0,682 (an) -0,14 dmé

gn - Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych w dm?/s zestawiono w tabeli.
q = 1,25 dm’/s
Wydajnos$¢ wodomierza wynosi:
Qw=2-q=2,5dm’/s

W obliczeniach nie wyznaczano typu wodomierza. Obliczenia wg. odrebnego
opracowania przytacza wodociggowego.
Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej z rur PP PN20 taczonych
za pomocqg zgrzewania, wody cieptej i cyrkulacji z PP PN20 STABIGLASS firmy Kan-Therm
taczonych za pomocqg zgrzewania. W miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych
przewiduje sie zastosowanie ztaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelniania fqcznikow
nalezy stosowac pakuty lub tasme teflonowa.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PU o wspotczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajacej z warunkdw technicznych:
- dla przewoddéw o $rednicy do @ 22 - 20mm,
- dla przewoddw o $rednicy od @22 do 35 - 30mm,
- dla przewoddw o $rednicy od @35 grubosc izolacji rowng grubosci wewnetrznej przewodu,
- dla przewoddw wody zimnej i p.poz. gr izolacji 13mm,.

Przy przej$ciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak $ciany i stropy, dla
przewodow prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej wymienionej izolacji.

Podejscia przewodéw do umywalek i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami
katowymi. Gtdwne wejscie przewodu do budynku w obrebie pomieszczenia kottowni wykonac

z rur stalowych ocynkowanych niepalnych, faczonych przez taczniki gwintowane.
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Dla kazdych segmentow fazienek przewidziano zawory odcinajace doptyw wody.
Zawory nalezy montowac¢ w szafkach podtynkowych stalowych zamykanych na kluczyk.

Na instalacji bytowej w pomieszczeniu kottowni projektuje sie zawdr pierwszenstwa
Honeywell VV300/VV100 o $rednicy 25mm. Na instalacji bytowej projektuje sie réwniez
zawor antyskazeniowy typu EA dn 25 zabezpieczony filtrem siatkowym.

Na przewodach cyrkulacyjnych cieptej wody projektuje sie zawory cyrkulacyjne
Danfoss. Nastawa zawordw podana w czeSci rysunkowej projektu. Instalacja cyrkulacyjna
wyposazona bedzie w pompe LFP typu PCOw 25/8. Na przewodzie zasilajgcym w zimng
wode wymiennik ciepta projektuje sie naczynie wzbiorcze Reflex DT 60. Instalacja bedzie
zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa SYR 2115 1/2" P=6 Bar.

Przewody przechodzace przez przegrody budowlane w pomieszczeniu kottowni nalezy
zabezpieczy¢ przejSciami P.Poz o klasie odpornosci ogniowej co najmniej jak przegroda
budowlana w ktorej sie znajduje.

Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii Legionella przewiduje sie poprzez celowe
okresowe przegrzanie wymiennika ciepta i instalacji c.w.u. i cyrkulacji.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5
razy wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po
pozytywnie zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukal i podda¢ dezynfekcji. Przed oddaniem
rurociggdw do eksploatacji nalezy wykonac badanie bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki
badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie instalacji do eksploatacji.

W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowac rury ochronne zgodnie z zaleceniami

producenta rur.

Instalacja hydrantowa

Projektuje sie instalacje hydrantowq z rur stalowych ocynkowanych taczonych za
pomocq ztgczek skrecanych ocynkowanych. W zaznaczonych miejscach nalezy zamontowac
hydranty dn 25 natynkowe lub podtynkowe koloru czerwonego z wezem pOtsztywnym o
dtugosci 30m.

Zgodnie z WTP w sieci znajduje sie ciSnienie 0,2 MPa. W zwigzku z tym zostat
zaprojektowany zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia na potrzeby instalacji p.poz. w
pomieszczeniu kottowni o wydajnosci 2 /s, wysoko$¢ podnoszenia 1,5 bar

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PU o wspotczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajacej z warunkéw technicznych:

- dla przewoddw wody zimnej i p.poz gr izolacji 13mm.
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Przy przejéciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy, dla
przewodow prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej wymienionej izolacji.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosSci na cisnienie 1,5
razy wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po
pozytywnie zakonczonej probie nalezy sieC przeptukaC. Przed oddaniem rurociggéw do
eksploatacji nalezy wykona¢ badanie wydajnosci hydrantow. Pozytywne wyniki badan
umozliwiajq ostateczne przekazanie instalacji do eksploatacji. W miejscach przejs¢ przez
$ciany i stropy zastosowac rury ochronne zgodnie z zaleceniami producenta rur. Przewody
przechodzace przez przegrody budowlane w pomieszczeniu kottowni nalezy zabezpieczyc
przejéciami P.Poz o klasie odpornosci ogniowej co najmniej jak przegroda budowlana w

ktorej sie znajduije.

4. Kanalizacja sanitarna — informacje ogdine.

Wiaczenie projektowanej instalacji nastapi do projektowanego przytaczy kanalizacji
sanitarnej wg. odrebnego opracowania.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej za pomocq instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur i ksztaltek PVC.
Odprowadzenie Sciekdw zaprojektowano w taki sposdb, aby Scieki z pomieszczen
kuchennych przeptywaty najpierw przez separator ttuszczu z osadnikiem.

Usytuowanie piondw oraz sposéb podtaczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

Kanalizacja sanitarna - materiat

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych, taczonych
za pomocq uszczelek gumowych. Poziome przewody kanalizacji podposadzkowej zbiorcze
zaprojektowano z rur PVC SN8 Lite @110 i 160 mm. Piony i podejscia kanalizacyjne
zaprojektowano z rur PP-B & 50, 75 i 110 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku
projektuje sie z rur PVC SN8 Lite ¢ 160, & 200 mm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami
dachowymi 110/160mm. W niektorych przypadkach nalezy zastosowa¢ zawory
napowietrzajgce. Na pionach kanalizacyjnych na wysokosci 30cm od posadzki nalezy
zamontowac rewizje.

W tazienkach dla niepetnosprawnych montowa¢ ceramike i baterie przystosowane do
0sob niepetnosprawnych. Rodzaj pochwytow i lokalizacje nalezy odczyta¢ z projektu

budowlanego. W projekcie przyjeto miski ustepowe typu Kompakt, ostateczna decyzja co do
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rodzaju misek nalezy do Inwestora. Umywalki projektuje sie szer. 50cm wszystkie
wyposazone w potpostument np. typu KOLO.
Na instalacji kanalizacji technologicznej projektuje sie betonowy separator ttuszczu z
osadnikiem firmy Hauraton typu SF02/0200 zabezpieczony wiazem Zzeliwnym 40T. Na
zatamaniach i potaczeniach instalacji kanalizacyjnej prowadzonej na zewnatrz budynku

projektuje sie szczelne studnie PP dn400mm zabezpieczone wtazem zeliwnym 40T.

Kanalizacja sanitarna — wykonanie

Wszystkie przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ z spadkiem min. 1,0% w kierunku
sieci odbiorczej. Piony i podej$cia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub na
$cianach. Nalezy je mocowac do Scian za pomocg uchwytéw wiasciwych dla producenta rur.
Poziome przewody zbiorcze nalezy utozy¢ w ziemi i pod posadzka budynku, na 20 cm
warstwie podsypki z piasku. Pierwsza warstwe zasypki nalezy wykonal réwniez piaskiem.
Wykop nalezy zsypywal warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy. Rury nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przejscia rur PVC przez
$ciany budynku i pod tawami fundamentowymi nalezy wykonywa¢ w stalowych rurach
ostonowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby przykrycie kanalizacji sanitarnej wynosito
co najmniej 1,00 m. W innym przypadku przewdd kanalizacyjny nalezy ociepli¢ odpowiednig

warstwa keramzytu.

5. Kanalizacja deszczowa — informacje ogdline.

Wiaczenie projektowanej instalacji nastapi do projektowanego przytaczy kanalizacji
deszczowej wg. odrebnego opracowania.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdow deszczowych z dachu oraz terenu do zewnetrznej
sieci kanalizacyjnej za pomocqg instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur i ksztattek PVC.
Odprowadzenie Sciekdw zaprojektowano w taki sposdb, aby Scieki z miejsc parkingowych

przeptywaty najpierw przez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.

Kanalizacja deszczowa - materiat

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych, tgczonych
za pomocq uszczelek gumowych. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku projektuje sie
z rur PVC SN8 Lite & 200 mm.

Przewiduje sie wpust drogowy z osadnikiem wykonany z betonu o wysokosci ok. 60cm,

zwienczony wiazem zeliwnym o klasie nacisku 40ton.
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Kanalizacja deszczowa — wykonanie
Wszystkie przewody kanalizacyjne nalezy uktadac z spadkiem min. 1,0% w kierunku
sieci odbiorczej. Przewody nalezy uktada¢ w ziemi na 20 cm warstwie podsypki z piasku.
Pierwszq warstwe zasypki nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Wykop nalezy zsypywac
warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage aby przykrycie kanalizacji
deszczowej wynosito co najmniej 1,00 m. W innym przypadku przewod kanalizacyjny nalezy
ociepli¢ odpowiednia warstwg keramzytu. Na zatamaniach i potaczeniach instalacji
kanalizacyjnej prowadzonej na zewnatrz budynku projektuje sie szczelne studnie PP dn 400

mm zabezpieczone wiazem zeliwnym 40T.

Przewody i urzadzenia grzewcze

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowg, systemu zamknietego z
ogrzewaniem grzejnikowym, dwururowg. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach
55/45°C. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02415,1995r. pomieszczenie
kottowni spetnia¢ bedzie wymogi PN-91/B-02411,1995 r. ZatoZzono, ze zrédtem ciepta bedzie
kociot gazowy o mocy do 68 kW. Przewiduje sie zapewnienie cieptej wody z zastosowaniem
zasobnikowego podgrzewacza o pojemnosci 300 dm3. W pomieszczeniach jako elementy
grzejne zaprojektowana grzejniki stalowe ptywowe zasilanie dolne z zaworem i gtowicg
termostatyczng. Sterowanie temperatury ogrzewania odbywaé sie bedzie za pomocg

sterownika temperatury zewnetrznej.

Przewody

Projektuje sie rozprowadzenie gtdwnych przewoddéw c.o. w posadzce. Projektuje sie
wykonanie instalacji c.o0. z rur PP PN16 STABIGLASS firmy Kan-Therm taczonych za pomocq
zgrzewania.
Wszystkie przewody c.o. nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE o wspétczynniku przewodzenia
ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajacej z warunkdw technicznych:
- dla przewoddw o $rednicy do @ 22 - 20mm,
- dla przewoddw o $rednicy od @22 do 35 - 30mm,
- dla przewoddw o $rednicy od @35 grubosc izolacji rowng grubosci wewnetrznej przewodu,

- dla przewoddw wody zimnej i p.poz gr izolacji 13mm,.
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Przy przejéciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak $ciany i stropy, dla
przewodow prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej wymienionej izolacji.
Po wykonaniu instalacje podda¢ prébie cisnienia i szczelno$ci na cisnienie 0,6 MPa, a

nastepnie zala¢ beton w posadzce.

Instalacja ciepta technologicznego

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego do centrali wentylacyjnej z rur
Pert/Al./Pert taczonych za pomocag tacznikdw zaprasowywanych typu Kan-Therm Steel.
Srednice przewoddéw podane w czesci rysunkowej. Przed centralg nalezy wykonaé uktad
pompowo mieszajacy. Wszystkie przewody c.t. nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej
w ptaszczu aluminiowym o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci
wynikajacej z warunkdéw technicznych:

- dla przewoddéw o $rednicy do @ 22 - 20mm,

- dla przewoddw o $rednicy od @22 do 35 - 30mm,

- dla przewoddw o $rednicy od @35 grubosc izolacji rowng grubosci wewnetrznej przewodu,
- dla przewoddw wody zimnej i p.poz gr izolacji 13mm,.

Przy przej$ciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy,
dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej wymienionej izolacji. Po wykonaniu
instalacje poddac probie cisnienia i szczelnosci na cisnienie 0,6 Mpa.

Technologia kottowni

Z uwagi na niewielkie rozmiary, wysoka sprawno$¢, niezawodnoS¢ dziatania, brak
koniecznosci wykonywania fundamentow, matq przestrzen dla pomieszczenia kottowni
projektuje sie uktad kaskadowy 2-ch wiszacych kottéw kondensacyjnych.

Temperatura wody wychodzaca z kotta bedzie o parametrach 60/40°C
(obliczeniowych dla instalacji grzewczych budynku przy Tz=-18°C). Kociot posiada na
wyposazeniu zbiorczy kolektor kondensatu, zbiorczy kolektor gazu, gtéwny zawor gazowy,
pompe obiegowa, kolektor wody zasilajacej i powrotnej.

Przewiduje sie wyposazenie uktadu w centralny filtr na powrocie. Rozwigzanie takie
zabezpieczy urzadzenia kottowni przed szlamem w instalacji w wyniku eksploatacji.

Zabezpieczenie ukladu po stronie grzewczej zapewni naczynie przeponowe.
Odprowadzenie spalin poprzez komin ze stali nierdzewnej wykonany zgodnie z DTR

montowanego kotta gazowego. System winien posiada¢ wszelkie konieczne aprobaty.
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Odprowadzenie kondensatu poprzez neutralizator, stojacy na posadzce, wyposazony
W pompe, co pozwala na przettoczenie zneutralizowanego kondensatu do kanalizacji
sanitarnej.
Dla napeinienia 1 uzupelniania zladu przewidziano stacje uzdatniania wody np.
AQUAHOME Compact, stacje wyposazy¢ w zawor ze zlaczka do weza.

Dla zasilania przewidziano paliwo gazowe — gaz ziemny symbol E.
Kociot wyposazony bedzie w:

- regulator obiegu kottowego,

- sonde zewnetrzng,

- sonde temperatury zasilania c.o.,

W obiegu kottowym przewidziano fabryczng pompe faczacq projektowany kociot z
rozdzielaczem.

Na zasilaniu przewidziano czujnik temperatury wody grzewczej (czujnik wpiety do
regulatora).

Uzupetnienie ztadu odbywac sie bedzie z uktadu napetnienia za pomocg zaworu ze
ztaczka do weza zamontowanym na przewodzie powrotnym, elementy podano w rozdziale
zestawienie urzadzen i armatury oraz pokazano na schemacie technologicznym kottowni.
Obieg kottowy wyposazono w termomanometry utatwiajgce regulacje uktadu oraz
diagnostyke w przypadku nieprawidtowosci oraz odpowietrzniki automatyczne R 1” (patrz.

Schemat technologiczny).

Wentylacja kottowni
Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng pomieszczenia kottowni.
Projektuje sie nawiew powietrza poprzez kanat ,zetowy” wykonany ze stali

ocynkowanej o wymiarach 100x200mm, wyposazony w czerpnie Scienng z siatkq oraz w
kratke nawiewng z regulowanymi piérami, ktorej dolna krawedz usytuowana jest 30 cm od
podtogi oraz wentylacje wywiewng o wym. 14x14 cm z kratkg wywiewng o wym. 14x21 cm

umieszczong W gornej czesci Sciany.

Instalacjia odprowadzenia spalin
Odprowadzenie spalin odbywal sie bedzie za pomocg instalacji spalinowej

zbudowanej z wykorzystaniem systemu przeznaczonego dla kottdw kondensacyjnych

zgodnych z producentem montowanego kotta.
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Komin zaprojektowany jako wewnetrzny, zmontowany z typowych elementow
kwasoodpornych DN 125/80 mm, (wymiary nalezy traktowac jako orientacyjne i przed
wykonaniem, zamdwieniem elementow nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie).
Przepusty w stropie i Scianie kottowni oddzielenia p.poz. dla rurociggdw o $rednicy

wiekszej niz 4 cm wykonac jako EI60.

Instalacia wod-kan kottowni
W projektowanej kottowni wystgpi zapotrzebowanie wody dla potrzeb:

- sanitarnych: umywalka oraz zawdr czerpalny z koncéwka do weza,
- technologicznych: uzupetnianie ztadu,
W pomieszczeniach kottowni znajduje sie doprowadzone przytacze wodociggowe:
- rurociag wody zimnej — przyfacze,
- rurociag wody zimnej DN 20 jako odgatezienie rurociggu z przeznaczeniem umywalki
oraz zawor czerpalny,

- rurociagi wodne wyposazono w manometry,

Rurociagi, armatura i izolacja w kottowni

Rurociggi grzewcze wykonane bedq z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie.

Przewody powinny by¢é mocowane do $ciany lub stropu za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw w odlegtosci nie wiekszej jak:

@25+32-20m;
@40 +50-3,5m.
@65+80-4,5m;
@ 100 + 125-5,5m.

Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowa, dlatego kazde przejscie przez Sciane
kottowni nalezy wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej zgodnie z EI Sciany wykonane
odpowiednio do rodzaju przeprowadzanych przewodow.

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunku kotta.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢é przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworem kulowym. Z podgrzewaczy, kotta oraz naczyn przeponowych
wykona¢ odwodnienia z odprowadzeniem ponad kratke Sciekowa. Rury wyrzutowe z
zaworow bezpieczenstwa wykonac z uzyciem tukow gietych, konce rur Scigé¢ pod katem 459 i

tak umiesci¢, aby byty one widoczne dla osoby zajmujacej sie eksploatacja kottowni.



Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY e
W GOSTYNIU
Plukanie rurociagow

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoSciq minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koncowq faze
ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajaca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajacego wode nie powinno by¢
mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia
rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 - 20 min.

Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci
przeptywu, temperatury i ci$nienia czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie powinien

wykazywac zanieczyszczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi ze stali czarnej zabezpieczy¢ zestawem malarskim dostosowanym do
parametrow czynnika i otoczenia.
Normy zwigzane
PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonania wyrobow technicznych.
PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.
PN-71/H-04653. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacii
wyrobdw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.
PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.

Izolacje rurociagow

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot

protokotem odbioru.
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Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Grubos¢ izolacji musi miesci¢ sie w granicach 10% do 20% warto$ci zadanej.
Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac:
Dla rur DN15-DN65:
Izolacja cieplna z pianki poliuretanowej np. STEINONORM 300. Odporno$¢ termiczna: 110°C.
Wymagane grubosci izolacji rur:
15-25mm 20 mm
32-50mm 25 mm
65-80mm 30 mm
Polaczenia poprzeczne laczy¢ tasma samoprzylepna. Na ptaszczu izolacji nalezy oznakowaé
kolorami kierunki przeptywu w zaleznos$ci od przeplywajacego czynnika zgodnie z PN-70/N-
01270.
Wymagania dotyczace pomieszczenia kottowni

Powierzchnia kottowni wynosi 22,7 m?, wysoko$¢ 2,95 m, co daje kubature 66,96 m?
(dopuszczalne obcigzenie kottowni wynosi 4650W/m?) zatem dla projektowanej kottowni
wyniesie ono 311,4 kW).
Oswietlenie naturalne i sztuczne.
Drzwi otwierane na zewnatrz kottowni samozamykajace EI30.
Sciany i stropy o odpornosci co najmniej 60 min. warunek spetniony.
Podtoga wykonana z materiatéw niepalnych, nienasigkliwa, w drzwiach progi o wys. 3+4 cm;
Przejécia przewoddw przez ognioodporne $ciany powinny zapewnia¢ ognioszczelnos$¢ i byé
wykonane z materiatéw niepalnych;
Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje elektryczne nie-

przeznaczone dla kottowni.

Wytyczne dla instalacji wod-kan, c.o.
1. Wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej, catos¢ odwodnienia z urzadzen odprowadzi¢ do
projektowanej studzienki o pojemnosci min pojemnosci montowanego kotta gazowego

poprzez rurociggi odwodnieniowe wg PT.
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2. Wykonac studzienke o wym. np.: (50x50cm, H=50cm) i wyposazy¢ w pompe Drena 18
(lub réwnowazng) i zasyfonowanym przewodem ciSnieniowym wigczyé do projektowanej
kanalizacji sanitarnej.
3. W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ umywalke, zasilic w cieptq i zimng wode, Scieki

odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w kottowni

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreSlonym w
Polskich Normach oraz przepisach szczegétowych. Kottownie wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy. Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznosSci od zagrozenia pozarowego
obiektu, kategorii zagrozenia ludzi, wielkoSci obcigzenia ogniowego oraz powierzchni
(jednostka odniesienia).
Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowa GP6X 1 szt o masie 6kg.
Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej:
W pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:
- wejscia i kierunki ewakuacii,
- miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

- miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytacznika gtdéwnego pradu,

Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie robot montazowych, proby i odbiory na podstawie ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Kottowni na Paliwo gazowe i olejowe” — wydanie
I1. Kotty montowac zgodnie z dokumentacjgq wytworcy. Przy dostawie kotta zadaé aktualnych
na terenie RP $wiadectw dopuszczenia kottdw i innych urzadzen dla kottowni.
Elementy kominowe muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie.
Po wykonaniu instalacji ciepta w obrebie kottowni wykonal trzykrotnie ptukanie catej
instalacji wodg o predkosci wiekszej od 1,5 m/s w czasie 30 min.
Proby szczelnoéci instalacji na zimno wykonaé na ciénienie p = 8 kg/cm? na warunkach
normy PN/B-10400. Nastepnie wykonac probe na goraco.
Nalezy oznakowac urzadzenia pomiarowe w kottowni na maksymalne warunki pracy.

Wykonanie kottowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.
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Odbior kottowni i przekazanie do eksploatacji
Odbiér kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem préobnym. O gotowosci
kottowni do rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika
budowy. Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci
0sob przewidzianych w przepisach szczegdtowych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu
prébnego, Inwestor zwotuje komisje odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru
kottowni i dopuszcza jg do eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej

(DTR) i instrukgji obstugi poszczegolnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentow,

Wykonawca przed przekazaniem Uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ petng

instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady

funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i obstugi na poziomie

Uzytkownika.

Uwagi ogolne

- Wykonawca sktadajacy oferte na wykonanie nizej wymienionego zakresu robot, powinien
zapoznac sie z cato$cig dokumentacji jednoczesnie i dokonad obliczen dla poszczegdinych
zakresow robot.

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszq zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

- Rysunki i czeS¢ opisowa s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry

zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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- W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez projektanta.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacq
procedura.

- Projektowana kottownia nie wymaga statego nadzoru poza okresowym sprawdzeniem

nastaw i dokonaniem stosownych korekt zaleznie od potrzeb.

Instalacja gazowa
Przewody
Projektuje sie instalacje gazowq prowadzong od skrzynki gazowej z bezposrednim
dostepem od drogi publicznej do kotta gazowego o mocy do 68 kW. Instalacja gazowa
montowana na zewnatrz budynku wykonana bedzie z rur PE na min. gtebokosci 0,8 m.
Wewnatrz budynku instalacja gazowa wykonana z rur stalowych bez szwu taczonych za
pomocg spawana. Rury prowadzi¢ po $cianach jako nie zakryte w odlegtosci 2 cm od Sciany
W pomieszczeniu. Przy przejsciu przez Sciany przewdd prowadzi¢ w tulei ochronnej wiekszej
0 4 cm od rury gazowej. Tuleje wypetni¢ materiatem elastycznym. Rury do $ciany mocowac
za pomocq uchwytéw dystansowych. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach:
- 2.cm od tynku Sciany w pomieszczeniach,
- 3 cm od Sciany piwnicy i suteren,
- 10 cm od poziomych przewoddw wodociggowych,
- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych,
- 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych
Przed kottem gazowym nalezy zamontowac¢ zawdr kulowy gazowy. Gazomierz wraz z
zaworem gtéwnym, reduktorem umieszczony bedzie w szafce wentylowanej, zamontowanej
na zewnetrznej Scianie budynku. W szafce na zewnatrz budynku zamontowal zawory
szybkozamykajace MAG-3. Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem pradow

btadzacych monoblokiem izolacyjnym. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
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zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
2002r. Nr 75 poz 690). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prdébe szczelnosci sprezonym
powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa. Wywiew powietrza z kottowni oraz w ktérym zamontowano
urzadzenie gazowe za pomoca kanatu o wymiarach 14x14 mm z zamontowang kratkag
wentylacyjng wywiewng o wym 14x21 cm umieszczong W gornej czesci $ciany. Nawiew
powietrza do pomieszczenia przewidziano za pomocg kanatu nawiewnego typy ,Zet” o wym.
10x20 cm. Pomieszczenie w ktdrym zamontowano urzadzenie gazowe musi posiadac¢ czynng
wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Przed uruchomieniem instalacji Inwestor zobowigzany jest do posiadania pozytywnej

opinii kominiarskiej o prawidtowym odprowadzeniu spalin i prawidtowej wentylacji.
Ponadto pomieszczenie kottowni, w ktérym zostanie zainstalowany kociot gazowy c.o.
powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wysoko$¢ pomieszczenia w bud. istniejgcych nie mniejsza niz 1,90 m,

- kubatura kottowni z kottem typu turbo nie mniejsza niz 6,5 m’,

- wentylacja nawiewna o powierzchni czynnej 220 cm?,

- wentylacja grawitacyjna wywiewna kratka wentylacyjna o wymiarach min 14x21 cm
umieszczona W gornej czeSci Sciany i przylaczona do pionowego kanatu
wentylacyjnego,

- W pomieszczeniu z urzadzeniami gazowymi pobierajacymi powietrze do spalania z
pomieszczenia i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin stosowanie mechanicznej
wentylacji jest zabronione,

- do podtaczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym nalezy stosowac przewody
pionowe o dtugosci co najmniej 0,22 m oraz poziome o dtugosci nie wiekszej niz 2,0
m ze spadkiem 5% do urzadzenia gazowego,

- odprowadzenie spalin z kotta podiaczy¢ do kanatu spalinowego (wg zataczonej opinii
kominiarskiej) w przewdéd kominowy zamontowa¢ wktad kominowy ze stali
kwasoodpornej.

Urzadzenia gazowe powinny posiadac znak bezpieczenstwa ,B” oraz symbol ,CE”
Przed kotlem gazowym nalezy zainstalowaé zawor odcinajacy.
Prdba ci$nieniowa
Po wykonaniu instalacji gazowej oraz zamontowaniu kotla gazowego nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji gazowej w obecnosci kierownika budowy.

Prdbe ci$nieniowg instalacji gazowej przeprowadza sie powietrzem o ci$nieniu:
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- instalacji gazowej 0,050 MPa
- urzadzen gazowych 0,015 MPa

Obowiazki inwestora po odbiorze technicznym instalacji:

Eksploatowana instalacja gazowa podlega corocznej kontroli na stan techniczny i na
szczelnoS¢. Kontrole techniczne mogq przeprowadzi¢ jedynie uprawnione osoby posiadajace
uprawnienia energetyczne dozoru w tym zakresie.

W czasie uzytkowania instalacji gazowej uzytkownik lokalu powinien:

- zapewniC petng sprawnosC techniczng i uzytkowq urzadzen gazowych stanowigcych
wyposazenie budynku,

- w przypadku pojawienia sie objawdw zagrozenia np. nieszczelnosci instalacji powinien
podja¢ dziatania niezbedne do natychmiastowego usuniecia zagrozenia,

- zapewnic ochrone instalaciji i urzadzen gazowych przed uszkodzeniem,

- utrzymywac znajdujace sie w budynku elementy instalacji, urzadzen gazowych i
urzadzen wentylacyjnych w nalezytym stanie technicznym,

- zapewni¢ wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych,

- poddawac¢ obiekt okresowej kontroli instalacji gazowych oraz przewoddw
kominowych, co najmniej raz w roku,

- raz na 5 lat podda¢ okresowej kontroli podlegajacej na okresowym sprawdzeniu
stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego w
tym szczegodlnie instalacji gazowej poprzez zapewnienie nadzoru nad wykonaniem
gtéwnej proby szczelnosci i nadzoru nad czynno$ciami konserwacyjnymi,

- przestrzegac instrukcji eksploatacji szczegdlnie zalecajacej okresowg regulacje
spalania,

Obliczenia wymaganych strumieni objetosciowych powietrza swiezego

Obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego dokonano w oparciu 0 wymagang
minimalng iloS¢ wymian powietrza zgodnie z Dz.U. nr 15/99 z dnia 25.02.1999 poz. 140,
Dz.U. nr 129/97 z dnia 23.10.1997 poz. 844 i VDI 2082 (12.88).

Wszystkie pomieszczenia majg przewidziang wentylacje mechaniczng. W tazienkach z
WC przyjeto wydajno$é wentylacji V=100 m*/h za pomocg np. wentylatoréw éciennych typ:
DECOR Dn 100 wyposazone w wytaczniki czasowe. Nawiew powietrza do w/w pomieszczen
przewidziano za pomocg kratek wentylacyjnych umieszczonych w dolnej czesci drzwi o wym.
5x30 cm. W toalecie pracowniczej dla kobiet oraz mezczyzn pom. 0.16 oraz 0.17

zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewng mechaniczng z nagrzewnicq elektryczna.
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Wentylacja kuchni pom. 0.37 oraz zmywalni pom. 0.36 zapewniona jest za pomocq
wentylatordw nawiewnych z nagrzewnica elektryczng o wydajnoéci 760 m’/h, natomiast
wywiew realizowany jest za pomocq wentylatora wywiewnego dachowego o wydajnosci
844m°/h. Nad kuchenkga oraz zmywarkga zaprojektowano okap kuchenny. W pomieszczeniach
tych wydajnos$¢ wentylacji jest tak dobrana aby wytworzy¢ podcisnienie.

Dla pozostatych pomieszczen zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng zlokalizowang na poddaszu o wydajnosci nawiew - 6300m’/h, wywiew -
6100m>/h. centrala wyposazona jest w rotorowy wymiennik ciepta, nagrzewnice kanatowg
wodng o mocy min. 19,1 kW. Nawiew i wywiew powietrza zaprojektowano za pomocq
nawiewnikow i wywiewnikdéw wyposazonych w przepustnice regulacyjna.

Nawiew oraz wywiew powietrza z pomieszczen zaprojektowano za pomocqy
nawiewnikow oraz wywiewnikow wyposazonych w przepustnice regulacyjng, wydajnosci
podane s w tabeli oraz na rys.

Centrale wentylacyjne zasilic w energie elektryczngq oraz cieplng z projektowanej
kottowni gazowej.

Wentylacje grawitacyjng w kottowni wyposazy¢ w kratki wentylacyjne o wymiarach
14x21 cm umieszczone pod sufitem.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okragtym wykonac¢ z blachy stalowej
ocynkowanej zgodnie z normg BN-88/8865-04, podwieszenia dla przewoddw wentylacyjnych
wykonac zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podpory przewoddw wentylacyjnych wykonac
zgodnie z BN-67/8865-25. Przewody wentylacyjne bedgq mocowane do stropu kondygnacji za
pomocg normowych podpor i podwieszen. Rozstaw podpdr zgodnie z normg BN-67/8865-26.
Kanaly poziome prowadzone wewnatrz budynku nalezy mocowaé do stropéw za
posrednictwem zawiesi typu ,L” i ,Z” z amortyzacyjng wkiadka gumowg oraz szpilek
gwintowanych i kotkdw metalowych. Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty,
nalezy przygotowa¢ do malowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. czysci¢ do 2
stopnia czystosci, a nastepnie malowac farbg ftalowg 60% miniowg, podktadowa. Jako farbe
nawierzchniowg nalezy stosowac farbe ftalowg ogdlnego stosowania.

Pofaczenia przewododw i ksztattek wykonac zgodnie z normg BN-89/8865-06.

Kanaly wentylacyjne obstugujace pomieszczenia wykona¢ w klasie szczelnosci A
zgodnie z odpowiednimi normami. Zmiane kierunkéw wykona¢ przy pomocy tukéw r/a =1,5
lub kolanami typu A i tukami R/a<1,5.

Kanaly wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami lamelowymi

gr. 40 mm.
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Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami lamelowymi
z wetny mineralnej gr. 80 mm pokrytych zbrojong folig aluminiowa. Maty mocowac do
kanatow przy pomocy szpilek samoprzylepnych. Wszystkie styki pomiedzy matami i przy
kanatach uszczelni¢ tasmg samoprzylepng zbrojona.

Wszystkie przewody wentylacyjne wyposazy¢ w systemowe klapy rewizyjne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w klasie szczelnosci zgodnej z klasg przewodu wentylacyjnego,
na ktérym jest zainstalowana.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza, wentylatory, kominki wentylacyjne itp. muszg by¢
wykonane i usytuowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie opaddow

atmosferycznych do instalacji wentylacyjnych.
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o | Nazwa pomieszczenia Pow. | Kubatura | Krotnos¢ | Nawiew | Wywiew
" | pom. [m?] [m*] 1/h [m] [m?]
1 | 0.1 |Wiatrotap 3,9 12,2 - - -
2| 02 !(orytarz we\{vr\etrzny z aneksem 118.3 372,6 2 245 245
inw, I chodziki
3 | 0.3 |Pokdj medyczny 18,6 58,6 2 117 117
4 | 0.4 [Pokdj wyciszen do 6-ciu oséb 22,8 71,8 20m*/osobe 120 120
5 | 0.5 [Pokdj kierownika 28,3 89,1 20m*/osobe 260 260
6 | 0.6 [Biuro dia ksiegowoscii 257 81,0 |20mYosore| 60 60
administracii
7 | 0.7 |Pracownia komputerowa 30,7 96,7 20m>/osobe 220 220
8 | 0.8 [Toaleta dla oséb niepetnospr. 5,1 16,1 grawitacja | z pom. 02 100
9 | 0.9 [Pom. socj. dla pracownikow 20,2 63,6 2 127 127
10| 0.10 Pokdj mdywdualnego poradnictwa 21.4 67,4 20m?/osobe 60 60
psychologicznego
11 | 0.11 |Pracownia plastyczna i krawiecka 34,2 107,7 2 215 215
12 | 0.12 |Garderoba na stroje teatralne 21,9 69,0 2 138 138
13 | 0.13 |3813 0golna, pracownie Muzyczna | 1179 | 3714 | Jomosobe| 840 840
i teatralna
14 | 0.14 Magazyn na sprzet muzyczny i 204 64,3 2 129 129
krzesta
15 | 0.15 |Toaleta dla 0séb niepetnospr. 8,8 27,7 grawitacja 100 100
16 | 0.16 |Toaleta pracownicza - kobiety 6,2 19,5 grawitacja 100 100
17 | 0.17 |Toaleta pracownicza - mezczyzni 10,7 33,7 grawitacja 100 100
18 | 0.18 |Pomieszczenie techniczne 22,1 69,5 grawitacja | grawitacja | grawitacja
19 | 0.19 [Pomieszczenie porzadkowe 4,1 12,9 2 z pom. 02 26
20 | 0.20 |Szatnia dla pracownikéw M 6,9 21,7 2 43 43
21 | 0.21 |Szatnia uczestnikow 30,7 96,7 2 193 193
22 | 0.22 |Szatnia dla pracownikéw K 19,3 60,6 2 121 121
23 | 0.23 |Magazyn na $rodki chemiczne 7,2 22,8 3 68 68
24 | 0.24 |Pomieszczenie przepierek 12,5 39,4 3 118 118
25 | 0.25 |Toaleta dla 0s6b niepetnospr. 51 16,1 grawitacja | z pom. 02 100
26 | 0.26 |Pomieszczenie do wypalania gliny 2,3 7,1 grawitacja | grawitacja | grawitacja
27 | 0.27 |Pracownia ogdlnouzytkowa 22,3 70,2 2 140 140
28 | 0.28 |Pracownia bibioterapii i 23,9 75,3 2 151 151
kompetencji spotecznych
29 | 0.29 |Sala rehabilitacji ruchowej 47,8 150,6 2,0 300 300
30 | 0.30 |Magazyn na sprzet 6,2 19,5 3 59 59
311 0.31 Tgalety dla osob . 8,1 25,5 grawitacja | z pom. 029 100
niepetnosprawnych z prysznicem
32 | 0.32 |Przebieralnia 6,4 20,2 2 40 40
33 | 0.33 |Pom. odktadcze termosow 5,0 15,8 - - -
34| 0.34 Mag. na proQukty zy\-/vnosqowe z 6,2 19,4 3 58 58
urzadzeniami chiodniczvmi
35 | 0.35 |Magazyn zasobdw 8.0 25,2 3 76 76
36 | 0.36 |Pomieszczenie zmywalni 7.5 236 10 213 236
37 1 0.37 |Pracownia kulinarna 19,3 60.8 10 547 608
38 | 0.38 |Jadalnia-s terapi zajeciowej 68,0 2141 8.0 1884 1713
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Pomieszczenia biurowe:

Pomieszczenia wentylowane s za pomocq centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta nr
N1/W1. Centrala zostata wyposazona w sekcje z nagrzewnica wodng. Projektuje sie zespoty
wentylacyjne sktadajace sie z centrali nawiewno-wywiewnej o strumieniu nawiewnym
6300m>/h oraz wywiewnym 6100m>/h. Centrala w wersji wewnetrznej bedzie posadowiona
na poddaszu.

Przyjeto system obrobki powietrza, ktéry w zaleznosSci od warunkéw atmosferycznych wg
wykresu i-x podgrzewa powietrze poprzez nagrzewnice o mocy odpowiednio 19,1 kW.

Dobrana centrala wentylacyjna typ: VVS055-R-FRVH/VVS055-L-FVR_cd np. Firmy
VTSClima lub réwnowaznej.
Wydajno$¢ nawiew: 6300 m>/h, wywiew: 6100 m>/h,
Moc nagrzewnicy: 19,1 kW,
Moc wentylatorow: 2x2,2 kW,

Pomieszczenia WC:

Pomieszczenia WC nr.: (0.8, 0.15, 0.25, 0.31) wentylowane sq za pomocg wentylacji
nawiewno-wywiewnej z wentylatorem wywiewnymi $ciennym o wydajnosci 100 m?/h.
Nawiew do w/w pomieszczenia realizowany jest za pomocg kratki nawiewnej zamontowanej
w dolnej czeSci drzwi o wymiarach 10x30 cm. Naptyw powietrza bilansowany jest przez
centrale wentylacyjng N1/W-1.

Dobrano urzadzenia:
wentylator écienny typ: DECOR, wydajnos¢: 100 m3/h, moc: 13 W — 4 szt,

Pomieszczenia WC nr.: (0.16 oraz 0.17) wentylowane s za pomoca wentylacji
nawiewno-wywiewnej z wentylatorem wywiewnymi $ciennym o wydajnosci 100 m?/h.
Nawiew do w/w pomieszczenia realizowany jest za pomoca wentylatora kanatowego o
wydajnoéci 100 m*/h z nagrzewnica kanatowa.

Dobrano urzadzenia:
wentylator kanatowy typ: TD160/100N, wydajnos¢: do 180 m3/h, moc: 29 W — 2 szt,
nagrzewnica kanatowa typ: DH100/03S, moc: 300 W — 2 szt,

Obliczenie mocy nagrzewnicy:
Qch =V X pp X (t2 — t,) [kW]
Gdzie:

V — strumien objetosci powietrza [m>/s]

Pp — gesto$¢ powietrza [kg/m3] — w przyblizeniu mozna przyjaé 1,2 kg/m?

cp — ciepto wiasciwe powietrza [kJ/kgxK] — w przyblizeniu mozna przyja¢ 1,005 kJ/kgxK
t; — temperatura powietrza w punkcie 1
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t, — temperatura powietrza w punkcie 2

Q. =0,0028 x 1,2 x 1,005 x 38 = 0,13 kW

Pomieszczenie kuchni i zmywalni:

W pomieszczeniu kuchennym oraz zmywalni nr.: (0.37 oraz 0.36) zaprojektowano
wentylacje nawiewno-wywiewng za pomocg wentylacji N-3/W-3 z wentylatorem kanatowym
nawiewnym min. 760 m*/h oraz dachowym wywiewnym o wydajnoéci min. 844 m’/h.
Wentylator nawiewny wspdtpracuje z nagrzewnicg kanatowg o mocy 5,2 kW. Wywiew
powietrza wyprowadzi¢ ponad dach, przewdd zakonczyé wyrzutnia dachowg. Praca
wentylatoréw nawiewnego oraz wywiewnego musi odbywac sie jednoczesnie.

Obliczenie mocy nagrzewnicy:

Qcr = VX pp X (t2 — t1) [kW]

Gdzie:

V — strumien objetoéci powietrza [m?/s]

Pp — gesto$¢ powietrza [kg/m3] — w przyblizeniu mozna przyjaé 1,2 kg/m?

cp — ciepto wiasciwe powietrza [kJ/kgxK] — w przyblizeniu mozna przyja¢ 1,005 kJ/kgxK
t; — temperatura powietrza w punkcie 1

t, — temperatura powietrza w punkcie 2

Q:=0,211x1,2x 1,005 x 38 =9,7 kW

Dobrano urzadzenia

wentylator dachowy typ: RF/2-160s, wydajno$¢: 880 m*/h, moc: 101 W — 1 szt,

wentylator kanatowy typ: TD 800/200, wydajno$¢ max: 1040 m*/h, moc: 132 W — 1 szt,

nagrzewnica kanatowa typ DH 200/60B o0 mocy 6,0 kW — 1 szt,

UWAGA:

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, BHP i

p.poz. a takze instrukcjami producentéw oraz normami.

Opracowat:



