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0.40 +20 °C

dwym: 3075 W

Do projektowanej studzienki

wodomierzowej,
przytagcze wg odrebnego opracowania

Nawiew $wiezego powietrza do kottowni

za pomocg nawietrzaka typ "Zet"
o przekroju 200 cm?

min. 0,5Im

Do projektowane;j wNmzAgéﬁ.

zlokalizowanej w linii ogrodzenia z

gazomierzem G-6,

przytagcze wg odrebnego n.vbﬁm.voém:_m

Zlgczka adaptacyjna PE-stal |

Zawor wN<c_8Nm3<xm_.m& _<_>_Ow w

szafce na zewnetrznej wo_ms_m_\, budynku

Elektromagnetyczny zawdr |

Wentylacja wywiewna 21x14 cm

pierszenstwa Dn 50
Zestaw do podnoszenia

cisnienia mw cele p.poz.

H.—.

19,1 kW
. |2xDn32x5,4

z kratkg o wym 14x21 cm
umieszczong pod sufitem

Zbiornik c.w.u. o pojemnosci 300 dm?

“C_#ma kominowy wykonac¢ zgodnie z DTR

montowanego kotta, komin wyprowadzi¢

pofad dach
<

C

PCV 160

T 0.32 +12°C
dwym: 14 W

1037 §

cvaz mgﬁﬁw%

Do przytacza kanalizacji sanitarnej,

przytagcze wg odrebnego opracowania

1- PODEST ODKtADCZY

2 - TERMOSY | POJEMNIKI

3 - MASZYNKA ELEKTRYCZNA 4-PALNIKOWA

4 - ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY

5 - STOL STANOWISKA EKSPEDYCYJNEGO

6 - UMYWALKA

7 - REGAL ODCIEKOWY POLKAMI GRETINGOWYMI

8 - BASEN DO MYCIA NACZYN | WSTEPNEGO PLUKANIA TERMOSOW

9 - STOL STANOWISKA EKSPEDYCYJNEGO

10 - SZAFA NACZYNIOWA OBUSTRONNE OTWIERANA

11 - STOL ODKLADCZY Z OTWOREM ZRZUTOWYM

12 - STOL ODKLADCZY

13 - ZLEWOZMYWAK 1- KOMOROWY Z KONCOWKA SPIRALNA

14 - MASZYNA DO MYCIA NACZYN O TEMPERATURZE WYPARZANIA 82C - 85C

15 - ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY 50 CM NAD POSADZKA

16 - SZAFA NA SRODKI CZYSTOSCI

17 - LODOWKA

18 - ZAMRAZARKA

19 - SZAFA NA PRODUKTY ZYWNOSCIOWE
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Rury PVC do instalacji kanalizacyjnej

Piony i podejscia kanalizacyjne - PVC klasy U

Dz [mm] [g [mm]
50 1,8
75 1,8
110 2,2

Poziome przewody zbiorcze - PVC klasy S

Dz [mm] {g [mm]
75* 1,8
110 3,2
160 4,7

LEGENDA

Proj. instalacja WZ

Proj. instalacja WC

Proj. instalacja cyrkujacyjna

Proj. instalacja kanalizacyjna z rur PVC
Proj. instalacja CO - zasilanie

Proj. instalacja CO - powr6t

Proj. instalacja gazowa

Dn32x5,4 Srednica przewoddéw instal. wodociggowej [mm] - wz/wc
K2 @ Proj. pion kanalizacyjny
wi X Proj. wpust podtogowy
R Proj. rewizja kanalizacyjna
110 Srednica przewodéw instalacji kanalizacyjnej [mm]
0] Punkt weztowy
I Proj. grzejnik
%&Emmmxwo% Typ grzejnika/wysoko$¢ [mm]/dtugosé [m]
Dn32x5,4 Srednica przewodéw instalacji CO [mm] - zasilanie/powrét
® Proj. pompa cyrkulacyjna (lokalizacja schematyczna)

* - $rednica wystepujgca tylko u niektorych producentow

dopuszcza sig wykonanie z rur PVC klasy U

mgr inz. Grzegorz Dembski

upr. do kier.robotami i projekt. w spegjainogci
Instalacy|nej bez ograniczen nr 53/03/ZG



