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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*mn/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.03.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm.

1.

). wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK UZYTECZNOSC| PUBLICZNEJ - DOM SAMOPOMOCY, adres: Gostyn, ul. \Wiadystawa
Broniewskiego , nr dziatki: 208/21
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 68 1 68
(c.0./c.w.)
taczna moc [kW] 68
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 8.0 [m3/h].
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m 3!r0§<].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg $redniego cidnienia.
6.2. Materiat: PE100R/1786, DN 90 [mm]
6.3. Lokalizacja: Gostyn, ul. Potworowskich
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 150,00 [kPa]maksymalne: 500,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,70 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
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8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzgj, typ, typoszereg, Srednica [mm] Dhuglosé [m)
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
8. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka glownego)
stuzacego do przytaczenia instalaci gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt

Cisnienie Moc Materiaf - rodzaj, Srednica | Dtugosé [m] Granica wtasnosci | jej
przytgczeniowa | typ, fyposzereg [mm] lokalizacja - -
[m3/h] '
drednie 8 Materiat Rura PE 25 2 Kurek giéwny na przylaczu
100 RC SDR 11 przed gazomierzem w linii
ogrodzenia

9,1, Dedatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosei publicznej - dom samopomocy, adres: Gostyn, ub.
Wiadystawa Broniewskiego , nr dzialki: 208/21
10.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego:
10.2.1. dla przyigcza o srednicy DN 25 [mm] i diugoéci L= 2 [m] - w linii ogrodzenia
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt.], rozstaw krécedw: 130 [mm), lekalizacja; W
szafce gazowe)j, status urzadzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczgoe redukeiji:
10.4.1. montaZ urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzadzenia: projektowane

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. 2 0.0. | instalacji odbiorey przytaczanege: zgodnie z pkt 9.

Na projektowanym przytgezu gazowym nalezy zamontowac punkt redukcyjno - pomiarowy z reduktorem
kgtowym gazu o przepustowosdci nominalnej Q=10 m3/h z kurkiem glownym umieszczonym w szafce
gazowe] na granicy posesji iub w linii ogrodzenia z bezposrednim dostgpem od strony drogi publiczne].
Standardows szafke gazowsg dostarcza operator systemu dystrybucyjnego.

Reduktor dostarcza operator systemu dystrybucyinego.

12. Gazocigg/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny cdpowiadad sieci gazowe i ich usyiuowanie (Dz. L.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje technicznz oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekfowana i wykonana w trybie okredlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruldury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. LI. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dekumentacje techniczna, na ktora, uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboly budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyZzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

156. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnié w Oddziale Zakiadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz redukgji i¥ pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajace] z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Poznaniu prac projektowych i budowlanych,

18. Szacunkowa wysokoSe oplaty za przylgczenie wynosi 2.132,10 zi netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
2,622 48 z}.

19. Zakres przylaczenia obeimuje wykenanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
ckredlonege Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacig oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace: ' '

20.1. Bezpieczenstwo funkdjenowania systemu gazowego.
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20.2, Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwa pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzer, instalacjii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21, Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Poznaniu zgéd wiascicieli dzialek, przez ktore
przebiegad bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiadaniu oséb frzecich. Planowany fermin realizacji
przytaczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przylaczenie.

22 W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowe)j.

23. Warunki przytgczenia sa wazne przez okres 24 miesigey od dnia ich wydania.

24 Warunki przytgezenia sporzgdzono w dwbch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25. Klauzuie:

25.1. W realizacli przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne prrewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0. Zakiad w
Poznaniu, ktérych odpowiednie czedei tematyczne bedg udostepnione proiektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektroniczngj.

25.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentac]i projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigza
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizacii granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysoko$SG optaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajgaee] z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazewej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jadnak nie 83 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie penosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienfa zwiazane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.6. Jezeh podmiot w ciggu 30 dni od dnia ofrzymania Warunkow przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
z ©0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnei, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjinege lub  zostaly okrelone warunki przytaczenia do  sieci
dystrybucyjngj, kiére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
Z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wpltywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umodw o przytaczenie, w miarg istniejgcych warunkéw technicznych
w  szczegoblnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznosc Warunkéw przylaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizadji przedmiotowego przytagczenia informacje:

Do cbowigzkdéw Pedmioctu nalezy:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacfi gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadad:

- protokdt z giownej proby szczelnodct podpisany przez uprawnione oschy

- protokét powykonawezy odbioru przeweddw spalinowych i wentyiacyjnych

- pozwolenie na budowe instalacji gazowej

- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanege lub Kopia zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe

- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

b} wykonanie wewnetrznej instalacii gazu od krééca wylotowego na monoztaczu umieszezony w szafce gazowej,
¢) przygotowanie migjsca do montazu szafki gazowej (w zaleznosci od migjsca usytuowania; wykucie w Scianie,
wykucie w slupku, wyciecie ogrodzenia)

d) dostarczenie poprawnie wypeinionego zgloszenia gotowosci instalacji gazows] do napetnienia paliwem
gazowym

Do obowigzkow Przedsigbiorstwa gazowniczego nalezy:

a) wybudowanie przylacza gazu

b) zakup i montaz punktu redukcyjno-pomiarowego o przepustowosci do 10 m3/h z gazomierzem miechowym
G-6
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Inne wyragania:

a) urzadzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,

b} wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych uzgodni z Gazownia w Gostyniu rozstaw
kroGeow montowanego gazomierza i reduktora. '

Dostarczanie paliwa gazowego moze nastapié po wykenaniu przez Podmiot instalacji gazowej oraz zawarciu
umowy kompleksowsj/sprzedazy paliwa gazowego pomigdzy Podmiotem, a Sprzedawcg zajmujacym  sie
obrotem  paliwem gazowym i dostarczeniu do PSG sp. z c.0. Oddziat w Poznaniu poprawnie wypelniohego
formularza "Zgloszenie wiasciciela/zarzgdey budynku gotowosci instalacii gazowej do napelnienia paliwem
gazowym.”

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej nalezacej do PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu moze nastgpié po
Zawarciu umowy 0 przytaczenie pomigdzy Podmiotem, a PSG sp. z o.c. Oddziat w Poznaniu, Wiw umowa okreéli
sposoh finansowania i termin realizacji przytgezenia do sieci gazowej.

Ninigjsze warunki przytaczenia stanowig podstawsg do sporzadzenia projektu umowy ¢ przytaczenie do sieci
gazowsj.

L. p. Paol Kod kreskowy

1.
8018590365500041661647

Adres: Gostyn ul. Wiadystawa Broniewskiego dz. nr 208/21

PRZEDSIERIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ADAM GORYNIA, Kier. Gazowni
Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla,

Opracowal/a: Mateusz Macigjewski

Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(misjscowos$d, data i czytelny podpis Kiienta)
Otrzymuja;
1. Klient
2. W303
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Adres do korespondencfi:
GMINA GOSTYN

ul. Mostowa 9

63-800 Gostyr



