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“ A - UKEAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE S1 - UKLAD WARSTW MURU PRZYZIEMIA
Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0 cm Tynk cienkowarstwowy sylikatowy KEIM
“I Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatkg Srodek gruntujacy
‘ zbrojarskq dylatowana obwodowo 50cm Siatka z widkna szklanego
“ Folia PE gr. 0,2 mm potgczona tasma 0,02cm Zaprawa klejowa
‘ Styropian parkingowy EPS 200 150cm Termoizolacja styropian EPS 80-036  gr. 20 cm
d ~ Folia PE gr.0,5mm  polgczona tasma 0,05¢m Mur z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm
“ B Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem Tynk cementowo-wapienny lub zapraw klejowa
~ rozproszonym 200cm Powtoka malarska lub ptytki ceramiczne
“I Papa bitumiczna elastomerowa
na osnowie z poliestru KVE 45K 05¢m S2 - UKLAD WARSTW MURU FUNDAMENTOWEGD
Beton podkladowy C12/15 140cm Tynk mozatkowy 2ywiczny
Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow S!'odek gruntujacy
$rednich z domieszka frakcji zwirowej o Siatka z wiokna szklanego
stopniu zageszczenia | > 0,70 Zaprawa klejowa
(Wskaznik zaggszczenia | = 0.95) 400¢cm Termoizolacja styropian EPS 80-036 _gr. 10 cm
B - UKLAD WARSTW STROPODACHU 2 x masa asf?Itowo - kauczukowa
Blacha dachowkowa panelowa Mur z bloczkéw betonowych gr. 25cm
H ‘ ‘ H H ‘ ‘ H H ‘ ‘ H H ‘ ‘ H H ‘ ‘ H H ‘ ‘ H H ‘ ‘ H H ‘ ‘ H H ‘ ‘ H H ‘ ‘ H H ‘ ‘\,«' . taty drewniane sosnowe 6,00x 4,50 cm 2 x masa asfaltowo - kauczukowa
A‘E/ N ® Kontrtaty drewniane sosnowe 4,00x 2,00 cm S3 - UKLAD WARSTW MURU TARASU
T | ® Mgmbrana pa.roprzepuszczalna Tynk mozaikowy Zywiczny
. Wigzar dljewnlany kratowy _ Srodek gruntujacy
© Weina mineralna A = 0,038 [W/(m*K)]  15cm Siatka z wiokna szklanego
Weina mineralna A = 0,038 [W/(m*K)]  15cm Zaprawa Kiejowa
m Paroizoladja - folia PE Termoizolacja styropian EPS 80-036 _ gr. 10 cm
Sufit podwieszony z plyt akustycznych z weiny typ OWA 2 x masa asfaltowo - kauczukowa
| C - UKLAD WARSTW TARASU Mur z bloczkéw betonowych gr. 25cm
% Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 2,0 cm 2 x masa asfaltowo - kauczukowa
< o . «~ Plyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem
o | <)) rozproszonym 150cm
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e 9 5 Papa bitumiczna elastomerowa
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& | Beton podkladowy C12/15 100cm
Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow
$rednich z domieszka frakcji zwirowej o
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1 —F = SAMOPOMOCY W GOSTYNIU PROJEKTANT SPRAWDZAJACY :
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