Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W GOSTYNIU
N - WYPIS -
CZESC A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS TRESCI 2
1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 2
2. KOMPLET RYSUNKOW 6
nrrys. | tres$¢ rysunkow skala
- KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
ZT1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500
ZT2 PLANSZA ZBIORCZA SIECI 1:500

1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2. Program uzytkowy Inwestora.

1.3. Rozwigzania materiatowe uzgodnione z Inwestorem .

1.4. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 dziatka nr 208/21

1.5. Ustawa - prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

1.6. Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy $rodowiskowego domu samopomocy

ll.2. DANE EWIDENCYJNE

21.  INWESTOR  Gmina Gostyn
Rynek 2  63-800 Gostyn

2.2.  WLASCICIEL DZIALKI NR 208/21
Gmina Gostynt Rynek 2 63-800 Gostyn

2.3.  INWESTYCJA: Budowa Srodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu

24. ADRES INWESTYCJI: Gostyn dziatka nr208/21
gmina Gostyn woj. wielkopolskie

2.5. DZIALKA: NR 208/21

2.6. TEMAT OPRACOWANIA : Projekt budowlany na budowe Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Gostyniu

2.7. STADIUM: projekt budowlany

2.8. BRANZA: architektoniczno — konstrukcyjna

2.9. DATA OPRACOWANIA : marzec 2021 rok

l.3. CEL OPRACOWANIA

3.1. Bezposrednim celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej budowe Srodowiskowego Domu
Samopomocy wg. programu uzytkowego Inwestora oraz zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

3.2.Posrednim celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe umozliwiajace realizacje zamierzenia inwestycyjnego a po
wybudowaniu budynku uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu.
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W GOSTYNIU
.4,  DANE LICZBOWE OBIEKTU :
1. Powierzchnia catkowita dziatki 1.1920,00 ha = 11.920,00 m2
2. Powierzchnia czesci dziatki przewidzianej pod inwestycje 0.3440,00 ha = 3.440,00 m2
3. Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 964,19 m2
4. Powierzchnia zabudowy taraséw i innych elementow zewnetrznych 234,05 m2
5. Projektowana powierzchnia utwardzona oraz parkingi 899,83 m2
6. Projektowane tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna) 1.341,93 m?

V. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa Srodowiskowego Domu Samopomocy wznoszonego metoda tradycyjna przy zastosowaniu
nowoczesnych technik i nowych materiatéw budowlanych na dziatce nr 208/21 w Gostyniu

Inwestycja obejmuije:
budowe nowego obiektu budowlanego wraz z tarasami i podjazdami dla osob niepetnosprawnych
budowa miejsca gromadzenia odpaddw statych
przytaczy, zaopatrujacych obiekt w niezbedne media
nowego ogrodzenia z furtka,
utwardzenia terenu
nasadzenie drzew i krzewdw oraz wykonanie trawnikow

V.2. LOKALIZACJA:

Miejscowos$¢ Gostyn — miasto w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie gostyrnskim, nad Kanig, potozone okoto 60 km na
potudnie od Poznania, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gostyn.
Dziatka nr 208/21 w Gostyniu znajdujg sie w pdtnocno - zachodniej cze$ci miejscowosci.

V.3. STAN ISTNIEJACY DZIAtKI :

Wydzielona geodezyjnie dziatka, przewidziana pod rozbudowe budynku szkoty ma ksztatt wielokata. Teren dziatki mozna uznac¢ za
ptaski, rzedne terenu wahajq si¢ w granicach 114,40 m — 114,60 m n.p.m. Posiada potgczenie komunikacyjne, nie jest zabudowana i
ogrodzona. Dziatka w czesci porosnieta jest trawg bez drzew i krzew6w. Pod inwestycje przewiduje sie wykorzystanie cze$¢ dziatki.

V. 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

41.  Usytuowanie budynku :
Planuje sie budowe nowego obiektu przy nowoprojektowanej ulicy Mikotaja Reja z zachowaniem 6,0 m linii zabudowy , zachowujac
jednocze$nie odlegtosci od granicy z innymi dziatkami sgsiednimi zgodne z wymogami prawa budowlanego.

4.2.  Otoczenie : Na dziatce przewiduje sie wykonanie parkingu dla samochodow osobowych pracownikow.

43.  Zielen:

Przewiduje sie wykonanie posadzenie 23 sztuk drzewek iglastych i 7 drzewek liSciastych i , posadzenie krzewéw zywoptotowych na
dtugosci réwnej dtugosci budowanego obiektu od ul. Mikotaja Reja

44.  Komunikacja:
o  Wjazd nateren przewiduje sie utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8 cm.
. Ciagi piesze mozna utwardzi¢ przy zastosowaniu specjalnej kostki betonowej gr. 6 cm ., wykanczajac brzegi
obrzezem chodnikowym.

Projekt zagospodarowania dziatki nr 208/21 jest zgodny z ustaleniami_zawartymi w planie przestrzennym zagospodarowania terenu
oraz przepisami dot. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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V.5. BILANS TERENOW :
FUNKCJA TERENU POWIERZCHNIA ELEMENTU m?2 % m2 %
PROJEKTOWANY OBIEKT 964,19 28,03

TARASY , SCHODY | PODJAZDY DLA
ZABUDOWA NIEPELNOSPRAWNYCH 223,16 6,49 1.198,24 34,84

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

STALYCH 10,89 0,32
KOMUNIKACJA PARKINGI | PLACE WEWNETRZNE 899,83 26,15 899,83 26,15
UTWARDZENIA UTWARDZONE
POZOSTALE TERENY
ZIELEN ZIELEN WYSOKA | NISKA 1.341,93 39,01 1.341,93 39,01

ORAZ TRAWNIKI | OPASKA

RAZEM : 3.440,00 100, 00 3.440,00 100, 0

V.6. UZBROJENIE TERENU:

6.1. Sie¢ wodociggowa :
Dziatka ma zapewnienie dostawy wody z wodociggu miejskiego.

6.2. SieC kanalizacyjna :
Dziatka bedzie miata zapewniony odbior Sciekéw do sieci kanalizacyjnej ogéinosptawnej

6.3. Siec elektroenergetyczna :
Dziatka ma zapewnienie dostawy energii elektrycznej przez Zaktad Energetyczny ENEA

6.4. Odprowadzenie wdd opadowych :
Odprowadzenie deszczédwki z dachu kanalizacji deszczowe;

V.7. INFORMACJE UZUPELNIAJACE :

7.10chrona $rodowiska :

W zwigzku z planowang inwestycja, i pozniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie zaistnienia
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. Budowa obiektu nie bedzie miata ujemnego
wplywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7.2.0chrona konserwatorska :

Dziatka nr 208/21 w miejscowosci Gostyrn nie znajduje w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej
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7.3.0bszar oddziatywania nieruchomosci :

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowaé w krétkim czasie (okres

budowy). Wielkos$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow w $rodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie beda wystepowac

negatywne oddziatywania dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na $rodowisko naturalne poza okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn

moze wystapi¢ zapylenie (rejonie robét), a takze hatas. Prace te prowadzone beda w dzien, takze hatas nie powinien byC bardzo

ucigzliwy. Inwestycja zlokalizowana w odlegto$ciach od granic sasiednich zgodnych z wydang decyzjg o warunkach zabudowy dla

przedmiotowej inwestycji.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t..)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2017.736 t.)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2017.1073 t,).)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 13 ust. 1 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736 t.).)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2016.71 t.)

7.3.0dpady state :
Odpady state to przede wszystkim $mieci pouzytkowe funkcjonowania obiektu. Bedg one gromadzone w
specjalnych pojemnikach na $mieci — kubfach szczelnie zamykanych, zlokalizowanych w pomieszczeniu zamknigtym ,
skad beda regularmie wywozone na wysypisko $mieci.

7.4.0chrona lokalu przed zawilgoceniem :
Projekt budynku eliminuje mozliwo$¢ wystepowania zawilgocenia w $cianach obiektu i pozwala na prawidiowg eksploatacje
budynku, nie powodujaca zagrozenia zdrowia i higieny dla uzytkownikéw. Elementy budynku stykajace sie z gruntem sg
zabezpieczone odpowiednig izolacjg przeciwwilgociowg pionowg i pozioma,

7.5.Uwagi koricowe :
Projekt budowlany obiektu opracowany jest zgodnie z przepisami zawartymi w art.. 34 ust. 1i 2 ustawy Prawo budowlane oraz z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

OPRACOWAL :



