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Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki 20cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatkg
zbrojarska dylatowana obwodowo 50cm
Folia PE gr. 0,2 mm potaczona tasmg 0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200 15,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm potaczona tasma 0,05cm
Ptyta zelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem
rozproszonym 20,0 cm
Papa bitumiczna elastomerowa
na osnowie z poliestru KVE 45K 0,5cm
Beton podktadowy C12/15 14,0 cm
Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow
$rednich z domieszkg frakcji zwirowej o
stopniu zageszczenia | > 0,70
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Zageszczona podsypka piaskowa

¥ AWA FUNDAMENTOWA t-1
( DLUGOSC - 233,50 m)
skala 1:20

ZESTAWIENIE STALI
ELEMENT NR | @ |DrUS.| 1Losc DLUGOSC RAZEM (m)
PRETA [PRETOW| A-IIIN A-1lIN
KONSTRUKC. |PRETA | (mm) (m) |(szty1mb o1 o8
1 12 | 100 18 18,00
FAWA 2 8 190 4 7,60
-1 3 8 280 4 11,20
RAZEM DLUGOSC - (m) 18,00 18,80
MASA JEDNOSTKOWA - (kg/m) 0,888 0,395
MASA CALKOWITA - (k@) 15,98 7.43
RAZEM STALI NA 1 mb LAWY FUND.: - (kg) 23,41
OGOLEM STALI - 233,50 mb.: - (kg) 5.466,24
BETON C25/30
BETON C12/15
STAL A-llIN
STAL A-l (ST3S)
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SAMOPOMOCY W GOSTYNIU

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz.\ 1a Korzeniewska
upr.proj.nr WKP/0255/POOK/18
w specjalnosci konstrukcyjnej
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RYNEK 2 63-800 GOSTYN

OBIEKT,

SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY BRANZA

KONSTRUKCJA

Tel./Fax (0-65) 520-89-78
Tel.kom.0-601-423-685
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