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Opis techniczny.

do projektu budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi
materiatami :
- Zlecenie Inwestora,
- podktad geodezyjny dla celow projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujgce przepisy i normy,

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje :
- instalacje oswietlenia,
- oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe,
- obwody gniazd 230V,
- obwody gniazd 230V dedykowanych,
- obwody sitowe,
- potgczenia wyrdbwnawcze,
- instalacje odgromowa,
- uziom,
- instalacje zewnetrzna,
- wewnetrzne linie zasilajgce
- instalacje logiczne
-instalacje niskoprgdowe

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji elektrycznej, logicznej i przyzywowej
budowy budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatka 208/21 jest dziatka budowlang przez ktorg nie przebiegajg zadne sieci.



Dane techniczne podstawowe.
Napiecie zasilania

Czestotliwo$¢ robocza

Moc zainstalowana w obwodzie
Moc zapotrzebowana w obwodzie
Wspotczynnik jednoczesnosci
Obliczeniowy prad w obwodzie
Projektowany kabel WLZ
Zabezpieczenie

Projektowane prace.

Zasilanie obiektu.

3x230/400 V

50 Hz

83,49 kW

50,35 kW

0,6

77,3 A

YAKY 4x95mm2
100A

Nowoprojektowany budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy zasilony
zostanie z istniejgcego ztgcza znajdujgcego sie na dziatce 208/19.

Od istniejgcego ztgcza do rozdzielnicy RG budynku

dobrano kabel YAKY

4x95mm2. Linie kablowg prowadzi¢ wzdtuz granicy dziatki od strony dziatki drogowej
208/18 w odlegtosci 0,5m od granicy dziafki. Linia kablowa prowadzi¢ przez dziatke

208/20 w rurze ochronnej niebieskiej o srednicy 160mm.

Przy uktadaniu kabla w ziemi zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy:
Kabel uktada¢ na gtebokos$ci 0,7 m, a pod drogg 1m do gornej krawedzi rury,
e W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie

(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

o Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm
warstwg piachu i 15cm warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieskag

folie o szerokos$ci 20cm, folia powinna sie znajdowa¢ nad utozonym kablem

na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm,

e Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy

kabla,

e Temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

e Na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ 4m zapasu,
Linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie.

Rozdzielnice.

W budynku projektuje sie rozdzielnice gtéwng ,RG”, umieszczong w korytarzu
wewnetrznym w aneksie na wozki inwalidzkie i chodziki. Z rozdzielnicy ,RG”

zasilone zostang nastepujgce rozdzielnice



- rozdzielnica komputerowa ,RSK” zaprojektowana w pom. 0.7 — pracowni
komputerowej

- rozdzielnica kottowni ,RK”, w kottowni budynku

- rozdzielnica pomieszczen kuchennych i stotowki ,RPK” umiejscowiong na
korytarzy wewnetrznym na $cianie sgsiadujgcej z pomieszczeniem magazynu
zasobow pom. 0.35.

Umiejscowienie rozdzielnic pokazano na rysunku E-04 niniejszego opracowania.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako natynkowe wykonane z blachy stalowej
pomalowanej farbg proszkowag. Rozdzielnice nalezy uziemi¢ — wymagana
rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10om.

Instalacje oswietlenia.

Instalacje oswietleniowe uktada¢ przewodami YDYp o Un=750V o przekroju zyt
1,5mm2. Obwody uktada¢ podtynkowo, dla stropu podwieszanego instalacje uktadaé
w korytach mocowanych do stopu lub $cian. Stosowac puszki fi80mm wyposazone w
szybkoztgczki jako osprzet rozdzielczy oraz puszki aparatowe fi6Omm pod osprzet
przykrecany. W przypadku koryt - puszki uszczelnione typu AP-9, wyposazone w
szybkoztgczki jako osprzet rozdzielczy oraz puszki aparatowe fi6Omm, pod osprzet
przykrecany. Schemat instalacji pokazano na rysunku numer E-03.

Wytgczniki montowac¢ na wysokosci 1,2m. W fazienkach wentylatory fazienkowe
podtgczy¢ pod wytgcznik oswietlenia. Zastosowaé wentylatory o mocy do 20W.
Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych ze zrédtami typu LED. Przyjete
w opracowaniu oprawy nalezy traktowac jako przyktadowe przyjete do obliczen oraz
wyznaczenia standardu jako$ci wykonania. Zaproponowane w opracowaniu oprawy
zostaty dobrane z uwzglednieniem obowigzujgcych norm. llos¢ i rozmieszczenie
opraw dobrano na podstawie obliczen przeprowadzonych w programie DIALUX.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego przedstawiono
na rysunkach.

W objetych opracowaniem pomieszczeniach zastosowacC osprzet tgczeniowy
podtynkowy IP20 oraz podtynkowy uszczelniony IP44. Dla catego osprzetu utrzymac
zgodnos¢ producenta oraz serii.

Poziomy natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach pokazano na
rysunku E-03.

Instalacje oswietlenia awaryjnego.

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego.
Instalacje uktadac¢ przewodami YDY o Un=750V i przekroju zyt 1,5mm2. Obwody
uktadac podtynkowo, dla stropu podwieszanego instalacje uktada¢ w korytach
mocowanych do stopu lub $cian. Stosowac¢ puszki podtynkowe fi80mm wyposazone



w szybkoztgczki jako osprzet rozdzielczy. Wszystkie potgczenia wykonywac w
puszkach. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach E-03.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilone zostang oddzielnymi obwodami
wyprowadzonymi z rozdzielnicy gtébwnej. Czas autonomii oswietlenia wynosi jedng
godzine. Stosowac oprawy wyposazone w zrédta swiatta typu LED 1W i 3W praca
ciemna. Przy kazdym wyjsciu z budynku zabudowac¢ oprawe oswietlenia awaryjnego
bez piktogramu przystosowang do pracy w warunkach zimowych do minus 20 stopni
Celsjusza, IP65, 1x2W. W obiekcie zastosowano dwie grupy opraw awaryjnych —
pierwsza zwigzana z oswietleniem drég ewakuacyjnych i urzgdzen zwigzanych z
usuwaniem pozaru wykonana przy pomocy opraw LED oraz druga zwigzana z
okresleniem kierunkéw ewakuaciji z budynku.

Instalacje oswietlenia terenu.

Z rozdzielnicy gtownej “RG”, wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 5x16mm2
zasilajgcg stupy oswietlenia zewnetrznego. Kabel prowadzi¢ w budynku w sposob
podtynkowy. W terenie linie oswietleniowe prowadzi¢ w ziemi w rowie kablowym
0,9x0,4m, na gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie piasku. Po utozeniu kabel
przysypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na
wysokosci 25cm od osi kabla uktadac folie kablowg koloru niebieskiego. Pozostaty
wykop zasypac ziemig rodzimg, warstwami, ubijajgc je “ubijakiem” mechanicznym.

Na kablu, co 10m a takze przy kazdym podejsciu do stupa zakfadaé
oznaczniki kablowe Oki opisane zgodnie z ponizszym schematem.

e rok wykonania,

e rodzaj kabla,

e nazwa rozdzielni i obwodu oraz jego kierunek,
e wiasciciela kabla.

W miejscach kolizyjnych kable uktada¢ w rurze ochronnej D50, pod drogg oraz
chodnikiem kable uktadaé w rurze ochronnej sztywnej koloru niebieskiego S110.
Skrzyzowania i zblizenia kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonaé zgodnie
z wymogami norm. Przed zasypaniem zgtosi¢ kable do odbioru przez Inspektora
Nadzoru. Typy opraw oraz rozmieszczenie pokazano na planie zagospodarowania
terenu. Wewnatrz stupa dla potgczen kablowych stosowac ztgcza stupowe skrecane
IZK. Stupy krancowe linii nalezy uziemié — rezystancja nie powinna przekraczac
10om. Jako uziom wykonac¢ uziom pretowy z preta 3/4”.

Instalacja gniazd 230V.

Instalacje gniazd 230V ukfadaé¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 o Un=750V.
Obwody gniazdowe utozy¢ podtynkowo przewodem YDYp 3x2,5mm2. Wysokosc¢
posadowienia gniazd w toaletach, pracowni kulinarnej oraz zmywalni 1,2m, w
pozostatych pomieszczeniach gniazda posadowi¢ na wysokosci 0,3m, Stopien



szczelnosci gniazd podano na rysunkach. Schemat instalacji pokazano na rysunku
numer E-04.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy itp.
chroni¢ przed uszkodzeniami. Przy uktadaniu przewoddéw zachowac odlegtos¢ 15cm
od naroznikéw Scian i drzwi. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowacé gniazda o
IP44.

Instalacje gniazd dedykowanych.

Instalacje gniazd dedykowanych ukfadaé przewodami YDYp 3x2,5mm2 o
Un=750V. Przewody prowadzi¢c w sposob opisany dla instalacji gniazd
ogolnego przeznaczenia. StosowaC gniazda w kolorze czerwonym typu data
zachowa¢ zgodnosc¢ serii catego zastosowanego osprzetu. Obwody dedykowane z
wyjatkiem sali komputerowej  wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej. Obwody
dedykowane w sali komputerowej wyprowadzi¢ z rozdzielnicy ,RSK”.

Instalacja sitowa.

Instalacje sitowg w budynku uktadac¢ jak pozostate instalacje. W korytarzach
stosowac osobne ciggi koryt dla obwodow sitowych wraz z przewodami zasilajgcymi
podrozdzielnice, maszynke elektryczng, piec do wypalania gliny oraz centrale
wentylacyjne na poddaszu.

Trasy przewdd instalacji sitowej oraz ich typy i przekroje zostanie pokazane na
rysunkach projektu wykonawczego.

Przejscia przez stropy oraz przez sciany uszczelniaé ogniowo.

Instalacja sieci strukturalne;j.

Zaprojektowano wykonanie 24 linie okablowania zakonnczonych gniazdami
komputerowymi RJ45 kat.6. Gniazda komputerowe w catym budynku podtgczyé do
szafy dystrybucyjnej znajdujgcej sie w pom. pracowni komputerowej. W puszkach
zostawi¢ min 15 cm zapasu przewodu. Jako okablowanie poziome instalaciji
strukturalnej zaprojektowano kabel teleinformatyczny, skretke 4-ro parowg, F/UTP
4x2x0,5mm, kat.6. Skretke uktada¢ podtynkowo, do kazdego z gniazd doprowadzié
po dwa przewody.

Gniazda zaprojektowano w okolicach gniazd wtyczkowych instalaciji
elektrycznej. Wszystkie gniazda nalezy opisa¢ numerami poszczegodlnych linii.

Na potrzeby okablowania sieci strukturalnej, komputerowej zaprojektowano
gtéwny punkt dystrybucyjny znajdujgcy sie w pomieszczeniu 0.7, zaprojektowano
szafe RACK 197, wiszgcg 18U.



Nalezy pamietac¢ aby najdalej potozony punkt nie znajdowat sie dalej niz 95m
od punktu dystrybucyjnego. Wyposazenie szczegotowe szafy krosowej wykracza
poza zakres projektu budowlanego.

Zaleca sie w przysztosci do gtownej szafy krosowej doprowadzi¢ kabel
Swiattowodowy dwunastowtéknowy np. FTTX 12x9/125 ITU-T G657A2

Instalacja alarmowa.

System alarmowy skfada sig z:

- centrali alarmowej znajdujgcej sie w pom. 0.7

- manipulatoréw zlokalizowanych przy wejsciach gtownych budynku, oraz

dodatkowo w pracowni komputerowej pozwalajgce wytgczy¢ dang strefe,

- czujek ,

- sygnalizatorow,

- systemow powiadamiania,

- zasilacza systemu alarmowego.

Centrale alarmowg zainstalowa¢ w pomieszczeniu pracowni komputerowe;.

Centrale zainstalowa¢ w dedykowanej obudowie z zasilaczem — dopuszcza sie
montaz centrali w szafie RACK serwera. Zakfada sie zasilenie instalacji alarmowej z
rozdzielni ,RG” z wydzielonego obwodu. Centrala oprocz zasilania podstawowego
posiada zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréow. Do centrali doprowadzic¢ linie
telefoniczna, ktéra umozliwi powiadomienie telefoniczne.

Czujki montowac pod sufitem, jak najdalej od elementéw emitujgcych ciepto.

Dostep do czujnikdw powinien by¢é maksymalnie ograniczony. Pole widzenia
czujnika nie moze byc¢ przestoniete. W przypadku gdy w pomieszczeniu sg wysokie
podciggi lub inne elementy ograniczajgce pole widzenia nalezy czujniki ustawic tak,
aby zapewni¢ im maksymalne pole ,widzenia". Przewody transmisyjne instalaciji
nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewodow, w
szczegolnosci zasilajgcych, biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotow kablowych,
ktérych nie mozna unikngé, wykonac pod kagtem 90 stopni. Przejscia przez $ciany
powinny byé odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek
ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w scianach, sufitach
lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
potgczenia elementow systemu wykorzysta¢ kabel YTDY 6x0,5mm2.

Wewnatrz budynku zainstalowac sygnalizator wewnetrzny wyposazony
w przetwornik piezoelektryczny o natezeniu 120 dB.

Na zewnatrz budynku zainstalowaé sygnalizator akustyczno-optyczny
zewnetrzny.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odporno$ci
ogniowej.



Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
urzgdzeniami DTR producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

Instalacja monitoringu.

Instalacje monitoringu sktada sie z kamer IP wewnetrznych oraz zewnetrznych
podtgczonych do szafy dystrybucyjnej znajdujgcej sie w pom. 0.7. Szafe
wyposazy¢ w niezbedne urzgdzenia potrzebne do monitoringu.

Kamery wewnetrzne zaprojektowano w czesci komunikacyjnej budynku, w pom.
0.1 i 0.2 oraz w nastepujacych pomieszczeniach 0.8, 0.12, 0.14, 0.29, 0.31, 0.39,
0.40.

Kamery zewnetrzne zaprojektowano w naroznikach budynku oraz w poblizu

drzwi wejsciowych.

Rozmieszczenie kamer pokazano na rysunku E-05. Ostateczne rozmieszczenie
kamer oraz wybor urzgdzen monitoringu dokonaé z inwestorem przy wspétudziale
firmy serwisujgcej system monitoringu w budynku.

Rejestracja obrazéw z kamer IP odbywac sie ma na rejestratorze z serwerowni
wyposazonego w dyski twarde. Sposob podglagdu kamer np. z wybranego komputera
nalezy ustali¢ z inwestorem przed rozpoczeciem realizacji.

System przyzywowy.

W toaletach dla niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje systemu
przyzywowego.

Po nacisnieciu przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek, na zewnatrz
pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i
migajagcego sygnatu swietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatto
uspakajajgce) informuje osobe bedgcag w potrzebie, Zze jej wezwanie zostato przyjete i
w kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujgcego, instalowanego
obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i wytgczenie
Swiatta uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;j.

Petla indukcyjna dla stabostyszacych.

Petla indukcyjna to specjalny typ systemu dzwiekowego dla oséb z aparatami
stuchowymi. System ten stanowi specjalnie zaprojektowana i zainstalowana petla
wysytajgca za posrednictwem fal elektromagnetycznych bezprzewodowo sygnat,
ktory jest odbierany przez aparat stuchowy, gdy jest on ustawiony na prace w trybie
wT .



System petli induktofonicznej sktada sie z mikrofonu (pozwalajgcego na
wierng transmisje gtosu mowcy), wzmacniacza petli indukcyjnej (przetwarzajgcego i
wzmacniajgcego sygnat, przesytany nastepnie za posrednictwem koncowej czesci
systemu), przewodu z petli drutu, umieszczonego wokot okreslonego obszaru (np.
sali konferencyjnej, kosciofa, urzedu itp. ) dziatajgcego w charakterze anteny,
wysytajgcego sygnat magnetyczny do aparatu stuchowego.

Petle indukcyjng dla stabostyszgcych zaprojektowano w pomieszczeniu
pracowni biblioterapii i kompetencji spotecznych, pokoju kierownika oraz w czesci sali
ogolnej. Obszar oddziatywania petli indukcyjnej pokazano na rys. E-05.

Tablice multimedialne.

W sali ogolnej, pom. 0.13, przewiduje sie montaz tablicy multimedialnej lub
monitora multimedialnego. W celu potgczenia projektora z komputerem
zaprojektowano gniazda 1x HDMI + 1xUSB umiejscowione w suficie podwieszanym
oraz w narozniku sali. Gniazda potgczy¢ ze sobg przewodami HDMI i USB.

Instalacje prowadzi¢ w sposéb opisany jak dla pozostatych instalacji.

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji.

W sktad instalacji wentylacji i klimatyzacji wchodzg centrale wentylacyjne,
zewnetrzne i wewnetrzne jednostki wentylacji, oraz wentylatory. Zasilanie
powyzszych urzgdzenh poprowadzi¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 oraz sitowymi.
W wybranych pomieszczeniach zastosowano czujniki ruchu wpiete w obwadd
zasilania wentylatoréw umozliwiajgce dodatkowe przewietrzenie danego
pomieszczenia. Szczegotowy opis instalacji wentylacji i klimatyzacji znajduje sie w
branzy sanitarne;j.

Instalacja potaczen wyrownawczych.

W  budynku wykonac¢ instalacje potgczen wyréwnawczych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Gtdbwng szyne uziemiajgcg zaprojektowano w poblizu
rozdzielnicy gtéwnej ,RG” ,GSU” potgczy¢ bezposrednio z uziomem budynku
bednarka Fe/Zn 25x4mm. Dodatkowo zaprojektowano miejscowe szyny uziemiajgce
zlokalizowane przy rozdzielnicach ,RP-1”, ,RP-2”, ,RP-3" i ,RP-4".

Instalacja odgromowa i uziom.

Na dachu budynku potozy¢ instalacje odgromowg w postaci zwoddéw
niskich poziomych nienaprezanych ktadzionych drutem Dfe/Zn fi8mm na
wspornikach dachowych. Wszystkie pofgczenia na dachu wykona¢ przy
wykorzystaniu ztgcz skrecanych.



Od instalacji zwodow poziomych uktadac¢ przewody odprowadzajgce drutem
DFe/Zn fi8mm. Na kazdym z przewodow odprowadzajgcych zabudowac ztgcze
kontrolne od ktérego do uziomu fundamentowego wykonac podtgczenie
wykorzystujgc wypuszczony was z bednarki Fe/Zn 25x4mm.

Uziom fundamentowy utozy¢ w tawie fundamentowej projektowanego
budynku. Przewody uziemiajgce wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.
Do uziomu podtgczy¢ bednarke tgczgca GSU. Wszystkie potgczenia w ziemi
wykonac jako spawane, zabezpieczone od korozji odpowiednimi Srodkami
chemicznymi. Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ 10om.
Ztgcza kontrolnego umiesci¢ w puszce gruntowe;.

Instalacja p.poz.

W budynku przewidziano zabudowe wytgcznikdéw p.poz. dla rozdzielnicy ,RG” i
RK”.

Wytgczniki p.poz. dla rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowano przy drzwiach
wejsciowych do budynku od strony drogi. Jako wytgczniki zabudowane zostang
zdalaczynne przyciski w przeszklonych obudowach. Aktywacja przycisku spowoduje
podanie impulsu elektrycznego na cewke wybijaka roztgcznika gtéwnego rozdzielnicy
,RG” co w konsekwencji spowoduje odciecie zasilania rozdzielnicy gtbwnej obiektu.
Wyltacznik p-poz dla rozdzielnicy kottowni zainstalowano przy drzwiach wejsciowych
do kottowni.

Potgczenia pomiedzy cewkami roztgcznikow, a wytgcznikami p.poz. wykonaé
za pomocg przewodu typu HDGs3x2,5mm2. Przewdd uktadac jak pozostate
instalacje.

Zagadnienia BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N” i ochronnym ,PE” \W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie
szybkie odfgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja
potagczeh wyréwnawczych .

Obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywaé moze wytgcznie osoba
do tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne,
dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zaktadu. W budynku
sieC elektryczna pracuje w systemie TN-S.



Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych, a jako ochrone dodatkowg samoczynne,
dostatecznie szybkie wytgczanie .

Opracowat :

Uwaga

1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejszg dokumentacje stosujgc sie bezwzglednie
do zamieszczonych w niej uzgodnien, decyzji i zgdd oraz zawartych w nich zapisow.
2.Wykonane oswietlenie winno spetnia¢ obowigzujgce przepisy oraz normy.

3.Po zakonczeniu prac wykonaé obowigzujgce pomiary energetyczne.

4.Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
5.Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowacC bez przedstawienia certyfikatéw i
aprobat technicznych potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczne.

6.Przy przebudowie linii kablowej SN nie zmieniajg sie warunki majgce wptyw na
parametry linii.

Bilans mocy

Moc Prad Moc

znamiono | znamiono | obliczenio
Nazwa obwodu
wa wy wa
P [kW] | [A] P [kW]

Technologia 29,0 45,0 17,4
Wentylacja 11,0 17,1 8,8
Klimatyzacja 11,47 18,0 9,17
Gniazda DATA 7,0 32,4 2,8
Gniazda 20,2 93,4 8,08
Oswietlenie wew. 4,53 21,2 3,85
Oswietlenie zew. 0,288 1,3 0,25

Razem moc zainstalowana 83,49 kW.
Pi = 83,49 kW
Pz = 50,35 kW
| =77,3A



