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Okładzina  z GRANITOGRES
KORYTARZ W

EW
NĘTRZNY Z

ANEKSEM NA W
ÓZKI INW

. I CHODZIKI

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.7

18,58 m2
POKÓJ M

EDYCZNY

   25,98 m2
POKÓJ KIEROW

NIKA

 21,92 m2

   34,22 m2
PRACOW

NIA PLASTYCZNA +
Z PRACOW

NIĄ KRAW
IECKĄ

0.17

0.23

W
ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

W
ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

TOALETA PRACOW
NICZA- KOBIETY

Okładzina  z GRANITOGRES

  30,73 m2

   30,75 m2
SZATNIA DLA UCZESTNIKÓW
W

ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

W
ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

W
ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

0.8
   5,06 m2

TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR.
Okładzina  z GRANITOGRES

0.9
POM

. SOCJ. DLA PRACOW
NIKÓW

  20,19 m2
W

ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

   22,78 m2
POKÓJ W

YCISZEŃ DO 6-iu OSÓB
W

ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

W
ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

0.12

0.13
   19,50 m2

GARDEROBA NA STROJE TEATR.
Z PÓŁKANI I W

ESZAKAMI
W

ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

0.14
   104,98 m2

SALA OGÓLNA - PRACOW
NIE

M
UZYCZNA I TEATRALNA

W
ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

0.15
     20,41 m2

M
AGAZYN NA SPRZĘT

M
UZYCZNY I KRZESŁA

0.16
   8,78 m2

Okładzina  z GRANITOGRES

Okładzina  z GRANITOGRES

TOALETA PRACOW
N.- M

ĘŻCZYŹNI
Okładzina  z GRANITOGRES

0.21

0.19
  20,10 m2

POM
IESZCZENIE TECHNICZNE

Okładzina  z GRANITOGRES

Okładzina  z GRANITOGRES

0.24
    19,25 m2

SZATNIA DLA PRACOW
N.-KOBIET

W
ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

0.26

     7,24 m2
M

AGAZYN NA ŚRODKI CHEMICZNE
Okładzina  z GRANITOGRES

     12.52 m2
POM

IESZCZENIE PRZEPIEREK
Okładzina  z GRANITOGRES

   5,06 m2
TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR.
Okładzina  z GRANITOGRES

0.28

  42,28 m2
SALA REHABILITACJI RUCHOW

EJ
W

ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

0.29

    6,18 m2

0.30

M
AGAZYN NA SPRZĘT

Okładzina  z GRANITOGRES

    8,10 m2
Okładzina  z GRANITOGRES

0.31

TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR.
Z PRYSZNICEM

0.34

    8,00 m2
M

AGAZYN ZASOBÓW
Okładzina  z GRANITOGRES

0.35

   16,50 m2
PRACOW

NIA KULINARNA
Okładzina  z GRANITOGRES

0.40
    62,81 m2

JADALNIA-S. TERAPI ZAJĘCIOW
EJ

Okładzina  z GRANITOGRES

PROJEKTOW
ANA  POW

IERZCHNIA UŻYTKOW
A :

PROJEKTOW
ANA POW

IERZCHNIA ZABUDOW
Y :

964,19 m2

  821,68 m2

PRACOW
NIA KOM

PUTEROW
A

BIURO DLA KSIĘGOW
OŚCI

I ADM
INISTRACJI

PRACOW
NIA BIBLIOTERAPI I

KOM
PETENCJI SPOŁECZNYCH

0.27

     23,89 m2
W

ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

 21,39 m2
POKÓJ INDYW

IDUALNEGO PORAD-
NICTW

A PSYCHOLOGICZNEGO
W

ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

   21,69 m2
PRACOW

NIA OGÓLNOUŻYTKOW
A

    2,89 m2
POM

IESZCZ. DO W
YPALANIA GLINY

Okładzina  z GRANITOGRES

0.33

    3,07 m2
POM

. ODKŁADCZE TERMOSÓW
Okładzina  z GRANITOGRES

     6,15 m2
M

AG. NA PRODUK. ŻYW
NOŚCIOW

E
Z URZĄDZENIAM

I CHŁODNICZYMI
Okładzina  z GRANITOGRES

    7,55 m2
POM

IESZCZENIE ZMYW
ALNI

Okładzina  z GRANITOGRES

0.36

Okładzina  z GRANITOGRES

    4,56 m2
POM

IESZCZENIE PORZĄDKOW
E

Okładzina  z GRANITOGRES

      6,89 m2
SZATNIA DLA PRACOW

NIKÓW
   M

W
ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa

0.32

PRZEBIERALNIA
W

ykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa
    6,39 m2

TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR.
Z PRYSZNICEM

0.6
    5,25 m2

SKŁADNICA AKT
Okładzina  z GRANITOGRES

0.10

0.11

   5,70 m2
TOALETA DLA UCZESTNIKÓW
Okładzina  z GRANITOGRES

0.18

0.20

0.22

0.25

0.37

0.39

0.38

   5,70 m2

   5,70 m2
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IP 697-002-72-50

1 - PODEST ODKŁADCZY
2 - TERMOSY I POJEMNIKI
3 - MASZYNKA ELEKTRYCZNA 4-PALNIKOW

A
4 - ZLEW

OZMYW
AK 2-KOMOROW

Y
5 - STÓŁ STANOW

ISKA EKSPEDYCYJNEGO
6 - UMYW

ALKA
7 - REGAŁ ODCIEKOW

Y PÓŁKAMI GRETINGOW
YMI

8 - BASEN DO MYCIA NACZYŃ I W
STĘPNEGO PŁUKANIA TERMOSÓW

 10 - SZAFA NACZYNIOW
A OBUSTRONNE OTW

IERANA
11 - STÓŁ ODKŁADCZY Z OTW

OREM ZRZUTOW
YM

12 - ZLEW
OZMYW

AK 1- KOMOROW
Y Z KOŃCÓW

KĄ SPIRALNĄ

  9 - STÓŁ STANOW
ISKA EKSPEDYCYJNEGO

13 - MASZYNA DO MYCIA NACZYŃ O TEMPERATURZE W
YPARZANIA 82 C - 85 C

14 - ZLEW
OZMYW

AK JEDNOKOMOROW
Y 50 CM NAD POSADZKĄ

15 - SZAFA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI

W
ypust zasilający 230V

G
niazdo pojedyńcze 16A

/~230V, 1P+N
+PE, IP20

2x gniazdo pojedyńcze 16A
/~230V, 1P+N

+PE, IP20

Zestaw
 gniazdow

y w
yposażony w

 gniazda: 2xR
J45 kat. 6,

2x230V
, 2x230V D

ATA

2

2L
2f

2k

2k
2L

Zestaw
 gniazdow

y w
yposażony w

 gniazda: 2xR
J45 kat. 6,

2x230V D
A

TA

1.          Instalację w pom
ieszczeniach sanitarnych, pom. zmywalni i pom. kuchennych 

wykonać z zachowaniem
 IP44. W

 pozostałych pomieszczeniach IP20
2.         
             

 
3.         Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający ich wytrzymałość na
            przewidywane uszkodzenia m

echaniczne w miejscu ich instalowania.
4.         Stosować przewody o izolacji 750V.
5.         Instalację gniazd wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2,
7.         W

szystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany, stropy itp.
chronić przed uszkodzeniam

i. Przejścia wykonać w przepustach rurowych.
8.          W

szystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć
m

asą uszczelniającą np. Hilti o klasie odporności ogniowej równej klasie ściany
(przegrody).

9.          Instalacje prowadzić:
-     30 cm

 od posadzki i sufitu,
-     15 cm

 od narożników ścian i drzwi,
-     zachować norm

atywne odległości od innych instalacji.
10.      Osprzęt m

ontować w ram
kach x-krotnych w zalezności od ilości gniazd w 

układzie poziomym.
11.       Oznaczenia gniazd 230V:
                          P1 - krotnośc ramki
                          1,2m - wysokośc montażu
                          OS10/RP-1 - nr obwou/nazwa rozdzielnicy
12.         Obwody sieci logicznej prowadzić do gniazd wykorzystując kabel 

teleinform
atyczny, skrętkę 4-ro parową, F/UTP 4x2x0,5mm, kat.6. Do każdego z

gniazd doprowadzić po dwa przewody. W
 puszkach zostawić min 15 cm zapasu

przewodu.
14.        Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach zachować normatywne odległości.

2L
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M
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SB

W
ypust zasilający 400V

R
ozdzielnica

P
rzycisk p-poż
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ania
rozdzielnicy RPK
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Zasilanie w
entylator

Zasilanie pom
py obiegow

ej

Zasilanie pom
py obiegow

ej

Zasilanie pom
py obiegow

ej

Zasilanie pom
py obiegow

ej

Zasilanie zestaw
 do podnoszenia

ciśnienia na cele p.poż (zasilanie sprzed w
ył. p-poż)

Zasilanie elektrom
agnetycznego zaw

oru pierszeństw
a

 (zasilanie sprzed w
ył. p-poż)

1

 

1

 

1

 3

 

1

  
 

1

 

Zasilanie nagrzew
nicy

Zasilanie w
entylacji w

yw
iew

nej
um

ieszczonej pod sufitem

Zasilanie w
entylator

Zasilanie nagrzew
nicy

Zasilanie okapu

Zasilanie okapu

Zasilanie nagrzew
nicy

Zasilanie w
entylaatora
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Zasilanie centrali w
entylacyjnej naw

iew
no-w

yw
iew

nej
(znajdującej się na poddaszu budynku)

O
bszar oddziaływ

ania
rozdzielnicy RK

RK

P
rojektow

any przycisk
p-poż kotłow

ni

P
rojektow

any przycisk
p-poż obiektu

M
ontaż gniazd w

 suficie
(zasilanie projektora)
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