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1.          Instalację w pom
ieszczeniach sanitarnych, pom. zmywalni i kuchni  wykonać z

zachowaniem
 IP44. W

 pozostałych pomieszczeniach IP20
2.          

  
 

3.          Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający ich wytrzymałość na
             przewidywane uszkodzenia m

echaniczne w miejscu ich instalowania.
4.          Stosować przewody o izolacji 750V.
5.          Instalację oświetlenia wykonać przwodam

i YDYp 2, 3, 4x1,5mm
2,

6.          W
szystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany, stropy itp.

chronić przed uszkodzeniam
i. Przejścia wykonać w przepustach rurowych.

7.          W
szystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć

m
asą uszczelniającą np. Hilti o klasie odporności ogniowej równej klasie ściany

(przegrody).
8.          Instalacje prowadzić:

-     30 cm
 od posadzki i sufitu,

-     15 cm
 od narożników ścian i drzwi,

-     zachować norm
atywne odległości od innych instalacji.

9.          Osprzęt m
ontować w ram

kach pojedynczych lub podwójnych w układzie 
poziomym.

11.         W
szystkie oprawy instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) muszą

              posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.
12.         Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktogramów 

potwierdzić na etapie tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
przed zam

ontowaniem opraw.
13.        Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach zachować normatywne odległości.


