Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W GOSTYNIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.15 ROBOTY DEKARSKIE

KOD CPV 43262300-4



Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W GOSTYNIU

SPIS TRESCI
1 WSTEP ettt ettt ettt et et et eees
2. MATERIALY oottt et ettt en e e
B P RZET ettt ettt ettt et ee e 4
4. TRANSPORT ..ottt ettt e e et et eeeeeens 4
5. WYKONANIE ROBOT ..ot ee e 4
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..., 5
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt eee et ee e 6
8. ODBIOR ROBOT ...ttt eeeeeeeeeee et e e ee e e e e 6
9. PODSTAWA PLATNOSC Lot eeeeen. 8
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... vttt 8



Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W GOSTYNIU

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg dachdéwkowq panelowqg wraz z

obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdine"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposdb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

2.1. Rodzaje materiatéow
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blachy profilowe, grubosci 0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowqg 10 mikrometréw.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem

do dziennika budowy.
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3. SPRIET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine" .
Sprzet do wykonywania robdt
Roboty mozna wykonac recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedszi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne

dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce S$rodkdw transportowych podano w ST ,,\Wymagania
ogdine" Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie
Srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton, - ciggnik
kotowy z przyczepg.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczyt przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w fransporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy

ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszq spetniaé wymagania

przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST ,,Wymagania ogdine” .

Wymagania ogdlne dla podktaddw

Podktad pod pokrycie powinien spetniac nastepujgce wymagania :
- réwnos¢ ptaszczyzny potaci dachowych powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku

(pochylenia potaci dachowej), na co najmniej 3 ptatwiach
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione

materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym, Pokrycia z blachy dachéwkowe;.
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Zaktady podtuzne arkuszy blach, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow.
Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna.
Dtugosc stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Do
mocowania blach do ptatwi drewnianych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce z
podktadkq stalowq i podktadkg gumowg o odpowiedniej jakosci.
Blachy nalezy mocowac¢ do ptatwi za pomocg tgcznikdw przechodzgcych przez grzbiety
fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach
dostosowanych do wymiardw fatdy.
tgcznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy dachdwkowej na krawedziach, a na
ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocq rynien odwadniajgcych dylatowanych
co12m.
Obrdbki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.
Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych
W stropodachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" .

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
dokumentacji technicznej i niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢é zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania

prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu

prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine" .

Jednostkg obmiarowq robét krycia dachu blachg i obrébki blacharskie jest m2 pokrytej
powierzchni.

Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m ,

Jednostkg obmiarowq robdt z rynnami i rurami spustowymi jest 1 mb wykonanych rynien
lub rur spustowych.

llo$¢ robdt okresdla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze

Powierzchnie pokrycia dachowego (m2)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne" .
Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej
Odbidér podktadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzad za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowq.
Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchniq a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w
kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajqg odbiordéw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien
obejmowac sprawdzenie:

podktadu,

jakosci zastosowanych materiatéw,
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- doktadnosci wykonania pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich iich potgczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoZa oraz
poszczegdolnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw,

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takZe wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem podanych tolerancji daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjag¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia z blachy powinien obejmowacd :
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego okrycia
- sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementdéw do Scian, komindw, wietrznikéw,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 9
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego

Z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiagjgcym w

Umowie o wykonanie robdt jest faktyczne wykonana i odebrana ilos¢ rob ot

obejmujgca: - wykonanie robdt podstawowych (mur kamienny, oktadzinowy ze
spoinowaniem) - wykonanie robdét przygotowawczych, towarzyszqgcych i porzgdkowych.
Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze sie postuzyE wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie
dostepnych wydawnictwach. Moze takze dokonac wyceny w oparciu o istniejgce bazy
normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci sktadnikdw cenotworczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-24701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokrggtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.



