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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakfowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. . |

1.3 Zakres rob ot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob ot
zwigzanych z wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-5-06102 [21] i obejmujg ST:
-Podbudowo z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuije sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudowe
pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg. Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31]

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w ST 00.00

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST

~“Wymagania ogodlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w ST dotyczgcych poszczegdlinych rodzajéw
podbuddw:
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

2.3 Wymagania dla materiatow
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty,  .Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywo okreslona wedtug PN-B-06714-15 131 powinno lezec¢
miedzy krzywymi granicznymi pdél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 .
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej

1-2kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe). lub podbudowe

jednowarstwowq
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnieniaq,

na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2 Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy .

Tablica I.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegolnienie noturme v Luzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza | nicza

1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz|{ od 2 od 2 od 2 od2 | od2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % {m/m} ' do 10 dol12 | do10 do12 | dol0 | do12 -15 I3}

2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m}, i PN-B-06714
nie wiecej niz 5 ] 10 5 10 s i 10 -15{3]

3 | Zawartosé ziam nieforemnych PN-B-046714
%(m/m). nie wiece] niz 35 45 35 40 N -16 [4]

4 | Zawartose zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 i 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz
Wskazinik pi iecio-

5 | Wskaznik piaskowy po piecio-) | a0l ya0 | 6930 | od30 L BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metodqg | 7 70 d4o 70 do 70 01 126
lub Il wg PN-B-04481, % do70 | do ° 070 | -01 (26}

6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a)  §cieralno$¢  calkowita  po i
peingj liczbie obrotdw, nie wiecej 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
niz -42 [12}
b} Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 30 40 30 35 30 1 35
peingj liczby obrotéw, nie wiecej
niz |

7 | Nasigkliwosé, %{m/m), nie wiecej ‘ PN-B-06714
S 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornos<, ubytek masy . PN-B-06714
po 25 cyklach zamrazo- 5 10 5 10 | 5 10 -19 {7}
nia, %{m/m}, nie wiecej niz :

9 . . ' PN-B-04714
Rozpad krzemianowy i zela- -37 {10}
zawy tgcznie, % {m/m}, nie - - - - 1 3 PN-B-067 14
wiecej niz 39111]

10 | Zawartosé  zwiqzkéw  siarki w |
przeliczeniu na SOs3, %{m/mj}, nie 1 1 i 1 2 4 PN'ZBE;O‘;NA
wiecej niz 28 9]

11 | Wskaznik nosnoSci wee: mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zogeszczen!u Is - 1.00 80 40 80 40- 80. 50 PN-S-06102
b} przy zageszczeniu ls 7 1,03 [21]
| 120 - 120 - 120 -

2.3.3 Materiat na warstwe odsgczajgcg
Na warstwe odsqczajgcqg stosuje sie:
— zwiri mieszanke wg PN-B-11111[14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4 Materiat na warstwe odcinajgcqg
Na warstwe odcinajgcqg stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16]
— miat wg PN-B-11112 [15]
— geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty
technicznej.

2.3.5 Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
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-zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania
rownorzednych efektdw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez
Inzyniera.
Rodzaqjiilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102
[21]

2.3.6 Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt3.

3.2 Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie mozliwosciqg korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia
dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rébwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania
ogodlne" pkt 4.

4.2 Transport materiatdw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywad sie zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST \Wymagania ogdline” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzi¢ wzorem'.

D|5
dgs <5 (1)

ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odsqgczajgcej, w milimetrach, d85 -wymiar boku oczka
sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
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Jezeli warunek (I ) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy< warstwe
odcinajgcalub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci
geowtdkniny, przeciw przenikaniudrobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z

warunku:
dsp

O% <12 (9

w ktérym:

d50 -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza,
w milimetrach,

090 - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji
gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$c
parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byc¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rébwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac¢ naciggniecie sznurkdw
lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowano
na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej stateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowane;.
Grubosc¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczono z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okres$lonej wedtug préby Proctoro, zgodnie z PN-B-
04481 LIl (metoda ll). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okres$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 1291 powinien
odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg
tablicy 1.1 .

5.5 Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac
odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania, i zageszczania.
kruszywa jest wtasciwy,
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okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania; wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
okredlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz
sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedqg stosowane do
wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 M 2.
Odcinek prébny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez inzyniera.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgodgq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzeniapodbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robdt.

6 Kontrola jakosci rob ot
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do rob ot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawco powinien wykonac¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac

wszystkie wtasciwosci okresSlone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow

Czestotliwos$c¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna | Maksymalna
liczba, powierzchnia
badan no | podbudowy
dziennej przy-padajaca
dziatce na jedno
roboczej badanie m’
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rn’
dla kazdej partii kruszywa i prz
4 | Badanie witasciwosci kruszywa wg tab. pkt 2.3.2 . J P . y przy
kazdej zmianie kruszywo

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.3. Prébki nalezy pobierac w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.
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6.3.3 Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (Il (metoda ll), z tolerancjg +10%-
20%. Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12 (30). W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu no
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ no metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 127) i nie rzadziej niz raz na- 5000 m2,
lub wedtug zalecenh Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za-
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia jest nie wiekszy od 22 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5 Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci
okre$lonych w pkt

23.2.

Préobki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb
losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
Szerokos$¢ podbudowy 10 razy nal km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposéb ciggty planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢é poprzeczna 10 razy na km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy no km
5 Rzedne wysokosciowe co100m
6 Uksztattowanie osi w plonie*) co100m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 rn’
8 Nosnos¢ podbudowy: L ) ) )
. co najmniej w dwdch przekrojach no kazde 1000 m
- modut odksztatcenia o .
. . co najmniej w 20 punktach na kazde 1000rn
- ugiecie sprezyste

* ) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonaé¢ w punktachgtdéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanejo wiecej niz+10 cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinno by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang
w dokumentaciji projektowej.

6.4.3 Rownos¢ podbudowy
Nierobwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 1281.
Nierobwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierédwnosci podbudowy nie mogq przekraczadc:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne Z
dokumentacjgprojektowq, z tolerancjg 0,5 70.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + | cm, -2 cm.

6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej
niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8 NosSnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z
podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym

w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Podbudowa Wymagane cech podbudowy
z kruszywa
° zaWSskzacer:elrl:ia Maksymalne ugiecie dl;/linirralny moduf f
wskazniku ge : sprezyste pod kotem, o | szta' cenia mierzony ptyta
Whnosi nie Is nie o srednicy
- s mm
.. mniejszy niz 30 cm, MPO
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia E2
obcigzenia El
60 ,40 1,60 60 120
80 125 140 80 40
120 1,10 120 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od
okre$lonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie tub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezqgcym, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
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petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdérne zageszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci.
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniqg
gtebokose, zgodnie z decyzjq Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrébwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawco wykona no wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob ot
nastgpi ponowny pomiar i oceno grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawco
wykona wszystkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewta$ciwego wykonania rob ot
przez Wykonawce podbudowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob ot
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m 2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,\Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne

9 PODSTAWA PrATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania
ogodlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych cenqg jednostkowg T rn2 podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w ST

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy



