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1. Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Max
wymiar oka siatki odgromowej na dachu 20x20m.

2. Ochrona odgromowa obiektu zrealizowana bedzie za pomocag
zwodbw poziomych niskich w postaci drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8mm utozonego na podstawkach

(podstawki betonowe w  rozstawie max. co 1,5 m).

3. Zwody poziome na dachu potaczy¢ z uziemieniem poprzez
przewody odprowadzajgce.

4, Zwody potgczy¢ metalicznie z wszelkimi metalowymi element:
montowanymi na dachu (rynny, kominy wentylacyjne, poszyc
szczytu, itp.)

5. Przewody odprowadzajace potaczy¢ metalicznie ze zwodami
niskimi na dachu oraz z instalacjg uziemienia.

6. Nalezy zachowa¢ minimalne, dopuszczalne odstepy lizolacyji

7. Wszystkie elementy skrecone (np. ztacza odgromowe)
zabezpieczy¢ przed korozja.

8. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetni
wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62561, Elementy
urzadzenia piorunochronnego (LPSC)".

9. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé metryke urzadz
piorunochronnego.

10. Instalacje wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62!

11. Obwody zasilajgce urzadzenia wentylacii i klimatyzacji prowa
w korytach elektroinstalacyjnych na uchwytach betonowych

LEGENDA

Zwad poziomy drut FeZn®8 na uchwytach dystansowyc
uchwyty mocowac co 1m

Przewdd odprowadzajgcy FeZn®8 w rurce odgromowej NRO
gr.sdanki 5mm, pod dociepleniem

Zestaw gniazdowy wyposazony w gniazda: 2xRJ45
kat. 6, 2x230V, 2x230V DATA
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