Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W GOSTYNIU
WYCIAG
CZESC C - PROJEKT KONSTRUKCJI
1. SPIS TRESCI 81
2. OPIS TECHNICZNY 82-83
4. OBLICZENIA STATYCZNE 84 -96
5. KOMPET RYSUNKOW 97 -105
Nr rys. Tre$¢ rysunkdw skala
K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K-02 RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA 1:100
K-03 KONSTRUKCJA STROPU 1:100
K-04 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
K-05 LAWA FUNDAMENTOWA t -1 1:20
K-06 LAWA FUNDAMENTOWA t -2t -3 1:20
K-07 STOPA FUNDAMENTOWA SF -1 1:20
K-08 STOPA FUNDAMENTOWA SF -2 1:20
K-09 PODCIAG P -1i PODCIAG P -2 iStUP S-1 1:20




Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W GOSTYNIU

CZESC C - PROJEKT KONSTRUKCJI
1. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ]
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Gostyniu przy ul. Mikotaja Reja.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Przepisy Prawa Budowlanego
— Umowa z inwestorem
— Uzgodnienia z inwestorem
— Uzgodnienia z Uzytkownikiem
—  Wizja lokalna
— Inwentaryzacja ogélna obiektu

1.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Przedmiotem niniejszej dokumentaciji projektowej jest budowa Srodowiskowego Domu Samopomocy .
Budowe zaprojektowano w technologii tradycyjnej , Sciany murowane z pustakéw ceramicznych
POROTON na zaprawie cementowo-wapiennej posadowiono na tawach fundamentowych o
szerokosci 80 cm .

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU
2.1. FUNDAMENTY

Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C25/30 XA1,XC2. Zbrojenie stalg zebrowana klasy AllIN.
Otulenie zbrojenia- 5cm. Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu klasy
C12/15 o grubosci 10cm.

Lokalizacja i szczegdty dotyczace poziomu posadowienia oraz geometrii fundamentéw wedtug rzutu
fundamentdéw. Szczegdly dotyczace zbrojenia wg rysunkow projektu budowlanego.

2.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C25/30 grubosci 25 cm.

Sciany powyzej fundamentow.

Zatozono kategorie A wykonywania rob6t murowych- roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony
zespot pod nadzorem mistrza murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli
zaprawy wytwarzane sg na budowie, kontroluje sie dozowanie sktadnikow a takze wytrzymatosé
zaprawy, a jakos¢ robét kontroluje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy taczyé ze sobg w sposdb zapewniajacy przekazanie z jednej
$ciany na drugq obcigzen pionowych i poziomych. Wszystkie $ciany konstrukcyjne powinny by¢
potgczone wiehcem zelbetowym.

Dopuszcza si¢ wykonywanie w $cianach murowanych bruzd do prowadzenia instalacji wg wytycznych
normy PN-B-03002:2007.

W projekcie branzy konstrukcyjnej pokazano jedynie $ciany nosne. Pozostate $ciany wykonaé wg
rysunkow architektury. Sciany dziatowe nalezy oddylatowaé od stropu (3cm) a przestrzen wypetnié
materiatem trwale elastycznym.

W istniejacym budynku w kilku miejscach, gdzie wykonane bedg nowe otwory w Scianach nosnych
zaprojektowano wzmocnienie krawedzi otworéw w postaci obejm z katownikow i ptaskownikéw.

2.3. TRZPIENIE
Trzpienie wykona¢ z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg AllIN. Otulenie zbrojenia - 3cm. Trzpienie
nalezy taczy¢ ze Scianami za pomocg odpowiednich szyn badz na strzepia.
Szczegoty dotyczace lokalizacji oraz wymiaréw trzpieni wg zatgczonych rysunkow.
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2.4, NADPROZA

Nadproza zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe strunobetonowe. Lokalizacja nadprozy wg
zatgczonych rysunkow.

2.5. WIENCE ZELBETOWE

Wienice wykonac¢ z betonu klasy C30/37, zbrojonego stalg AllIN. Otulenie zbrojenia -3cm.
Wszystkie Sciany konstrukcyjne murowane nalezy zakoriczy¢ wiericami w poziomie stropéw.
Szczegoty dotyczace zbrojenia wg rysunkdw projektu budowlanego.

2.6. PODCIAGI ZELBETOWE

Podciggi wykonaé z betonu C30/37, zbrojonego stalg AllIN. Otulenie zbrojenia - 3cm. Szczegoty
dotyczace lokalizacji oraz wymiaréw podciggdw wg zataczonych rysunkow.

2.7. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Stropy zaprojektowano z ptyt kanatowych sprezonych SMART.
Szczegoty dotyczace lokalizacji oraz wymiaréw stropu wg zatgczonych rysunkow.

3. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.
Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszq
posiadac¢ obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci.
Wszystkie materiaty konkretnych producentdw przywotane w praktyce mozna zastgpi¢ materiatami
innych producentéw, pod warunkiem, ze posiadajg parametry nie gorsze od zaprojektowanych(
podane konkretne nazwy okreslajg tylko standard projektowanych materiatéw).
Wszystkie wymiary podane w projekcie, w szczego6lnosci w budynku istniejacym, muszg zostaé przez
wykonawce potwierdzone w naturze przed przystapieniem do wykonania konkretnego elementu.
Catosc¢ obliczen projektowanych elementow konstrukcyjnych znajduje sie w archiwum biura
projektowego.

OPRACOWAL :



