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Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, pom. zmywalni i pom. kuchennych
wykonac z zachowaniem 1P44. W pozostatych pomieszczeniach IP20
Obwody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach kutych w $cianach pelnych.

Dla stropu podwieszanego instalacje uktadaé w metalowych korytach mocowanych do
stopu lub Scian.

Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy ich wytrzymato$¢ na
przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.
Stosowac przewody o izolacji 750V.

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2,

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji elekirycznej przez Sciany, stropy itp.
chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia wykonaC w przepustach rurowych.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢

masg,_uszczelniajgca np. Hilti o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie Sciany
(przegrody).

Instalacje prowadzic:

- 30 cm od posadzki i sufitu,

- 15 cm od naroznikow Scian i drzwi,

- zachowac normatywne odlegtosci od innych instalacji.

Osprzet montowa¢ w ramkach x-krotnych w zaleznosci od ilosci gniazd w

uktadzie poziomym.
Oznaczenia gniazd 230V:
P1 - krotnosc ramki
1,2m - wysoko$c montazu
OS10/RP-1 - nr obwou/nazwa rozdzielnicy
Obwody sieci logicznej prowadzi¢ do gniazd wykorzystujac kabel

teleinformatyczny, skretke 4-ro parowg, F/UTP 4x2x0,5mm, kat.6. Do kazdego z
gniazd doprowadzi¢ po dwa przewody. W puszkach zostawi¢ min 15 cm zapasu

przewodu.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach zachowa¢ normatywne odlegto$ci.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

REALIZACJI INWESTYCJI

"EVPOL"

ul. Gierymskiego 23
64-100 LESZNO

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO

TELEFON KOM. 0-601-423-685

REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

LEGENDA

Gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20

2x gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20

{=

Gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44

(>

Zestaw gniazdowy wyposazony w gniazda: 2xRJ45 kat. 6,
2x230V, 2x230V DATA

Zestaw gniazdowy wyposazony w gniazda: 2xRJ45 kat. 6,
2x230V DATA

Zestaw gniazdowy wyposazony w gniazda: 2xRJ45 kat. 6,
1x230V DATA, 1xHDMI, 1xUSB

Wypust zasilajgcy 230V

Wypust zasilajgcy 400V

Obszar oddzalywania 2 [(TTTT T ]
2 rozdzielnicy RPK zczonej pod sufitem L
. RK Zasilanie pompy obiegowej
D@O@ @@D@ @D@ 2 {| \ N_mm__m:_mv03v<oc_mm0<<m_. EEE E_EE
asilanie maszynka el. Za ~ Ziim 0.12
| S oy 7 (T T ITITT] £
] 00 m ®®_ o} -poz n “A|_Zzasilanie nagrzewnicy
Zasilanie okapu /
@ju |:|cu©m|v| Zasilanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 7z % o E EEEE_EE g
2 (znajdujacej sie na poddaszu budynku) Mml Zasilanie wentylator /
Zasilanie wentylaatore - M@ uMm 10 A % Zasilanie nagrzewnicy 2
()
M Zasilanie wentylator LI T T T T T T T T T
Zasilanie :@m ¢=95 H 14 \% Q . \ Zasilani )
2 asilanie nagrzewnicy
ok N\ N e e} @1 2 P : EEEEEEE
116 116 16 116
e e T i 2 =t =t 0 =t =
hp=95 hp=95 hp=95 hp=95 hp=05 of LI T T ]
ddziatywania rozdzielnicy RG \
..... y| ol y| 17 { | O i EE%F
0 -
] Zas| mwmulmm.ﬂ__NBNQNmﬁo ra mv\NmnOﬂm - _ENQNmao @
(——) LI T T T T lPl]]
Zasilanie
- easzensy r = HRBEERE =
RAT2
18 il W_oamw gniazd w suficie
@w zasilanie projektora)
~ N; (\zﬂ ~ _-_ E \M\
/ V Zasilanie 0
g klimatyzatora i (
& 1 N
—]
]
il
2} 2 2 {2 | 2+ 2 P
m—ioa == —— pﬁw‘llﬁuhkw e T T T e
116 16 16 16 116 16 16 16
(2o o (@ (o Cro Caro (& (& (gh

1 - PODEST ODKLADCZY

2 - TERMOSY | POJEMNIKI

3 - MASZYNKA ELEKTRYCZNA 4-PALNIKOWA

4 - ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY

5 - STOL STANOWISKA EKSPEDYCYJNEGO

6 - UMYWALKA

7 - REGAL ODCIEKOWY POLKAMI GRETINGOWYMI

8 - BASEN DO MYCIA NACZYN | WSTEPNEGO PLUKANIA TERMOSOW

9 - STOL STANOWISKA EKSPEDYCYJNEGO

10 - SZAFA NACZYNIOWA OBUSTRONNE OTWIERANA

11 - STOL ODKLADCZY Z OTWOREM ZRZUTOWYM

12 - ZLEWOZMYWAK 1- KOMOROWY Z KONCOWKA SPIRALNA

13 - MASZYNA DO MYCIA NACZYN O TEMPERATURZE WYPARZANIA 82 C - 85 C

14 - ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY 50 CM NAD POSADZKA

15 - SZAFA NA SRODKI CZYSTOSCI
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RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI

1 WIATROLAP 3,86 m2
O. Oktadzina z GRANITOGRES
KORYTARZ WEWNETRZNY Z
0.2 ANEKSEM NA WOZKI INW. | CHODZIKI | 119,08 m2
) OKladzina z GRANITOGRES
0.3 POKOJ MEDYCZNY 18,58 m2
. Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.4 POKOJ WYCISZEN DO 6-u 0SOB 22,78 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
05 POKOJ KIEROWNIKA 25,98 m2
. Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
SKLADNICA AKT 5,25 m2
O@ Okladzina z GRANITOGRES
BIURO DLA KSIEGOWOSCI
0.7 | ADMINISTRACJI 21,92 m2
: Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.8 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 30,73 m2
' Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.9 TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR. 5,06 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.10 POM. SOCJ. DLA PRACOWNIKOW 20,19 m2
’ Wykladzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
POKOJ INDYWIDUALNEGO PORAD-
0.11 NICTWA PSYCHOLOGICZNEGO 21,39 m2
. Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
PRACOWNIA PLASTYCZNA +
0.12 Z PRACOWNIA KRAWIECKA 34,22 m2
' Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
GARDEROBA NA STROJE TEATR.
0.13 Z POLKANI | WESZAKAMI 19,50 m2
) Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
SALA OGOLNA - PRACOWNIE
0.14 MUZYCZNA | TEATRALNA 104,98 m2
' Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
MAGAZYN NA SPRZET
0.15 MUZYCZNY | KRZESLA 20,41 m2
i Okladzina_z GRANITOGRES
TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR.
0.16 Z PRYSZNICEM 8,78 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
017 TOALETA DLA UCZESTNIKOW 5,70 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.18 TOALETA PRACOWNICZA- KOBIETY 5,70 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.19 TOALETA PRACOWN.- MEZCZYZNI 570 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.20 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 20,10 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.21 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,56 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
0.22 SZATNIA DLA PRACOWNIKOW M 6,89 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.23 SZATNIA DLA UCZESTNIKOW 30,75 m2
: Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.24 SZATNIA DLA PRACOWN.-KOBIET 19,25 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.25 MAGAZYN NA SRODKI CHEMICZNE 7,24 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.26 POMIESZCZENIE PRZEPIEREK 12.52 m2
. Oktadzina z GRANITOGRES
0.27 TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR. 5,06 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
028 POMIESZCZ. DO WYPALANIA GLINY 2,89 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.29 PRACOWNIA OGOLNOUZYTKOWA 21,69 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
PRACOWNIA BIBLIOTERAPI |
0.30/ | KOMPETENCJI SPOLECZNYCH 23,89 m2
Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.31 SALA REHABILITACJI RUCHOWEJ 42,28 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.32 MAGAZYN NA SPRZET 6,18 m2
: Oktadzina z GRANITOGRES
TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPR.
0.33 Z PRYSZNICEM 8,10 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.34 PRZEBIERALNIA 6,39 m2
’ Wyktadzina PCV akustyczna , antyposlizgowa
0.35 POM. ODKtADCZE TERMOSOW 3,07 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES i
MAG. NA PRODUK. ZYWNOSCIOWE
0.36 Z URZADZENIAMI CHLODNICZYMI 6,15 m2
) Okladzina z GRANITOGRES
0.37 MAGAZYN ZASOBOW 8,00 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.38 POMIESZCZENIE ZMYWALNI 7,55 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.39 PRACOWNIA KULINARNA 16,50 m2
’ Oktadzina z GRANITOGRES
0.40 JADALNIA-S. TERAPI ZAJECIOWEJ 62,81 m2
' Oktadzina z GRANITOGRES
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UZYTKOWA: | 821,68 m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 964,19 m2

INWESTYCJA

BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W GOSTYNIU

PROJEKTANT
mgr inz. Jacek Sajbura

upr.proj. nr WKP/0456/PWOE/18
w specjalnosci inst. elektrycznych

INWESTOR

GMINA GOSTYN

upr.proj. nr WKP/0191/POOE/A7
w specjalnosci inst. elektrycznych

OBIEKT,

SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

LOKALIZACJA GOSTYN DZ. NR 208/21
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