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1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt murarskich przy wykonaniu zadania tytutowego.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
Projektant moze wprowadza¢ do ninigjszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzglednigjgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okredlenia ich standardu i jokosci. Odstepstwa od wymagah podanych w ninigjszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Okreslenia podstawowe
Cegta ceramiczna petna - cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosdci sredniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujgcych norm przedmiotowych,
Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
Element murowy - element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,
Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementdw murowych
tqgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone
w poziomych spoinach wspornych,
Scianka dziatowa - przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnacii,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzeli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.4.Zakres robét objetych specyfikacjqg
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt murarskich.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Bloki systemu SILKA

Elementy murowe systemu SILKA majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru.
Produkowane sg one w wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki
podstawowe produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w
klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu sq bloki potéwkowe w grubosciach
18i24 cm.
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Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje sie z uzyciem zapraw do

cienkich spoin SILKA FIX. W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian z blokéw SILKA E

stosuje sie zaprawy zwykte:

- Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ10 lub
podstawowych SILKAE,

- Murowanie $ciany piwnicznej.

Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatéw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa

SILKA FIX 10 ma $rednig wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest

réwniez zaprawa w wersji zimowej — SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robdt

murarskich juz od temperatury 0°C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktdécen nawet

po spadku temperatury otoczenia do -5°C. Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe

cementowq. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub MI10 z zapraw

cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-

12050:1996 - Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =

65 mm.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych -
Nasigkliwo$¢ nie powinna by wieksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic wyszczerbienie Iub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

- 2na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1.7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0.3 : 4

1 : 0.5 :

4,5

cement: wapienne hydratyzowane piasek
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1 : 0.3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowacd w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo

wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotdw lotnych 25

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy

stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z

wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac

dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowo wapienna

Zaprawa M3 dla scian o wysokosci < 5m oraz dla $cian obuddw szachdéw

Zaprawa M5 dla scian o wysokosci > 5m

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

NADPROZA L19

Nadproza L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztatcie litery L o wysokosci 19cm i
szerokosci dolnej stopki 9cm.

Stuzg one do wykonywania nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach
wewnetrznych i zewnetfrznych. Wymiary dostepnych nadprozy oraz ich zastosowanie do
konkretnych otwordw pokazuje ponizsza tabelka.

Szerokosc okna w Swistle ogciedy

Typ | Dhugosc [Wysokosd

Lo nadprozalnadprozalnadproza | 61 | 81 | 91 111121 1141 (181 1171 181 1211 | 241 1249|262 | 271

1 [ MAz20 | 1149 19

2| MMa0 | 148 19

3| MMao | 129 19

4 | MiZ10 | 208 14

5 | Mi240 | 239 19

6 | MZ¥0 | 269 19

3.SPRZET
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,\Wymaganiach ogdlinych™.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwosciq korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetnidjgcg wymagania Specyfikacii
Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zardwno w
miejscu tych prac, jok tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunek materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Do wykonania robdét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:

_ rusztowanie warszawskie,

_ urzgdzenia do przygotowania zaprawy -

betoniarka, _ wycigg jednomasztowy.

4.TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce fransportu podano w ,Wymaganiach ogdinych™.

Zasady sktadowania wyrobdéw ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.
Cegty powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie
transportu  powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno
by¢ wyrbwnane, oczyszczone, wolne od wdd powierzchniowych i $niegu. Cegty dostarczone
na paletach powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego
zabudowania, natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub
pakiety, w sposéb umozliwiajgcy tatwe przeliczenie i pobranie prébek do badanh.

Cegty ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewngtrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy
chronic¢ folig przed zawilgoceniem.

Belki nadprozowe mogq byc¢ fransportowane na budowe, gdy osiggng wytrzymato$é na
Sciskanie wynoszgcg 0,7 Rw. Transport i sktadowanie belek powinno by¢é w pozycji
analogicznej do ich wbudowania. Poszczegdlne warstwy belek w stosie powinny byc¢
przedzielone przektadkami drewnianymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materiatdw. Materiaty przewozone na
srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich wytwaérce.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzié kontrole zgodnosci wykonania
elementdw konstrukcyjnych z dokumentacja projektowq, zgodnosci usytuowania, wymiardw i
katdw skrzyzowanh $cian, zgodnosci wiasciwosci elementdédw murowych i zapraw z ustaleniami
projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robdt murowych oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sqg korzystniejsze od zaistniatych
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw
wykonana przez projektanta konstrukciji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementdw
murowych i zapraw, wymagajgc od producentdéw certyfikatdw jakosci lub deklaracii
zgodnosci.



Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W GOSTYNIU

Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowq
geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okredlania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada sie mozliwos¢ korzystania z
punktéw osnowy wytyczonych dla elementéw gtdwnego uktadu nosnego budynku - siatki
stupow.

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcsze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt, wykonanie niezbednych drdg
tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekdw,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu budowlanego w
przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do
przygotowywania zapraw z  wyposazeniem zapewnigjgcym  wymagane  warunki
magazynowani i dozowania sktadnikdéw zapraw.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocqg niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdinych naroznikdw nie moze by¢
wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zostacd
wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobrane;j,
aby bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia
pojedynczych blokéw w naroznikach Sscian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokdw
podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ 10 o szerokosci
dobranej do szerokosci sciany.

Dtugos¢ Scian czesto nie jest wielokrotno$cig dtugosci blokdw SILKA. W asortymencie SILKA E
znajdujqg sie bloki potdwkowe, dzieki ktdrym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie.
Jezeli jednak dtugos$¢ sSciany wymusza zastosowanie blokédw o innej dtugosci zachodszi
konieczno$¢ dociecia blokdéw na budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity
stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie blokdéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu blokdw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur
murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe SILKA FIX nanosi sie rowniez na dociete
czoto bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesnie;.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej
tfj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie
bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikdw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich §cian konstrukcyjnych.

Zaprawe SILKA FIX naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub kielni SILKA
o szerokosci rownej szerokosci blokdw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania
spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt
szybkiemu jej wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust SILKA E wykonuje sie bez wypetniania zaprawqg spoin
pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie
styki, w ktérych pidro i wpust nie tgczg sie z sobaq:

naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng
bloku, spoiny blokdw przycietych z dtugosci dla wypetnienia $ciany.
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W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elekiryczne, spoiny pionowe muszq
mija¢ sie doktadnie w potowie blokdéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposdb utatwiajg
znaczniki kanatdéw na bocznych powierzchniach blokdw.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatdw elekirycznych, przy uktadaniu
kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg mijac sie o co
najmniej 80 mm.

Mury z cegty petnej

Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementdw nalezy przestrzegac
zasad podanych w normach:

* PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze

* PN - 69/B-10023 — dotyczy robdt murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji
zespolonych ceglano-zelbetowych

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetnigjgce powinny by¢ przed
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamienié na
inne.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtqg
suchqg i zapylong, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewacd
wodg. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcja producenta
zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzyé
do wznoszenie muréw.
Mury zewnetrzne z pustakdw ceramicznych wykonywac na zaprawie cieptochronne;.
W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane.
Mury wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomdw
poszczegdlnych czesci murdw z cegty nie powinna przekraczac 4,0 m.
W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych murow
niz 4 m, nalezy zastosowadé przerwy dylatacyjne.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0 ©C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0 °C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan
nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr.
10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm).
Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5" wg PN-90/B-14501.
Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

* Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco, co zapewnia
najlepszg rGwnowage muru

* Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia
rozktad obcigzeh skupionych z jednego elementu na kilka innych
Tolerancje wykonania
Przyjmuje sie tolerancje wykonania murdw klasy N1.
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Doktadno$¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm. Odchylenia
poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami scian lub stupdw.
Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce. Dopuszczalne odchytki wymiardw i
usytuowania $cian nie mogqg by¢ wieksze niz:

- wysoko$¢ i dtugo$¢ kazdego pomieszczenia = 20mm

- usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegtosc¢ sgsiednich scian w Swietle £15mm

- odchylenie od pionu Sciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyzny $ciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci murdw nie mogqg przekraczac £10mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskie] powierzchni ( zwichrzenie i
skrzywienie ) nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku cate;j
sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiardw otwordw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz
+15, T0Omm.

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L ( w mm ) powodujgce jego skosnos¢ w
ptaszczyznie nie powinno byc¢ wieksze niz L/100 20mm

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz *
20mm $ciany z cegly petnej.

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania. Mozna
stosowac uktady fradycyjne - kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski.

W potgczeniach muréw warstwa wozdéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona
przez miejsce potgczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym
samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potgczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny
pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegty.

W $cianach o wysokosci > 5m nalezy na wysokosci 450cm zatozy¢ wieniec zelbetowy
wysokosci 25cm (dla Scian grubosci 12cm wysokosci 20cm) zbrojony 4 fi 10 (stal gtadka),
strzemiona 0 6 co 30cm, stal Al, beton B 15.

W $cianach o wysokosci < 5m nalezy na wysokosci 300cm zatozy¢ wieniec zelbetowy
wysokosci 20 cm zbrojony 4 fi 10 (stal gtadka), strzemiona 0 4,5 co 30cm, stal Al, beton B15.
Sciany murowaé na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla écian o wysokoéci < 5m oraz dla
scian obuddw szachtéw, M5 dla $cian o wysokosci > 5m.

Roboty murarskie wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej i ,, Wytycznymi
wykonania i odbioru robdt-budowlano montazowych”, w czesci dotyczgcej robdt murarskich.
Do stosowanych materiatdw nalezy stosowac odpowiednio zaprawe.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ustawieniu $cianek na elementach konstrukciji stropdw i
posadzek a nie warstw posadzki. Zachowywad szczegding uwage przy naroznikach scian —
powinny by¢ prawidtowo potgczone poprzez przewigzanie cegiet. Stupki o wymiarach 25x25
cm murowac z cegty petnej. Na wykonczenie otwordw okiennych i drzwiowych w miejscach
przysztego mocowania osciezy stosowad przemurowania z cegty petnej. Ta sama uwaga
dotyczy oparcia na murze elementdw konstrukcji — nadprozy, belek stalowych i wiehcdw.
Zaprawy budowlane murarskie

Zaprawy do murdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcii
murowych oraz wymaganiami normy PrPN-EN 998-2 - Wymagania dotyczgce zapraw do
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murdw. Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowac objeto$ciowe dozowanie wody kruszywa
oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatkdw.

Przy dozowaniu objeto$ciowym piasku do zapraw nalezy uwzgledniaé wzrost objetosci piasku
wilgotnego. Nalezy stosowaé mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek.
Mieszanie powinno zapewnic jednorodnos¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci nalezy wymieszac
sktadniki suche (kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie
dodac¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci.

Do przygotowania zapraw nalezy stosowaé¢ wodg ze zrédta poboru wody pitnej. Woda
powinna wykazywac¢ pH co najmniej 4, nie powinna zawierac¢ siarkowodoru w ilosci ponad 20
mgy/|, siarczandw ponad 600 mg/! i soli w suchej pozostatosci ponad 1500 mg/I. Przygotowane
zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: zaprawe cementowg- 2 godzin (przy temperaturze powyzej
25°C - 0,5 godziny), zaprawg cementowo-wapienng - 5 godzin (przy temperaturze powyzej
25°C - 1 godziny).

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw z cegty i bloczkdw betonowych

Lp. |[Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)

mury spoinowane mury niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murdéw: 3 )
na dtugosci Tm na catej 10 20
powierzchni §ciany
pomieszczenia

2. Odchylenie od pionu

powierzchni i krawedzi: na 3 6
wysoko$ci Tm na wysokosci 1 6 10
kondygnacji na wysokosci sciany 20 30

3. Odchylenia od kierunku poziomego
gdérnej powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci Tm na 2 2
catej dtugosci 15 30
budynku

4, Odchylenia od kierunku poziomego
gdérnej powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci Tm na 2 2
catej dtugosci 10 20
budynku

5. Odchylenia przecinajgcych sig
powierzchni muru od kgta
przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego): 3 6
na dtugosci Tm na catej dtugosci sciany

6. |Odchylenie wymiaréw otwordw w
Swietle osciezy dla otwordw o
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wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokose +15,-10 +15,-10
powyzej 100  |szerokosc +10,-5 +10,-5
cm wysokose +15,-10 +15,-10

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli l.

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ materiatdw uzytych do redlizacji robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta iich

zgodnosci w wymaganiami dokumentacii projektowej i specyfikaciji technicznej na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

-rezultatdw  badah niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe

- atestu (zaswiadczenia o jakosci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowe] dostawy

- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Nadzdr Inwestorski wgtpliwosci co do jakosci cegiet.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatdw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- zaswiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

-innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by<& wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje

zgodnosci. Cegty i pustaki powinny by¢ zbadane na obecnos$¢ szkodliwej zawartosci

rozpuszczalnych soli. Po badaniach na cegtach nie powinny wystgpi¢ wykwity i naloty.

Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje cegiet i pustakdw powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie

ceglty i jej jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonane] przez

producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzdr Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

- dokonac¢ uzgodnieh z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
cegty

- dokonac¢ uzgodnieh dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robdt -
zagwarantowacd sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

-zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci cegiet, zawierajgcy nastepujgce dane:

* nazwe iadres producenta
* dafe i numer kolejny badania
* oznaczenie wedtug normy
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ilo$¢ cegiet
pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Program badan

Badania robét murarskich nalezy wykonywaé w trzech etapach :

- badania przed rozpoczeciem budowy

- sprawdzenie robdt pomiarowych

- sprawdzenie robdt przygotowawczych

- badania w frakcie budowy

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentaciqg

- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jakosci wykonania poszczegdlnych scian wedtug opisu badah

-ewentualne sprawdzenie no$nosci  wykonanych elementdéw poprzez wykonanie

odpowiednich ekspertyz

- badania odbiorcze

sprawdzenie zgodnosci z dokumentaciqg

sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow

sprawdzanie jakosci wykonania poszczegdlnych scian wedtug opisu badah
ewentualne sprawdzenie no$nosci wykonanych elementdéw poprzez wykonanie
odpowiednich ekspertyz

Badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowqg oraz warunkami
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatdw, w szczegdinosci wymiardw, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych
Ocena prawidtowosci wigzania muru - w szczegdlnosci na stykach i naroznikach, na
podstawie ogledzin i zapisdw w dzienniku budowy
Sprawdzanie rbwnomiernosci i szybkosci wykonywania poszczegdinych $cian na podstawie
ogledzin i zapisdw w dzienniku budowy
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia  zaprawq -
na podstawie ogledzin i pomiardw tasmg z podziatkg milimetrowq, do oceny
nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong przy  zatozeniu srednich
wymiardw cegty na odcinku sciany o dtugosci co najmniej 1,0 m
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac¢ poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar
przeswitu miedzy tatqg i powierzchniq lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0mm
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnaciji nalezy
przeprowadzac za pomocq pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowq.
Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania wiencodw zelbetowych w miejscach ich
wystepowania na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci zbrojenia.
Sprawdzenie usytuowania poszczegdlinych scian nalezy przeprowadzad poprzez pomiary
geodezyjne. - Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzac za pomocq
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poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy dtuzszych scianach za pomocqg
niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykonac¢ za pomocq ogledzin,
dodatkowo nalezy sprawdzi¢ rbwnolegtosé oparcia.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potdwkowych elementdéw murowych nalezy
przeprowadzac w frakcie robdt i na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gédlne zasady obmiaru robét.
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest jeden meftr biezgcy dla:
- dostarczenia, obsadzenia i obmurowania belek stalowych
- utozenia nadprozy
Jednostkg obmiarowq jest jeden metr kwadratowy metr dla:
- umocowania siatek tynkarskich
- wypetnienia zaprawq oczek siatki tynkarskiej - muru tgcznie ze spoinami.
Wysokos¢ murdw w scianach budynkdw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. Z murdw odlicza sie powierzchnie otwordw drzwiowych i
okiennych, oraz wnek z wyjgtkiem wnek na liczniki elekiryczne i gazowe o objetosci ponad
0,05 m3. Nie odlicza sie z powierzchni muréw, nadprozy, przesklepien ptaskich, prefabrykatdw,
bruzd instalacyjnych, obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.
Jednostkg obmiarowq jest jeden metr szescienny dla:
- uzupetnienia $cian lub zamurowaniu otwordw.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano.
0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogdinych”.
8.2.1godnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg i specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi  poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdt:
-po dostarczeniu na budowe materiatéw:
wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, oraz powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjq projektowqg
Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi  warunkami
wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu: ¢
zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiardw muru z dokumentacjg techniczng
. grubo$¢ muru

. wymiary otwordw okiennych i drzwiowych
. pionowos$¢ powierzchni i krawedzi
. poziomos¢ warstw
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. zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu
8.3.0dbiér robét zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu
Podstawqg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robdét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng
- innych zapisdw Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt
Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4.0dbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia robdt i spetnieniu innych warunkdw dotyczgcych tych robét, zawartych
w umowie. Podstawe odbioru robdt murowych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w
- postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw
- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw lub elementdw robdt
-wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny - ekspertyzy techniczne, jedli byty wykonywane przed odbiorem budynku
Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 9

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego

Z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w

Umowie o wykonanie robdt jest faktyczne wykonana i odebrana ilo$¢ robdt

obejmujgca: - wykonanie robdt podstawowych (mur kamienny, oktadzinowy ze
spoinowaniem) - wykonanie robdt przygotowawczych, towarzyszqcych i

porzgdkowych.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze sie postuzy& witasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie
dostepnych wydawnictwach. Moze takze dokonaé wyceny w oparciu o istniejgce bazy
normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci sktadnikdw cenotwdrczych.

10.Przepisy zwiqzane
Dokumentacjg odniesienia jest:
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1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego
zadania,

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawigjgcym wraz z
harmonogramem rob ot

3. zatwierdzona przez Zamawiagjgcego dokumentacja wykonawcza ww.
zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania

inwestycji. Najwazniejsze normy i dokumenty:

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650
(R) Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy.

* Bezpieczenhstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdét budowlanych — Dz.U. nr
47 poz.
401 z 2003 .

*  Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

* Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

 Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajdbw odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze
przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne pofrzeby. Zatgcznik do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

*  PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

*  PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i fransport”,

*  PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

*  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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