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Janikowo wrzesien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 - tekst jednolity
z pbézniejszymi zmianami) ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt ,Przebudowy infrastruktury
elektrycznej nN zasilania podstawowego i rezerwowego SP ZOZ MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 - etap IlI” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant instalacji elektrycznych:
megr inz. Piotr Gtowacki
upr.bud.nr: WKP/0185/PO0OE/13




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-177/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Glowacki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 grudnia 1979 r. w Biatymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0185/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Gtowacki

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjhej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .........0.....0 .

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... 4 4......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Glowacki

62-007 Biskupice, Bugaj ul. Kasztanowa 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PKN-IBG-YQG *

Pan Piotr Glowacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rewnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub komtaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inymierdw
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury elektrycznej nN zasilania
podstawowego i rezerwowego SP Z0OZ MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul.
Dojazd 34 - etap Ill.

W zakres etapu lll inwestycji wchodzi:

3.

modernizacja tablic rozdzielczych;

modernizacja WLZ;

rozbudowa instalacji potagczen wyréwnawczych;

instalacja ochrony przeciwporazeniowej;

instalacja ochrony przeciwprzepieciowej;

modernizacja instalacji elektrycznej w budynku agregatu pradotwodrczego ZSE-1;
instalacja systemu zdalnego opomiarowania energii.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora,
Podktady architektoniczno-budowlane,
Obowigzujace przepisy i normy,

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres robdét budowlanych zwigzanych z etapem Il inwestycji wchodzg ponizsze roboty:

modernizacja tablic rozdzielczych budynku wysokiego:

wymiana szaf i aparatow;

wpiecie istniejgcych odbioréw do nowych aparatéw;

wykonanie niezbednych pomiaréw;

montaz nowego systemu zdalnego opomiarowania energii, uruchomienie i
przeszkolenie personelu z obstugi i mozliwosci technicznych oprogramowania;

modernizacja WLZ budynku wysokiego:

montaz oswietlenia szachtu oraz nowych listew przytgczeniowych;

modernizacja sieci IT:

wymiana osprzetu zwigzanego z siecig IT w poszczegdlnych tablicach rozdzielczych ;

modernizacja instalacji elektrycznej w budynku agregatu pradotwodrczego ZSE-1 wraz z
wszelkimi towarzyszgcymi robotami budowlanymi:

doprowadzenie przewodu ethernet do budynku;

demontaz szafy APU i szyn energetycznych;

demontaz starej i wykonanie nowej instalacji gniazd i o$wietlenia pomieszczen
rozdzielni oraz agregatu;

wymiana szaf i aparatow w istniejgcych rozdzielnicach RS, SRNN, SWG oraz SRBK
zgodnie z dokumentacjg;

montaz systemu zdalnego opomiarowania energii — wykonanie dwdch tablic
licznikowych (TL-1 oraz TL-2) nad oboma sekcjami rozdzielni RST-2, montaz licznikdw,
przektadnikéw oraz zabezpieczen,

wpiecie istniejgcych odbioréw do nowych aparatéw;

wykonanie niezbednych pomiaréw;



- dostawa i montaz nowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia rozdzielni RST-2
(demontaz i utylizacja istniejgcych);

- tynkowanie i malowanie pomieszczen;

- dostarczenie szafki oraz osprzetu BHP;

- ufozenie kostki brukowej wraz z obrzezem;

- montaz daszku prefabrykowanego aluminiowego.

4. MODERNIZACJA STACII ELEKTROENERGETYCZNE!J

W ramach modernizacji stacji elektroenergetycznej zostang wprowadzone zmiany w
pomieszczeniu agregatu oraz rozdzielni. Projektowana jest nowa instalacja oswietlenia pomieszczen,
projektowanie zdalnego pomiaru energii elektrycznej dla WLZ-6w czesci podstawowej oraz
rezerwowej. Usuniecie i utylizacja starego wytacznika powietrznego APU.

Projektuje sie pétposredni pomiar energii z wykorzystaniem przektadnikow pradowych, licznikow
oraz bramki komunikacyjnej firmy SOCOMEC. System pomiarowy wyposazony jest w mozliwosé
zdalnego odczytu.

W zwigzku z modernizacjg systemu pomiarowego nalezy zmodernizowac¢ kasety odptywowe tak
aby byt mozliwy montaz licznika energii wraz z wymaganym osprzetem. Poza montazem urzgdzen
nalezy dokona¢ uruchomienia systemu na wskazanym przez inwestora stanowisku komputerowym
oraz odpowiednio przeszkoli¢ pracownikdw z obstugi oraz mozliwosci technicznych oprogramowania.

Projektuje sie réwniez nowg rozdzielnice budynku stacji RS, w rozdzielnicy tej zostanie zasilony
system pomiaru pofposredniego, oswietlenie pomieszczen stacji, oswietlenie zewnetrzne oraz
zasilanie gniazd 230V i 400V.

Nalezy wykona¢ tablice licznikowe TL-1 oraz TL-2 wyposazone w liczniki energii (potgczone ze
zdalnym systemem pomiarowym), oraz zabezpieczeniami zgodnie z dokumentacja.

Nalezy wymienic szafy SRNN i SWG oraz ich wyposazenie zgodnie z dokumentacjg. Projektuje sie je
jako typowe szafy stojgce z petnymi drzwiami, wyposazone w wytgczniki (w szafie SRNN) oraz
roztagcznik (w szafie SWG) montowane wewnatrz szafy na ptycie montazowej, oraz analizatory sieci
montowane na drzwiach.

Dodatkowo w ramach modernizacji stacji elektroenergetycznej zostang przeprowadzone prace
wykonczeniowe w modernizowanych pomieszczeniach:

- tynkowanie wyrdwnujgce podtoze Scian oraz ich dwukrotne malowanie,

- dostawa i montaz nowych drzwi stalowych wejsciowych do pomieszczenia rozdzielni RST-2,
demontaz i utylizacja istniejgcych drzwi (drzwi nalezy przytaczy¢ do instalacji uziemiajgcej stacje),
wymiary 104cm x 206¢cm (,,90”),

- utozenie 1m? kostki brukowej wraz z obrzezem przed wejsciem do pomieszczenia rozdzielni,
kostka brukowa typowa prostokatna 6cm w kolorze szarym, obrzeza 30cm x 8cm w kolorze szarym,
kostka utozona na podsypce cementowo-piaskowej,

- montaz daszku prefabrykowanego nad wejsciem do pomieszczenia rozdzielni, daszek wykonany z
aluminium i poliweglanu litego, kolor szary, wymiary 190cm x 95cm

- dostarczenie szafki i osprzetu BHP.



5. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W szachcie projektuje sie nowe rozdzielnice obiektowe, zasilajgce podstawowe odbiory na
poszczegdlnych pietrach budynku wysokiego. W szachtach przy korytarzu zaprojektowano rozdzielnice
przyscienne na napiecie Un 400/230V o stopniu ochrony IP30 i | klasie ochronnosci. Rozdzielnice
wyposazone zostang w cztery moduty odpowiadajgce zasileniom gniazd podstawowych, gniazd
rezerwowych, oswietlenia podstawowego i os$wietlenia rezerwowego. Poszczegdlne moduty
wyposazone bedg w zabezpieczenia nadpragdowe zasilajgce odbiory w systemie TN-C lub TN-C-S i w
zabezpieczenia nadpradowe z cztonem rdznicowo-prgdowym do zasilania odbioréw w systemie TN-S.
Kazdy modut rozdzielnicy wyposazony bedzie w przetgcznik zasilania stuzgcy do wyboru zasilania z WLZ
podstawowego lub rezerwowego odpowiednio dla gniazd lub dla oswietlenia.

W niektdérych rozdzielnicach z modutdéw zasilania gniazd zasilony zostanie pigty modut rozdzielnicy
zaprojektowany dla odbioréw w sieci IT. Modut ten réwniez bedzie wyposazony w przetgcznik do
wyboru zasilania z modutu gniazd podstawowych lub rezerwowych.

Kazdy z modutdw wyposazony bedzie w lampki sygnalizujgce obecnos$¢ napiecia i zabezpieczenia
przepieciowe klasy T2.

Projektowane rozdzielnice bedga posiadaty ponizsze parametry:

e prad znamionowy przetgcznikdw zasilania - 63A, 100A;
* zZnamionowe napiecie pracy -400/230V;
e napiecie znamionowe izolacji szyn gtéwnych - 1000V;

e stopien ochrony obudowy - IP30;

e system sieciowy -TNC-S

e wytrzymatosc zwarciowa -min. 6 kA.

Projektowane rozdzielnice zachowajg uktad istniejgcych rozdzielnic pozwalajgcy na odtworzenie
dotychczasowego sposobu zasilania istniejgcych odbioréw. Projektowane rozdzielnice beda
zamontowane nad kanatem kablowym mieszczgcym sie za istniejgcymi rozdzielnicami co pozwoli na
przetgczanie obwoddw odbiorczych przed demontazem starych rozdzielnic. W trakcie przepinania linii
WLZ ze starych rozdzielnic do nowych nalezy przetgczy¢ istniejgce rozdzielnice na zasilanie obu sekcji z
jednej linii zasilajgcej a drugg linie zasilajgcg podfaczy¢ do nowej rozdzielnicy. Zasilenie nowej i
istniejgcej rozdzielnicy pozwoli znacznie zredukowad czas przerwy w dostawie energii do
poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych.

Do potgczenia nowych rozdzielnic z kablami WLZ zaprojektowano linki LgY 1x16mm?2
zamontowane z zapasem tak zeby byto mozna wystawi¢ rozdzielnice z szachtu. Przewody odptywowe
przy przetagczaniu do nowych rozdzielnic nalezy przedtuzy¢é za pomocy tulejek izolowanych
zaciskowych.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od instalacji niskopragdowe;.
Wszystkie przepusty przez stropy i Sciany, przegradzajace strefy pozarowe, uszczelnic¢ za pomocg masy
ognioodpornej o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.



6. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Projektuje sie uziemienie nowych rozdzielnic i punkty podziatu PEN, ktére ma za zadanie zapewnic
ochrone przed zagrozeniem, jakie moze wywota¢ prad i napiecie elektryczne oraz ma zapewnic
prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.

Projektuje sie wykonanie podtgczenia projektowanych rozdzielnic do istniejgcych uziomow

prowadzonych w szachtach. Potgczenia do rozdzielnic wykonac za pomoca linki LgYzo 1x16mm? w
kolorze zétto-zielonym.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W projektowanych rozdzielnicach obiektowych zaprojektowano ochronniki klasy T2 a gtdwnych
T1+T2. Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.
Jako ochrone dodatkowg zastosowacé system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE wspomagane wytgcznikami
roznicowopragdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytgczniki
roznicowopradowe stuzg jako ochrona uzupetniajgca przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg
odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach
przewodzgcych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364:
 przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
e przewdd neutralny N jasnoniebieski,

e przewdd ochronny PE z6tto-zielony.



9. SPIS RYSUNKOW.

IE.01 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWX --
IE.02 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWIX --
IE.O3 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWVIII --
IE.04 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWVII --
IE.O5 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWVI --
IE.06 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWV --
IE.07 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWIV --
IE.08 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWIII --
IE.09 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWIA --
IE.10 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWOA --
IE.11 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE POMIESZCZENIA AGREGATU | ROZDZIELNI 1:100
IE.12 SCHEMAT ROZDZIELNICY STACJI RS --
IE.13 SCHEMAT ROZDZIELNICY RSBK --
IE.14 SCHEMAT INSTALACII ELEKTRYCZNEJ STACII --
IE.15 RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNYCH 1:100




