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Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot
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Data zatwierdzenia



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
0354-08 m2
analogia
1,14*2,18+2%(0,77*2,14)+1,56*2,18 m?2 9,182
RAZEM 9,182
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw - wewnetrznych m
0354-11
analogia
1,25+2%0,85+1,60 m 4,550
RAZEM 4,550
3|wycena Projekt okien i uzgodnienia MKZ szt
witasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4|wycena Wymiana okien na okna drewniane uzgodnione z MKZ wraz z obrébkami tyn- |m?2
witasna karskimi
1,14*2,18+2%(0,77*2,14)+1,56*2,18 m?2 9,182
RAZEM 9,182
5|KNR 4-01 Montaz nawiewnika higrosterowanego szt
0701-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych , dtugosci ponad |szt
0129-02 Tm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci do 1 m szt
0129-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2*2,18+1,14+2*(2*2,14+0,77)+2*2,18+1,56 m 21,520
RAZEM 21,520
9/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-01 $cianach na podtozu z tynku
(2*2,18+2*2*2,14+2*2,18)*0,15 m?2 2,592
RAZEM 2,592
10|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-04 stropach na podtozu z tynku
(1,14+2*0,77+1,56)*0,15 m?2 0,636
RAZEM 0,636
11|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.9+poz.10 m2 3,228
RAZEM 3,228
12|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km m3
0108-09
0108-10
poz.1*0,15 m3 1,377
RAZEM 1,377

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Skryta 14 m 7 - wymiana okien

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

—

KNR 4-01
0354-08
analogia

1*

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni ponad 2 m2

obmiar = 1,14*2,18+2%*(0,77*2,14)+1,56*2,18 =
9,182 m?

~-R--
Roboty ogolnobudowlane - remontowe (WP)
0,84 r-g/m?2

m2

7,7129

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

2|KNR 4-01
0354-11
analogia

1*

Wykucie z muru podokiennikéw - wewngtrznych
obmiar = 1,25+2%0,85+1,60 = 4,550 m

R --
Roboty ogolnobudowlane - remontowe (WP)
0,68 r-g/m

3,0940

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

3|wycena wias-
na

1*

Projekt okien i uzgodnienia MKZ
obmiar =1 szt

M-
Projekt okien i uzgodnienia MKZ
1 szt/szt

szt

szt

1,0000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

4|wycena wilas-
na

1*

2
3
4
5+

6*

7*

8*

9*

10*

Wymiana okien na okna drewniane uzgodnione z
MKZ wraz z obrobkami tynkarskimi

obmiar = 1,14*2,18+2%(0,77*2,14)+1,56*2,18 =
9,182 m?

R --
Roboty ogolnobudowlane - remontowe (WP)
3,5 r-g/m?

M-

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
4,22 kg/m?

kotwy stalowe

6 szt/m?2

silikon

0,06 dm3/m?2

Pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2

Okna drewniane, zespolone prostokatne trdjszybo-
we uchylno- rozwieralne z zachowaniem obecnego
podziatu, okucie obwiedniowe, kolor zgodnie z pro-
jektem

1 m?/m2

Gips szpachlowy Cekol GS-100, opak. 5 kg

2,35 kg/m?

Materialy pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M7)

S --

Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t
0,05 m-g/m?

Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,06 m-g/m?

m2

kg
szt
dm3
dm3

m2

kg

%

m-g

32,1370

38,7480
55,0920
0,5509
3,0301

9,1820

21,5777

1,5000

0,4591

0,5509

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

5|KNR 4-01
0701-01

1*

2*

Montaz nawiewnika higrosterowanego
obmiar =1 szt

~-R--
Roboty ogolnobudowlane - remontowe (WP)
0,27 r-g/szt

M-

Nawiewnik higrosterowany Aereco EMM + okap
standardowy, (szer. x wys. x glgb.): 402x27x45 mm
biaty

1 szt/szt

szt

szt

0,2700

1,0000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

6|KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow
wewnetrznych , dtugosci ponad 1 m

obmiar =2 szt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

szt




Skryta 14 m 7 - wymiana okien

ku
obmiar = (2%2,18+2*2%2,14+2*2,18)*0,15 =
2,592 m?2

~R-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 4,2400
2,12 r-g/szt
M -
2% Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0260
0,013 m3/szt
3* klej montazowy szt 2,0000
1 szt/szt
4% materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3)
S* podokienniki prefabrykowane biaty z plyty widro- | szt. 2,0000
wej
1 szt./szt
S --
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,2200
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, szt
0129-01 dhugosci do 1 m
obmiar =2 szt
R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 3,3800
1,69 r-g/szt
M -
2% Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna | m3 0,0180
M-7
0,009 m3/szt
3* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2)
4% podokienniki prefabrykowane biaty z plyty widro- | szt. 2,0000
wej
1 szt./szt
S --
S* wyciag m-g 0,1200
0,06 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. III| m
0708-01 z zaprawy cementowo-wapiennej na o§ciezach sze-
rokosci do 15 cm
obmiar = 2%2,18+1,14+2%(2*2,14+0,77)+2%2,18+
1,56=21,520 m
R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 13,3424
0,62 r-g/m
M -
2% Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-work t 0,0172
0,0008 t/m
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0766
0,00356 t/m
4% Piasek uszlachetniony m3 0,0861
0,004 m3/m
5% Woda z rurociggdw m3 0,0215
0,001 m3/m
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
7* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,2152
0,01 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2152
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, | m?2
0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tyn-
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 0,6117
0,236 r-g/m2
M --
2% Gtadz szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg kg 8,3981
3,24 kg/m?
3* Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,3888
0,15 kg/m?
4% Woda z rurociggdw m3 0,0054
0,0021 m3/m?2
S* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
6* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,0726
0,028 m-g/m?
7* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0207
0,008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, | m?2
0305-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tyn-
ku
obmiar = (1,14+2*0,77+1,56)*0,15 = 0,636 m2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 0,1704
0,268 r-g/m2
M --
2% Gtadz szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg kg 2,1115
3,32 kg/m?
3* Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,0954
0,15 kg/m?
4% Woda z rurociggdw m3 0,0014
0,0022 m3/m?2
S* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
6* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,0178
0,028 m-g/m?
7* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0051
0,008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych | m?2
0201-02 - podlozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
z jednokrotnym gruntowaniem
obmiar = poz.9+poz.10 = 3,228 m?2
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 0,5681
0,176 r-g/m2
M --
2% Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata dm3 0,9426
0,292 dm3/m?2
3% $rodek gruntujacy dm3 1,6140
0,5 dm3/m?
4% materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
S* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0010
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi| m3
0108-09 na odlegto$¢ 15 km
0108-10 obmiar = poz.1*0,15=1,377 m3
~R-
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 1,9140
1,39 r-g/m3
M --
2% utylizacja odpadéw m3 1,3770
1 m3/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
S
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,3770
0,72+14*0,02=1 m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.



