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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Gtogowska 40 - Magnolia - lokal uzytkowy - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1
1|wtasna Projekt + uzgodnienia z MKZ kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i m2
d.1/0930-1000 |uchylno-rozwierane drewniane o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 okno
tukowe drewniane, Uw max 0,9 W/m2K, uchylne , o wym. 2120 x 1080 mm
- 1 szt, okno ze szprosami ( elewacja od strony parku)
2,12 *1,08 m? 2,290
RAZEM 2,290
3|/KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i m2
d.1/0930-1100 |uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane, o powierzchni: ponad 2,5 m2
okno 2-skrzdytowe drewnien , Uw max 0,9 W/m2K, o wym. 2120 x 1880
mm - 1 szt, okno ze szprosami ( elewacja od strony parku)
2,12 * 1,88 m? 3,986
RAZEM 3,986
4/KNR 019 Analogia - Wymiana kompletu drzwi drewnianych wraz z nadstawnym m2
d.1/0930-1100 |oknem tukwym na drzwi wejsciowe dwudzielne drewniane ( otwierne na ze-
wnatrz) oraz z oknem tukowym ze szprosami otwieranym do wewnatrz za
pomoca mechanizmu hau-tau, o powierzchni: ponad 2,5 m2 drzwi drew-
niane o wym. 2120 x 2880 mm , Uw max 0,9 W/m2K - 9 szt, ze szprosami (1
szt elewacja od strony parku , 8 szt elewacja szczytowa) okno tukowe drew-
nien, Uw max 0,9 W/m2K, ze szprosami z mechanizmem hau tau o wym
2120 x 1520 mm - 9 szt - ( 1 szt elewacja od strony parku, 8 szt elewacja
szczytowa)
2,12*2,88*9 m2 54,950
2,12%1,52*9 m? 29,002
RAZEM 83,952
5/KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i m2
d.1/0930-1100 |uchylno-rozwierane tréjdzielne drewniane, o powierzchni: ponad 2,5 m2
okno 3-skrzdytowe tukowe drewniane, Uw max 0,9 W/m2K, o wym. 2120 x
2180 mm - 3 szt, okno ze szprosami ( 2 szt elewacja szczytowa oraz 1 szt ele-
wacja frontowa)
2,12*2,18*3 m? 13,865
RAZEM 13,865
6|KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i m2
d.1/0930-1100 |uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane, o powierzchni: ponad 2,5 m2
okno 2-skrzdytowe drewnien , Uw max 0,9 W/m2K, o wym. 2120 x 2180
mm - 2 szt, okno ze szprosami ( elewacja frontowa)
2,12*2,18* 2 m? 9,243
RAZEM 9,243
7|KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i m?2
d.1/0930-1100 |uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane, o powierzchni: ponad 2,5 m2
okno 2-skrzdytowe drewniane, Uw max 0,9 W/m2K, o wym. 2120 x 2880
mm - 2 szt, okno ze szprosami ( elewacja szczytowa)
2,12*2,88*2 m? 12,211
RAZEM 12,211
8/KNR 401 Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych m
d.1/0354-1100
19*2,1 m 39,900
RAZEM 39,900
9|KNR 202 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw/progéw o dtugosci: ponad 1 |szt
d.1/0129-0200 |m
18 szt 18,000
RAZEM 18,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10|wtasna montaz nawiewnika szt
d.1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
11|NNRKB 007 |Gruntowanie podfozy pionowych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI m2
d.1/1134-0210 |GRUNT"
(2,18 *2+1,08 *2) *0,3 m2 1,956
(2,12*2+1,88*2)*0,3 m2 2,400
(2,12 +4,40*2)*9*0,3 m2 29,484
(2,12*2+2,18*2)*3*0,3 m2 7,740
(2,12*2+2,18*2)*2*0,3 m2 5,160
(2,12*2+2,88*2)*2*0,3 m? 6,000
RAZEM 52,740
12|KNR 202 Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-0200 |/gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na podtozu z tynku
52,74 m2 52,740
RAZEM 52,740
13|KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkdw zewnetrznych farbami: silikonowymi "Ispo- |m?2
d.1/1519-0200 |san"
52,74 m?2 52,740
RAZEM 52,740
14|KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: |m?2
d.1/1204-0200 |na $cianach
52,74 m?2 52,740
RAZEM 52,740
15| a.wtasna |utylizacja m3
d.1
31,387 m3 31,387
RAZEM 31,387
16|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatado- |m3
d.1|0108-0900 |waniem i wytadowaniem, na odlegtos¢: do 1 km
(2,29 + 3,986 + 83,952 + 13,865 + 9,243 + 12,211) * 0,25 m3 31,387
RAZEM 31,387
17|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatado- |m3
d.1|0108-1000 |waniem i wytadowaniem, na odlegtosc¢: za kazdy nastepny 1 km
31,387 m3 31,387
RAZEM 31,387
18/KNNR 003 [Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie tynkdw wewnetrznych $cian i sufi- |m?2
d.1|0605-0400 |tow z przygotowaniem powierzchni.
2,34 m? 2,340
RAZEM 2,340

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




KOSZTORYS

4,4 szt/m?

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Gtogowska 40 - Magnolia - lokal uzytkowy - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1
1|wtasna Projekt + uzgodnienia z MKZ kpl
d.1 obmiar =1,000 kpl
- M --
1* projekt szt 1,00000
1 szt/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na m2
d.1{0930-1000 okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
drewniane o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2
okno tukowe drewniane, Uw max 0,9 W/m2K,
uchylne , o wym. 2120 x 1080 mm - 1 szt, okno ze
szprosami ( elewacja od strony parku)
obmiar =2,290 m?
-R--
1* Robocizna r-g 18,96120
8,28 r-g/m?
- M --
2% Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. kg 8,65620
3,78 kg/m?2
3* Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. szt 11,33550
4,95 szt/m?2
4% Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,11450
0,05 dm3/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 0,64120
0,28 dm3/m?
6* okno tukowe , uchylne , o wym. 2120 x 1080 mm - | m? 2,29000
1 szt, okno ze szprosami ( elewacja od strony par-
ku)
1 m2/m2
7* Gips budowlany szpachlowy kg 4,80900
2,1 kg/m2
8* Ptyty gipsowo-kartonowe m?2 1,90070
0,83 m2/m2
9% Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
-S -
10* Wycigg budowlany m-g 0,09160
0,04 m-g/m2
11* Srodek transportowy (1) m-g 0,13740
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na m?2
d.1/0930-1100 okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane, o powierzchni: ponad 2,5
m2 okno 2-skrzdytowe drewnien , Uw max 0,9 W/
m2K, o wym. 2120 x 1880 mm - 1 szt, okno ze
szprosami ( elewacja od strony parku)
obmiar =3,986 m?
-R--
1* Robocizna r-g 29,25724
7,34 r-g/m2
- M --
2% Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. kg 13,19366
3,31 kg/m2
3* Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. szt 17,53840




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4% Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,19930
0,05 dm3/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 0,99650
0,25 dm3/m?
6* okno 2-skrzdytowe, o wym. 2120 x 1880 mm - 1 m?2 3,98600
szt, okno ze szprosami ( elewacja od strony parku)
1 m2/m2
7* Gips budowlany szpachlowy kg 7,33424
1,84 kg/m?2
8* Ptyty gipsowo-kartonowe m2 2,90978
0,73 m2/m?2
9* Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
—-S--
10* Wycigg budowlany m-g 0,15944
0,04 m-g/m?2
11* Srodek transportowy (1) m-g 0,23916
0,06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 019 Analogia - Wymiana kompletu drzwi drewnianych | m2
d.1/0930-1100 wraz z nadstawnym oknem tukwym na drzwi wej-
$ciowe dwudzielne drewniane ( otwierne na ze-
wnatrz) oraz z oknem tukowym ze szprosami
otwieranym do wewnatrz za pomoca mechanizmu
hau-tau, o powierzchni: ponad 2,5 m2 drzwi
drewniane o wym. 2120 x 2880 mm , Uw max 0,9
W/m2K - 9 szt, ze szprosami (1 szt elewacja od
strony parku, 8 szt elewacja szczytowa) okno tu-
kowe drewnien, Uw max 0,9 W/m2K, ze szprosa-
mi z mechanizmem hau tau o wym 2120 x 1520
mm - 9 szt - ( 1 szt elewacja od strony parku, 8 szt
elewacja szczytowa)
obmiar = 83,952 m?
-R--
1* Robocizna r-g 616,20768
7,34 r-g/m2
- M --
2* Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. kg 277,88112
3,31 kg/m2
3* Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. szt 369,38880
4,4 szt/m?
4* Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 4,19760
0,05 dm3/m?2
5% Pianka poliuretanowa dm3 20,98800
0,25 dm3/m?2
6* drzwi wraz z oknem tukowym - komplet - 9 szt m2 83,95200
1 m2/m2
7* Gips budowlany szpachlowy kg 154,47168
1,84 kg/m?2
8* Ptyty gipsowo-kartonowe m2 61,28496
0,73 m2/m?2
9% Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
—-S--
10* Wycigg budowlany m-g 3,35808
0,04 m-g/m?2
11* Srodek transportowy (1) m-g 5,03712
0,06 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Koszty posrednie 67% od (R, S)
5

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




KOSZTORYS

0,25 dm3/m?

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na m2
d.1{0930-1100 okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
tréjdzielne drewniane, o powierzchni: ponad 2,5
m2 okno 3-skrzdytowe tukowe drewniane, Uw
max 0,9 W/m2K, o wym. 2120 x 2180 mm - 3 szt,
okno ze szprosami ( 2 szt elewacja szczytowa oraz
1 szt elewacja frontowa)
obmiar = 13,865 m?
-R--
1* Robocizna r-g 101,76910
7,34 r-g/m2
- M --
2% Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. kg 45,89315
3,31 kg/m2
3* Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. szt 61,00600
4,4 szt/m?
4* Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,69325
0,05 dm3/m?2
5% Pianka poliuretanowa dm3 3,46625
0,25 dm3/m?2
6* okno 3-skrzdytowe tukowe, o wym. 2120 x 2180 m?2 13,86500
mm - 3 szt, okno ze szprosami ( 2 szt elewacja
szczytowa oraz 1 szt elewacja frontowa)
1 m2/m2
7* Gips budowlany szpachlowy kg 25,51160
1,84 kg/m?2
8* Ptyty gipsowo-kartonowe m2 10,12145
0,73 m2/m?2
9* Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
—-S--
10* Wycigg budowlany m-g 0,55460
0,04 m-g/m?2
11* Srodek transportowy (1) m-g 0,83190
0,06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na m2
d.1{0930-1100 okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane, o powierzchni: ponad 2,5
m2 okno 2-skrzdytowe drewnien , Uw max 0,9 W/
m2K, o wym. 2120 x 2180 mm - 2 szt, okno ze
szprosami ( elewacja frontowa)
obmiar =9,243 m?
-R--
1* Robocizna r-g 67,84362
7,34 r-g/m?
- M --
2% Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. kg 30,59433
3,31 kg/m?2
3* Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. szt 40,66920
4,4 szt/m?
4% Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,46215
0,05 dm3/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 2,31075




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6* okno 2-skrzdytowe, o wym. 2120 x 2180 mm - 2 m?2 9,24300
szt, okno ze szprosami ( elewacja frontowa)
1 m2/m2
7* Gips budowlany szpachlowy kg 17,00712
1,84 kg/m?2
8* Ptyty gipsowo-kartonowe m2 6,74739
0,73 m2/m?2
9* Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
—-S--
10* Wycigg budowlany m-g 0,36972
0,04 m-g/m?2
11* Srodek transportowy (1) m-g 0,55458
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 019 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na m2
d.1{0930-1100 okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane, o powierzchni: ponad 2,5
m2 okno 2-skrzdytowe drewniane, Uw max 0,9
W/m2K, o wym. 2120 x 2880 mm - 2 szt, okno ze
szprosami ( elewacja szczytowa)
obmiar =12,211 m?
-R--
1* Robocizna r-g 89,62874
7,34 r-g/m?
- M --
2% Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. kg 40,41841
3,31 kg/m?2
3* Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. szt 53,72840
4,4 szt/m?
4% Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,61055
0,05 dm3/m?
5* Pianka poliuretanowa dm3 3,05275
0,25 dm3/m?
6* okno 2-skrzdytowe, o wym. 2120 x 2880 mm - 2 m?2 12,21100
szt, okno ze szprosami ( elewacja szczytowa)
1 m2/m2
7* Gips budowlany szpachlowy kg 22,46824
1,84 kg/m?2
8* Ptyty gipsowo-kartonowe m2 8,91403
0,73 m2/m?2
9% Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
—-S--
10* Wycigg budowlany m-g 0,48844
0,04 m-g/m?2
11* Srodek transportowy (1) m-g 0,73266
0,06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 401 Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub | m
d.1/0354-1100 stalowych
obmiar =39,900 m
-R--
1* Robocizna r-g 27,13200
0,68 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9|KNR 202 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw/pro-| szt
d.1/0129-0200 gow o dtugosci: ponad 1 m
obmiar = 18,000 szt

-R--

1* Robocizna r-g 38,16000
2,12 r-g/szt
- M --

2* Podokienniki/progi szt 18,00000
1 szt/szt
3* Zaprawy budowlane zwykte m3 0,23400
0,013 m3/szt
4* Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
—-S--

5% Wycigg budowlany m-g 1,98000
0,11 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|wtasna montaz nawiewnika szt

d.1 obmiar =10,000 szt
- M --

1* nawiewnik szt 10,00000
1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11{NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy pionowych preparatem m2
d.1/1134-0210  |gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar =52,740 m?

-R--

1* Robocizna r-g 4,21920
0,08 r-g/m?
- M --

2% Srodek gruntujacy "Atlas Uni-Grunt" dm3 11,60280
0,22 dm3/m?
3* Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
-S -

4* Wycigg budowlany m-g 0,01055
0,0002 m-g/m?
5% Srodek transportowy (1) m-g 0,01582
0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 202 Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 m?2
d.1/2009-0200 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane
recznie: na scianach, na podtozu z tynku
obmiar =52,740 m?

-R--

1* Robocizna r-g 12,79472
0,2426 r-g/m?
- M --

2% Gips budowlany szpachlowy t 0,17404
0,0033 t/m?

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3* Woda przemystowa m3 0,11075
0,0021 m3/m?2
4% Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
-S -
5* Wycigg budowlany m-g 1,05480
0,02 m-g/m2
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,16877
0,0032 m-g/m?
7* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,21096
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkdéw zewnetrznych far- | m2
d.1|1519-0200 bami: silikonowymi "Isposan”
obmiar =52,740 m?
-R--
1* Robocizna r-g 10,54800
0,2 r-g/m?2
- M --
2* Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki dm3 18,45900
0,35 dm3/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1,50000
1,5 %(od M)
—-S--
4% Srodek transportowy (1) m-g 0,02110
0,0004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sta- m2
d.1{1204-0200 rych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
obmiar =52,740 m?
-R--
1* Robocizna r-g 6,27606
0,119 r-g/m2
- M --
2% Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne dm3 15,08364
0,286 dm3/m?2
3* Gips budowlany szpachlowy kg 31,64400
0,6 kg/m?
4% Materiaty pomocnicze % 2,00000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15| a.wtasna utylizacja m3
d.1 obmiar =31,387 m3
- M --
1* utylizacja m3 31,38700
1 m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
16|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1/0108-0900 skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem,
na odlegtos¢: do 1 km
obmiar =31,387 m3
-R--
1* Robocizna r-g 43,62793
1,39 r-g/m3
-5
2% Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 22,59864
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1/0108-1000 skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem,
na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km
obmiar =31,387 m3
-5
1* Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 6,27740
0,020000*10,000000=0,20000 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 003 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie tynkdéw m2
d.1/0605-0400 wewnetrznych $cian i sufitdw z przygotowaniem
powierzchni.
obmiar =2,340 m?
-R--
1* Robocizna r-g 0,35568
0,152 r-g/m?
- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne dm3 0,67860
0,29 dm3/m?
3* Szpachléwki emulsyjne ogdlnego stosowania kg 1,40400
0,6 kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze % 2,00000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Koszty posrednie 67% od (R, S)
Zysk 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat:
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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