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A. CZESC OPISOWA PFU

1. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymaganio Zamawiajgcego do opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych w zakresie oswietlenia ulicy, na
odcinku: Wygnanka — Osuchow; od szkofy w Osuchowie do linii w Wygnance i stanowi element
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Szczegdfowy zakres zamodwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu
funkcjonalno - uzytkowego.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy budowy
oswietlenia ulicy na odcinku: Wygnanka — Osuchow; od szkoty w Osuchowie do linii w
Wygnance i stanowi podstawe do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia jest:

a) Opracowanie projektu (architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego) budowy
oswietlenia ulicy na odcinku: Wygnanka — Osuchdw; od szkoty w Osuchowie do linii w
Wygnance.

b} Uzyskanie zezwolenia (zgfoszenia lub pozwolenia na budowe) na realizacje inwestycji oraz
innych wymaganych prawem decyzji administracyjnych

c) Wykonanie robdét budowlanych zgodnie z opracowanq przez Wykonawce i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacja

1.3. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia i zakres robot

budowlanych.
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Plan orientacyjny usytuowania przedmiotowej inwestycji.

Nalezy zaprojektowac cigg oswietlenia w pasie drogi powiatowej. Dokumentacja

musi by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez kompetentne organy oraz zagkceptowana przez
Zamawiajgcego. Po uzyskaniu uzgodnien, zaswiadczen, decyzji nalezy wykonac roboty
budowlane.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Mszczondw, Jlednostka
Ewidencyjna 143802 5., obreb 0040 Osuchdw, dz. nr 320.

Dz. nr 320 jest dziatkq pod zarzqdem Powiatowego Zarzqdu Drog i wymagane sq decyzje
zezwalajgce na umieszczenie urzgdzen w pasie drogi powigtowej.

Obszar planowanej do realizacji inwestycji nie jest objety Migjscowym Planem
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca wystgpi do Burmistrza Mszczonowa z wnioskiem o

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3.1. Opracowanie dokumentacji technicznej:

a) Projekt budowlany oraz uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych realizacje
inwestycji:

-Projekt zagospodarowania terenu (o ile bedzie wymagany)

b} Projekt wykonawczy



¢) Inne opracowania:

-Aktualizacja podktaddw geodezyjnych i uzyskanie map do celéw projektowych
-Opracowanie informacji BIOZ

-Opracowanie inwentaryzacji zieleni

-Uzyskanie decyzji na lokalizacje w celu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogi
powiatowej

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

-Organizacja ruchu zastepczego

-Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robot niewymagajgcych sprzeciwu
-Przygotowanie dokumentdw do odbioru robét: atesty dotyczace whudowanych materiatow,
karty gwarancyjne producentéw na zamontowane urzgdzenia, protokoty z badan

i pomiaréw, inwentaryzacje powykonawcza.

1.3.2. Wykonanie robdt budowlanych:

-Zapewnienie geodezyjnej obstugi budowy
-Wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni
-Wykonanie oswietlenia ulicznego

-Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe

Zamawiajgcy ustanawia ryczaftowe wynagrodzenie dia Wykonawcy.

2. Opis stanu istniejgcego
Wygnanka — Osuchéw (ul. Szkolna}; od szkofy w Osuchowie do linii oswietleniowej
w Wygnance jest nie oswietlona. Infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w wiekszosci

na dziatkach prywatnych.

3. Opis stanu projektowanego.
Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie pod kqtem mozliwosci zaprojektowania
oswietlenia. W rejonie planowanego ciggu oswietlenia (zgodnie z mapq zasadniczqg dostepng

na stronie: http://zyrardowski.e-mapa.net/ wystepujq sieci uzbrojenia podziemnego.
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Osuchow- koniec opracowania

4. Wskazniki powierzchniowe i ilosciowe

Orientacyjne wskazniki powierzchniowe i ifosciowe poszczegdinych elementéw:
Diugosé odcinka do oswietlenia ok. 1400,0 m

Istniejgce stupy - 0 stupdw

Orientacyjna ilosé nowych punktdw swietinych 35

Rozstaw punktow sSwietinych max. 40,0 m

Hosci elementow sg minimalne i mogq ulec zwiekszeniu w szczegdlnosci ze wzgledu na
przyjete rozwigzania projektowe i technologie prowadzonych robdét.

5. Oswietlenie.

5.1. Zgodnie z normg:

PKN-CEN/TR 13201-1:2016: Oswietlenie drdg - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia,
PN-EN 13201-2:2016: Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

PN-EN 13201-3:2016: Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietfeniowych,
PN-EN 13201-4:2016: Oswietlenie drog - Czesc¢ 4: Metody pomiardw parametrow

oswietlenia.



dla projektowanego oswietlenia nalezy przyjqc klase oswietlenia Me4b o nastepujgcych
parametrach:

- minimalne srednie natezenie oswietlenia Esr= 10 Ix;

- luminancja wieksza lub réwna 0,75 cd/m?

-Uo wieksze lub rowne 0,4

-Ul wigksze fub réwne 0,5

Timax % - 15

SR wiekszy lub réwny 0,5

5.2. Projektowane oswietlenie zasilic¢ z projektowanej szafy oswietlieniowej SON-SOK.
Zastosowad jako przewody oswietleniowe ASXSN 4x25mm? 0,6/1kV.

Konstrukcje wsporcze - zastosowad stupy z zerdzi wirowanych typu E (EPV) i ZN10
Zastosowac oprawy LED mocowane na wysiegnikach. Diugosé¢ wysiegnika, kgt pochylenia i

wysokosé zawieszenia oprawy bedg wynikafy z obliczen fotometrycznych.

Diody LED — Zywotnosé min. 80 000 h (po uptywie 80 000 godzin swiecenia strumien swietiny

nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy).

Zywotnosd zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80 000h.

Ukfad zasilajgcy ma zabezpieczyc Zzrodfo swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej
10 kV.

Kazda oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne chronigce modut LED przed
przegrzaniem.

Obudowa oprawy wykonana z aluminium.

Skutecznosc swietina opraw, rozumiana, jako strumien swietiny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumendw/W.

Oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnosci. Stopien szczelnosci oprawy I1P66. Klosz
wykonany ze szkfa hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK 08.

Kolor oprawy standardowo szary lub grafit lub wg wymagan stawianych przez
Zamawiajgcego.

Rozsyt swiatfa — asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi.

Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 °C do + 35 °C.
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Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel). Wspdfczynnik oddawania barw Ra
min 70.

Gwarancja na oprawy i zasilacz — min 5 lat. Dobdr opraw na podstawie projektu
fotometryeznego.

Oprawy powinny byc¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 5° C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w przystosowanych do nich
opakowaniach.

Oprawy muszqg posiadac znak CE oraz posiadacé certyfikat niezaleinej miedzynarodowej
instytucji certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA potwierdzajgcy deklarowane parametry techniczne.
5.3. Projektowane urzgdzenia oswietleniowe powinny by¢ zlokalizowane w pasie drogowym
zarzgdzanym przez Powiatowy Zarzqd Drog i stuzyc do oswietlenia tego pasa. Nalezy
rachowad jednakowq odieglosé stupdw od kraweinika, linii zabudowy, ogrodzenia.
Lokalizacja stupdw musi zachowaé skrajnie drogowe wg odpowiednich norm.

Projekt budowy oswietlenia nalezy uzgodnié z PZD, 96-300 Zyrarddw, ul. Jaktorowska 53. Do
projektu nalezy zatfqczyc uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczen parametrow
oswietleniowych wykonanych ogéinodostepnym programem komputerowym.

W przypadku braku moziliwosci zainstalowania projektowanego oswietlenia w pasie drogi
powiatowej, naleiy przewidziec montaz na terenie dziafek 0séb prywatnych. Wejscie na

dziatki prywatne musi miec zgode wiasciciela (wlascicieli}) dziatki w formie oswiadczenia.

6. Szafa oswietleniowa.

Dokonac wizji lokalnej w terenie pod kqtem mozliwosci zasilania projektowanego oswietlenia
Z istniejgcej napowietrznej linii nn lub linii kablowej nn.

Nalezy przewidziec zasilanie z nowej szafki oswietleniowej typu SON - SOK, w tym celu nalezy
uzyskaé warunki przytgczenia z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz-Teren, Rejon Energetyczny

Zyrarddw ul. Mazowiecka 1, 96-300 Zyrarddw.

7. Zielen.
W procesie projektowania naleiy uwzglednic - przewidziec:
Inwentaryzacje , pod kqtem unikniecia kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi drzewami |

krzewami.
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Stosowanie rozwiqzan przestrzennych i technologicznych niezbednych do zapewnienia
drzewom i krzewom optymalnych warunkéw siedliskowych w maksymalnym stopniu

chronigcych istniejgcq zielen oraz gwarantujgcych drzewom i krzewom Zywotnosé.

8. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w dwdch etapach obejmujgcych opracowanie
dokumentacji projektowej, a nastepnie realizacje robdt budowlianych.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

- opracowania dokumentacji projektowej w formie plandw, rysunkow, opiséw
umozliwiajgcych doktadng jego lokalizacje i uwarunkowanie wykonania z uwzglednieniem
wymagarn obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen, norm oraz niniejszego PFU.

- wykonania przedmiotu zamowienia z naleiytg starannoscig oraz zgodnie z wymaganiami
programu funkcjonalno — uzytkowego.

- uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolen dia dokumentacji, zgodnie z chowigzujgcymi
przepisami,

- uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastepczej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- realizacji robdt w oparciu o projekty wykonawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
- prowadzenia pomiardw kontrolnych oraz prowadzenia dziennika budowy,

- opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu robot.

- sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego,

- przygotowania rozliczenia kodcowego robot.

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Realizacja powyiszego zakresu robdt winna byc wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjatf wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy
ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow

niezbednych do dokonania oceny prawidfowego wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw osobom, kidre
posiadajq odpowiednie uprawnienia budowliane. Osoby te muszg posiadac aktuaine
zaswiagdeczenia o przynaleinosci do Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych
rozwigzan technologicznych. Projekt powinien zawierac optymalne rozwigzania,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegditow i detali,
przekrojow wraz z doktadnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbednych parametrow,
pozwalajgcych na identyfikacje materiafu lub urzgdzenia,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem
techniki komputerowej.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajgce z uzgodnien
dokumentacji projektowej, a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowej.

Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania wszeltkich niezbednych uzgodnien ze wszystkimi
wiascicielami i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania, z tym zastrzezeniem,
ze jezeli wolg w/w podmiotéw uzgodnienia czasoweqo zajecia terenu pod wykonanie robéi
zwigzanych z budowg miatyby byc¢ odptatne, to negocjacje dotyczgce wynagrodzenia
wymagajqg udziatu Zamawiajgecego, a Wykonawca nie moze podejmowad decyzji dotyczgeych

kwot wynagrodzenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR} powinna by¢ opracowana na
podstawie uzgodnionej Dokumentacji Projektowej i winna zawieraé w szczegolnosci zbiory
wymagan, kidre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosei wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidfowosci wykonania poszczegdlnych robdt. Zakres i sposob jej opracowania okresla
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonainouzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z péin. zm.).

Kazdy rysunek techniczny wersji papierowej ma byc¢ podpisany oryginalnie przez projektanta i
sprawdzajgcego, kazde inne opracowanie, w tym opisy techniczne, STWIOR, przedmiary,

kosztorysy inwestorskie majg by¢ podpisane przez osobe sporzgdzajgcqg.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w formie papierowej-

3 egz. oraz w formie elektronicznej na nosniku (CD-R, DVD+/-R lub pen-drive} wraz z
protokotem zdawczo-odbiorczym oraz oswiadczeniami:

- 0 kompletnosci opracowania,

-0 przygotowaniu opracowania w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma sfuzyc,
zgodnosci opracowania z umowg, obowiqzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i normami,

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowq, a zawartosc pliku
PDF odzwierciediad ukfad stron, rysunkdw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinng
rowniez zawierac wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien, podpisami
projektantow itp. Dodatkowo nalezy udostepnié format edytowalny catosci dokumentacji
(czesé graficzng — format DWG i opisowg — format DOCX i/lub XLSX) umozliwiajgcy
odczytywanie wymiaréw (przy uzyciu narzedzi Cad) celem dokonania wstepnych pomiardw
przez Zamawiajgcego.

Kompletna dokumentacja projektowa musi by¢ przekazana za pomocg protokofu zdawezo-

odbiorczego a nastepnie zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Przekazanie placu budowy nastqpi przy udziale przedstawiciela PZD, pod warunkiem
przekazania zaswiadczenia o braku sprzeciwu wiasciwego organu lub uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe.

Wykonawca udostepnieni Program Funkcjonaino — Uzytkowy i inne dokumenty osobom,
ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy oraz bedzie koordynowad prace w
takim przypadku, a takze zapewni udziaf tych 0sob, ktorym powierzy wykonanie czesci
przedmiotu umowy w spotkaniach rady budowy o ile Zamawiajgcy takowe ustanowi.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w sposdb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji robot budowlanych

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich

- ochrony srodowiska
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- warunkow bezpieczernstwa ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamdéwienia do wykonywania i utrzymywania
robdt w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia.

Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlano-
elektrycznych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony srodowiska, spefnienie
warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od
nastepstw zwigzanych z budowaq itp.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetniac wymagania polskich
przepisow, a wykonawca bedzie posiadaf dokumenty potwierdzajqce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
dokumenty.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét.

Kontroli Zamawiajgcego bedq w szczegdinosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy.

- stosowane materialy i urzgdzenia w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosé parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

- sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

Dia potrzeb zapewnienia wspdipracy z wykonawcq i prowadzenia kontroli wykonanych robét
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgey przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego branzy elektrycznej w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Wykonawca jest zobowiqgzany do informowania drogq mailowq uZytkownika oswietlenia

ulicznego, Wydziaf Gospodarki Gminnej (renata.wolak@mszczonow.pl), o terminach
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rozpoczecia prac, wigczenia sie w czynng instalacje oswietlenia ulicznego oraz zakonczenia
prac. Informacje te zostang przekazane firmie konserwujgcej oswietlenie w cefu umosziiwienia

obecnosci jej uprawnionego pracownika przy czynnosciach odbiorowych.

Wykonawca bedzie zobowiqgzany, po zakoriczeniu robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zadania, do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgceqo decyzji
administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie, o ile zaistnieje koniecznosé jej uzyskania w

trakcie trwania procedur administracyinych.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
w 2 egzemplarzach.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamodwienia, minimum 60 miesiecy od dnia odbioru

korcowego.

B — CZESC GRAFICZNA PFU

1. Mapa poglgdowa w zakresie projektowanej inwestycji,
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