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1. Prawna podstawy opracowania

Podstawe projektu stanowi:

e Zzlecenie Inwestora

e uzgodnienia z Uzytkownikiem
e normy 1 przepisy branzowe

e 0Obowigzujace akty normatywne

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy

elektrycznej obejmujacy zmiany instalacji elektrycznej na Parterze w Budynku nr 2

w K. 925 Na Terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Projekt swoim zakresem

obejmuje:

e wymiang rozdzielnic obiektowych
e wymiang kabli

e wymian¢ opraw o$wietleniowych,

e wymiana gniazd i acznikow,

3. ZaloZenia wyjsciowe

Napiecie sieci zasilajgcej

System dodatkowej ochrony przeciw
porazeniem pradem elektrycznym

System sieciowy

Rodzaj zasilania
(przytaczenia)

Miejsce przytaczenia do sieci

4. Stan istniejgcy

400/230V, 50 Hz

samoczynne wytgaczenie
(zgodnie z PN-IEC-60364)

TN-C-S

Istniejgce ztgqcze ZK zlokalizowane
obok wejscia do budynku

Istniejaca rozdzielnia gtdwna

Istniejace instalacje elektryczne na parterze w Budynku nr 2 w K. 925 na terenie

33. Bazy Lotnictwa Transportowego stuzg do zasilania odbiornikéw elektrycznych




og6lnych — w tym oswietlenia, jak réwniez zwigzane sg z zabudowanymi tam
urzadzeniami teletechnicznymi i gniazdami 230V.

W instalacji wystepuja rozdzielnice izolowane wngkowe 1P20. Obwody kablowe
wykonane sg kablami z miedzianymi zytami. O$wietlenie obiektu jest wykonane z
zastosowaniem starych, zabudowanych, w duzym stopniu wyeksploatowanych i

mato wydajnych opraw swietlowkowych.

5. Stan projektowany

Istniejace instalacje elektryczne do gniazd oraz uktad zasilania i rozdziatu energii
elektrycznej w budynkach pozostang bez zmian. Ze wzglgdu na stan techniczny,
rozdzielnice, oprawy o$wietlenia podstawowego wraz z przewodami zasilajgcymi do
opraw o$wietleniowych musza by¢ przeznaczone do pelnego remontu.

W zwigzku ze zmiang opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodlem $wiatta
LED, moc zainstalowana na obiekcie zmniejsza si¢ co nie skutkuje zwigkszeniem
mocy przytaczeniowe;.

Remont w/w instalacji elektrycznych bedzie zrealizowany w ramach

przedmiotowych robdt ogélnobudowlanych.

6 Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu

Bez zmian - Istniejacy

6. Wymiana rozdzielnic

W ramach robot objetych niniejszym projektem istniejace rozdzielnice beda, ze
wzgledu na ich wyeksploatowanie, zdemontowane i =zastgpione nowymi
rozdzielnicami, ktore przejma rol¢ rozdzielnic o$wietleniowych oraz rozdzielnic
dla innych odbiorow obiektu.

W czesci rysunkowej pokazano wyposazenie w/w rozdzielnic oraz ich

lokalizacje w obiekcie.




Demontaz rozdzielnic nalezy poprzedzi¢ odlaczeniem od nich linii zasilajacych.
Po zabudowaniu nowych rozdzielnic przytaczy¢ do ich pol zasilajacych zaciski kabli

Dane znamionowe i wyposazenie rozdzielnicy:

- Zgodno$¢ z norma: PN-EN 60439-3,

- Stopien ochronny P40,

- Kolor: biaty,

- Drzwiczki profilowane metalowe

- Listwy przytaczeniowe N i PE,

- Wsporniki montazowe TH 35 1 ostony.

W rozdzielnicach zainstalowane powinny by¢:

- ochronniki przeciwprzepigciowe,

- Sygnalizacja napigcia,

- wylaczniki roznicowopradowe,

- zabezpieczenia poszczegolnych obwodoéw urzadzen technologicznych,
- zabezpieczenia poszczegolnych obwodoéw wentylacji i ogrzewania
- zabezpieczenia poszczegolnych obwodow gniazd,

- Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow oswietlenia,

7. Wymiana oswietlenia

Zgodnie z zamowieniem projektuje si¢ wymiang opraw oswietleniowych
wystepujacej w projektowanym obiekcie po demontazu istniejacych  opraw
o$wietleniowych.  Zaplanowany jest montaz nowych opraw o$wietlenia
podstawowego z oprawami natynkowymi oraz podtynkowymi (montaz w sufitach
podwieszanych) wyposazonymi W energooszcze¢dne zrodta swiatta. Zaprojektowano
montaz wydajnych opraw oswietleniowych LED zapewniajacych utrzymanie
sredniego poziomu natezenia oswietlenia w biurach na poziomie 500Ix i korytarzach
150Ix. Dobér opraw przeprowadzono na podstawie katalogow sprawdzonych opraw
I przy pomocy programu obliczeniowego DIALUX.

Rozplanowanie wymienianych opraw oswietleniowych w pomieszczeniach,
normatywne nat¢zenie oraz parametry opraw przedstawiono w czgsci rysunkowe;j.

Poszczegdlne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z
rozdzielnic obiektowych dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg
zrownowazone na Wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic¢
podtynkowo. Glowne trasy prowadzi¢ w korytkach kablowych. Obwody instalacji
oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych
typu:

= 3x1,5 mm2 — zasilanie opraw oswietleniowych;




Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony
klamki) w taki sposob, aby $rodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowat si¢ nie
wyzej niz 115 cm ponad wykonczong powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane
ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie
instalacyjnej na zalecanej wysokos$ci 105 cm ponad wykonczong powierzchnig
podiogi.

W pomieszczeniach ogdlnego uzytku nalezy stosowac osprzet oswietleniowy o
stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo

wilgotnych osprzet 0 stopniu ochrony IP65. Kolor tacznikoéw — biaty.

Zaktadajac, ze Idd>Ik do zasilania o$wietlenia dobrano przewody 3x1,5 mma2
o0 Idd=14A w temperaturze 30°C .

Uwzgledniajac, ze 1k<In<ldd, gdzie In jest pradem znamionowym urzadzenia
zabezpieczajacego, do zabezpieczenia tego obwodu przed pradem

przecigzeniowym dobrano wytgcznik nadpragdowy jednobiegunowy B10A.

8. Oswietlenie awaryjne

W wytypowanych pomieszczeniach na zalecenie inwestora zaprojektowano
oprawy oswietleniowe z energooszczgdnymi zrodltami $wiatta LED, ktére beda
wyposazone w indywidualne zasilacze (elektroinwertery z czasem podtrzymania 3
godz.) — pozwalajace na ewakuacje w przypadku zaniku napi¢cia zasilania obiektu.
Oprawy oznaczono na planach symbolem AW. Oswietlenie awaryjne powinno
zapewni¢ minimalne natezenie oswietlenia na poziomie 1,0Ix. W miejscu zabudowy
hydrantu oraz wytgcznika pozarowego pradu, nalezy zapewnic¢ o§wietlenie awaryjne
na poziomie 5Ix. Zalaczanie o$wietlenia awaryjnego - samoczynne (po awaryjnym
zaniku o$wietlenia podstawowego).

Przy realizacji instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé postanowienia
normy PN/EN 1848 oraz innych aktualnych przepisow. Oprawy awaryjne powinny
posiada¢ certyfikat CNBOP.

Rozmieszczenie opraw o§wietlenia awaryjnego pokazano w czesci rysunkowe;j.




9. Instalacja gniazd

Nowe obwody gniazd wtyczkowych powszechnego uzytku wykonaé
przewodami kabelkowymi typu 3x2,5mm2-750V. Przewody uktada¢ pod tynkiem
oraz w korytkach elektroinstalacyjnych. Typ osprzetu - podtynkowy, z ostong
izolacyjna.

Zaktadajac, ze Idd>lk do zasilania gniazd 230VAC dobrano przewody typu
3x2,5 mm2 o Idd=18A w temperaturze 30°C .

Uwzgledniajac, ze 1k<In<Idd, gdzie In jest prgdem znamionowym urzadzenia
zabezpieczajgcego, do zabezpieczenia tego obwodu przed pradem przecigzeniowym

dobrano wytacznik nadpragdowy z cztonem réznicowopradowym B16A.

10. Prowadzenie przewodow

Glowne trasy kablowe projektowanych pomieszczen wykonaé w korytkach
metalowych  prowadzonych  powyzej sufitu  podwieszonego.  Zasilanie
projektowanych rozdzielnic, zejscia do gniazd, wylacznikow i innych odbiornikow

nalezy wykona¢ w tynku lub w podlodze przy wykorzystaniu rurek RL.

11. Polgczenia wyrownawcze

W  projektowanych  pomieszczeniach  przewidziano  sie¢  polaczen
wyréwnawczych. Zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami, potaczeniami
wyrownawczymi bedg objete korytka kablowe metalowe. Wszystkie potaczenia i
przylaczenia przewodoéw bioracych udzial w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie ichroniacy przed
korozjg. Przewody instalacji nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane
do rodzaju materiatu przewodoéw, liczby taczonych przewodow, przekroju
taczonych przewodoéw, srodowiska, w ktorych potaczenie to ma pracowac.

Potgczenia te bedg wykonane przy pomocy szyn miejscowych (MSU)
natynkowych montowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
zabudowanych w poblizy projektowanych tablic zasilania TZ1 i TZ2. MSU

nalezy polaczy¢ z glownag szyna tablic przewodem N2XHzo 25mma2. Sie¢




polaczen wyréwnawczych zostanie wykonana pod tynkiem przewodem N2XHzo

1x2,5/750v w izolacji o0 barwie z6tto-zielonej.

12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepigciowej w celu
uniknigcia niebezpiecznych przepig¢ w instalacji elektroenergetycznej
wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnos$ciami taczeniowymi,
ktore moga uszkodzi¢ lub zaktdcié prawidtows prace urzadzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy
stopien ochrony i wyrownywania potencjaldow w obiekcie przed skutkami
bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV).
Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku (ztacza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkow).
Ograniczniki przepi¢¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w
obiekcie chronionym, w celu ograniczenia przepig¢ do  wartosci
wytrzymywanych przez wigkszos¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepigé do
poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce zainstalowania tych aparatow to
rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Przewidziano zastosowanie ochronnikéw:

- Warystorowych typu T2 zainstalowanych w tablicach rozdzielczych
obiektowych.

Uwzgledniajac  wytyczne, ze Ig<lqop zastosowano uktad bez dodatkowych
zabezpieczen nadpragdowych bezposrednio przed ochronnikiem.

Gadzie:

lg- zabezpieczenie przed ogranicznikami

ldop -dopuszczalne warto$ci prgdowe producenta

13. Zalecenia

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z programem

funkcjonalno - uzytkowym zatagczonym do umowy.




14. Uwagi dotyczgce montaiu

Prace elektromontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

Polskimi Normami.
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres podstawowych pomiaréw musi obejmowac:

e pomiar cigglosci przewodow ochronnych oraz przewoddéw gtéwnych

e pomiar rezystancji izolacji przewodow 1 kabli

e sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

e pomiar rezystancji uziemienia
Przy zakupie opraw o$wietleniowych nalezy uzyska¢ kopie aktualnych
$wiadectw dopuszczenia opraw do stosowania w budownictwie na terenie RP i

dotaczy¢ do dokumentoéw potrzebnych przy odbiorze instalacji w budynku.

15. Obliczenia

Tablica TZ1
Prad obcigzenia wewnetrznej linii zasilajacej dochodzacej do rozdzielni TZ1

budynku
Pour 29
" \3-U,-cose +/3-400-0,93

I = 45,14

Dobrano: Kable typu YLY 5x25mm?2, ktorego prad dopuszczalny dlugotrwale
wynosi Idd =73A w temperaturze 30°C.

Dla obwodu dobrano zabezpieczenie przeciwprzetezeniowe W postaci
bezpiecznika o charakterystyce gG 50A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen dla zasilania TZ1

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewod od zwaré
| przecigzen powinna spetnia¢ nastepujace dwa warunki:

IG < Inast < Idd oraz

!5 = 4‘5,1 = Ilr..r =50 = !ﬂ‘d =73

|, <1451,




I, =k, I, =16-50=80< 1,451, = 1,45 73 = 105,9

Spadek napigcia

100-1-P,,, 100 -15-29
y-s-U,2 57254002

AU% = = 0,19%

Tablica TZ2
Prad obcigzenia wewnetrznej linii zasilajacej dochodzacej do rozdzielni TZ3
budynku

Ponr 33
" J3-U,-cosg 3 -400- 0,93

I = 51,24

Dobrano: Kable typu YLY 5x25mm?2, ktérego prad dopuszczalny dlugotrwale
wynosi Idd =73A w temperaturze 30°C.

Dla obwodu dobrano zabezpieczenie przeciwprzetezeniowe w postaci
bezpiecznika o charakterystyce gG 63A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen dla zasilania TZ2

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewdd od zwar
| przecigzen powinna spetnia¢ nastgpujace dwa warunki:

<< |, <1451,

IG — U'nast — Idd oraz

!E = 51,2 = Ilr..r =63 < !dd =73

I; = ko Iypey = 1,6 - 63 = 100,8 < 1,45 - I, = 1,45 - 73 = 105,9

Spadek napiecia
100-1-P,,, 100 -45-33
y-s-U,2  57-25-4002

AU% = = 0,65%




