Oznaczenia literowe stosowane

na schematach rozdzielnic elektrycznych
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wyfgcznik mocy
rozigcznik mocy
rozfgcznik izolacyjny

bezpiecznik topikowy
rozfgcznik bezpiecznikowy
wyfgcznik nadprgdowy
wyfgcznik nadprgdowy

z modufem roznicowoprgdowym
wyfgcznik silnikowy

wyfgcznik roznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik instalacyjny
przekaZznik czasowy

transformator bezpieczenstwa
przekfadnik prqgdowy

Ukfad sieci: TN=S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,
— obudowa urzgdzen.

Ochrona przeciwparazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wyfgczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:

— wyfgezniki roznicowoprgdowe, wysokoczule,

— miejscowe pofgczenia wyrbwnawcze, ochronne.

Nazwa /obiekt:

Remont pomieszczeri potozonych na parterze

Inwestor:

33. Baza Lotnictwa

w budynku nr 2 w k. 925 na terenie Transportowego w Powidzy,
. ul. Witkowska 8, 62-430

33. Bazy Lotnictwa Transportowego Powidz
Adres Budynek nr 2 w k.925 na terenie 3. Bazy Lotnictwa Transportowego
inwestyci | w Powidzu , 62-430 Powidz - Osiedle 6 (r id. dz.. 302305_2.0004.301/13)
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