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1. ST-0-1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktdre zostang wykonane w ramach zaméwienia: REMONT POMIESZCZEN POtOZONYCH NA
PARTERZE W BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE 33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

1.2.  Zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdlne dla wykonania i odbioru robét remontowych
wewnetrznych w obrebie jednej kondygnacji na parterze budynku dla:

Ogolne roboty budowlane:

— Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

— Roboty remontowe ogdlnobudowlane,

— Roboty wykonawcze wewnetrzne,

— Roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
— Roboty instalacji sanitarnych i wentylacji.

Podstawowe roboty remontowo-wykonawcze:

— Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

— Wymiana lub montaz prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych w otworach
drzwiowych w $cianach wewnetrznych, dziatowych i nosnych (grubos¢ scian z tynkiem od 15
do 44cm);

— Instalacje elektryczne wewnetrzne. Oswietlenie, zasilanie, system ewakuacyjny, multimedia,
gniazda, taczniki itp.;

— Instalacje sanitarne wewnetrzne;

— Instalacja wodno-kanalizacyjna;

— Instalacja wentylacji i ogrzewania;

— Kabiny sanitarne i prysznicowe systemowe z ptyt hpl 10-13mm);

— Podtogi. Wykonanie nowych warstw podtogowych (izolacji termicznych, izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wylewek betonowych i wyréwnawczych). Nowe
posadzki gresowe oraz wyktadziny dywanowe w ptytkach;

— Sciany. Naprawa i przygotowanie starych tynkéw, szpachlowanie i szlifowanie, wykonanie
ptytek gresowych na $cianach w czesci sanitarnej i socjalnej;

— Sufity. Naprawa i przygotowanie starych tynkdéw, szpachlowanie i szlifowanie. Montaz
sufitow podwieszanych kasetonowych;

— Malowanie podwdjne, gruntowanie Scian i sufitow;

— Budowa lub montaz nowych $cianek dziatowych:

—  Scianki murowane;



— Scianki szkieletowe g-k;

— Scianki aluminiowe z przeszkleniem systemowe;

— Scianka mobilna systemowe;

— Woygtuszanie akustyczne $cian istniejgcych ptytami akustycznymi;
— Montaz drzwi z o$cieznicami stalowymi regulowanymi;

— Montaz okien wewnetrznych;

— Montaz okien wewnetrznych

— Montaz parapetdw wewnetrznych z kamienia;

— Montaz krat okiennych zewnetrznych;

— Drobne prace dodatkowe lub towarzyszace;

— Demontaz rusztowan;

— Sprzatanie i mycie generalne;

— Przygotowanie pomieszczen do odbioru przez Wykonawce;

Podstawowe roboty instalacji sanitarnych i wentylacji wewnetrznych

— Instalacji wentylacji;

— Instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
— Instalacji klimatyzacji;

— Instalacji grzania.

Podstawowe roboty instalacji sanitarnych zewnetrznych

— Instalacji kanalizacji (budowa przykanalika - 2 szt.).

Podstawowe roboty instalacji elektrycznych

— Rozdzielnie elektryczne;
— Osprzet;

— Oprawy oswietleniowe.
— Oprawy awaryjne;

— Kable i przewody;

— Instalacja P-Poz;

Roboty montazowe

— Urzadzenia sanitarnie jak: umywalki, zlewy, zlewozmywaki, miski, pisuary, prysznice, itp.;
— Kinkiety w sanitariatach nad lustrami;

— Lustra klejone i zawieszane nad umywalkami;

— Inne drobne elementy jak listwy drzwiowe;

— Kratki wentylacyjne na Scianach;

— Skrzynki, rozdzielnie elektryczne;

— Listwy progowe, dylatacyjne;

— Folie samoprzylepne na szyby.



1.3. Wyszczegdlnienie - opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, np. geodezyjne wytyczanie lub inwentaryzacja powykonawcza.

W przedmiarze robét nie uwzgledniono robét tymczasowych - robét, ktére sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu. Roboty tymczasowe sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych.

1.4. Montaz, demontaz i praca rusztowan.

Rusztowania zewnetrzne

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i
posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdéw i przejsc dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Rusztowania wewnetrzne

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa”
(roboty tynkarskie, malarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich
przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia robét.



R/

++ Organizacja robét budowlanych

Pomieszczenia w budynku posiadajg niezbedne instalacje wewnetrzne (woda, kanalizacja, prad,
osSwietlenie, system alarmowy, instalacja p-poz. itp.). Punkty podtgczenia do wykorzystania podczas
remontéw wskaze Zamawiajacy.

Teren budowy nie moze catkowicie uniemozliwiac korzystania z pomieszczen nie objetych
opracowaniem, zajmowac istniejgcych drég wewnetrznych wokét obiektu, jak rowniez nie moze
utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujgcych obiektéw lub sgsiednim
kondygnacjom. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét, ktdre zaktécajg normalne funkcjonowanie
osrodka, Wykonawca powiadomi w pierwszej kolejnosci Inspektora nadzoru o spodziewanych
trudnosciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach rozbiérkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach w ktérych znajduja sie urzadzenia nie
podlegajgce wymianie, Wykonawca musi roztozy¢ folie lub tekture, ktéra powinna ochraniaé
wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem. Istniejgcy instalacje do zachowania nalezy
odpowiednio zabezpieczyc i uszczelni¢. To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas
przebywania w pomieszczeniu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych opracuje, przygotuje lub wyznaczy:

— Dzien rozpoczecia robdt budowlanych i powiadomi o tym Zleceniodawce;
—  Woyaznaczy kierownika budowy lub kierownika robét,

— Opracuje metody organizacji pracy,

— Opracuje harmonogram prac budowlanych,

— Woyznaczy miejsce do magazynowania sprzetu i materiatéw,

— Woyznaczy miejsca postojowe dla samochoddéw dostawczych,

—  Woyznaczy miejsce i sposéb sktadowanie odpadoéw,

— Przygotuje plan BIOZ,

—  Przeszkoli pracownikéw w zakresie BHP,

— Zadba o bezpieczenstwo pracownikdw oraz oséb trzecich.

Prace powinny by¢ wykonywane etapami i rownomiernie. Roboty nie moge ingerowaé w konstrukcje
nosng budynku oraz powodowac zniszczen elementéw do zachowania.

++ Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Prace nie mogg narazac zdrowie oraz powodowac niebezpieczenstwo pracownikow oraz oséb trzecich.
Wymagane zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac i oznakowanie przed dostepem oséb
nieuprawnionych na peten okres prac budowlanych. Elementy do ponownego montazu nalezy
zabezpieczy¢ i przechowywac w bezpiecznym i nie kolidujgcym dla prac oraz oséb trzech. Roboty
budowlany nie mogg ograniczac funkcjonowania kondygnacji sgsiednich, komunikacja pionowa miedzy
kondygnacyjna powinna by¢ niezastawiona, wzglednie czysta i regularnie sprzatana.



Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych niniejszym
remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru koricowego. Przy zalaniu lub
uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg objgé powierzchnie catego
pomieszczenia lub catego elementu tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze.

Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania pomieszczen do remontu)
wszystkie elementy przy i wewnatrz budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét
wg Umowy.

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na miejscu robdt budowlanych podwykonawcéw ponosi koszty z
tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za witasne.

Wykonawca powinien zapewnic¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru nadzorujgcego, wtasciciela urzadzen, pozostate
zainteresowane strony, na ktdrych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
urzadzen czy instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

«* Ochrona srodowiska

Materiaty i technologia wykonania nie bedzie niebezpieczna dla Srodowiska. Wykonawca zobowigzuje
sie do regularnego sprzatania po zakoniczeniu poszczegdlnych etapéw robot budowlanych oraz
sprzatania odpadéw budowy powstatych przy budynku.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy zakonczeniu robdt Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.

Wykonawca bedzie utrzymywat na terenie robdt sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego przebiegu
robot.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z
realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonaweca nie moze zastawic¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
sg uwzglednione w cenie oferty.

e Odpady

Gruz i odpady majg by¢ wywozone na biezgco. Nie dopuszcza sie gromadzenia odpadéw na terenie
zamawiajgcego. Wywozu gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé na odpowiednie
wysypisko i przedstawi dokumenty potwierdzajgce jego utylizacje.

% Warunki bezpieczenstwa pracy

e Szkolenie BHP i informacja BIOZ

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét powinien przeprowadzié szkolenie pracownikow w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie:

— Szkolenie wstepne,
— Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

a placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: " Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, " Obstugi maszyn i innych urzadzen



technicznych, " Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, " Udzielania
pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoiczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzoér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

e Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych: " Upadek pracownika lub osoby postronne;j
do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), " Zasypanie pracownika
w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie
klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), " Potracenie pracownika lub osoby
postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

— Elektroenergetyczne,

— Gazowe,

— Telekomunikacyjne,

— Cieptownicze,

— Wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien tylko do gtebokosci 1,0 m. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byc¢ okreslone w
dokumentacji projektowej wéweczas, gdy:



Roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
Teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
Grunt stanowig ity sktonne do pecznienia.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od
2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

— W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

e Roboty wykonczeniowo — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e Poparzenia (spawanie, ciecie elementow metalowych);

e Porazenia pragdem (podtgczenia elektryczne);

e Przygniecenie pracownika belka prefabrykowang zelbetowg podczas recznego wykonywania
robdét montazowych lub wymian nadprozy;

— Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zabronione jest w szczegdlnosci:

e Przechodzenia oséb pod rusztowaniami w czasie pracy na rusztowaniach,

e Woychylania srodka ciezkosci ciata podczas prac na rusztowaniach poza obrys rusztowan,

e Sktadowanie materiatéw i wyrobow w przyjsciach, drogach ewakuacyjnych, schodach,

e Zakrywanie materiatami hydrantéw oraz tgcznikéw pradu i stuzagcym bezpieczenstwu.

e Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i oslepien osdb. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac
wyfacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
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e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z

wysokosci.

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych.

e Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do

powstania bezpos$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

a) Niewtadciwa ogdlna organizacja pracy:

— Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— Niewtasciwe polecenia przetozonych,

— Brak nadzoru,

— Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

— Tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
— Dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

— Niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— Nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkdw przy pracy

c) Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

— Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

— Niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

— Brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

— Brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

— Brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

— Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

d) Niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego:

— Zastosowanie materiatow zastepczych,
— Niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

e) Wady materiatowe czynnika materialnego:

— Ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
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f)  Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana

Organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
Dbad o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Organizowad, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

Dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,
Wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

Okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

Wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

Zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej, odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

+ Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Organizacja zaplecza uzalezniona jest od liczby zatrudnianych pracownikéw. Robotnicy budowlani
powinni mie¢ staty dostep do pomieszczen:

— Sanitarno-higienicznych (umywalnia oraz toalety);
— Szatni lub szaf na odziez wierzchnig oraz obuwie robocze;
— Jadalni i odpoczynku (miejsce do spozycia positkéw w trakcie przerw),

Pracownicy powinni mie¢ staty dostep do srodkdw pierwszej pomocy (apteczki) oraz przeciwpozarowych
(gasnice lub koce).

+» Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zabezpieczy miejsca wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem oséb nieuprawnionych
oraz utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robaot.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawiséw gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

R/

+* Ogrodzenia

Obiekt budowlany znajduje sie na terenach zamknietych z ograniczymy dostepem dla oséb trzecich.
Prace wyburzeniowe oraz remontowe bedg prowadzone wewnatrz budynku. Ogrodzenie placu budowy
nie jest wymagane.

R/

+» Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Prace zadania beda wykonywane gtéwnie wewnatrz budynku na parterze. Wykonawca zorganizuje
miejsce na kontenery z gruzem w miejscu wolnym od chodnikéw, przejazdéw, parkingdw i drog.
Kontenery oraz odpady spryzmowane muszg by¢ ustawione w bezpiecznej odlegtosci od zaparkowanych
samochodéw oraz chodnikéw znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie.
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Nie przewiduje sie demontazu nawierzchni drogowych, kostki oraz kraweznikdw betonowych podczas

prac ziemnych. W razie koniecznosci ingerencji w ciagi piesze lub drogowe Wykonawca zobowigzuje sie
do doprowadzania elementdw do stanu sprzed demontazu.

1.6. Nazwy i kody CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,\W sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamdwieniem zaliczone do

grupy CPV :
DZIAL

45000000-7

GRUPA
45300000-0

45400000-1

KLASA

45310000-3
45320000-6
45330000-9
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3

45450000-6

KATEGORIA

45311000-0

45316000-5

45317000-2

Prace budowlane

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne
14



45324000-4  Tynkowanie

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i uktadanie podtég, scian i tapetowanie Scian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

1.7. Definicje. Okreslenie podstawowych pojec i okreslen nigdzie wczeéniej
niezdefiniowanych.

ST - Specyfikacja techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja techniczna
Zamawiajacy — Zleceniodawca, strona w umowie lub kontrakcie

inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego to uzgadniania, kontrolowania, odbioréow
czesciowych lub koncowych robét budowlanych zawartych w zadaniu umowy.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajacych sie na catosé uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki, terenie budowy - nalezy przez to rozumiec
przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu, dokumentacji powykonawczej - nalezy
przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

— obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
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dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy lub robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

aboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r,, z pdzn. zm.j.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosc czynnosci obstugi, przegladdéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspadlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Brak innych nietypowych definicji, pojec¢ lub okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych.

2. MATERIALY - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

Wymagania ogdlne dot. wtasciwosci materiatéw i wyrobdw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyte materiaty, ktdre posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
— inne prawnie okreslone dokumenty.

18



— wiasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych produktu.

Wszystkie uzyte materiaty nowe, pochodzace ze sprawdzonego zrddta, pierwszego gatunku, bez wad i
uszczerbkdéw. Zakupione materiaty wykonczeniowe i widoczne w pomieszczeniach powinny pochodzic z
tej samej serii producenta unikajgc w ten sposdb rdznice odcieni (np. wzér ptytek gresowych, oktadzina
drzwi ptycinowych itp.).

Na zgdanie Zleceniodawcy, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Zleceniodawcy, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;j lub
specyfikacjach technicznych beda wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one parametry
opisane w projekcie.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$é do robét i byty
dostepne do kontroli przez Nadzorce budowy.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych ze Zleceniodawcg/ projektantem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego o
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swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2.3. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

Pomieszczenia w ktdrych przeprowadzany bedzie remont s3 mogg by¢ uzytkowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt przenies¢ wszystkie ruchome elementy
(materiaty, urzadzenia itp.) zalegajgce w pomieszczeniach. Sposdb i miejsce przeniesienia nalezy
uzgodnié z Zamawiajacym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawianego.

W przypadku braku ustaled w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawianego.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywac narzedzi tngcych,
niepowodujgcych wstrzgséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywad w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny
koszt.

20



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Budynek koszarowy znajduje sie na terenach zamknietych. Dostep na teren mozliwy jest za pomocg
statych lub czasowych przepustek pozwalajgcych do wejscia lub wjazdu na teren wojskowy. Przepustki
terminowe wydawane sg na wniosek. Wykonawca powinien zorganizowa¢ przepustki przed pierwszg
wizytg na terenie jednostki oraz okresli¢ czas waznosci przepustki czasowej zgodnie z terminami
obowigzujgcymi w umowie.

Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane w trakcie waznosci przepustek oraz o statych godzinach
umozliwiajgcych wstep na teren jednostki.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z wymaganiami SST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét,
jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora
nadzoru/ Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla i jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Projektant/ Zleceniodawca moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie wyznaczonych norm lub jakosci materiatéw lub wykonczenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w
sposoéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja stanowisk robét budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu
robot objetych umowsa.

Wykonaweca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na dzien
przekazania placu budowy.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementéw robdt . W ofercie przetargowej
Wykonaweca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg budowlana.

Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robét zwtaszcza robét
zanikajacych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca gdy wyniki badan wykazg ztg jakos¢ materiatéw.

Dane okreslone wedtug producenta bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng lub projektem
wykonawczym i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiar robdt opracowany zostat wykonane na zlecenie Zamawiajgcego Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego”.

Wykonawca zobowigzuje sie na wykonanie obmiaru w naturze istotnych elementéw budowlanych lub
wykonczeniowych w celu ostatecznej weryfikacji przed zaméwieniem materiatéw.

Wykonawca zobowigzuje sie w sposéb niezwtoczny powiadomié projektanta lub jednostke projektowg o
rozpoznanych brakach lub wadach w dokumentacji projektowej lub wyniktych trakcie robdét
rozbidrkowych, odkrywkowych w celu usuniecia kolizji lub uzupetnien w dokumentacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robdt zanikajgcych — Wykonawca ma obowigzek zgtosic¢ Zleceniodawcy te roboty do odbioru nie

pozniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét
zanikajacych i na ptycie CD przekazac jg Zamawiajgcemu i Projektantowi.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia na
zadanie Inspektora nadzoru nadzorujgcego budowe i poniesienie wynikajgcych z tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty osobie wyznaczonej przez
Zamawiajgcego nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbidér koncowy robdt — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty osobie wyznaczonej przez
Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonania zakresu robdét objetych umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztow i terminu.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru nadzorujgcego budowe i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru kornicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru nadzorujgcego budowe. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona
ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt i projektem i z ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wszystkich robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w ostatecznej cenie ofertowe;.

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie podlegajg odrebnemu lub dodatkowemu rozliczaniu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:
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— Inwentaryzacja budynku;

— Projekt budowlany;

—  Projekt wykonawczy;

— Szczegdtowe specyfikacje techniczne;

— Kosztorys ofertowy, powykonawczy;

— Protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy;

— Protokoty odbioru robét;

—  Certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

— Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne;

— Dodatkowe rysunki i dokumenty wynikte w trakcie prac przekazane przez Projektanta lub
Inspektora nadzoru do Wykonawcy stanowigce cze$¢ Umowy,

— Dokumentacja przetargowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w projekcie, dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub projektanta, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

10.1. W przypadku watpliwosci

— opis wymiaréw w dokumentacji wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
— Woykonawca dokona dodatkowych przedmiaréw w naturze istotnych elementéw przed
zamoéwieniem materiatéw i przed wykonaniem prac budowalnych.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji przez producenta.
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