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1. SST-7-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: REMONT POMIESZCZEN POtOZONYCH NA
PARTERZE W BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE 33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

1.2.  Zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji akustycznej i cieplnej, przy zastosowaniu wyrobow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

W zakresie:

e Izolacja akustyczna $cian wewnetrznych dziatowych,
e |zolacja akustyczna podwylewkowa stropu nad parterem.

1.3. Woyszczegodlnienie - opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnosé obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantéw.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia robét.

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

1.5. Definicje. Okreslenie podstawowych poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,, Wymagania Ogdlne" pkt 1.6.



2. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania robét

0,

% lzolacja akustyczna pozioma

Izolacja pozioma spetniajgca wymagania akustyczne:
e Styropian min EPS100,
e  Styropian XPS,
e Styropian akustyczny 43/40.

Wymiary ptyt styropianowych:
e EPS (polistyren ekspandowany) — 500 x 1000 mm;
e XPS (polistyren ekstrudowany) — 600 x 1250 mm.
e Grubos¢ 40mm

Do izolacji podtég nalezy wybierac styropian o wytrzymatosci wiekszej niz nacisk min 80 kPa
przystosowany do pomieszczen ciggdéw komunikacyjnych 250 kg/m?2

Grubos¢ [cm] 2cm 3cm 4 cm 5cm 6cm [10cm |12cm [15cm |20cm

Ptyt w paczce [szt.]|30 20 15 12 10 6 5 4 3

Pow. paczki [m?] |15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 3,0 2,5 2,0 1,5
Obj. paczki [m?] 0,3

Zastosowanie:

Izolacja akustyczna w podtodze ptywajacej pod podktadem posadzkowym. Specjalnie modyfikowany w
strukturze styropian, ktéry znajduje zastosowanie jako izolacja akustyczna stropow
miedzykondygnacyjnych. Pozwala na znaczg redukcje tzw. dzwiekéw ,,pukajacych” (o niskich
czestotliwosciach) tworzac z warstwami posadzkowymi (wylewki betonowe) tzw. podtoge ptywajaca.

Ptyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa.

Parametry techniczne

EPST5,0 EN13163-T3-L1-W1 -S1-P3-BS50-DS(N)5-SDi*-CPi**

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubos¢ T3 +2 mm

Dtugosc L1 +0,6% lub + 3mma
Szerokos¢ W1 +0,6% lub + 3mma
Prostokgtnos¢ S1 + 5 mm/1000 mm
Ptaskos¢ P3 + 10 mm
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Wytrzymatos$¢ na zginanie BS50 > 50 kPa
CP2 Dla grubosci 17/15;
CP3 22/20;27/25
Scisliwos¢ 2mm
Dla grubosci 38/30;
38/35;43/40
Lmm
Dla grubosci 17/15
20 MN/m3
Dla grubosci 22/20; 27/25
Sztywnos$¢ dynamiczna SD20 15MN/m3
Dla grubosci 38/30; 38/35; 43/40
10MN/m3
Dopuszczalne obcigzenie w - 5,0 kPa
warstwie izolacji
Stabilnos¢ wymiarowa w statych
normalnych warunkach DS(N)5 +0,5%
laboratorvinvch
Stabilnos¢ wymiarowa w
okreslonych warunkach temp, i DS(70,-)3 <3%
wilgotnosci
Deklarowany wspétczynnik < 0,042 W/(m-K)
przewodzenia ciepta Ad i

R/

Pianka poliuretanowa o gestosci 140 kg/m3

+* lzolacja akustyczna pionowa

Materiatem do wykonania izolacji pionowej scian przewidziano z pianki poliuretanowej o gestosci 140
kg/m3. Produkt jest wytwarzany w prostokatnych blokach lub rolkach i zawiera specjalnie dobrane
czastki rozdrobnionej pianki poliuretanowej i Srodka wigzacego.

Wymiary:
e W ptytach 50x100cm

e W rolkach 1000x100cm=10m2
e  Grubosci dostepne: 20mm, 40mm

Zastosowanie materiatu:
e |zolacja akustyczna
e Izolacja cieplna
e Elementy dystansowe

e Pakiety amortyzujgce i zapobiegajace drganiu

Wtasciwosci materiatu:

METODA
PARAMETR JEDNOSTKA O0ZNACZANIA WYMAGANIA
Gestosc kg/m?3 DIN EN ISO 845 140 kg/m3+15%




Twardos¢ przy sciskaniu 40% kPa DIN EN ISO 3386 >30

Wydtuzenie wzgl. przy zerwaniu,

. L. % DIN EN 1SO 1798 >50

nie mniej niz
Wytrzymatos¢ na rozcigganie kPa DIN EN I1SO 1798 >125
Odpornos¢ na pa.I.nosc, nie wiecej mm/min MVSS 302 <100

niz

Wspotczynnik pochtaniania dZzwieki dla pianki o grubosci 40 mm dla gestosci: 40 kg/m3, 80 kg/m3 i 140
kg/m3:
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Zgodnie z miedzynarodowg norma PN-EN I1SO 11654pochtfanianie dZzwieku jest opisywane przez pie¢ klas
pochtaniania, oznaczonych symbolami od A do E. Zestawienie klas pochtaniania dzwieku z
odpowiadajgcymi im wartosciami wskaznikéw dzwieku aw stanowig ogdlny wskaznik charakterystyki
chtonnosci akustycznej materiatu.

Aw Klasy pochtaniania
0,90-1,00 A
0.80-0,85 B
0.60-0,75 C
0.30-0,55 D
0.15-0,25 E
0.00-0,10 Nie sklasyfikowano

®

+* Tasma akustyczna — brzegowa

Tasma brzegowa i wykonana jest z pianki polietylenowej nadaje sie jako ztgcza kompensacyjne. Tasma
brzegowa moze wypetniac szczeliny dylatacyjne w budynkach, tunelach, przejsciach podziemnych,
mostach i drogach.

WYMIARY:

e grubosc¢ pianki: 3mm- 10mm
o szerokosé rolek: 200mm lub 150mm
e dtugosc rolek: 50m lub 100



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

e date produkgcji i nr partii,

e wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

e znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét



Wymagania ogdélne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST-0-1 ,, Wymagania ogdlne"

5.2.  Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolacyjnych i akustycznych powinny by¢
zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrzno- suchym.

W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chronic przed zawilgoceniem wodg deszczowgq badz
zarobowa. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w
czasie uzytkowania budynku badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i miec statg grubosé zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej
ilosci warstw ptyt.

Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé tgczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawieraé
sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegad ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie
powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

“* Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

®

+* Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zostac sprawdzony przed przystgpieniem do robét:
e powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
e powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
e pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

J

+* Mocowanie ptyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ocieplenia. Klejenie ptyt rozpoczyna sie od
dotu powierzchni izolowane;.

Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackow
o Srednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubosé pasa i plackéw nie
powinna przekraczac 2 cm, aby po docisnieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza obrys ptyty.
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Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé gesciej. Ptyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli
dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym mtotkiem przez prostg tate
doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zmontowang ptyta.

0,

% Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne badz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej
warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte nakfada sie cienkg warstwe
klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony
pasami wzdtuz krawedzi ptyt.

/7

+* Wykonanie warstwy zbrojonej siatka pod wykonanie tynkéw

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem sciernym
ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3
miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest
dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej
operacji przy pomocy zaprawy klejgcej rozpoczynajgc od gory $ciany. Po natozeniu masy klejacej trzeba
natychmiast naktadac siatke zbrojacg, a nastepnie nanies¢ drugg warstwe zaprawy. Siatka musi by¢
catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych.
Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg sie
pokrywac ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposab ciggty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno byé potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie
dochodzié i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej
powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych s3:

styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi scianami no$nymi oraz naroznikami budynkow na

styku scian ostonowych i nosnych,

e wienceinadproza,

e stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnaciji,

e potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze scianami
konstrukcyjnymi i stropami,

e przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja
projektowa i detalami. Zaleca sie, aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
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Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to
jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0-1. ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e rownos¢ powierzchni ptyt,

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

o wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

e naprezenia $ciskajace ptyt,

e klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-0-1. ,, Wymagania ogdlne"
Jednostka obmiarowa:
e Powierzchnie ocieplen oblicza sie w m2.

e Dylatacje obmierza sie w mb.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0-1 ,,Wymaganiach ogdlnych”
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosc robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

R/

+* Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e przygotowanie podtoza,

o prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocga ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

R/

% Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

e nie wieksza niz2 mm

e w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

e nie wieksze niz 1,5 mm

e ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

e nie wiecej niz4 mm
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

e nie wieksze niz2 mm

e ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

e nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0-1. ,Wymagania ogdlne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

e Projekt Wykonawczy,

e Specyfikacje techniczne,

e Przedmiar robot kosztorysowych,

e Specyfikacja materiatu producentow,
e Dokumenty przetargowe,

e PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe. BN-
84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;.
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