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1. SST-1-2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.1. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
ścian murowanych. 
 

1.2. Zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dla wykonania i odbioru robót murowych dla: 
ścianek działowych nienośnych. 
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1.3. Wyszczególnienie - opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
 
Zgodnie ze specyfikacją ST-0-1 ,,Wymagania ogólne’’ w pierwszym rozdziale. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia robót. 
 
 
Budynek, w którym będą wykonywane prace jest obiektem w konstrukcji murowanej, z cegły 
ceramicznej pełnej, wykonany metodą tradycyjną. Obiekt wybudowany w latach 60 XX wieku dla celów 
koszarowych.  
Podstawowe informacje dotyczące konstrukcji budynku: 
 

• Fundamenty: płyta żelbetowa gr 35cm; 

• Ściany konstrukcyjne: murowane z cegły ceramicznej pełnej; 

• Stropy między kondygnacyjne: żelbetowe; 

• Nadproża okienne i drzwiowe: murowane wzmocnione prętami lub płaskownikami; 

• Podciągi: żelbetowe; 
 

1.5. Definicje. Określenie podstawowych pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych. 
 
Zgodnie ze specyfikacją ST-0-1 ,,Wymagania ogólne’’ w pierwszym rozdziale. 
 
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do 
spajania elementów murowych. 
Wyroby pomocnicze - różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, 
wzmocnienia spoin. 
Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, 
obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia 
Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa 
materiału, którego zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych. 
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie nośnej. 
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
Bloczki z betonu komórkowego - bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego wg BN-
90/6745-01 
Cegła ceramiczna pełna - cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła wypalana z gliny 
klinkierowa wg PN-71 /B-12008 
Cegła dziurawka - cegła drążona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002, 
Marka zaprawy - symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg 
obowiązujących norm przedmiotowych, 
Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
Element murowy -element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcji 
murowych, 
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych, 
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Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 
przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach 
wspornych, 
Ścianka działowa - przegroda w budynku, konstrukcja, której nie jest przystosowana do przenoszenia 
obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, 
Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia. 
 

2. MATERIAŁY - WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
 

• Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia 
średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe 
niż 5%. 

• Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 
 

2.2. Wyroby ceramiczne 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2 
 

❖ Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 3,3-4,0 kg 
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 
– 10% cegieł badanych. 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły 

nie rozpadła się. 
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❖ Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

 
• Wymiary jak klasy 10. 
• Masa 4,0-4,5 kg. 
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk¬nięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

− 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

− 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

− 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 

❖ Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły powyżej. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu 
przez Inżyniera. 
 

❖ Cegła dziurawka klasy 50 

 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

• Masa 2,15-2,8 kg 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu. 

 

❖ Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

 

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

• Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

• Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu. 

 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
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2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
 
 

• Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm, w zależności od producenta; 

• Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie; 

• Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258; 

• Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
Podstawowym dokumentem specyfikującym elementy z autoklawizowanych betonów komórkowych 
jest PN-68B-10024. 
Bloczki i płytki są stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone są do 
murowania: 
 

• ścian nadziemnych zewnętrznych otynkowanych, 

• ścian wewnętrznych przylegających do pomieszczeń suchych i wilgotnych. 
 
Nie dopuszcza się wykonywania z autoklawizowanych betonów komórkowych murów/ścian w 
podziemiach oraz w dolnej części zewnętrznych ścian parteru oraz w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności (ponad 75%) lub narażonych na agresję chemiczną - jeżeli nie mają należytego 
zabezpieczenia. 
Bloczki i płytki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w BN-90/6745-01. Należy stosować 
gazobeton odmiany 06. 
 

2.4. Cegła silikatowa 
 
 

i  
 

2.5. Zaprawy budowlane  
 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie 
zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których kontroluje się 
dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania wykonania robót do 
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kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-03002:1999). Stosowanie zapraw 
produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego 
składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno 
być zgodne z zakresem zmian wytrzymałości zaprawy podanym poniżej w tablicy. 
 
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy 
 

Klasa zaprawy Wytrzymałość 
średnia [MPa] Zakres zmian wytrzymałości w trakcie badania [MPa] 

M1 1 od 1,0 do 1,5 
M2 2 od 1,6 do 3,5 

M5 5 od 3,6 do 7,5 
M10 10 od 7,6 do 15,0 

M20 20 od 15,1 do 30,0 

 
 

❖ Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne: piasek 
1:1:6 
1:1:7 
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1:1:6 
1:1:7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

❖  Zaprawy budowlane cementowe 

 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: cement: piasek 
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1 : 5 
1 :4 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie mieszając składniki 
sypkie dodając później wodę w ilości 200-300 l/m3 zaprawy. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, 
aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp 
powyżej 25°C - 1,5 godziny. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do 
zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu. 
 

❖ Woda 

 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

❖ Piasek 

 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w 
szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 
 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

❖ Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

 

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 
„Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno 
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powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

 
 

2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót 
murarskich 

 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 
 

❖ Składowanie 

Belki należy składować na równym, utwardzonym podłożu pod zadaszeniem lub w inny sposób 
chroniący pustaki przed zawilgoceniem (np. przykryte folią). Belki należy składować na paletach 
drewnianych na zewnętrz budynku. 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0-1  „Wymagania ogólne"  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: 

• pion murarski, 

• łata murarska, 

• linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, 

• wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, 

• poziomnica uniwersalna, 

• łata kierunkowa, 

• warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do 
wyznaczania kierunku, 

• sznur murarski, 

• kątownik murarski, 

• wykrój. 
 
Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: 

• kastra i szafel do zaprawy, 

• szkopek do wody, 

• palety na elementy murowe. 
 
Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: 

• kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, 

• czerpak, 

• wiaderko, 

• łopatę do zapraw. 
 
Do obróbki elementów murowych są używane: 

• młotek murarski, 

• kirka, 

• oskard murarski, 

• przecinak murarski, 

• pucka murarska, 

• drąg murarski, 

• inne specjalistyczne narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych. 
 
Ważnym elementem na stanowisku murowania są rusztowania. Przy murowaniu zwykłym budynków o 
wysokości kondygnacji ok. 3 m stosuje się trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysokość nie większą 
niż 1,2 m i dalej murowanie z rusztowań wysokości 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny 
wytrzymywać obciążenia technologiczne nie mniejsze niż 2 kN/m2. W budynkach ze ścianami 
szczelinowymi jest konieczne murowanie z zewnętrznych rusztowań, co stwarza istotne problemy 
techniczne, zwłaszcza w przypadku obiektów wysokich. Wtedy należy stosować specjalne rusztowania i 
zabezpieczenia. 
W skład podstawowego zestawu murarskiego wchodzi: 

• dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubości ściany - 180 i 240 mm - do stosowania na 
tradycyjną spoinę (zaprawa cementowo-wapienna), 
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• dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubości ścian od 150 mm do 240 mm - do 
stosowania na zaprawę cienkospoinową, 

• kielnia z gracą - do nakładania zaprawy cienkospoinowej na grubość 80 mm i 120 mm, 

• gilotyna - do przycinania bloczków pod żądany wymiar na placu budowy, 

• chwytak - do przenoszenia bloczków jedną ręką i układania ich w warstwie muru, 

• piła do cięcia wyrobów gazobetonowych. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0-1  „Wymagania ogólne" pkt 4 
 

4.2. Transport materiałów 
 
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi 
się je luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później 
w czasie magazynowania, należy raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i 
rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na 
całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni 
dystans. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny. Załadunek i 
wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, 
dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0-1  „Wymagania ogólne" pkt 5 
 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne 
i filary (słupy). Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych 
kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego 
budynku. 
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z 
bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować 
zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować 
strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 
 
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za 
pomocą wieńców żelbetowych. 
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5.2. Szybkość wznoszenia murów. 
 
Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości. Dla przeciętnych 
warunków szybkość ta nie powinna być większa od podanej poniżej w tablicy. 
 
Szybkość wznoszenia murów 

Rodzaj zaprawy 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do 
rozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji przy 
wysokości h muru dolnej kondygnacji 

h 3,5 3,5 < h == 5 5 h s=7 

Cementowo-wapienna 5 6 7 

Cementowa 3 3,5 4 

 

❖ Grubość spoin 

 

• Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 
przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 

• Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. 
W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

• Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być 
większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

• Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny 
zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. 

• Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 

• W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

 

5.3. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

❖ Warunki przystąpienia do robót murowych. 

 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

• zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

• zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 

• zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

• sprawności stosowanego sprzętu. 
 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej 
kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w 
której przyjęte w Dokumentacji Projektowej założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, 
konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez 
Projektanta konstrukcji. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów 
zgodności lub deklaracji zgodności. 
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❖ Wykonanie murów jednolitych. 

 
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. 
Można stosować układy tradycyjne (kowadełkowy, krzyżykowy, polski, holenderski) oraz układ 
wielorzędowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł w ścianach nietynkowanych mogą być 
stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidłowego wiązania. 
W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez 
miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) 
powinna dochodzić tylko do połączenia. 
Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o 1/4 
lub 3/4 cegły. 
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż M3. 
W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z 
bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm. Liczba 
cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. 
 

❖ Układanie pierwszej warstwy 

 
Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby 
zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną 
powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w 
następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie 
przekraczającej 2 mm. W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco 
każdego bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania „pod sznurek”. 
 

❖ Układanie kolejnych warstw 

 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

• nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 

• układanie bloczków, 

• dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
 

❖ Ścianki działowe 

 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej 
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. 
Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić 
do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
 

❖ Konstruowanie nadproży 

 
Do konstruowania nadproży służą kształtki nadprożowe traktowane jako tracony szalunek. 
Konstrukcyjnym elementem nośnym jest belka żelbetowa, której wymiary i kształt zostaje nadany przez 
kształtki. 
 
Sposób montażu nadproża z kształtek: 

• podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego, 
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• ułożenie na deskowaniu kształtek nadprożowych, 

• wypoziomowanie ułożenia kształtek, 

• zamocowanie zbrojenia, jeśli wymagane, zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi, 

• zalanie mieszanką betonową. 
 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można 
to wykonać na kilka sposobów: 
 

• za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

• za pomocą piły tarczowej do kamienia, 

• za pomocą gilotyny. 
 

❖ Wbudowywanie otworu drzwiowego 

Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i 
trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również 
wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi są 
określone jako wymiary światła ościeżnicy; przy ustalaniu światła ościeża należy brać pod uwagę 
zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości 
ościeża powinien być uwzględniony poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualne 
ukształtowanie progu, ponieważ tylko niektóre rodzaje skrzydeł drzwiowych można odciąć od dołu i 
tylko niektóre mają konstrukcyjnie założoną możliwość regulacji wysokości (rozsuwane kasetony). 
Ościeżnice osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i 
nadprożu po 1-1,5 cm. Ościeżnice regulowane, obejmujące grubość ściany osadza się po wykonaniu 
tynków na płaszczyznach ścian, ościeże może pozostać nieotynkowane. Ościeżnice stalowe mogą być 
dostosowane do różnych sposobów wbudowania w czasie wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane 
ościeże z zamocowaniem na zaprawę cementową w gniazdach w ościeżu kotew przyspawanych do 
ościeżnicy na tuleje rozpierane lub śruby. 
Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. 
Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych są określone w aprobatach technicznych. 
Zwykle są to 3 punkty mocowania na wysokości stojaków. Ościeżnice szerokości większej niż 1 m należy 
mocować również w nadprożu, rozstaw punktów mocowania powinien wynosić około 75 cm. 
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych do budynków powinny być uszczelnione wg 
zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, 
wełną mineralną lub watą szklaną. Przy drzwiach o zwiększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie 
nie powinno pogarszać parametrów ustalonych dla drzwi. Przy montażu drzwi przeciwpożarowych luz na 
wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną mineralną niepalną o gęstości min. 60 kg/m3. 
 

❖ Elementy uzupełniające do wznoszenia ścian z bloczków 

 
Podobne zasady obowiązują przy wznoszeniu ścian z bloczków z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. 
Należy stosować się do PN-68B-10024, a przy wykonywaniu nadproży z autoklawizowanych betonów 
komórkowych do BN-63/9021-01 

• kotwie i łączniki murarskie - ponieważ są to elementy bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie, 
mające pracować przez długi okres czasu w zamkniętej przestrzeni, referowane jest stosowanie 
kotew ze stali nierdzewnej. W zależności od sposobu montażu oferuje się dwa rodzaje kotew: 
wkładane w spoiny (do spoin zwykłych i pocienionych) oraz do późniejszego montażu (wbijane i 
wkręcane). Do łączenia ścian działowych ze ścianą nośną służą specjalne łączniki, 

• krążki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposażone w kapinos odprowadzający 
krople wody w stronę muru zewnętrznego, 
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• puszki wentylacyjne - służą do przewietrzania pustki powietrznej. 
 

❖ Wykonanie ścian murowych wypełniających 

 

• Ściany wypełniające powinno się wykonywać po całkowitym rozszalowaniu stropów i usunięciu 
podpór tymczasowych. Murowanie ścian należy wykonywać możliwie najpóźniej w procesie 
realizacji inwestycji od najwyższej kondygnacji do najniższej. 

• Prace przy wznoszeniu ścian wypełniających zaleca się rozpocząć od obciążenia stropu w miejscu 
przyszłego ustawienia ścian wypełniających. Obciążenie powinno być zbliżone do ciężaru ściany 
wypełniającej. Najkorzystniej jest ustawić wzdłuż przyszłej ściany palety z całym potrzebnym do 
jej wykonywania materiałem (elementy murowe, zaprawa). 

• Pierwszą warstwę należy wymurować na przekładce uniemożliwiającej zespolenie ściany ze 
stropem dolnym (papa, folia itp.). Dolna krawędź ściany wymaga zabezpieczenia przed 
przesunięciem (mogą to być np. warstwy podłogowe). 

• Podczas murowania należy stosować elementy murowe o małej wilgotności oraz technologie 
ograniczające wprowadzanie dużej ilości wody do budynku. 

• Należy stosować zaprawy zwiększające elastyczność muru a tym samym jego odporność na 
zarysowania. 

• Zaleca się wypełnienie spoin pionowych zaprawą. 

• Połączenie ścian wypełniających z konstrukcją (krawędź górna oraz boczne) należy wykonać przy 
zastosowaniu odpowiednich łączników i prawidłowym ich rozmieszczeniu. 

• Grubość szczeliny podstropowej powinna zapewnić możliwość ugięcia stropu bez ryzyka jego 
oparcia na ścianie wypełniającej. 

• Zaleca się wykonanie ścian wypełniających jako samonośnych w postaci sztywnej tarczy z 
zastosowaniem zaprawy do cienkich spoin we wszystkich spoinach wspornych i czołowych oraz 
ze zbrojeniem w co drugiej spoinie wspornych. Zbrojenie spoin wspornych prowadzi do 
znaczącego opóźnienia powstania rys i minimalizacji ich szerokości rozwarcia. 

• Szczelinę podstropową należy wypełnić dokładnie materiałem trwale elastycznym w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań ochrony przed hałasem i odpowiedniej klasy odporności 
ogniowej oraz statecznością ściany. 

• Zaleca się stosowanie tynków charakteryzujących się elastycznością i odpornością na 
zarysowania. 

• Tynk na ścianie wypełniającej i na dolnej powierzchni stropu wykonać w sposób umożliwiający 
wzajemne przemieszczanie się krawędzi bez uszkodzeń. 

 

5.4. Drobne roboty murarskie 
 

❖ Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 

 
Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia 
ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie ościeżnic 
drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew trapezowych lub trójkątnych 
przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, 
powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny 
być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do 
ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. Szerokość 
ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości 1/4 lub 1/2 cegły powinna być o 3 cm 
większa od grubości ścianki. 
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Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny 
ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil 
ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a 
blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie 
niższej niż 3. 
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy 
kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 
 

❖ Opieranie i omurowywanie belek 

 
Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 
lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym 
ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo - wapiennej 
marki co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za 
pomocą wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą 
ułożoną na zaprawie cementowej 
 

❖ Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 

 
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie 
bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, 
a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku 
podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze wsporniczki stalowe w 
odstępach co najmniej 1,0 m. 
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach 
należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0-1  „Wymagania ogólne" pkt 6 
 

6.2.  Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 
Inspektor Nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych - pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
 

6.3. Tolerancje wykonania 
 

❖ Wymagania ogólne 

 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji 
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o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klasę 
tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach projektowych w zależności od specyfiki wymagań 
związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z kamienia o 
nieregularnych wymiarach itd.) 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące. 
 

❖ System odniesienia 

 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N- 02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

❖ Ściany 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od 
podanych w tablicy poniżej. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 
powinno być większe niż: 

• hi/300 n przy klasie tolerancji N1, 

• hi/400 n przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów: 
 

Lp. Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) 

z cegły i pustaków 
ceramicznych 

z bloczków 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowan

e 1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: na długości lm na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

3 10 6 20 4 

2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości lm na wysokości 1 kondygnacji 
na wysokości ściany 

3 6 20 6 10 30 3 615 

3. Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: na 
długości lm na całej długości budynku 

2 
15 

2 
30 

2 
30 

4. Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: na 
długości lm na całej długości budynku 

2 
10 

2 20 
 

5. Odchylenia przecinających sią powierzchni 
muru od kąta przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego): 
na długości lm na całej długości ściany 

3 6 10 30 
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6. Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach: 

   

do 100 cm szerokość wysokość +6,-3 +15,-10 +6,-3 +15,-10 + 10 

powyżej 100 cm szerokość wysokość +10,-5 +15,-10 +10,-5 +15,-
10 

 
 

❖ Otwory i wkładki 

 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

• 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

• 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.4. Kontrola, badania i odbiór robót 
 

❖ Klasy kontroli 

 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów 
konstrukcji: 

• I - klasa kontroli zwykłej, 

• II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli 
może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych 
operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych 
stosuje się klasę kontroli I. Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub 
elementów konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych 
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych 
wymagań funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.). Dokumentacja z działań i wyników kontroli 
powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań 
korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega 
kontroli ciągłej. 
 

❖ Badania materiałów i wyrobów 

 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z 
każdej dostawy powinno być podane: 

• w zaświadczeniach z kontroli, 

• w zapisach w dzienniku budowy, 

• w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy 
sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z 
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej. 
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❖ Badania konstrukcji murowych. 

 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami 
należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych 
spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy 
stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich 
wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych 
na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania 
ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

• Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy 
murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m 
- za pomocą niwelatora. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 
przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

• Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0-1  „Wymagania ogólne" pkt 7  
 

7.2. Jednostka obmiaru. 
 
Podstawowa jednostką obmiaru 1 m2  
 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów: 
 

1) Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 
rysunków roboczych 

2) Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w m3, 
mury cieńsze w m2 powierzchni. 

3) Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3. 
4) Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
5) Słupy i kolumny obmierza się w m3. 
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6) Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian 
wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym 
ściany 

7) Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do 
wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu 
fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. 

8) Z obmiaru murów odlicza się: 
 

• objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk - z wyjątkiem wnęk na liczniki 
elektryczne i gazowe - o objętości ponad 0,05 m, 

• objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m3, 

• objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków. 

• Nie odlicza się z objętości muru: 

• nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 

• bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 

• omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych 

• przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 

• Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób: 

• otwory bez węgarków - w świetle murów, 

• otwory z węgarkami - w świetle węgarków, 

• otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru - w świetle ościeżnic. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0-1  „Wymagania ogólne" pkt 8 
 

8.2. Odbiór techniczny robót 
 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 
wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  
 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 

• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 

• grubość muru, 

• wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 

• pionowość powierzchni i krawędzi, 

• poziomość warstw cegieł, 

• grubość spoin i ich wypełnienie, 

• zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
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9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
 
Zgodnie ze specyfikacją ST-0-1 ,,Wymagania ogólne’’ w pierwszym rozdziale. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumenty będące podstawa do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
 

• Projekt Wykonawczy; 

• Specyfikacje techniczne; 

• Przedmiar robót kosztorysowych. 
 
Ustawy: 
 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zmianami). 

 
Normy: 
 

• PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego 
betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 

• Normy dotyczące metod badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN- EN 1015-2:2000, 
PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015- 6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
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• Normy dotyczące metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, 
PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000. 

• PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. 

• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22, 

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

• PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 

• PN-B-12030:1996/Azl:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 

• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

• PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne. 

• PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 

• PN-B-12055/A1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne (Zmiana Al). 

• PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
Elementy drobnowymiarowe. 

• PN-B-19301:1997/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 
komórkowego. Elementy drobnowymiarowe (Zmiana Az1). 

• PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: 
Nadproża. 

• PN-EN 845-3 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

• Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 Zaprawy murarskie do 
cienkich spoin. 

• Instrukcja ITB 282/1988 Wytyczne wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie 
obniżonych temperatur. 

 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 


