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1. SST-1-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla
$cian murowanych.

1.2. Zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdlne dla wykonania i odbioru robét murowych dla:
Scianek dziatowych nienosnych.
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1.3. Woyszczegodlnienie - opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdélne” w pierwszym rozdziale.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia robét.

Budynek, w ktérym beda wykonywane prace jest obiektem w konstrukcji murowanej, z cegty
ceramicznej petnej, wykonany metoda tradycyjng. Obiekt wybudowany w latach 60 XX wieku dla celéw
koszarowych.

Podstawowe informacje dotyczace konstrukcji budynku:

e Fundamenty: ptyta zelbetowa gr 35cm;

e Sciany konstrukcyjne: murowane z cegly ceramicznej petnej;

e Stropy miedzy kondygnacyjne: zelbetowe;

e Nadproza okienne i drzwiowe: murowane wzmocnione pretami lub ptaskownikami;
e Podciagi: zelbetowe;

1.5. Definicje. Okreslenie podstawowych pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne’” w pierwszym rozdziale.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do
spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze - réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, tagczniki, wsporniki, nadproza,
wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wtasne muru,
obcigzenia od stropdw, od zabudowy otwordéw i mocowanych elementdw instalacyjnych i wyposazenia
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potagczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementdéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.

Bloczki z betonu komoérkowego - bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego wg BN-
90/6745-01

Cegta ceramiczna petna - cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta wypalana z gliny
klinkierowa wg PN-71 /B-12008

Cegta dziurawka - cegta dragzona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,

Marka zaprawy - symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci $redniej na $ciskanie, w MPa, wg
obowigzujgcych norm przedmiotowych,

Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

Element murowy -element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji
murowych,

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,



Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Scianka dziatowa - przegroda w budynku, konstrukcja, ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

2. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

e Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktdrej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia
Sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowane;j jest nie wieksze
niz 5%.

e Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé
$rednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobieraé¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkow
Srodowiskowych.

2.2. Wyroby ceramiczne

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne" pkt 2

+ Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e  Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

e Masa 3,3-4,0kg

e Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.

e Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegty
— 10% cegiet badanych.

¢ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

e Wytrzymatosé na sciskanie 10,0 MPa

e Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

e Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

e Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadta sie.



++ Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak klasy 10.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢é nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$é na Sciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpié¢ wyszczerbienie lub jej pek-niecie.
llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

R/

%+ Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly powyzej.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.

K/

+» Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢é nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos$¢ pozorna 1,3 kg/dm3

WSspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

%+ Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratdwka powinna odpowiadaé aktualnej normie panistwowej.
Wymiary typ K1 1 =250 mm, s =120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 | =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos$é na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.



2.3.  Bloczki z betonu komérkowego

o Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, w zaleznosci od producenta;

e (Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie;
e Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258;

e Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

Podstawowym dokumentem specyfikujgcym elementy z autoklawizowanych betonéw komadrkowych
jest PN-68B-10024.

Bloczki i ptytki sg stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone sg do
murowania:

e $cian nadziemnych zewnetrznych otynkowanych,
e $cian wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych.

Nie dopuszcza sie wykonywania z autoklawizowanych betonéw komaérkowych muréw/scian w
podziemiach oraz w dolnej czesci zewnetrznych $cian parteru oraz w pomieszczeniach o duzej
wilgotnosci (ponad 75%) lub narazonych na agresje chemiczng - jezeli nie majg nalezytego
zabezpieczenia.

Bloczki i ptytki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-90/6745-01. Nalezy stosowac
gazobeton odmiany 06.

2.4. Cegtasilikatowa

szer. dt. x wys. liczba elem. wytrzymatosc goérna granica wspot.
na palecie na sciskanie gestosci przewodzenia
ciepta \
[mm] [mm] [szt.] [N/mm?] [kg/m?] [W/ImK]]
150 166 x 199 150 20 1800 0,65
15
180 166 x 199 120 1800 0,65
20
15
240 166 x 199 90 1800 0,66
20
180 333x98 120 20 1800 0,64
333x98 90 20 1800 0,65
240 333x 124 72 20 1800 0,65
333x 174 45 20 1800 0,65
240 240 x 199 40 15
50 498 x 100 80 20 800 1,05
50 498 x 125 b4 20 800 1,05
50 498 x 175 48 20 800 1,05

ik h zalezy od zzkladu produkcyjnego

2.5. Zaprawy budowlane

Rozrdznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie
zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie
dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosé zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania robét do
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kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogoéw zgodnie z PN-B-03002:1999). Stosowanie zapraw
produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego
sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.

Przyporzgdkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sSredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno
by¢ zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci zaprawy podanym ponizej w tablicy.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

Klasa zaprawy Wytrzymatosé
Srednia [MPa] Zakres zmian wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]
M1 1 0od1,0do 1,5
M2 2 od 1,6 do 3,5
M5 5 od 3,6 do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

+ Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50: cement: ciasto wapienne: piasek
1:03:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

DX Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5: cement: piasek
8



1:5

1:4

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie mieszajgc sktadniki
sypkie dodajgc pdzniej wode w ilosci 200-300 I/m3 zaprawy. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp
powyzej 25°C - 1,5 godziny. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

< Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

R/

% Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w
szczegblnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mieé frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

++ Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno



powinno spefnia wymagania normy PN-EN-459. Skfad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.6.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot
murarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

e 53 wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic
sktad chemiczny wody.

+ Sktadowanie

Belki nalezy sktadowaé na rownym, utwardzonym podtozu pod zadaszeniem lub w inny sposéb
chronigcy pustaki przed zawilgoceniem (np. przykryte folig). Belki nalezy sktadowac na paletach
drewnianych na zewnetrz budynku.

3.  SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0-1 ,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia:

pion murarski,

tata murarska,

linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn,
w3z wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw,

poziomnica uniwersalna,

tata kierunkowa,

warstwomierz do wyznaczania poziomoéw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do
wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

katownik murarski,

wykraj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza:

kastra i szafel do zaprawy,
szkopek do wody,
palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu:

kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia,
czerpak,

wiaderko,

topate do zapraw.

Do obrébki elementéw murowych sg uzywane:

mitotek murarski,

kirka,

oskard murarski,

przecinak murarski,

pucka murarska,

drag murarski,

inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym budynkow o
wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysokos$é nie wiekszg
niz 1,2 m i dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny
wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2. W budynkach ze $cianami
szczelinowymi jest konieczne murowanie z zewnetrznych rusztowan, co stwarza istotne problemy
techniczne, zwtaszcza w przypadku obiektéw wysokich. Wtedy nalezy stosowac specjalne rusztowania i
zabezpieczenia.

W sktad podstawowego zestawu murarskiego wchodzi:
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dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubosci $ciany - 180 i 240 mm - do stosowania na
tradycyjng spoine (zaprawa cementowo-wapienna),



e dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubosci scian od 150 mm do 240 mm - do
stosowania na zaprawe cienkospoinowg,

e kielnia z graca - do naktadania zaprawy cienkospoinowej na grubos¢ 80 mm i 120 mm,

e gilotyna - do przycinania bloczkéw pod zgdany wymiar na placu budowy,

e chwytak - do przenoszenia bloczkdw jedna reka i uktadania ich w warstwie muru,

e pita do ciecia wyrobéw gazobetonowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0-1 , Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport materiatow

Wyroby budowlane do robét murowych moga by¢ przewozone réznymi srodkami transportu. Przewozi
sie je luzem, ale z uwagi na mozliwosé uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pdzniej
W czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i
roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac scisle jedna obok drugiej, rownomiernie na
catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowac¢ odpowiedni
dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i
wytadunek wyrobow luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktadac scisle jeden obok drugiego,
dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0-1 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany nosne
i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakoAczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegélnych
kondygnacji, a $ciany dziatowe z elementdéw gipsowych nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego
budynku.

Mury nalezy wznosié¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica poziomoéw
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murdéw z cegty i 3,0 m w przypadku muréw z
blokéw i pustakéw. W miejscach potaczern murdéw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowacd
zazebione strzepia koricowe. Przy wiekszych rdznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac
strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.
Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewniac wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.
Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za
pomocg wiencoéw zelbetowych.
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5.2. Szybkos$¢ wznoszenia muréw.

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. Dla przecietnych
warunkéw szybko$¢ ta nie powinna by¢ wieksza od podanej ponizej w tablicy.

Szybkos$¢ wznoszenia muréw
Rodzaj zaprawy

Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do
rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacji przy
wysokosci h muru dolnej kondygnacji

h3,5 3,5<h== 5hs=7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

0,

% Grubosc¢ spoin

e Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3i-2 mm,

e Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

e Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubosé nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

e Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywac réwnoczes$nie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny
zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

e  Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny
niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawa na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

e W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od $rednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.3. Szczegétowe zasady wykonania robét.

R/

+*  Warunki przystgpienia do robét murowych.

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
e zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,
e zgodnosci usytuowania, wymiardw i katéw skrzyzowania $cian,
e zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
e sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w
ktorej przyjete w Dokumentacji Projektowe] zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
Projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéow wyrobow certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci.
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R/

% Wykonanie muréw jednolitych.

Uktad cegiet w murze powinien odpowiadaé zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020.
Mozna stosowac uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uktad
wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet w Scianach nietynkowanych mogg by¢
stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidtowego wigzania.

W potgczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez
miejsce potaczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie)
powinna dochodzi¢ tylko do pofaczenia.

Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o 1/4
lub 3/4 cegly.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowacé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysokos¢ Scian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potaczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba
cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

R/

++ Uktadanie pierwszej warstwy

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonaé w taki sposdb, aby
zniwelowaé wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang gérng
powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w
nastepnych warstwach sciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco
kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania ,,pod sznurek”.

K/

++ Uktadanie kolejnych warstw

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
e natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,
e uktadanie bloczkéw,
e dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

% Scianki dziatowe

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie w bardzo prosty sposéb. Po wypoziomowaniu pierwszej
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko.
Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sie wygodna tyzka z graca. Co drugg warstwe nalezy zakotwic
do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikdéw ze stali nierdzewnej.

R/

+* Konstruowanie nadprozy

Do konstruowania nadprozy stuzg ksztattki nadprozowe traktowane jako tracony szalunek.
Konstrukcyjnym elementem nosnym jest belka zelbetowa, ktdrej wymiary i ksztatt zostaje nadany przez
ksztattki.

Sposdéb montazu nadproza z ksztattek:
e podszalowanie gérg otworu drzwiowego lub okiennego,
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e utozenie na deskowaniu ksztattek nadprozowych,

e wypoziomowanie utozenia ksztattek,

e zamocowanie zbrojenia, jesli wymagane, zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,
e zalanie mieszankg betonowa.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna
to wykonac na kilka sposobdw:

e za pomoca szerokiego przecinaka i mtotka,
e za pomocaq pity tarczowej do kamienia,
e za pomoca gilotyny.

+* Wbudowywanie otworu drzwiowego

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i
trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez
wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi sg
okreslone jako wymiary swiatta oscieznicy; przy ustalaniu swiatta oscieza nalezy bra¢ pod uwage
zaréwno wymiary przekroju elementdéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci
oscieza powinien by¢ uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne
uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektdre rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcigé od dotu i
tylko niektére majg konstrukcyjnie zatozong mozliwosc¢ regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony).
Oscieznice osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i
nadprozu po 1-1,5 cm. Oscieznice regulowane, obejmujgce grubos¢ sciany osadza sie po wykonaniu
tynkdw na ptaszczyznach $cian, oscieze moze pozostac nieotynkowane. Oscieznice stalowe mogg byc¢
dostosowane do réznych sposobéw wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane
oscieze z zamocowaniem na zaprawe cementowa w gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do
oscieznicy na tuleje rozpierane lub sruby.

Do zamocowania oScieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.
Liczba i rozstaw punktdw mocowania oscieznic stalowych sg okreslone w aprobatach technicznych.
Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakdw. OsScieznice szerokosci wiekszej niz 1 m nalezy
mocowac rowniez w nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien wynosic¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw powinny by¢ uszczelnione wg
zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng pianka poliuretanowa,
wetng mineralng lub watg szklang. Przy drzwiach o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie
nie powinno pogarszac parametrow ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na
wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. wetng mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/m3.

7

+» Elementy uzupetniajace do wznoszenia scian z bloczkéw

Podobne zasady obowigzujg przy wznoszeniu $cian z bloczkdw z autoklawizowanych betonéw
komaérkowych.
Nalezy stosowac sie do PN-68B-10024, a przy wykonywaniu nadprozy z autoklawizowanych betonéw
komérkowych do BN-63/9021-01
e kotwie i fgczniki murarskie - poniewaz sg to elementy bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie,
majace pracowac przez dtugi okres czasu w zamknietej przestrzeni, referowane jest stosowanie
kotew ze stali nierdzewnej. W zaleznosci od sposobu montazu oferuje sie dwa rodzaje kotew:
wktadane w spoiny (do spoin zwyktych i pocienionych) oraz do pdzniejszego montazu (wbijane i
wkrecane). Do tgczenia $cian dziatowych ze $ciang nos$ng stuzg specjalne tgczniki,
e krazki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposazone w kapinos odprowadzajacy
krople wody w strone muru zewnetrznego,
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e puszki wentylacyjne - stuzg do przewietrzania pustki powietrzne;j.

/

** Wykonanie $cian murowych wypetniajacych

¢ Sciany wypetniajgce powinno sie wykonywa¢ po catkowitym rozszalowaniu stropdw i usunieciu
podpdr tymczasowych. Murowanie scian nalezy wykonywaé mozliwie najpdzniej w procesie
realizacji inwestycji od najwyzszej kondygnacji do najnizszej.

e Prace przy wznoszeniu $cian wypetniajgcych zaleca sie rozpocza¢ od obcigzenia stropu w miejscu
przysztego ustawienia scian wypetniajacych. Obcigzenie powinno by¢ zblizone do ciezaru sciany
wypetniajgcej. Najkorzystniej jest ustawi¢ wzdtuz przysztej $ciany palety z catym potrzebnym do
jej wykonywania materiatem (elementy murowe, zaprawa).

e Pierwszg warstwe nalezy wymurowacd na przektadce uniemozliwiajacej zespolenie $ciany ze
stropem dolnym (papa, folia itp.). Dolna krawedz $ciany wymaga zabezpieczenia przed
przesunieciem (mogg to by¢ np. warstwy podtogowe).

e Podczas murowania nalezy stosowac elementy murowe o matej wilgotnosci oraz technologie
ograniczajgce wprowadzanie duzej ilo$ci wody do budynku.

e Nalezy stosowac zaprawy zwiekszajace elastyczno$¢ muru a tym samym jego odpornos$é na
zarysowania.

e Zaleca sie wypetnienie spoin pionowych zaprawa.

e Potaczenie Scian wypetniajgcych z konstrukcjg (krawedz gdérna oraz boczne) nalezy wykonaé przy
zastosowaniu odpowiednich fgcznikéw i prawidtowym ich rozmieszczeniu.

e Grubosc szczeliny podstropowej powinna zapewni¢ mozliwo$é ugiecia stropu bez ryzyka jego
oparcia na scianie wypetniajace;.

e Zaleca sie wykonanie Scian wypetniajgcych jako samonosnych w postaci sztywnej tarczy z
zastosowaniem zaprawy do cienkich spoin we wszystkich spoinach wspornych i czotowych oraz
ze zbrojeniem w co drugiej spoinie wspornych. Zbrojenie spoin wspornych prowadzi do
znaczacego opodznienia powstania rys i minimalizacji ich szerokosci rozwarcia.

e Szczeline podstropowg nalezy wypetni¢ doktadnie materiatem trwale elastycznym w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagan ochrony przed hatasem i odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej oraz statecznoscig Sciany.

e Zaleca sie stosowanie tynkdw charakteryzujgcych sie elastycznoscig i odpornoscia na
zarysowania.

e Tynk na scianie wypetniajacej i na dolnej powierzchni stropu wykona¢ w sposéb umozliwiajacy
wzajemne przemieszczanie sie krawedzi bez uszkodzen.

5.4. Drobne roboty murarskie

K/

+* Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie oScieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia
oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie osScieznic
drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywac za pomoca listew trapezowych lub tréjkatnych
przybitych na obu krawedziach stojakow osScieznicy. Cegty lub ptyty, z ktdrych muruje sie $cianke,
powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki oscieznicy powinny
by¢ zamocowane do $cianki za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koricem do
oscieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w spoine poziomg muru na gtebokosé¢ ok. 20 cm. Szerokos¢
oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2 cegty powinna by¢ o0 3 cm
wieksza od grubosci Scianki.

16



Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
Scianek surowych o 2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z sama $ciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil
oscieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawa. Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a
blachg profilu powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg o marce nie
nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w sciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy
kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac oscieznice silnie w murze.

0,

+* Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opieraé¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5
lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym
ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo - wapiennej
marki co najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lub pustakéw belki stalowe mozna opierad tylko za
pomoca wiencéw lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny byé omurowane cegta
utozong na zaprawie cementowej

/7

+» Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikdw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué w osciezach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyrdwnac zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty spadek do srodka pomieszczenia,
a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku
podokiennikdéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w
odstepach co najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach
nalezy wykonywac¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajacych
zachowanie reziméw wymiarowych - pionu, poziomu $cian i ich elementdéw, grubosci i stopnia
wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.3. Tolerancje wykonania

0,

< Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementdéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukgji
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o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klase
tolerancji specjalnych nalezy podaé w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o
nieregularnych wymiarach itd.)

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub filaréw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

/7

+» System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N- 02211.

Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

®

% Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy ponizej. Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wieksze niz:

e hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

e hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw:

Lp. |Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréow (mm)
z cegly i pustakéw z bloczkéw
mury mury

spoinowane |niespoinowan

1. [Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 310 6 20 4
murdow: na dtugosci Im na catej powierzchni
2. |Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi: 3620 61030 3615

na wysokosci Im na wysokosci 1 kondygnacji
na wysokosci $ciany

3. |Odchylenia od kierunku poziomego gérnej 2 2 2
powierzchni kazdej warstwy muru: na 15 30 30
dtugosci Im na catej dtugosci budynku

4. |Odchylenia od kierunku poziomego gornej 2 220
powierzchni kazdej warstwy muru: na 10

dtugosci Im na catej dtugosci budynku

5. |Odchylenia przecinajacych sig powierzchni 3 6 1030
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):

na dtugosci Im na catej dtugosci sciany
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6. |Odchylenie wymiaréow otwordow w swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokos$¢ wysokos¢ +6,-3 +15,-10 |+6,-3 +15,-10 +10
powyzej 100 cm [szerokos$¢ wysokosé +10,-5 +15,-10 | +10,-5 +15,-
10

0,

% Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢é wieksze niz:
e 20 mm przy klasie tolerancji N1,
e 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4. Kontrola, badania i odbior robot

+ Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw
konstrukcji:

e | -klasa kontroli zwyktej,

e |l - klasa kontroli rozszerzone;j.
Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatéw oraz wykonania roboét. Klasa kontroli
moze odnosic sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych
operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robdt murowych
stosuje sie klase kontroli I. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementow konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o0 powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegélnych
wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.). Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli
powinna zawierac wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan
korekcyjnych. Doktadno$¢ wymiardw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega
kontroli ciggte;j.

++ Badania materiatéw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobdw z
kazdej dostawy powinno by¢ podane:

e w zaswiadczeniach z kontroli,

e w zapisach w dzienniku budowy,

e winnych dokumentach.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci.
Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw i wyrobdéw powinny byé zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej.
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+* Badania konstrukcji murowych.

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnosc¢ z ustaleniami
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasma z podziatkg milimetrowga. W przypadku muréw zewnetrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomocg tasmy
stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich
wymiardw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzié przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu murdw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy fatg i
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnos$cig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania
Scian poszczegdlnych kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomocg pomiaréw geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzié¢ z pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m
- za pomocg niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.
Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac w trakcie robét i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. 0Ogédlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0-1 , Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Jednostka obmiaru.

Podstawowa jednostkg obmiaru 1 m2

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru murdéw:

20

llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkdw roboczych

Mury z cegty znormalizowanej grubosci jednej cegty i wiecej oblicza sie wg ich objetosci w m3,
mury ciefisze w m2 powierzchni.

Mury z cegty nie znormalizowanej, pustakéw, blokéw oblicza sie w m3.

Grubosc obliczeniowag muru przyjmuje sie facznie ze spoinami.

Stupy i kolumny obmierza sie w m3.



Dtugosé murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. Dtugosc¢ scian
wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie zewnetrznym
Sciany

Wysokos¢ muréw w scianach budynkdw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysokosc¢ Sciany przyjmuje sie od wierzchu
fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.

Z obmiaru murdéw odlicza sie:

objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek - z wyjgtkiem wnek na liczniki
elektryczne i gazowe - o objetosci ponad 0,05 m,

objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetos$ci ponad 0,01 m3,
objetosc¢ szczelin powietrznych w Sciankach szczelinowych z pustakéw.

Nie odlicza sie z objetosci muru:

nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly i prefabrykatow,

bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych

przewoddéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

Powierzchnie otwordéw mierzy sie w nastepujgcy sposob:

otwory bez wegarkow - w swietle muréw,

otwory z wegarkami - w Swietle wegarkow,

otwory w ktdrych obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru - w Swietle oscieznic.

ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbidr techniczny robét

Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania. Odbiér robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

9.

zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
grubosé muru,

wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

pionowos¢é powierzchni i krawedszi,

poziomos¢ warstw cegiet,

grubosé spoin i ich wypetnienie,

zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
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9.1. Sposdb rozliczenia robét podstawowych
Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowad:
e robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

e Projekt Wykonawczy;
e Specyfikacje techniczne;
e Przedmiar robdt kosztorysowych.

Ustawy:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pézn. zmianami).

Normy:

e PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z antoklawizowanego
betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

e Normy dotyczace metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN- EN 1015-2:2000,
PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015- 6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

22



e Normy dotyczgce metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000,
PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000.

e PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22,

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

e PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

e PN-B-12030:1996/AzI:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

e PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne.

e PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne.

e PN-B-12055/A1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne (Zmiana Al).

e PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

e PN-B-19301:1997/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komodrkowego. Elementy drobnowymiarowe (Zmiana Az1).

e PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czesc 2:
Nadproza.

o PN-EN 845-3 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia murdw. Czesc 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

e Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 Zaprawy murarskie do
cienkich spoin.

e Instrukcja ITB 282/1988 Wytyczne wykonywania rob6t budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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