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OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. \ Razem
Projekt zmian w zagospodarowaniu terenu
1/45214100-1 |BOISKO
1.1/45110000-1 |Rozbidrki i roboty ziemne
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 piaskowej
1
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
2 Demontaz na czas robét istniejgcych bramek. kpl.
d.1.
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.1.{0201-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyfadow-
1/0214-04 czymi na odlegfo$¢ 15 km
12*18*0,50 m3 108,000
RAZEM 108,000
4 Utylizacja gruntu t
d.1.
1
poz.3*1,8 t 194,400
RAZEM 194,400
1.2|145214100-1 |Nawierzchnia boiska
5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1.]0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
6|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.{1101-07
2
216*0,25 m3 54,000
RAZEM 54,000
7|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.1./0104-01
2
216 m?2 216,000
RAZEM 216,000
8|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.1.|0104-03
2
216 m?2 216,000
RAZEM 216,000
9 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej syntetycznej -warst- |m?2
d.1.|wycena in- |wa SBR gr. 2,5cm; warstwa EPDM gr. 1,5cm
2|dywidualna
216 m?2 216,000
RAZEM 216,000
10 Montaz istniejgcych bramek. kpl.
d.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3/45214100-1 |Plotek zabezpieczajacy
11|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - MONTAZ m
d.1./0404-01
3
19,80 m 19,800
RAZEM 19,800
12 Panele ogrodzeniowe powlekane h=1,76 L=2,5 - DOSTAWA szt
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
13 Kompletna obejma do paneli ogrodzeniowych posrednia na stupek 40x60 |szt
d.1.|wycena in- |powlekana ze $rubami - DOSTAWA
3|dywidualna
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
14 Kompletna obejma do paneli ogrodzeniowych startowa na stupek 40x60 szt
d.1.|wycena in- |powlekana ze srubamii - DOSTAWA
3|dywidualna
8 szt 8,000
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RAZEM 8,000
15 Stupek do ogrodzen panelowych powlekany 60x40 - DOSTAWA szt
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
16 Fundament - stupki betonowe prefabrykowane - DOSTAWA szt
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
2|45214100-1 |SCIEZKA DO NAUKI JAZDY ROWEREM
2.1/45214100-1 |Roboty przygotowawcze
17 Przeniesienie urzadzen terenowych (zadaszenie, przeplotnia i labiryny) kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.|0803-01
1
292,02 m?2 292,020
RAZEM 292,020
19|KNR 4-04 |Transport destruktu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.2.|1105-01 dowaniu i mechanicznym roziadowaniu na odlegto$¢ 15 km
1{1105-02
292,02*0,03 m3 8,761
RAZEM 8,761
20 Utylizacja destruktu t
d.2.
1
8,761*1,8 t 15,770
RAZEM 15,770
21|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.2.|0201-02 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
110214-04 czymi na odlegtos$¢ 15 km
171,31 m3 171,310
RAZEM 171,310
22 Utylizacja gruntu t
d.2.
1
171,31*1,8 t 308,358
RAZEM 308,358
2.2|145214100-1 |Nawierzchnia Sciezki
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.2./0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
2
257,61 m 257,610
RAZEM 257,610
24/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|{1101-07
2
292,02*0,25 m3 73,005
RAZEM 73,005
25|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.2.|0104-01
2
292,02 m?2 292,020
RAZEM 292,020
26|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2.|0104-03
2
292,02 m?2 292,020
RAZEM 292,020
27 Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej EPDM -warstwa SBR gr. 3,5cm; |m2
d.2.|wycena in- |warstwa EPDM gr. 1cm
2|dywidualna
292,02 m? 292,020
RAZEM 292,020
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