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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze ,,Projekt zmian w zagospodarowaniu terenu” w budynku Przedszkola

nr 86 na dziatkach nr95/1, 97/1 i 97/2, przy ul. Dywizjonu 303/27 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z
pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462). Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Jé6zef Iwanaszko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2978/Gd/87,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0181.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-11-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0181-7C61-EFYE-5Y93-CF9F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jerzy Cieszko
82-200 Malbork ul.Brzozowa 6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0626/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Edward Zak
82-200 Malbork ul.Gen.Maczka 21/6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/5682/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 86
GDANSK, ul. Dywizjonu 303 nr 27, dziatki nr 95/1,97/1 i 97/2 obr 033

A. CZESC OGOLNA

A1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja do celéw projektowych.
1.3. Mapa do celéw projektowych.

1.4. Wytyczne i uzgodnienia z Uzytkownikiem.

A2.0. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcych, lecz znajdujgcych sie w
ztym stanie urzadzen terenowych oraz budowa nowych, postulowanych przez Inwestora.

Zakres robét obejmuje :

—Przebudowe taraséw przy budynku wraz ze schodami zewnetrznymi
—Przebudowe istniejacego boiska

—Budowe sciezki do nauki jazdy rowerem

—Wymiane ogrodzenia wewnetrznego i zewnetrznego

A3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Tarasy wraz ze schodami przylegajg do do potudniowej sciany budynku. Sg potozone
na poziomie 30 cm nizszym od poziomu wyjscia i 30 cm nad poziomem otaczajgcego

terenu. Ograniczone sg murkiem betonowym i balustradg stalowg. Nawierzchnia z



ptyt betonowych, chodnikowych nieréwna i spekana. Woda na skutek zamarzania
unosita ptyty chodnikowe powodujac z czasem coraz wieksze zniszczenia. Stan
techniczny tarasu uniemozliwia jego bezpieczne uzytkowanie.

Schody betonowe pokryte lastrikiem ptukanym. Powierzchnia spekana, bardzo
szorstka. Spadek do budynku.

Boisko o nawierzchni trawiastej mocno wydeptane. Ograniczone kraweznikami
betonowymi, wyposazone w dwie bramki.

Ogrodzenie zewnetrzne stalowe na betonowym cokole. Przesta stalowe, wypetnienie

siatkg. Siatka miejscami mocno skorodowana. Stan techniczny zty.

Ogrodzenia wewnetrzne wydzielajace plac zabaw stalowe.

A4.0. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

_Tarasy — W uzgodnieniu z Uzytkownikiem obnizono poziom tarséw do poziomu
otaczajgcego terenu. Pozwala to na rezygnacje z balustrad i szerokie otwarcie na
pozostatg czesc placu zabaw. W zwigzku z tym ze nawierzchnia z ptyt betonowych nie
gwarantuje dobrych warunkéw do zabawy ani wiasciwych warunkow bezpieczenstwa dla
matych dzieci, w czesci zachodniej zaprojektowano nawierzchnie elastyczng z granulatu
gumowego. Zapewnia ona bezpieczenstwo przy upadku z wysokosci 1m i jest ,ciepta” w
dotyku. Nawierzchnia taka jest przepuszczalna dla wody i tatwa do utrzymania w
czystosci. Na tarasie wschodnim ze wzgledu na przewidywany sposob uzytkowana
przewidziano kostke betonowa. (min.grill itp.).

Schody - przewidziano wymiane nawierzchni na ptyty betonowe z wykohczeniem drobnym
lastriko, takie jak zestosowano przy wejsciu gltbwnym do budynku. Podstopnice z takich
samych piyt. Zaprojektowano spadek podestu od budynku.

Boisko — zachowano wielko$c¢ i potozenie boiska. Natomiast zaprojektowano wykonanie

nawierzchni elastycznej. Bramki do wykorzystania. Nawierzchnia w kolorze zielonym.

B. ROBOTY BUDOWLANE

B1.0. TARASY PRZY BUDYNKU (rys A3, A4 i A5)
B1.1.- Roboty rozbiérkowe
— Nawierzchnia z ptyt chodnikowych, betonowych 50x50x5 cm wraz z podbudowg do
gtebokosci wynikajgcej z projektowanej rzednej i grubosci nowej podbudowy —
tacznie 75cm.

- Balustrady stalowe H=80cm



- Murki betonowe szer 20 cm, gt ~80cm dookota tarasu

- Skucie nawierzchni schodéw z lastrika ptukanego gr ~3cm.

B1.2.- Docieplenie scian

Przed wykonaniem nawierzchni sciany budynku odkopac do gtebokos$ci 1m ponizej
projektowanego poziomu taraséw. Odstonete Sciany dociepli¢ metodg lekkg mokrg do
gt 1'm pod poziomem terenu i do wysokosci istniejgcego cokotu (podciecia elewacii).
Docieplenie wykonac¢ ze styropianu EPS 100-038 lub 200-036. Mozliwe jest
zastosowanie polistyrenu ekstrudowanego XPS. Grubo$¢ docieplenia 12cm. Ocieplenie
kotkowane i klejone do Sciany izolacjg przeciwwilgociowg z masg klejgca (np.: lepik
asfaltowy na goraco). Od zewnatrz klej do ocieplen z siatkg z widkna szklanego
(300g/m2). Wykonczenie powyzej terenu tynkiem mozaikowym a ponizej bitumiczng
masg uszczelniajgca.

B1.3.- Podest i schody

Podest przedwejsciowy wraz ze schodami i podstopnicami obtozy¢ ptytami betonowymi
40x40x4 cm. Plyty z gérng warstwa z lastrika. Nalezy zastosowac ptyty takie jak na
podescie przed wejsciem gtdbwnym do budynku.

W trakcie wykonywania nawierzcni osadzi¢ 2szt wycieraczek w ramach stalowych
(ocynkowane) o wymiarach 120x80 cm.

Boczne sciany podestu i schodow jak cokot — tynk mozaikowy.

B1.4.- Balustrady schodow

Balustrady ze stali nierdzewnej o wys 1,1m. Pochwyt dla dzieci na wys 70 cm.
Mocowanie na kotwy wklejane.

B1.5.- Taras z kostki betonowej.

Od strony budynku utozy¢ pas ptyt betonowych 50x50 cm w kolorze zastosowane;j
kostki betonowej o spadku 2%. Kostka betonowa wibroprasowana barwiona w masie gr
6cm. Podbudowa o nastepujgcym uwarstwieniu:

- mieszanka zwirowa lub pospdtka 15cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm

Obrzeza typowe chodnikowe w kolorze kostki. Murek oraniczajacy taras od wschodu
betonowy, szer 20 cm i zagtebiony na 80 cm. Murek izolowaé ponizej poziomu terenu
uzywajac dyspersyjnej masy asfaltowo—kauczukowej stosowanej na zimno.

B1.6.- Taras z nawierzchni elastycznej.

Podbudowe nalezy wykonaé z nastepujgcych warstw:

- piasek - gruby o filtracji K>8m/dobe o grubosci min25

- ttuczen (kruszywo tamane) 31-63mm dobrze zageszczone — 15 cm

- klinec 4-31 mm dobrze zageszczone — 5cm



Podbudowe wykona¢ zgodnie z wymogami dostawcy nawierzchni.

Na styku z budynkiem pas z ptyt chodnikowych 50 x 50 cm, w kolorze zastosowanej
kostki betonowej, uktadanych ze spadkiem 2% od budynku. Wzdtuz ptyt osadzi¢
obrzeze betonowe stuzgce do zakoriczenia nawierzchni elastyczne;.

Syntetyczna, wylewana nawierzchnia na place zabaw z dwoch oddzielnie
uktadanych warstw granulatéw gumowych zespalanych klejem poliuretanowym:

- dolnej warstwy amortyzujacej, z czarnego granulatu SBR o grubosci 25 mm;

- gornej warstwy, wykonywanej z kolorowego EPDM o grubos¢ 15 mm.
Nawierzchnia przepuszczajgce wode. Kolor zblizony do kostki betonowe;.
Nawierzchnia musi zapewnia¢ bezpieczenstwo przy upadku z wysokosci 1m.

B1.7.- Studzienki okien piwnicznych
Istniejgce studzienki wyremontowac. Kraty stalowe do pozostawienia. Wykonhczenie

Scianek ponad terenem jak cokét — tynk mozaikowy.

B2.0. BOISKO (rys A6)
B.2.1 — Rozbiorki
- Istniejgcy kraweznik betonowy.
- Demontaz na czas robat istniejgcych bramek.
B.2.2 — Nawierzchnia boiska
Nawierzcnie wykonac zgodnie z opisem w p B.1.6. Obrzeza betonowe, typowe
chodnikowe pokryte wyktadzing elastyczng w technoloi producenta. Kolor zielony, linie
osiowe i pasy w kolorze biatym.
Po wykonaniu ptyty boiska zamontowac istniejgce bramki.
B.2.4 — Plotek zabezpieczajacy
Ptotek wykonac¢ z typowego orodzenia panelowego. Drut sr 5 mm. Oczka okoto 50x200
mm. Stupki z kapturkiem 60x40x2. Obejmy i okucia ze stali nierdzewnej. Dtugosc¢
panela ~1,8m, wysokos¢ 1,8m. Fundament — stupki betonowe prefabrykowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie + powtoka poliestrowa RAL 6005.

B3.0. OGRODZENIA (rys A7 i A8)
B3.1.- Rozbiorki
- Istniejgce ogrodzenie zewnetrzne w catosci z wyjatkiem bramy z furtkg przy wejsciu
gtdwnym.
- Catos¢ ogrodzeh wewnetrznych.
B3.2.- Ogrodzenie zewnetrzne

Projektuje sie wymiane ogrodzenia wraz bramg wjazdowg od strony zachodnie;j.



Posadowienie na istniejgcym cokole betonowym. Ubytki w cokole uzupetni¢ betonem.
Konstrukcja ogrodzenia spawana ze stalowych profili zamknietych.

Ogrodzenie zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie oraz malowac
farbg nawierzchniowa, matowg w kolorze jak istniejgca brama gtéwna.

B3.3.- Ogrodzenia wewnetrzne

Ogrodzenia wewnetrzne o konstrukcji jak wyzej lecz o wysokosci 90 mc. Posadowienie

na stupkach betonowych na gtebokosci min 60 cm.

B4.0. SCIEZKA DO NAUKI JAZDY ROWEREM
B4.1.- Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy przeniesc¢ urzadzenia terenowe (zadaszenie,
przeplotnie i labiryny) zgodnie z rysunkiem A2. Urzadzenia posiadajg wtasne
fundamenty punktowe.
B4.2.- Nawierzchnia sciezki
Nawierzcnie wykona¢ zgodnie z opisem w p B.1.6. Obrzeza betonowe, pokryte
wyktadzing elastyczng w technoloi producenta. Kolor czarny, linie osiowe i pasy w
kolorze biatym.

UWAGA: Sciezke nalezy wykonaé zgodnie z czescia ,,C” niniejszego opisu.

B5.0. UWAGI DODATKOWE

B5.1.- Wszelkie zmiany w dokumentaciji nalezy konsultowac z autorami opracowania.

B5.2.- Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne, wtasciwe atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

B53.- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Prowadzenia
Robét Budowlanych, Normami i Przepisami oraz recepturami materiatéw
budowlanych.

B5.4.- Ze wzgledu na charakter budowy projektanci zastrzegajg sobie prawo
wprowadzania zmian w trakcie realizacji inwestycji.

B.5.- Roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw B.H.P. pod nadzorem o0s6b

uprawnionych.

Opracowat: arch Adam Ilwanaszko



C. SCIEZKA ROWEROWA

C1. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejacy teren stanowi budynek przedszkola, drogi dojazdowe do przedszkola, ciggi

piesze, place zabaw i tereny zielone.
Na terenie nieruchomosci przedszkola znajduja sie:

— kanalizacja deszczowa;
— kanalizacja sanitarna;

— sie¢ wodociggowa,;

— sie¢ gazowa;

— siecC elektroenergetyczna;
— oSwietlenie;

— siec teletechniczna;

— drzewa;

C2. MATERIALY WYJSCIOWE

[1]. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 19909r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”
[2]. ,Aktualizacja i integracja standarddéw technicznych dla infrastruktury rowerowej w
Gdansku, Gdyni i Sopocie.”
[3].Wizje lokalne.
[4].Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
[5]. Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozmoéw
telefonicznych.

C3. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

C3.1- Ukiad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
Droga rowerowa:

-klasa drogi wewnetrzna, jezdnia szerokosci 2,00m, odcinek dtugosci
122,18mb;

C3.2- Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2



marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), standardéw technicznych dla
drog rowerowych w Gdansku, Gdyni i Sopocie oraz istniejgcych warunkéw

miejscowych przyjeto nastepujgce parametry uktadu drogowego.

Droga rowerowa

Podstawowe parametry techniczne

Parametr Wartosé

Droga wewnetrzna,

Klasa drogi przeznaczona dla poruszania
sie przedszkolakow

Predkos$¢ projektowa V, [km/h] 5

Szerokos$¢ drogi rowerowej [m] 2,0

Minimalny promienh tuku poziomego 5

[m]

Maksymalne pochylenie niwelety 5

jezdni [%]

C3.3- Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), Katalogu Konstrukgciji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA, warunkéw gruntowo-wodnych,
oraz wytycznych producentéw nawierzchni elastycznych przyjeto nastepujaca

konstrukcje dla projektowanej drogi rowerowe;.

Droga rowerowa

K01 Droga rowerowa
Warstwa Grubosé
[cm]
Warstwa $cieralna: nawierchnia elastyczna EPDM 1.5
Warstwa stabilizujgca, mineralno-syntetyczna 3.5
SBR
Kliniec 4-31,5 5
Tluczen 31,5-63 15
Warstwa odsgczajaca z piasku grubego o 25
k>=8m/dobe
Podtoze gruntowe -

C3.4 Przebieg drogi w planie

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. D1 Plan sytuacyjny czesci graficzne;j.
Rozwigzanie sytuacyjne wraz z elementami tyczenia przedstawiono na Rys. D3 Plan

tyczenia / warstwicowy czesci graficznej.



C3.5 Profil Podtuzny

Niwelete przedmiotowej drogi rowerowej zaprojektowano po istniejgcym terenie.
Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do istniejgcych punktéw
statych: ciggéw pieszych na terenie Przedszkola.

Niwelety projektowanej drogi rowerowej przedstawiono na Rys. D2 Profil podtuzny czesci

graficzne;.

C3.6 Przekréj normalny

Zaprojektowano droge rowerowg o szerokosci 2,00m. Na drodze przyjeto jednostronne
spadki poprzeczne i=2,00%. Nawierzchnie drogi ograniczono obrzezem betonowym
8x30x100cm.

Przekroje normalne drogi rowerowej przedstawiono na Rys. D4 Przekroje normalne czesci

graficzne;.

C3.7 Obrzeza

Przyjeto obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione na tawie z betonu C12/15.

C3.8 System odwodnienia drogi

Odwodnienie drogi rowerowej projektuje sie jako powierzchniowe na przylegty teren oraz
wgtebne poprzez projektowang nawierzchnie przepuszczalna.
Plan warstwicowy drogi rowerowej przedstawiono na Rys. D3 Plan tyczenia / warstwicowy

czesci graficznej.

C3.9 Kolizje z infrastruktura techniczng

Z wykonywanymi robotami brak jest koniecznosci usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg

techniczna.

C3.10 Roboty rozbiérkowe

W celu wykonania nowoprojektowanej drogi rowerowej nalezy rozebraé istniejace

nawierzchnie oraz schody.

C3.11 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod droge rowerowg wykonaé
mechanicznie. Podtoze formowaé i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z
wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik
zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi
niezinwentaryzowanymi.

Projektowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia. Brak uzbrojenia podziemnego i

urzadzen w rejonie prowadzenia robot.

Roboty bedg prowadzone wytgcznie na zewnatrz budynku. W trakcie robot

budowlanych nie przewiduje sie wystepowania innych, niz uznawane
za powszechne rodzaje robot budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi.

Roboty przy ktdrych nalezy zachowaé szczegdlne zasady bezpieczenstwa to:

- Roboty zwigzane z transportem materiatéw — zagrozenie dla uzytkownikéw

budynku oraz os6b postronnych nie zwigzanych z budowa.

Roboty izolacyjne — zagrozenie zatruciem

Roboty zwigzane z przenoszeniem urzgdzenh terenowych

Srodki ktore nalezy zastosowaé¢ aby zachowaé bezpieczenstwo:

- Nalezy wyznaczy¢ i oznakowac trasy przemieszczania materiatow budowlanych
- Miejsce prowadzonych robét oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikéw
obiektu oraz oséb postronnych.
- roboty izolacyjne - nalezy zapewnic¢ pracownikom srodki ochrony osobiste;.
- w trakcie przenoszenia urzadzenh terenowych zwréci¢ uwage na rozmieszczenie
uzbrojenia podziemnego
Zaleca sie prowadzenie robot w czasie wolnym od zaje¢ przedszkolnych.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r. Dz. U. Nr 13, poz. 93 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych oraz zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08 lutego 1994r. w

sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat: arch Adam Iwanaszko
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KOSTKA BETONOWA 6,0 cm |3
PODSYPKA Cl-EMET-PIASK 1:4 5,0cm|2 Obrébka blacharska N
MIESZANKA ZWIROWA
LUB POSPOLKA 15cm |1 o

Ptyta chodnikowa 0

50x50x7
Obrzeze betonowe ™ Powyzej terenu tynk mozaikowy
1% 3 2%
. - S/ s nae na " SCIAN ISTNIEJACA
SR | Izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejaca:
np. lepik asfalt na goraco
Styropianu EPS 100-038 lub 200-036 lub

polistyrenu ekstrudowanego XPS - 12cm

‘ | | 88 Klej do ocieplen z siatkg z witdkna szklanego
8 o gramaturze = 300 g/m2

100

Bitumiczna masa uszczelniajgca

PRZ E KRC’)J B_ B tacznik mechaniczny

nawierzchnia z kostki betonowej

40 , 30 ‘ 30 ‘ 30 — ]
( 1% o ( [E] N 4 £0,00
KOLOROWY EPDM 1,5cm |5
yta betonowa SBR 2,5¢cm |4 Obrébka blacharska N
< 40x40%4 KLINEC 4-31mm min 5cm |3
TLUCZEN 31-63 mm min 15cm |2 ) 3
PIASEK GRUBY ~25cm |1 Sita £ odn Kowe
filtracja K>8m/dobe Xo0x o .. .
Obrzeze betonowe ™ Powyzej terenu tynk mozaikowy
= 2%
| s s e e ’ SCIAN ISTNIEJACA
' by iy SRR
| : i Izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejaca:
| it np. lepik asfalt na goraco
I ‘ ‘ Styropianu EPS 100-038 lub 200-036 lub
& 8t polistyrenu ekstrudowanego XPS - 12cm
| - 8t Klej do ocieplen z siatkq z witdkna szklanego
8 o gramaturze = 300 g/m2

Bitumiczna masa uszczelniajgca

P RZ E KRC’)J A_A tacznik mechaniczny

nawierzchnia elastyczna

*—
O AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ARCHITEKTURA ™** P.BUDOWLANY
() ( ) OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA
arCh. ADAM IWANASZKO IMIE I NAZWISKO NR URAWNIEN BUD) DATA PODPIS
® 80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19 ooy o ADAM
IWANASZKO 2478/GD/87 | 12.2015
OPRACOWANIE]

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 86 SPRAWDZEL
UL. DYWIZIJONU 303, 27 GDANSK, dziatka 97/2 R —
INWESTOR: ¢ : :
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA 1:20
80-560 GDANSK PRZEKROJE VA

Ul. ZAGLOWA 11




BALUSTRADA B1 - 2 szt (lewa+prawa) BALUSTRADA B2 - 3 szt

| 590 | |

12 15

] : |
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1.8
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79
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R15

T r r r
| | | g |

I r r g
{ SR | 1 |

| 90 I 90 I 90 | 90 |

|
|
|
|
|
|
|
|

M
|

30

WYKAZ STALI NA 1 BALUSTRADE

WYKAZ STALI NA 1 BALUSTRADE

NR PROFIL DLUGOSC| ILOSC [DrUGOSC| CIEZAR | CIEZAR NR PROFIL DLUGOSC| ILOSC [DrUGOSC| CIEZAR | CIEZAR
elementu szt razem mb razem elementu szt razem mb razem

1 |RuraD =540 g=3,6 4,37 1 4,37 4,47 19,53 6 |[RuraD=54,0 g=(8,61,91 1 1,91 4,47 8,53
2 |Rurab=54,0 g=pB,6 1,91 1 1,91 4,47 8,53 7 |RuraD = 54,0 g =3,63,25 1 3,25 4,47 14,52
3 |RuraD=238,0 g=pB,6 1,10 5 5,50 3,05 16,78 8 |RuraD=138,0 g=3,6 1,10 2 2,20 3,05 6,71
4 |RuraD =20,0 g =P,9 3,64 2 7,28 1,22 8,88 9 |RuraD =20,0 g =p,90,96 2 1,92 1,22 2,34
5 |PretD = 10,0 0,79 28 22,12 0,62 13,71 RAZEM 32,10
RAZEM | 67,43 Dod. na spoiny 1,5p6 0,48

Dod. na spoiny 1,5% 1,11 CIEZAR RAZEM 32,58

CIEZAR RAZEM 68,45 ,
| OGOLEM 3 szt 97,74 |
OGOLEM 2 szt 136,90 |

BRANZA

ARCHITEKTURA |2 p.BUDOWLANY

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. ADAM IWANASZKO

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA

IMIE I NAZWISKO NR URAWNIEN BUD| DATA PODPIS

- BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNE]

Qo
[l 80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19

©) AUTORZY arch. ADAM 2478/GD/87

IWANASZKO 12.2015

OPRACOWANIE]|

- MOCOWANIE na kotwy wklejane

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W BUDYNKU PRZEDSZKOQOLA NR 86
UL. DYWIZIJONU 303, 27 GDANSK, dziatka 97/2

SPRAWDZIL

RYSUNEK: SKALA

INWESTOR: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA - 1:20

80-560 GDANSK
Ul. ZAGLOWA 11

BALUSTRADY SCHODOW &= o




— BOISKO NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA

| ©

340

NJ

175
Bramka istniejgca

=i —Bramka-isthiejgca — — —

1200

180

§V6) PLOTEK
PANEL POWTARZALNY 1:20

@ - SLUPEK STALOWY 60x40x2
@ - SIATKA Z PRETOW 5mm(50x200)
@) - SLUPEK BETONOWY PREFABRYKOWANY

340

Fm————————— =

____K_ 80

(pu |
[

(pal
4

1980

100

IEI SCIEZKA ROWEROWA
5 | KOLOROWY EPDM 1,5cm
4 | SBR 2,5cm
3 [ KLINEC 4-31mm min 5cm
2 | TLUCZEN 31-63 mm min 15cm
1 [ PIASEK GRUBY ~ 25cm

filtracja K>8m/dobe

— 1980
PLOTEK- ROZWINIECIE
O AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ARCHITEKTURA - P.BUDOWLANY
OPRACOWANIE:
arCh. ADAM IWANASZKO IMIE I NA?VES(}:ITERKJ;E\JWRNQN BUD] DATA PODPIS
PRZE KR(’)J BOISKA 5 80-215 GDANISK, UL. WILENSKA 19 Ao ek AN | 2475/60/87 | 12.0015
nawierzchnia elastyczna PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANIE
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 86 SPRAWDZIL
UL. DYWIZJONU 303, 27 GDANSK, dziatka 97/2 | —
INWESTOR: g " -
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA 1:100
80-560 GDANSK BOISKO I PLOTEK ==
Ul. ZAGLOWA 11 A6.
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LT L ]
PRZESLO TYPOWE - 108 szt BRAMA Z FURTKA - 1 szt
WYKAZ STALI NA 1 PRZEStLO + 1 SLUPEK WYKAZ STALI
NR|PROFIL Rlmenty| "wete |Prasem | b - | Fazem NR|PROFIL - olmenty| "sete |Prasem | b - | Fazem 1. Konstrukcja stalowa, spawana.
1 [60x60x2 1,30 1 1,30 3,50 4,55 5 |100x100x3 1,65 3 4,95 8,82 | 43,65 2. Profile zamkniete, kwadratowe.
2 [40x40x2 2,00 2 4,00 2,25 9,00 6 |40x40x2 2,20 4 8,80 2,25 19,80 3. Profile zamkniete, kwadratowe.
3 |40x40x2 1,18 2 2,36 2,25 5,31 7 |40x40x2 1,53 6 9,18 2,25 20,65
4 |20x20x1,5 1,10 13 14,30 0,87 12,44 8 [40x40x2 0,82 2 1,64 2,25 3,69
RAZEM | 31,30 9 |20x20x1,5 1,45 35 50,75 0,87 44,15
Dod. na spoiny 1,5% 0,47 RAZEM | 131,94 3. Kolor jak istniejgca brama gtdéwna
CIEZAR RAZEM 31,76 Dod. na spoiny 1,5% 1,98
| OGOLEM 108 szt 3430,08 | CIEZAR RAZEM 133,92 6. Zamknieciw w uzgodnieniu z Inwestorem
7. Wymiary potwierdzic w naturze
UWAGA:
Przesta koncowe - szerokos¢ wynikowa
(Z natu rY) o) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA P.BUDOWLANY
O ” O arCh. ADAM IWANASZKO | IMIEINA?V&S(I;'ITEFFJ};EWRNﬁN BUD| DATA PODPIS
80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19 o Tareh— ADAM
® T ANASIKD 2478/GD/87 | 12.2015
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANIE
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 86 SPRAWDZIE
UL. DYWIZJONU 303, 27 GDANSK, dziatka 97/2 | —
MWESTO® " DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA OGRODZENIE 1:20
80-560 GDANSK NR RYS:
Ul. ZAGLOWA 11 ZEWNETRZNE A7.




P2 F

P2

P1

P1

‘ 94 16 84 16 94 16 134 16 134
A4
L
P
>
)]
)
m
‘ i 110 | 100 | 110 | 150 150
o o o o o = o
PRZES‘LO P1 + SLUPEK -S%‘t4
NR PR|OFIL | DLUGOSC| ILOSC DLUGOSCl CIEZAR | CIEZAR L L i —
clementy| oot |Prorem | Ti6 " | osem OGRODZENIE Z FURTKA OG1 - 1 szt
1 [60x60x2 0,90 1 0,90 3,50 3,15
2 |40x40x2 1,34 2 2,68 2,25 6,03
3 [40x40x2 0,78 2 1,56 2,25 3,51
4 |20x20x1,5 0,70 8 5,60 0,87 4,87
RAZEM | 17,56 P1 P1 F
Dod. na spoiny 1,5% 0,26 134 1p 134 1p 84
CIEZAR RAZEM 17,82 « | @\\. @\\r I @ @\\
- | D = |
| OGOLEM 4 szt 71,28 | L 18% —H— -
< i el A [
PRZESLO P2 + SLUPEK - szt2 N ! 2 ! A 0 !
- - - R I R '03 o o
NR PROFIL DLUGOSC| ILOSC |[DLUGOSC| CIEZAR | CIEZAR oM o DI o
elementu szt razem mb razem <
5 [60x60x2 0,90 1 0,90 3,50 3,15 I I [ ~_ [
6 |40x40x2 0,94 2 1,88 2,25 4,23 ~
7 140x40x2 0,78 2 1,56 2,25 3,51
8 [20x20x1,5 0,70 5 3,50 0,87 3,05
RAZEM | 13,94
Dod. na spoiny 1,5% 0,20 l ‘ 150 ‘ l ‘ 150 ‘ l ‘ 100 ‘ l ‘
CIEZAR RAZEM 14,14 o ¢ ¢ o
| OGOLEM 2 szt 28,28 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
L ] L L L _
FURTKA F + 2 SLUPKI- szt2
. . OGRODZENIE Z FURTKA OG2 - 1 szt
NR PROFIL DLUGOSC| ILOSC |[DLUGOSC| CIEZAR | CIEZAR
elementu szt razem mb razem
9 |60x60x2 0,90 2 0,90 3,50 3,15
10 |40x40x2 0,84 2 1,68 2,25 3,78
111 40x40x2 0,78 2 1,66 2,25 3,73 O AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA B ARCHITEKTURA ™" P.BUDOWLANY
12|20x20x1,5 0,70 5 3,50 0,87 3,05 OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA
RAZEM 13 71 O ﬂ O arCh' ADAM IWANASZKO IMIE I NAZWISKO NR URAWNIEN BUD| DATA PODPIS
I > 80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19 AUTORZY ?WRNASAZDK%M 2478/GD/87 | 12.2015
Dod. i 1,9% i
° na.spomy ° 0,20 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANIE
CIEZAR RAZEM 13,91 W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 86 SPRAWDZIE
UL. DYWIZJONU 303, 27 GDANSK, dziatka 97/2 | —
OGOLEM 2 szt 27,87 | INHESTOR: DYREKCJAs%c_)gGBéJ2g\£\vNYS|\}11ASTA GDANSKA OGRODZENIA ___ 1:20
Ul. ZAGLOWA 11 WEWNETRZNE  A8.
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LABIRYNT - "L"

ZADASZENIE - "Z"
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=
| |
—l— P
M B B B B =N i TYPOWE URZADZENIA TERENOWE.
| | | |
"‘I"' "—I—J POSADOWIENIE NA WLASNYCH FUNDAMENTACH, PUNKTOWO.
,g o AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ARCHITEKTURA |FAZA P.BUDOWLANY
' ! OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA
nEpn arch. ADAM IWANASZKO _
= [ P RZ E P LOTN IA - P 80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19 oy [MIE T NAZWISKO | NR URAWNIER BUDY DATA PODPIS
I I I I ® arch. =ADAM 2478/GD/87 | 12.2015
— E - - - - - - _EI T—e IWANASZKO
L L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANIE
180 W BUDYNKU PRZEDSZKQLA NR 86 SPRAWDZIE
UL. DYWIZIJONU 303, 27 GDANSK, dziatka 97/2 e —
MWESTO® DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA URZADZENIA 1:25

NR RYS:

U At OWA 11 DO PRZENIESIENIA AQ.




LEGENDA:
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XRZEEEE RO
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A S R SRR
\ SRR
LA R
v LR ’0. .0.0 X
062666655¢> | PROJ. SCIEZKA ROWEROWA
<RRRIKKS NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA EPOM
OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm
WYSTAJACE
_____________ 0$ PROJEKTOWANEJ DROGI
PROJ. SKARPY
\ \\\
0,
2% 2% | PRoJ. SPADKI POPRZECZNE

arch. ADAM IWANASZKO

[l 5 80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19

OOO AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 86
UL. DYWIZJONU 303, 27 GDANSK, dziatka 97/2

IMWESTOR: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK
Ul. ZAGLOWA 11

7 FAZA:
BRANZA DROGOWA P.BUDOWLANY
OPRACOWANIE: UKLAD DROGOWY
IMIE I NAZWISKO NR URAWNIEN BUD DATA PODPIS

AUTORZY technik drogow:

Jerzy Cieszgko y 1299/EL/88 12.2015
OPRACOWANIE| mgr inz. Maciej

POTRZEBOWSKI
SPRAWDZIL s Edward Zak 1974/EL/94 | 12.2015
RYSUNEK: SKALA:

PLAN SYTUACYJNY 1:250
NR RYS: D 1




Profil podtuzny
Droga Rowerowa

L: 10.498m .
R: 600.000m L: 8.400m
. T8 249m R: 600.000m
17.007 L. 8.099m < 0023m T: 4.200m
R: 300.000m -U. f:0.015m
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f0.027m ke
|l ——
16.001
[e0)
1580 ~
2 2s g S
52 = E T
g < = :
ot 2 = e E N =
= S8 g <
& ki e [
¥ . e e S
o t | || o L | |
o | | | I o | | |
o B || o o | |
13.00} | | || || I L | | | | |
o | A || I b | |
12.00} I | | || I I | | | | |
o | I I B . | |
o B || o o | |
POZIOM ODNIESIENIA 11.00 | ' ' Ll || Ll L1 ' - | | |
T PZEAN T — N A T N LY \ T T T Pl AT TN T~ | \ T T T T T
Rzedne niwelety $ 53 2 8 58 58 5 35§ 3B ] e g g2 2 2o 8 g 858 § % g3
l ‘_l‘_ 1 - I‘_I ‘_I ‘I_I‘_ ;_ :_ l 1 1 1L - ‘_I ~ 1 ‘_I I‘_ TI ~ - IT :_ - 1 ‘I_I‘_ l 1 1
T N T — A T N LY \ T T T N AT TN | | LY T T T T T
Rzedne istniejagce  § 2 3 g 5 g 23 g8 5 838 3 g8 g8z 5 323 85385 538z § 3 S
l ‘_l‘_ 1 - I‘_I ‘_I ‘I_IF ;_ ;_ l 1 1 - 1l - FI - [l ‘_I IF TI - - IT ;_ - [l TI‘_ l 1 1
T AN T T T VALY T T T T T N T AT T 1 TN | \ T T T T
Roznice rzednych & & 55 3 55 3z 8 88 8 g g8 3833 38 8 s 35 58y 8§ 8 g%
1 1 1 II ' 1 1 1 1 1 1 .II 11 1 1 1 1

Elementy niwelety

R=300.00m

R=600.00m

L=2840m L=28.34m =600.00m £=23.26m L
L=8.10m L=10.50m L=8.40m
i=1.355 =2.10% =1.35% ©=-1.75% =045, =1.40% A0
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Profil podtuzny
ZAWROTKA_DR

L: 10.147m
R: 1205.374m
T:5.073m
f0.011m

|l

L:10.147m
R: 280.856m
T:5.073m
f:0.046m

|l

Km 0+015.09
Rz. 14.29m

§KT: 0+025.43

POZIOM ODNIESIENIA ~ 12,001LLL | I
=T "1 N I —
Rzedne niwelgtys </2 3 88 8 38838 3 3§|¢g¢2
- - ‘_‘I_I‘_I‘_‘_I;I_ ‘_I‘_ ‘_|||‘_ ‘_I T
— ™\ 3= N TN~~~
Rzedne istniejgces 5| =8 §§ § & & 22 |38
- - ||‘_ - - FI 1l - |‘_ - ||T - -
T — LY — 1 X
Réznicerzednych gjs 8 2 s s g2 88 § Lo3im
(=) T Q@ o o o o o o o o i=-2.14%
L=0.36m L1 L
. i=0.73% R=120537m E | s
Elementy niwelety = e oism S48 Leiotsm
A > ©=-361%
N~ (=0.33m

Elementy trasy

i=-1.43%

Z - N
Odlegtosci S 2 2288 £28:¢% 2EE
Kilometraz

LEGENDA:

NIWELETA

TEREN
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

arch. ADAM IWANASZKO

80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 86
UL. DYWIZJONU 303, 27 GDANSK, dziatka 97/2

MMWESTOR: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK
Ul. ZAGLOWA 11

BRANZA FAZA:

DROGOWA

P.BUDOWLANY

OPRACOWANIE:

UKLAD DROGOWY

IMIE I NAZWISKO [ NR URAWNIEN BUD| ~ DATA PODPIS

AUTORZY technik drogow

Jerzy Cieszgko y 1299/EL/88 12.2015
OPRACOWANIE| mgr inz. Maciej

P(%TRZEBOWSKI
SPRAWDZIE i) Edward Zak 1974/EL/94 | 12.2015
RYSUNEK: . SKALA:

PROFIL PODLUZNY | 1:50/500
NR RYS: D2




Km 0+065.23

KLK

TABELA PUNKTOW TABELA PUNKTOW TABELA PUNKTOW TABELA PUNKTOW TABELA PUNKTOW
TYCZENIA TYCZENIA TYCZENIA TYCZENIA TYCZENIA

Numer Wsp. N Wsp. E Rzedna Numer Wsp. N Wsp. E Rzedna Numer Wsp. N Wsp. E Rzedna Numer Wsp. N Wsp. E Rzedna Numer Wsp. N Wsp. E Rzedna
101 | 6029028.64 | 6539197.25 | 14.11 116 | 6029024.93 | 6539204.91 | 14.14 131 | 6029050.34 | 6539177.00 | 14.17 146 | 6029044.59 | 6539171.98 | 14.28 161 | 6029047.81 | 6539171.64 | 14.24
102 | 6029031.33 | 6539204.27 117 | 6029025.68 | 653920298 | 14.13 132 | 6029051.12 | 6539176.38 | 14.17 147 | 6029044.31 | 6539172.93 | 14.27 162 | 6029048.80 | 6539171.66 | 14.23
103 | 6029033.63 | 6539199.83 | 14.03 118 | 6029038.36 | 6539200.22 133 | 6029051.72 | 6539175.58 | 14.18 148 | 6029044.27 | 6539173.93 | 14.26 163 | 6029049.66 | 6539172.16 | 14.22
104 | 6029035.26 | 6539201.18 | 14.00 119 | 6029029.47 | 653919564 | 14.10 134 | 6029052.11 | 6539174.66 | 14.19 149 | 6029044.48 | 6539174.91 | 14.24 164 | 6029050.17 | 6539173.01 | 14.21
105 | 6029036.18 | 6539203.08 | 13.97 120 | 6029030.36 | 6539194.22 | 14.09 135 | 6029052.25 | 6539173.67 | 14.20 150 | 6029044.85 | 6539175.83 | 14.22 165 | 6029050.21 | 6539174.00 | 14.20
106 | 6029038.35 | 6539228.66 121 | 6029031.47 | 653919297 | 14.09 136 | 6029052.15 | 653917268 | 14.21 151 | 6029045.02 | 6539176.82 | 14.20 166 | 6029049.78 | 6539174.89 | 14.19
107 | 6029042.23 | 6539227.71 | 13.71 122 | 6029052.89 | 6539172.64 137 | 6029051.81 | 6539171.75 | 14.22 152 | 6029044.94 | 6539177.81 | 14.18 167 | 6029048.97 | 6539175.46 | 14.19
108 | 6029041.33 | 653923133 | 13.76 123 | 6029035.64 | 653920087 | 13.99 138 | 6029051.24 | 6539170.92 | 14.23 153 | 6029044.62 | 6539178.76 | 14.16

6029037.83 | 653923263 | 13.81 124 | 6029043.63 | 6539233.39 139 | 6029050.49 | 6539170.27 | 14.24 154 | 6029044.07 | 6539179.59 | 14.15

6029036.85 | 6539219.39 125 | 6029023.13 | 6539230.71 140 | 6029049.60 | 6539169.82 | 14.26 155 | 6029048.42 | 653917558 | 14.19

6029035.16 | 6539232.28 | 13.85 126 | 6029024.72 | 6539204.85 | 14.14 141 | 6029048.63 | 6539169.60 | 14.27 156 | 6029047.44 | 6539175.41 | 14.20

6029026.82 | 6539227.66 | 13.98 127 | 6029030.24 | 6539194.13 | 14.10 142 | 6029047.63 | 6539169.64 | 14.28 157 | 6029046.67 | 6539174.80 | 14.21

6029023.87 | 653921859 | 14.11 128 | 6029044.47 | 6539180.63 | 14.12 143 | 6029046.67 | 6539169.91 | 14.28 158 | 6029046.28 | 6539173.89 | 14.23

6029034.57 | 6539207.56 129 | 6029048.65 | 6539178.04 | 14.15 144 | 6029045.81 | 653917042 | 14.29 159 | 6029046.38 | 6539172.90 | 14.24

602902459 | 6539206.95 6029049.45 | 6539177.45 | 14.16 145 | 6029045.10 | 6539171.12 | 14.29 160 | 6029046.93 | 6539172.09 | 14.24
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BRANZA FAZA:

DROGOWA P.BUDOWLANY

OPRACOWANIE:

UKLAD DROGOWY

IMIE I NAZWISKO NR URAWNIEN BUD DATA PODPIS
AUTORZY tJeecrzhgn((Ji%rsozgk%Wy 1299/EL/88 | 12.2015
OPRACOWANIE| mgr inz. Maciej
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SPRAWDZIL s Edward Zak 1974/EL/94 | 12.2015
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Ko1 Droga rowerowa
Warstwa Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna: nawierchnia 1.5
elastyczna EPDM
Warstwa stabilizujaca, 35
mineralno-syntetyczna SBR
Kliniec 4-31,5 5
Ttuczen 31,5-63 15
Warstwa odsaczajaca z piasku 25
grubego o k>=8m/dobe
Podtoze gruntowe

Obrzeze betonowe 8x30x100
} awa betonowa C12/15

arch. ADAM IWANASZKO

[l 5 80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19

OOO AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 86
UL. DYWIZJONU 303, 27 GDANSK, dziatka 97/2

IMWESTOR: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK
Ul. ZAGLOWA 11

7 FAZA:
BRANZA DROGOWA P.BUDOWLANY
OPRACOWANIE: UKLAD DROGOWY
IMIE I NAZWISKO NR URAWNIEN BUD DATA PODPIS

AUTORZY technik drogow:

Jerzy C\eszgko y 1299/EL/88 12.2015
OPRACOWANIE| mgr inz. Maciej

POTRZEBOWSKI
SPRAWDZIL s Edward Zak 1974/EL/94 | 12.2015
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