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KI roboty budowlane Budynek glowny Krotoszyce AKT 11 2021

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Stolarka okienna i drzwiowa
1.1|KNR 0-19 |Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, |m2
0930-0801 |dwudzielne, do 1,5"'m2
0.76*1.72*18 m?2 23.530
RAZEM 23.530
1.2|KNR 0-19 |Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, |m2
0930-0901 |dwudzielne, do 2,0'm2
1.15*1.72*10 m?2 19.780
RAZEM 19.780
1.3|KNR 0-19 |Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, |m2
0930-1001 |dwudzielne, do 2,5"'m2
1.45*1.72*24 m?2 59.856
RAZEM 59.856
1.4|KNR 0-19 |Wymiana drzwi - drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe m2
0931-0602
0.98*2.00+1.02*2.04+1.00*2.00 m?2 6.041
RAZEM 6.041
1.5|KNR 0-19 |Wymiana drzwi - drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe m2
0931-0802
1.54*2.04*3 m?2 9.425
RAZEM 9.425
1.6|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na |m
0708-0102 |podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-
wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm
(2.00+0.98+2.00)*2 m 9.960
(2.04+1.54+2.04)*2*3 m 33.720
(2.04+1.02+2.04)*2 m 10.200
(2.00+1.00+2.00)*2 m 10.000
RAZEM 63.880
2 Elewacja
2.1|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm m2
1604-0101
Elewacja 30.83*7.09+19.07*5.32 m?2 320.037
wchodnia
Elewacja 12.54*5.26+24.66*5.23+37.36*5.45 m?2 398.544
zachodnia
Elewacja |9.80%6.27+29.36*5.26 m?2 215.880
pétnocna
Elewacja  |29.36*5.23+22.85*7.12 m?2 316.245
potudniowa
RAZEM 1250.706
2.2|KNR 2-02 |Daszki ochronne m?2
1614-0201
3.70*3.20 m?2 11.840
2.60*3.20*2 m?2 16.640
RAZEM 28.480
2.3|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ |m?2
1613-0101 |do 10°'m
1250.706 m?2 1250.706
RAZEM 1250.706
2.4|NNRNKB |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1625-
01
1250.706 m?2 1250.706
RAZEM 1250.706
25 Czas pracy rusztowan m-g
1020 m-g 1020.000
RAZEM 1020
2.6|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowg m2
0925-0101
okna 1.45%1.72*4+1.12*1.72*4+0.76*1.72*4+1.45%1.75*5+0.76*1.72*8+1.12* |m2 130.817
1.72*3+1.45*1.72*18+0.76*1.72*3+1.45*1.72*10+0.76*1.72*4
drzwi 1.54*2.04*2+1.00*2.00*2+1.02*2.04*2+1.54*2.04 m?2 17.586
RAZEM 148.404
2.7 Demontaz oraz ponowny montaz oraz zabezpieczenie wszelkich ele- kpl
mentow instalacyjnych na elewacji - przewody,sygnalizatory,tabliczki
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2.8|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
4.10*8 m 32.800
RAZEM 32.800
2.9|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
29.36+13.05+12.54+16.92*2 m 88.790
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RAZEM 88.790
2.10/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, |m?2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(9.80+29.36+9.80+13.05+29.36+22.85+49.90+37.36+49.90)*0.32 m?2 80.442
RAZEM 80.442
2.11|KNR 4-01 |Wykucie z muru, podokiennikow m
0354-11
1.55*10+0.86*4+1.55*18+0.86*3+1.55*4+1.23*7+0.86*4+1.55*5+0.86*8+ |[m 85.960
1.22*3
RAZEM 85.960
2.12|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll ($ciany, loggie, |m?2
0726-0302 |balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton
Elewacja  |(9.80%5.23+24.11*3.76+5.25*0.70+13.05*3.76+9.80*0.82)*0.3 m?2 60.806
pétnocna
Elewacja  |(29.36*5.25+9.80*0.82+22.85*5.32)*0.3 m?2 85.121
potudniowa
Elewacja  |(12.54*3.76+12.70*0.90+16.92*3.76+7.74*4.93+12.81*4.96+7.74*4.96+ |m2 97.647
zachiodnia |16.81*3.76)*0.3
elewacja 49.90*5.305*0.3 m?2 79.416
wschodnia
RAZEM 322.991
2.13|NNRNKB |Parapety z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25°cm m2
202 0541-
02
85.96*0.52 m?2 44.699
RAZEM 44.699
2.14|/KNR 0-28 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" przygotowanie  |m?2
2620-01 starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1076.636-148.04 m?2 928.596
((1.72+1.45%1.72)*37+(1.72+0.76+1.72)*19+(1.72+1.12+1.72)*10+(2.04+ |m2 93.677
1.54+2.04)*2+(2.00+1.00+2.00)*2+(1.02+2.04)*2+(2.04+1.54)*1)*0.30
RAZEM 1022.273
2.15/KNR 0-28 |Ocieplenie scian metodg "lekkg" montaze profili, listwy startowe do pod- |mb
2629-02 toza z cegly
49.90+49.90+35.66+29.36+9.82+22.85+29.36+9.80+13.05 mb 249.700
RAZEM 249.700
2.16/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka ptyty |m?2
2622-0401 |styropianowe grubos$¢ 16" cm
928.596 m?2 928.596
RAZEM 928.596
2.17|\KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg ociep- |m?2
2622-0601 |lenie osciezy, szerokos¢ do 30°cm
312.258*0.3 m?2 93.677
RAZEM 93.677
2.18/KNR 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawa- |m?2
2601-05 mi elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
249.70*3.00 m?2 749.100
-28.20 m?2 -28.200
RAZEM 720.900
2.19|KNR 0-28 |Ocieplenie scian metoda "lekka" montaze profili, listwy osciezy - naroza |mb
2629-0501
312.258 mb 312.258
5.29+5.32+5.26"2+5.23"2+5.26"4+6.27*2+5.26"2+5.23+2+5.23*2+6.13+ |mb 106.630
7.12
RAZEM 418.888
2.20/KNR 0-28 |Ocieplenie scian metodg "lekkg" montaze profili, dylatacje mb
2629-0401
5.23+7.12+6.27+5.26+5.23 mb 29.110
RAZEM 29.110
2.21|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekka" dodatkowe mocowanie ptyt  |szt
2627-02 styropianowych lub z wetny mineralnej, Sciany z cegty
(928.596+93.677)*8 szt 8178.184
RAZEM 8178
2.22|KNR 0-28 |Malowanie murkéw ogniowych oraz gzymsu podrynnowego m2
2630-05
29.36*0.90+29.36*0.30+13.05*0.87+13.05*0.30+12.54*0.90+12.54*0.30+|m?2 103.481
16.92*0.70+16.92*0.30+16.81*0.95+16.81*0.30
RAZEM 103.481
2.23|KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, poétokragte o $rednicy 15°cm m
0509-0401
88.79 m 88.790
RAZEM 88.79
2.24|KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy z tytan - cynku, okragte o $rednicy 12°cm m
0511-0301
32.8 m 32.800
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RAZEM 32.80
2.25/KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynku szt
0509-0901
8 szt 8.000
RAZEM 8
2.26|NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad |m?2
202 0541- [25"cm
02
251.38*0.56 m?2 140.773
RAZEM 140.773
2.27|KNR 4-01 |Obsadzenie drobnych elementdéw, w $cianach, kratki wentylacyjne szt
0322-02
62 szt 62.000
RAZEM 62
3 Ocieplenie dachu metoda wdmuchiwania granulatu wetny mineralne
3.1 Ocieplenie stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwania granula- |m?2
tu wetny mineralnej gr.22 mm wraz z wykuciem i zabetonowanie otwotu
technologicznego
433 m?2 433.000
RAZEM 433.00
4 Instalacja odgromowa
41 Demontaz instalacji odgromowej kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
4.2|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygoto- |m
0101-03 waniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie
uchwytéw do kotkdw plastikowych w podtozu ceglanym
7.10*2+5.40*2+5.30*6+5.30*2+5.40*3+6.20+7.18+6.40*2+5.30*4 m 130.980
RAZEM 130.980
4.3|KNR 5-08 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi"20°"mm m
0110-01
130.98 m 130.980
RAZEM 130.98
4.4/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne |szt
0401-08 pod kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw - skrzynka odgro-
mowa kontrolna
23 szt 23.000
RAZEM 23
4.5/KNR 5-08 |Montaz skrzynek odgromowych szt
0402-02
23 szt 23.000
RAZEM 23
4.6|/KNR 5-08 |Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- |m
0607-02 kach, pret do Fi"'8'mm - wciaganie do rur
130.98 m 130.980
RAZEM 130.98
4.7/KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 8'mm, m
0604-04 dach ptaski, wsporniki klejone
47.1*2+9.80*4+29.10*2+12.80*3 m 230.000
RAZEM 230.000
4.8/KNR 5-08 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapo- szt
0619-01 wej, na dachu
36 szt 36.000
RAZEM 36
4.9/KNR 5-08 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potg- |szt
0619-06 czenie drut-ptaskownik
23 szt 23.000
RAZEM 23
4.10/KNR 5-08 |Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- |m
0607-11 kach, podioze z cegly, bednarka do 120°'mm2, wykonanie mechaniczne -
potaczenie skrzyki odgromowej z otokiem
1.4*23 m 32.200
RAZEM 32.200
4.11|KNR 5-08 |kgczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wyko- |szt
0617-01 pie, uziemienie z bednarki 120°"mm2
26 szt 26.000
RAZEM 26
4.12|KNR-W 4- |Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy pomiar
03 1205-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1
4.13|KNR-W 4- |Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za kazdy na- |pomiar
03 1205-04 |stepny
22 pomiar 22.000
RAZEM 22

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic




KI roboty budowlane Budynek glowny Krotoszyce AKT 11 2021

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
Opaska wokét budynku
5.1|KNR 2-31 |Rozebranie ptyt betonowych m2
0815-02
(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80)*0.50*0.6 m?2 50.778
RAZEM 50.778
5.2|KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
0103-02 chni, recznie, grunt kategorii llI-IV
169.26*0.50 m?2 84.630
RAZEM 84.630
5.3|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po za- |m?2
0114-05 geszczeniu 15°cm
84.63 m?2 84.630
RAZEM 84.63
5.4|KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne gru- m2
0105-01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
84.63 m?2 84.630
RAZEM 84.63
5.5|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x5°cm na podsypce piaskowej z wy-  |m?2
0502-06 petnieniem spoin piaskiem
84.63 m?2 84.630
RAZEM 84.63
5.6|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza grunt kategorii lll-1V m
0401-02
169.26 m 169.260
0.50*6 m 3.000
RAZEM 172.260
5.7|KNR 2-31 |[Lawy pod obrzeza, betonowa zwykta m3
0402-03
172.26*0.12*0.15 m3 3.101
172.26*0.10*0.12 m3 2.067
RAZEM 5.168
5.8|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe, 28x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
0407-05
172.26 m 172.260
RAZEM 172.26
6 Docieplenie $cian przy gruncie
6.1|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
0104-02 fundamentéw, glebokos¢ do 1,5’ m w gruncie kategorii 11l
(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80)*1.00%1.50 m3 253.890
RAZEM 253.890
6.2|KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego m
0804-08
126 m 126.000
RAZEM 126
6.3|KNR-W 2- |Jednostronne umocnienie $cian wykopéw bez wzgledu na kategorie m2
01 0317-01 |gruntu, umocnienie petne, glebokosé wykopu do 3,0'm
(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80)*1.50 m?2 253.890
RAZEM 253.890
6.4|KNR 0-23 [Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian do linii cokotu m2
2611-01
(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80)*1.50 m?2 253.890
9.80"1.01+24.11*0.30+13.05*0.30+22.85*1.72+12.54*0.30+24.66*0.30+ |m?2 137.700
35.66*0.30+30.83*1.80
RAZEM 391.590
6.5|NNRNKB | Tynki cementowe Il kategorii, wykonanie recznie, $ciany m2
202 0832-
01
253.89 m?2 253.890
RAZEM 253.89
6.6|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych szpachlowanie m2
0111-01
253.89 m?2 253.890
RAZEM 253.89
6.7|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , uszczelnianie po- m2
0111-02 wierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
253.89 m?2 253.890
RAZEM 253.89
6.8|KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami styrodurowymi XPS gr.16 cm mocowa- |m?2
0115-0101 |nie punktowe
253.89+137.70 m?2 391.590
RAZEM 391.590
6.9|KNNRW 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowe;j m2
0207-01
253.89 m?2 253.890
RAZEM 253.89
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6.10/KNR 0-23 |Listwa wykonczeniowa do folii mb
2612-09
(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80) mb 169.260
RAZEM 169.26
6.11|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2
2612-06
137.70 m?2 137.700
RAZEM 137.700
6.12|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyj- |m?2
0933-01 nych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie
na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
137.7 m?2 137.700
RAZEM 137.70
6.13|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyj- |m?2
0933-0201 |nych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym poditozu, wyprawa
na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
137.7 m?2 137.700
RAZEM 137.70
6.14/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem |m3
0105-02 warstwami co 15°cm, grunt kategorii Il
253.89 m3 253.890
-253.89*0.16 m3 -40.622
RAZEM 213.268
7 Docieplenie podtogi na gruncie w czesci Apteki i Osrodka Zdrowia
7.1 Docieplenie podtogi warstwg celulozy mieszankg wetny mineralnej oraz  |m?2
cement gr.5 cm - natrysk od spodu podtogi
420 m?2 420.000
RAZEM 420
8 Dodatkowe
8.1/KNR 4-01 |Rozebranie daszka nad wejsciem do sali gimnastycznej m2
0535-02
2.00*1.25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
8.2|KNR 2-02 |Montaz daszka nad wejsciem do Osrodka Zdrowia ze szkta mocowane |m?2
1220-04 na stalowych odciggach - linki stalowe nierdzewne
2.00"1.25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
8.3|KNR 4-01 [Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, balustrady z pretow m2
1212-0501 |prostych, 2-krotne
56.2*1.10 m?2 61.820
RAZEM 61.820
8.4|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju - schody m2
01 0812-05
(0.30+0.18)*1.70*48 m?2 39.168
(0.30+0.18)*1.20*32 m?2 18.432
RAZEM 57.600
8.5|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na schodach m2
0211-01
57.6 m?2 57.600
RAZEM 57.60
8.6|KNR 4-01 |Naprawa stopni schodowych, wigksze uszkodzenia w jednym stopniu do |szt
0205-08 0,2'm2
37 szt 37.000
RAZEM 37
8.7|KNR 2-02 |Okfadziny schoddw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza m2
1121-01
57.6 m?2 57.600
RAZEM 57.60
8.8|NNRNKB  |Okfadziny schoddéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejo- |m?2
202 2810- |wych
0401
57.6 m?2 57.600
RAZEM 57.60
8.9|KNR 4-01 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne - m2
1212-0201 |skrzynki gazowe
5.82 m?2 5.820
RAZEM 5.82
9 Wywéz gruzu i ziemi
9.1|KNR 4-04 |Zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych - gruz|m3
1103-03
322.991*0.02 m3 6.460
85.96%0.30*0.04 m3 1.032
50.778*0.07 m3 3.554
57.60*0.02 m3 1.152
4.82 m3 4.820

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 17.018
9.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé
10 km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
17.018 m3 17.018
RAZEM 17.018
9.3 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samo- |m3
chodami samowytadowczymi na odlegtosc 10°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15"'m3, grunt kategorii I-1ll, wy-
woOz nadmiaru ziemi wraz z kosztem sktadowania na wysypisku
40.62 m3 40.620
RAZEM 40.62

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic




