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Imie Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Zygmunt Pierzchawka |5/93/Op OPL/1S/1773/02

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ POLOZONEGO
PRZY UL. KOPERNIKA 9 W KROTOSZYCACH
e WYMIANA KOTEA GAZOWEGO NA GAZOWY KONDENSACYJNY

sporzadzony w: marzec, 2020 .

dla: GMINA KROTOSZYCE
UL. PIASTOWSKA 46
59-233 KROTOSZYCE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-Z64-C1C-S2W *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Waotewsdzki w Opelu

. Wyt O ) Prosstereneed Opole, 21.01.93
45082 C, ,ul. Plastoweka 14
skrytks POOEiowo 3

Nr ewid. S5/9Z/0F

STWIERDZENIE FRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S, % 4 ust.Z, % 7, % 13 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 197S5r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4&) stwierdza sie, 2e:

Obywatel /ka: PIERZICHAWKA Zygmunt
intynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielned
funkciji projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

2]

ograniczeniem do sieci cieplnych; instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZICHAWKA Zygmunt Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie dednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 mZ - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii #gowych, kanalizacyinych i ciepl-
nych.-

Z up. Wa'gwody Opolskiego
Gléwny itek jewédzki




pad Wolewsdzki w Ogelu Opole, 04.10.93

Wrhial Gospoderkl Proestrronne)
§5482.Opole, ul. Plastowska 14
skrytka pooztowo 8

Nr ewid. 161/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & 5 ust.1, & 7, & 13 ust.! pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajace do wykonywania samodzielnej
funkcii projektanta oraz kierownika budowy i robdt b
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyinych

Obywatel/ka PIERZICHAWKA Zygmunt jest upowa2niony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyino-wentylacyinych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzgpadt ukcyinych elementdw
instalacji oraz kontrolowania
gazowych.-
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Umowa z Inwestorem.

2) Wizja lokalna.

3) Audyt energetyczny — autor: mgr inz. Zbigniew Korek, listopad 2019 .

4) Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

5) Inwentaryzacja fotograficzna.

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr
109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz.
U. 2009r. nr 56, poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr O, poz. 1289;
Dz. U. 2013r. nr 0, poz. 926).

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy obejmuje roboty instalacyjne wewnetrzne w po-
mieszczeniu kottowni budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach

zwigzane z wymiang istniejgcego kotta gazowego na gazowy kondensacyjny.

III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym budynek przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach wyposazony jest w cen-
tralng instalacje grzewcza zasilang z istniejaCego kotta gazowego Viessmann Vitogas 100 o
mocy 106 kW. Istniejacy kociot charakteryzuje sie stosunkowo znacznym stopniem wyeks-
ploatowania, jak réwniez przewymiarowaniem w stosunku do zapotrzebowania na ciepto dla

budynku po projektowanej termomodernizaciji.



3.2. STAN PROJEKTOWANY

Biorac pod uwage stan techniczny zrodia ciepta oraz projektowana termomodernizacje bu-
dynku, a takze wytyczne audytu energetycznego, zasadna jest wymiana dotychczas eksploat-
owanego kotta na nowoczesny kociot gazowy kondensacyjny.

Zaprojektowano wymiang istniejacego kotta gazowego na stojacy gazowy kociot kondensa-
cyjny o modulowanej mocy w zakresie Q = 10,9-60 kW, ktory pracowac bedzie dla potrzeb
c.0. i w priorytecie dla potrzeb przygotowania c.w.u. w obecnie eksploatowanym podgrzewa-
czu. Przedmiotowe roboty nie bedg wymaga¢ przebudowy wewnetrznej instalacji gazowe;.
Kondensat z neutralizatora skroplin nalezy odprowadzi¢ przewodem z tworzywa do kratki

sciekowej w pomieszczeniu kotlowni.

UWAGA: Nie projektuje si¢ przebudowy istniejacego ukladu funkcjonalnego i hydrau-

licznego istniejacej kottowni gazowej.

IV. DOBOR URZADZEN KOTLOWNI
4.1. KOCIOL. GAZOWY KONDENSACYJNY

Moc projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego zostata okre$lona na podstawie wy-
tycznych audytu energetycznego oraz obliczen wiasnych w programie OZC. Zgodnie z audy-
tem energetycznym oraz obliczeniami wtasnymi okreslono projektowe obcigzenie cieplne bu-

dynku na 58,7 kW. Na tej podstawie przyjeto nastepujacy bilans cieplny budynku:

e zapotrzebowanie na c.o. — Qc.0.= 58,7 kW
e zapotrzebowanie na c.w.u. — Qcwu.= 8,0 KW
= Razem: Qco+cwu = 66,7 kW

Uwzgledniajgc powyzsze dobrano kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej
Q=60kW, z palnikiem wentylatorowym modulowanym. Praca kotta z mozliwoscia ustawienia
priorytetu na wytwarzanie c.w.u. Podstawowe parametry techniczne dobranego kotfa:

e stojacy gazowy kociol kondensacyjny,

e znamionowa moc cieplna: 10,9-60 kW
e Sprawnos$¢ znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi ),
e pojemnos¢ wodna: 711

e Korpus kotta o duzej pojemnos$ci wodnej, z powierzchniami grzewczymi z wysokogatun-

kowej stali kwasoodpornej, zapewniajacy efektywne wykorzystanie ciepta kondensacji,



e funkcja samooczyszczania si¢ wymiennika dzigki gtadkim powierzchniom ze stali nie-
rdzewnej,

e modulowany palnik gazowy z zakresem modulacji mocy do 20%,

e uktad regulacji spalania rozpoznajacy automatycznie kazdy rodzaj zastosowanego gazu,
regulujacy w sposob ciagly sktad mieszanki gazowo—powietrznej,

e regulator elektroniczny z menu tekstowym i graficznym oraz funkcja pomocy,

e komunikacja z Internetem dla zdalnej obstugi przez aplikacje mobilna,

e doprowadzenie powietrza do spalania z pomieszczenia lub z zewnatrz.

Kotly pracowac bedzie w oparciu 0 automatyka pogodowa. Lokalizacja czujnika temperatury

zewngtrznej na $cianie poéinocnej budynku 2,0 m powyzej poziomu terenu. Parametry obli-

czeniowe pracy kottowni:

e W sezonie zimowym (na potrzeby c.0.): 80/60 °C,

e W sezonie letnim (praca na potrzeby c.w.u.): 50/30°C z opcjg przegrzewu.
4.2. NEUTRALIZACJA | ODPROWADZENIE SKROPLIN

Dla potrzeb odprowadzania kondensatu z projektowanego kotta nalezy zamontowac Syste-
mowy neutralizator kondensatu, dedykowany do wybranego typu kotta. Oczyszczone Scieki

nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji w pomieszczeniu kottowni.

V. ODPROWADZENIE SPALIN

Projektuje si¢ podigczenie kotta do przewodu dymowego murowanego zewnetrznego, ktory
nalezy wyposazy¢ we wkitad ze stali nierdzewnej. Wktad nalezy zakonczy¢ ponad szczytem
komina murowanego daszkiem systemowym. Istniejacy przewod stalowy spalinowy zabudo-

wany w przewodzie murowanym nalezy zdemontowac.

VI. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie istniejacej wewnetrznej instalacji gazu doprowadzonej

do palnika obecnie eksploatowanego kotta gazowego.

VIl. INFORMACJA BIOZ
7.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ



UL. KOPERNIKA 9
59-233 KROTOSZYCE

7.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

® nie wystepuja

7.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy skltadowaniu materiatlow:
e uszkodzenia rak 1 nog,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystgpowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot 1 przestrzeganiu zasad
BHP.
e Najcze$cie] wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatlow:
e uszkodzenia rak i nég,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystgpowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:
e poparzenia,
e oddziatywanie dyméw spawalniczych,
e uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego,
e zagrozenie pozarem lub wybuchem,
e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
e zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,
e hatas.
Czas wystgpowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP
e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:
e uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania
ostrza/tarczy,
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e uszkodzenia ciala na skutek odprysku materialu lub rozerwania
ostrzaltarczy,

e uszkodzenia ciata na skutek ucigcia lub wciagnigcia konczyny przez urza-
dzenie,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e halas.

Czas wystgpowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad

BHP

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

e uszkodzenia wzroku i skoéry oraz drog oddechowych na skutek oddziaty-
wania oparoOw rozpuszczalnikow,

e zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystgpowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

7.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-

kow pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt, dla ktorych skala zagrozenia jest

duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robot budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczo-
ne wymaganymi dokumentami,

posiada¢ niezbedng wiedze 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego wykony-
wania danej pracy oraz poslugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i urza-
dzeniami i sprzetem,

mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumen-
towane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.
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7.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powsta-
nia bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony

osobistej jak:

e rekawice ochronne,

e okulary ochronne,

e gogle lub przytbice ochronne,

e ochronniki stuchu,

e odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-
znaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie praCow-
nikéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami zwia-
zanymi ze srodowiskiem pracy,

e dbac¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-
niem.

7.6. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowaé szczegdlng ostrozno$¢ gdyz w trakcie prowadze-
nia prac wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé
si¢ z lokalizacja mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwosci 1 harmonogram
ich okresowego odfaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-
niowej budynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatoréw. Zachowac szcze-
g6lng ostroznos¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dziatowych. Przy
wykonywaniu prac materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy S$ciSle przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
zdrowia i mienia.
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Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi 0 wykonywanych pracach.
W miejscach sktadowania materialdow latwopalnych ustawi¢ sprzgt p. pozarowy (gasnice,
sprz¢t pomocniczy). W czasie prowadzenia robdt stosowac si¢ do ogdlnych warunkéw wyni-
kajacych z przepisow BHP i p.poz.

VIII. SPIS NORM | INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”
[2] PN-91/B-02414:1999 -,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
[3] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia”.
[4] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i bada-
nia”.
[5] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i1 badania”.
[6] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatu-
ry 1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
[7] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jako-
sci wody”.
[8] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obicktoéw budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[9] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.
[10] PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
[11] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w in-
stalacjach sanitarnych i ogrzewania”.
[12] Normy dotyczace zabezpieczenia instalacji:

a) PN-91/B-02214

b) PN-82/M-74101

c) DT-UC-90 Kw/04
[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robot
[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZn. zmianami
[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z poézniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).
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[16] Katalogi techniczne producentéw z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen i
pozostaltych elementow instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej i kanalizacyjnej
wykorzystanych przy projektowanym remoncie.

[17] Phuciennik M., Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych,

[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot
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IX. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Urzadzenia kotlowni
L.p. Wyszczegolnienie parametry ilos¢

1 | Kociot gazowy kondensacyjny o modulowanej mocy w zakresie Q = 10-60,0 kW, 1 | kpl
temp. robocza 80/60 st.C, w komplecie z automatyka pogodowa

2 | Neutralizator skroplin — dedykowany dla wybranego typu kotta 1 | kpl

3 | Wkiad kominowy stalowy nierdzewny dla kottéw kondensacyjnych kompletny, z | DN110,L= | 7,0| m
daszkiem systemowym.
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X. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Mapa sytuacyjna
Rys. nr 2 - Rzut kottowni gazowej - wymiana kotta gazowego na kociot gazowy kondensa-
cyjny

16



