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KI roboty budowlane kottownia z zapleczem Krotoszyce AKT 11 2021

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/45421000-4 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
1.1|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
analogia
(5)<szt><okna O1> szt. 5.000
2<szt><okna 02> szt. 2.000
1<szt><okna 03> szt. 1.000
RAZEM 8.000
1.2|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
1101-05
(((1*2)+(0.5*2))*(0.06*0.08))*5 m3 0.072
((1.3*2)+(0.8*2))*(0.06*0.08)*2 m3 0.040
((1.72*2)+(0.76*2))*(0.06*0.08)*1 m3 0.024
RAZEM 0.136
1.3 Skfadowanie gruzu - utylizacja kg
kalk. wtasna
(650)*poz.1.2 kg 88.400
RAZEM 88.400
1.4|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzeniao |m2
1023-03 pow. do 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowanym
(1.0<m>*0.5<m>)*5<szt><okna O1> m2 2.500
(0.8<m>*1.3<m>)*2<szt><okna 02> m2 2.080
(0.76<m>*1.72<m>)*1<szt><okna O3> m?2 1.307
RAZEM 5.887
1.5|KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych, antywlamanio- |m2
0702-06 wych (bez przeszklenia)
analogia
(1.40<m>*2.0<m>)*1 <drzwi D1> m?2 2.800
(1.0<m>*2.0<m>)*1 <drzwi D2> m?2 2.000
(1.0<m>*2.0<m>)*1 <drzwi D3> m?2 2.000
RAZEM 6.800
1.6|KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych, antywlamanio-|m2
0702-06 wych (szklenie szklem bezpiecznym)
analogia
(1.15<m>*2.84<m>)*1 <drzwi D4> m?2 3.266
RAZEM 3.266
1.7|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |[m2
0711-01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i
pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
((1.40<m>+2.0*2<m>))*0.3*1 <drzwi D1> m?2 1.620
((1.0<m>+2.0*2<m>))*0.3*1 <drzwi D2> m?2 1.500
((1.0<m>+2.0*2<m>))*0.3*1 <drzwi D3> m?2 1.500
((1.15<m>+2.84*2<m>))*0.3*1 <drzwi D4> m?2 2.049
RAZEM 6.669
1.8|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na |m2
1501-07 $cianach z gruntowaniem.
analogia
poz.1.7 m?2 6.669
RAZEM 6.669
1.9/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci do 1 m szt
0129-01
1<szt, dt. 0,8 m> szt 1.000
RAZEM 1.000
2/45262100-2 |Rusztowania - docieplenie elewacji budynku
2.1|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
1504-01
analogia
poz.5.7 m?2 152.620
RAZEM 152.620
2.2 Czas pracy rusztowan
(poz.:3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.4,4.6,5.3,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12,
5.13,5.14)
2.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
analogia
poz.2.1 m?2 152.620
RAZEM 152.620
2.4|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m?2
1506-01 kosci do 20 m
poz.2.1 m?2 152.620
RAZEM 152.620
3/45453000-7 |Docieplenie osciezy - od zewnatrz
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3.1|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy mineralnymi ptytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy  |m?2
2614-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(1.0<m>*0.3*2+0.5<m>*0.3*2)*5<szt><okna O1> m?2 4.500
(1.0<m>*0.3*2+0.5<m>*0.3*2)*7<szt><okna O1 istn.> m2 6.300
(0.8<m>*0.3*2+1.3<m>*0.3*2)*2<szt><okna 02> m?2 2.520
(0.76<m>*0.3*2+1.72<m>*0.3*2)*1<szt><okna O3> m?2 1.488
(1.12<m>*0.3*2+1.72<m>*0.3*2)*1<szt><okna istn.> m?2 1.704
(1.40<m>*0.3+2.0<m>*0.3*2)*1 <drzwi D1> m?2 1.620
(1.0<m>*0.3+2.0<m>*0.3*2)*1 <drzwi D2> m?2 1.500
(1.0<m>*0.3+2.0<m>*0.3*2)*1 <drzwi D3> m?2 1.500
(1.15<m>*0.3+2.84<m>*0.3*2)*1 <drzwi D4> m?2 2.049
RAZEM 23.181
3.2|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym mb
2612-08
(1.0<m>*2+0.5<m>*2)*5<szt><okna O1> mb 15.000
(1.0<m>*2+0.5<m>*2)*7<szt><okna O1 istn.> mb 21.000
(0.8<m>*2+1.3<m>*2)*2<szt><okna 02> mb 8.400
(0.76<m>*2+1.72<m>*2)*1<szt><okna O3> mb 4.960
(1.12<m>*2+1.72<m>*2)*1<szt><okna istn.> mb 5.680
(1.40<m>+2.0<m>*2)*1 <drzwi D1> mb 5.400
(1.0<m>+2.0<m>*2)*1 <drzwi D2> mb 5.000
(1.0<m>+2.0<m>*2)*1 <drzwi D3> mb 5.000
(1.15<m>+2.84<m>*2)*1 <drzwi D4> mb 6.830
(1.7*2+1.74*2)*7<szt><okna O1> mb 48.160
(1.48"2+1.15*2)*3<szt><okna 02> mb 15.780
(0.6*2+1.5*2)*3<szt><okna O3> mb 12.600
(1.4*2+1.1*2)*6<szt><okna O4> mb 30.000
(1.6*2+1.1*2)*1<szt><okna O5> mb 5.400
(5.28"2+1.1*2)*4<szt.><okno 06> mb 51.040
(0.6*2+0.6*2)*2<szt.><okno O7> mb 4.800
(6.6*2+5.8+5.2*2+6.4*3+8.2+5.6+9.2*3)<elewacja N><istn. okna> mb 90.000
(6.2+6.4)<elewacja N><istn. drzwi> mb 12.600
(8.4*8+6.4*7+6.1*1+4.8*1+5.8*1)<elewacja S><istn. okna> mb 128.700
(1.4+42*2+2*2+2+2*2+1.4+2*2+1.1)<elewacja S><istn. drzwi> mb 21.900
((2*2+2*2)*5)<elewacja W><istn. okna> mb 40.000
((2*2+1)*2)<elewacja W><istn. drzwi> mb 10.000
((6.6*12)+(4.8*1))<elewacja E><istn. okna> mb 84.000
(((2*2+2)*1)+(1.4+2*2)*2)<elewacja E><istn. drzwi> mb 16.800
RAZEM 649.050
3.3|KNR AT-31 |Montaz tasm rozpreznych na osciezach. m
0705-02
analogia
poz.3.2<mb> m 649.050
RAZEM 649.050
3.4|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg - przyjeto spoing o wym. 8x8 mm. |m
0312-02
analogia
poz.3.2<mb> m 649.050
RAZEM 649.050
3.5|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m2
1405-03
analogia
poz.3.1<m2> m?2 23.181
RAZEM 23.181
4/45317000-2 |Przetozenie instalacji odgromowej
4.1|KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu szt.
1138-04 ptaskim na blasze
(14*2)<szt> szt. 28.000
RAZEM 28.000
4.2|KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu szt.
1138-03 ptaskim na papie na betonie
12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
4.3|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub |m
1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
(12)<m>+14 m 26.000
RAZEM 26.000
4.4/KNR 4-03 |Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju |m
1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
4*3.7<m>+4.1 m 18.900
RAZEM 18.900
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4.5|KNR 5-08 |Montaz zwodoéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na m
0606-01 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
analogia
poz.4.3 m 26.000
RAZEM 26.000
4.6|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - d=43/36 mm m
0113-01
z.0.3.2.
9901-09
poz.4.7 m 18.900
RAZEM 18.900
4.7|KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych w tulejach montowanych w dociepleniu $cian |m
0606-03
analogia
poz.4.4 m 18.900
RAZEM 18.900
4.8/KNNR 5 Skrzynka probiercza podtynkowa wraz z drzwiczkami rewizyjnymi - osa- |kpl
0404-05 dzona w warstwie ocieplenia - potgczenie zejscia pionowego z uziomem
analogia otokowym + zacisk kontrolny.
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
4.9/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-03 .
1<pomiar> pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4.10|KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
1205-04 .
1<pomiar> pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5/45453000-7 |Docieplenie od zewnatrz elewacji budynku
5.1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
0103-02
(1.0<m>*0.5<m>)*5<szt><okna O1> m2 2.500
(0.8<m>*1.3<m>)*2<szt><okna 02> m2 2.080
(0.76<m>*1.72<m>)*1<szt><okna O3> m?2 1.307
(1.40<m>*2.0<m>)*1 <drzwi D1> m?2 2.800
(1.0<m>*2.0<m>)*1 <drzwi D2> m?2 2.000
(1.0<m>*2.0<m>)*1 <drzwi D3> m?2 2.000
RAZEM 12.687
5.2|KNR 4-01  |Wykucie z muru parapetéw zewnetrznych m
0354-12
0.9<m>*1<szt> m 0.900
1.15<m>*1<szt> m 1.150
RAZEM 2.050
5.3|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, |m?2
0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(12.5<m>*0.5<m>)*1<szt> m?2 6.250
(6<m>*0.5<m>)*1<szt> m2 3.000
Attyki
15.5<m>*0.5<m> <attyka> m2 7.750
13.6<m>*0.5<m>*2 <attyka> m?2 13.600
1.7<m>*0.5<m>*2 <attyka> m?2 1.700
RAZEM 32.300
5.4|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-03
12.5<m>*1<szt.> m 12.500
6.5<m>*1<szt.> m 6.500
RAZEM 19.000
5.5|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
3.1<m>*1<szt> m 3.100
2.8<m>*1<szt> m 2.800
RAZEM 5.900
5.6|KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. m
2614-11 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy startowe;j
Listwa startowa:
53.3-2*1-1.4 m 49.900
RAZEM 49.900
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5.7|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi (lambda=0,035 W/mK, |m?2
2614-02 gr. 16cm) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
analogia niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
Powierzchnia docieplenia styropianem netto:
44 .38<elewacja N> 44.380
47.15<elewacja W> 47.150
26.56<elewacja S> 26.560
34.53<elewacja E> 34.530
A (obliczenia pomocnicze) ========
152.620
Powierzchnia okien:
B (obliczenia pomocnicze) ========
0.000
Do docieplenia styropianem - netto:
poz.5.7A-poz.5.7B m2 152.620
RAZEM 152.620
5.8|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodat- |m?2
2612-06 kowej warstwy siatki na Scianach
analogia
119.79+113.43+3.98*3<elewacja N> m?2 245.160
149.54+107.77+19.67*3<elewacja S> m?2 316.320
164.77<elewacja W> m2 164.770
153.45<elewacja E> m?2 153.450
RAZEM 879.700
5.9|KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. m
2614-10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
analogia got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem me-
talowym.
((4.15*4)+(4.4*2)+(5.65*2))<szt><narozniki budynku><elewacja N> m 36.700
((4.1%7))+(3.25*4)<szt><narozniki budynku><elewacja W> m 41.700
(4.15*3)+(2.9*3)<szt><narozniki budynku><elewacja S> m 21.150
RAZEM 99.550
5.10|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przymo- |szt.
2612-04 cowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
analogia cegty
(poz.5.7)<m2>*8<szt/m2> szt. 1220.960
RAZEM 1220.960
5.11|KNR 2-17 |Przedtuzenie kratek wentylacyjnych na $cianach. szt.
0137-01
analogia
1<szt> szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.12|KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy sze- |m?2
0504-02 rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(12.5<m>*0.5<m>)*1<szt> m?2 6.250
(6<m>*0.5<m>)*1<szt> m2 3.000
Attyki
15.5<m>*0.5<m> <attyka> m2 7.750
13.6<m>*0.5<m>*2 <attyka> m?2 13.600
1.7<m>*0.5<m>*2 <attyka> m2 1.700
Obroébki parapetow:
(1.05<m>)*5<szt>*0.3 <m><okna O1> m2 1.575
(1.05<m>)*7<szt>*0.3 <m><okna istn.> m2 2.205
(1.15<m>)*1<szt>*0.3 <m><okna istn.> m2 0.345
(0.85<m>)*2<szt>*0.3 <m><okna 02> m2 0.510
(0.85<m>)*1<szt>*0.3 <m><okna O3> m?2 0.255
RAZEM 37.190
5.13|KNNR 2 Malowanie tynkoéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
1405-02
analogia
poz.5.7<m2- powierzchnia $cian zewnetrznych> m?2 152.620
RAZEM 152.620
5.14|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych |m
0505-07 z blachy tytanowo - cynkowej - rury spustowe okragte - montaz materiatu
analogia zdemontowanego nadajgcego sie do wykorzystania
poz.5.5<mb> m 5.900
RAZEM 5.900
5.15|KNNR 8 Przetozenie podtaczenia rury spustowej do kalizacji przy montazu dociep-|szt.
0212-03 lenia.
analogia
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
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5.16|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych |m
0505-05 z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
analogia
poz.5.4 m 19.000
RAZEM 19.000
6/45260000-7 |Przygotowanie stropodachu budynku do docieplenia elewac;ji - kottownia z zapleczem
6.1|KNR 2-02 |Montaz ptyty o ukierunkowanych widrach ptaskich gr. 18 mm pod montaz|m?2
0410-01 obroébki blacharskie;j.
analogia
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(12.5<m>*0.5<m>)*1<szt> m2 6.250
(6<m>*0.5<m>)*1<szt> m?2 3.000
Attyki
15.5<m>*0.5<m> <attyka> m2 7.750
13.6<m>*0.5<m>*2 <attyka> m2 13.600
1.7<m>*0.5<m>*2 <attyka> m?2 1.700
RAZEM 32.300
6.2|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0507-02
analogia
poz.6.1*0.4 m?2 12.920
RAZEM 12.920
7/45233200-1 |Docieplenie $cian ponizej terenu i cokotu, wykonanie opaski
7.1/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz budyn- |m3
0310-02 ku w gruncie kat.lll
analogia
(41.8+13.6)*0.6*0.45<m> m3 14.958
RAZEM 14.958
7.2|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach zz |m?2
0727-03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miej-
scu )
poz.7.3*0.6 m?2 24.930
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24.930
RAZEM 24.930
7.3|KNNR-W 3 |Oczyszczenie muréw fundamentowych i cokotu. m2
1201-01
analogia
(41.8+13.6)*0.75<m> m?2 41.550
RAZEM 41.550
7.4/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1101-05
poz.7.2<m2>*0.02<m>*1.4<tynk> m3 0.698
RAZEM 0.698
7.5 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.7.2<m2>*0.02<m>*2.1<t/m3><tynk> t 1.047
RAZEM 1.047
7.6|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m?2
0102-01 nia gruntowanie recznie
analogia
poz.7.3<m2> m?2 41.550
RAZEM 41.550
7.7|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - m2
0113-01 szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
analogia
poz.7.3<m2> m?2 41.550
RAZEM 41.550
7.8|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - m2
0113-03 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
analogia
poz.7.3 m?2 41.550
RAZEM 41.550
7.9/KNR 0-41  |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany m2
0115-02 XPS, gr. 16cm) mocowanymi catopowierzchniowo
analogia
poz.7.3*1.05 m?2 43.628
RAZEM 43.628
7.10|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m2
2612-06 wy siatki na $cianach.
analogia
poz.7.9<m2> m?2 43.628
RAZEM 43.628
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.11|KNR BC-02 | Tynk mozaikowy na cokole - $ciany ptaskie. m2
0605-01
analogia
poz.7.9<m2> m?2 43.628
RAZEM 43.628
7.12|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
poz.7.1*0.8 m3 11.966
RAZEM 11.966
7.13|KNKRB 1 |Zageszczanie nasypdéw o gr.warstwy 40 cm gruntu kat. I-1l zageszczarka-|m3
0229-03 mi
poz.7.12 m3 11.966
RAZEM 11.966
7.14|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
0108-06 grunt.kat. Il
0108-08
poz.7.1<m2>*0.2 m3 2.992
RAZEM 2.992
7.15 Sktadowanie ziemi - utylizacja t
kalk. wtasna
poz.7.14<m>*1.60<t/m3> t 4.787
RAZEM 4.787
7.16|KNNR 6 Obrzeza trawnikowe 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsyp- |m
0403-03 ce cementowo-piaskowe;j
analogia
(53.3-2*1-1.4)*1.03 m 51.397
RAZEM 51.397
7.17|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
0112-05
(53.3-2¥1-1.4)*0.5 m?2 24.950
RAZEM 24.950
7.18|KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 |m2
0316-03 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
nowa nawierzchnia
poz.7.17 m?2 24.950
RAZEM 24.950
8/45331110-0 |Roboty pozostate
8.1 Dostawa i montaz na elewacji budynku szafki gazowej wentylowanejo  |szt
kalk. wtasna|wym. 60x60x25cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic




