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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Minimalne parametry sprzętu wymagane przez zamawiającego 
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu

	Analizator porowatości – 1 szt. (index 165474)
	

	Analizator do pomiarów adsorpcji gazów metodą objętościową powinien być w pełni automatyczny, umożliwiający wyznaczanie izoterm adsorpcji gazów, powierzchni właściwej oraz rozkładu wielkości porów.
Analizator wyposażony co najmniej w 3 porty pomiarowe.
Powinien być możliwość rozbudowy o 4 port pomiarowy w przyszłości.
Wyznaczanie wielkości porów w zakresie co najmniej od 0,7 do 500 nm.
Zakres pomiarowy powierzchni właściwej od 0,01 m2/g (+/- 2%) bez konieczności użycia argonu.
Aparat wyposażony w min. dwa porty do podłączenia gazów adsorpcyjnych, automatycznie wybierane z poziomu oprogramowania.
Możliwość analiz z takimi gazami, jak np. N2, Ar, CO2, O2,H2,  CH4,  innych niskich węglowodorów.
Powinien mieć zawansowany tryb pomiaru wolnej przestrzeni w celi pomiarowej w każdym punkcie izotermy uniezależniający pomiar od zmian temperatury otoczenia, zmian temperatury ciekłego azotu  zmian ciśnienia atmosferycznego, czasu trwania pomiarów, bez konieczności kontroli poziomu cieczy chłodzącej, czy dodatkowych izolacji celi pomiarowej.
Min. 1 port referencyjny do równoczesnego pomiaru prężności pary nasyconej azotu.
Co najmniej 5 przetworników ciśnienia pracujących w zakresie od 0 do 133 kPa (+/- 2%) z dokładnością nie gorszą niż ± 0.15 % (+/- 2%).
Powinien mieć wymienne układy termostatowania próbek:
· dewar o pojemności co najmniej 2 dm3
· piec grzany elektrycznie, zapewniający kontrolę temperatury próbki w zakresie co najmniej od 50 do 450 0C (+/- 2%).
Możliwość rozbudowy o:
· system przełączania gazów do min. 5 gazów adsorpcyjnych
· Łaźnię wodną zapewniającą kontrolę temperatury w zakresie co najmniej od -10 do 70 0C
· Zewnętrzną stację przygotowania próbek – co najmniej 3 lub 6 pozycyjną zapewniającą kontrolę temperatury odgazowania próbek co najmniej do 430  0C.
Wymiary aparatu nie większe niż 30 x 50 x 65 cm (szer. x gł. x wys.), waga aparatu nie większa niż 31 kg.
Wyposażenie obejmujące, co najmniej:
· pompę próżniową wraz z niezbędnymi przyłączami, zapewniającą próżnię nie gorszą niż 10-4
· cele pomiarowe szklane – min. 12 szt.
· pręty szklane – min. 8 szt.
· lejki do napełniania cel pomiarowych– min. 4 szt.
· uchwyt co najmniej 1-pozycyjny do ustawienia celi
· o-ringi – min. 6
· filtry zapobiegające zassaniu próbek – min. 8 szt.
· zatyczki celi pomiarowych  - min. 10 szt.
Sterownik wraz z oprogramowaniem umożliwiającym co najmniej:
· sterowanie analizatorem
· wyznaczanie izoterm adsorpcji/desorpcji
· wyznaczenie powierzchni właściwej metodą Langmuira
· wyznaczanie objętości porów metodą Dubinin-Astakhov
· krzywe PCT
· analiza mikroporów metodami MP, HK i SF
· wyznaczanie różnicowej izotermy adsorpcji
· wyznaczanie powierzchni właściwej metodą BET
· analiza porów co najmniej metodami DH/CI/BJH/ INNES
· analiza objętości i rozmiaru mikroporów z wykresów t-plot i αs
· analiza rozkładu wielkości porów metodami NLDFT/GCMC
· eksport danych w formacie np. CSV
· pracę w co najmniej w trybach:
· eksperckim (z możliwością ustawienia ilości gazu nastrzykiwanego, warunków ustalenia równowagi, itp.)
· uproszczonym -dla nieznanych próbek, początkujących operatorów - wielkość adsorpcji jest monitorowana podczas eksperymentu i automatycznie optymalizowana jest ilość dozowanego gazu
· optymalnego dozowania gazu pozwalającego na skrócenie czasu pomiaru co najmniej o połową w stosunku do normalnego czasu pomiaru - na podstawie wcześniejszych danych oprogramowanie musi obliczać optymalne dozowanie gazu adsorpcyjnego. Wymagane jest, aby każdy punkt pomiarowy można było dodawać lub usuwać, co pozwala użytkownikowi w prosty sposób określić ilość wprowadzanego gazu. 
· o zapisywanie metod pomiarów i przywoływanie ich jednym kliknięciem

Urządzenie powinno posiadać certyfikat CE.
Powinien być objęty gwarancją przez co najmniej 12 miesięcy.
Oferta powinna zawierać montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz przeszkolenie pracowników.

	[bookmark: _GoBack]



	
