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OPIS TECHNICZNY
I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy EXAL — Marek Tokarz
Tarnobrzeg a Gming Kluczewsko - umowa nr. ZP1/7/2021 z 28.07.2021. Dodatkowo wykorzystano:

Warunki techniczne KUZG w Kluczewsku z dnia 22.09.2021 r.

Opinia z narady koordynacyjnej ZUDP — nr GKN.6630.73.2021 z 30.11.2021

Decyzja $rodowiskowa Wejta Gminy Kluczewsko — nr ZPS.6220.2.2021 z 19.10.2021 r.

Zgtoszenie wodnoprawne do Nadzoru Wodnego we Wtoszczowie z dnia 06.10.2021 r

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca.1999 w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U.z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2020 r — poz. 1333).

7. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 470).

8. Ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110).

9. Obliczenia trwato$ci zmeczeniowej przyjetej konstrukcji jezdni w oparciu o metode
mechanistyczno — empiryczng i opinie geotechniczng

10. Opinie geotechniczng

11. Mape do celoéw projektowych w skali 1:500

12. Wypisy i wyrys z rejestru gruntow

13. Uzgodnienia szczegdtowe i wizja lokalna w terenie

ar®d=

2. POLOZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA

Projektowana droga znajduje sie w gminie Kluczewsko i rozpoczyna sie w Kluczewsku — od
granicy pasa drogi wojewddzkiej 742 relacji Przygtow - teczno — Reczno — Wioszczowa —
Nagtowice i przebiega w ukitadzie wschdd — zachdd, przez tereny niezabudowane, zalesione,
miejscowos¢ Praczke, az do granicy wojewodztwa tédzkiego.

Droga zostata sklasyfikowana jako gminna, publiczna klasy L (lokalna) — do km ~0+2920,
natomiast w pozostatym przebiegu to droga wewnetrzna — o parametrach drogi klasy L.
Lokalizacje odcinka pokazano na rys. nr. 1 — Plan Orientacyjny, w czesci rysunkowej opracowania.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi gminnej —
ul. Lesnej, od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 742 (dziatka 604, obr. 10 Kluczewsko) i drogg
powiatowg nr 0245T (dziatka 513/2) oraz przebiega na dziatkach; 545, 546 — obreb 15 —
Komparzow (Jedn. Ewidencyjna 261301_2 - Kluczewsko) do granicy wojewoddztwa todzkiego w
km ~4+940.

Catkowita dlugos¢ odcinka drogi objetej przedsiewzieciem to ~ 4 930 m (powierzchnia: 6,58
ha). Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na ponizszym rysunku oraz na zatgczniku — Rys
nr 1 — Plan Orientacyjny.
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o Przebudowa — poszerzenie istniejgcej jezdni o nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym
i dostosowanie parametrow technicznych jezdni do klasy technicznej L (szerokosci jezdni
5,5m),

o Odtworzenie i utwardzenie poboczy szer. 0,75 m,

o Utwardzenie zjazdow na posesje przylegte do drogi kostkg betonowg

o Regulacje wysokosciowa pokryw i wlazéw urzgdzen sieci podziemnych,

o Zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci podziemnych kolidujgcych z planowang
inwestycja,

o Przebudowe skrzyzowania w ciggu drogi,

¢ Budowe kanatu technologicznego — w zakresie drogi publicznej do studzienki S27

Zakres catej inwestycji obejmuje:

Celem inwestyc;ji jest poprawe komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego.

4. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYC]JI

Podstawowe parametry drogi;

¢ Kilasa techniczna L - lokalna
e Kategoria ruchu Kr 1
e Dtugosé odcinka 4930 m
o Szerokosc jezdni 55m
e Szerokosc¢ poboczy z kruszywa famanego 0,75 m
e Szerokos¢ zjazdow indywidualnych do poses;ji 45m

5. ELEMENTY STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowany odcinek rozpoczyna sie od skrzyzowania drogi gminnej z droga wojewodzka
nr 742 oraz powiatowg nr 0245T. Przebudowa dotyczy odcinka drogi gminnej o nawierzchni
utwardzonej betonem asfaltowym (od poczatku opracowania do ~3+291) o szerokosci ~4 m oraz o



nawierzchni tluczniowej (od km ~3+291 do ~4+940), ktéra bedzie przebiegaé po swoim
dotychczasowym sladzie. Stan istniejgcy projektowanego zakresu obrazujg ponizsze fotografie.

-"\-

Poczatek opracowania — skrzyzowanie z drogg wojewodzkg DW742 i powiatowg 0245T

Widok drogi — poczatek projektowanego odcinka w km ~0+050

Widok drogi — odcinek w km ~0+100



Widok drogi — odcinek w km ~1+400




Widok drogi w km~2+750



Widok drogi w km~3+250



Widok drogi w km~3+600



Widok drogi w km ~4+400
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Widok w km ~4+500

BN S

Koniec odcinka w km~4+940 — granica wojewodztwa

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektuje sie droge utwardzong betonem asfaltowym klasy L — od skrzyzowania z droga
wojewodzkg DW742 (bez ingerencji w pas drogi wojewddzkiej) i powiatowg 0245T do granicy
wojewoddztwa tédzkiego, tgcznej diugosci ~4930 m (poczatek robét w km ~0+010), wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

6.1. PLAN SYTUACYJNY.

Projektowany odcinek ma dlugos¢ ~4930 m. Poczatek znajduje sie w km ~ 0+010, od
granicy pasa drogi wojewodzkiej nr 742 — na dziatce nr 604. Droga - klasy L o przekroju
drogowym, nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym i szerokosci 5,5. Po obu stronach
zaprojektowano pobocza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokos¢ 0,75
m

Zjazdy do posesji sgsiadujgcych z drogg utwardzone kostka betonowg i szerokosci 4,5 m
ze skosami 1:1

Elementy geometryczne odcinka pokazano na rys. 2.1 — 2.4 — Projekt Zagospodarowania
Terenu.
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6.2. PROFIL PODLUZNY.

Projektowana niweleta drogi

zaktada dowigzanie wysokosciowe do naturalnego

uksztattowania terenu przy zachowaniu minimalnych spadkéw zapewniajgcych powierzchniowy

sptyw wéd opadowych i roztopowych, oraz od istniejgcych zjazdéw na posesje sgsiadujgce z

drogg. Na dtugosci ~4930 m rdéznica wysokosci to ~14 m.
Przebieg niwelety pokazano narys. 3.1 — 3.4.

6.3. PRZEKROJE POPRZECZNE

Na rys. nr 4 pokazano przekroje poprzeczne w charakterystycznych odcinkach drogi. Na
catym odcinku zaprojektowano przekréj daszkowy ze spadkiem dwustronnym 2%
Pobocza przylegajgce do drogi o spadku, jednostronnym, 6% i szerokosci 75 cm.

6.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanej inwestycji w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne przyjeto

nastepujgce konstrukcje

nawierzchni:

6.4.1. Konstrukcja chodnika

1. Dane projektowe

Przebieg trasy:

Poziom zwierciadta wody gruntowe;j:
Gtebokos¢ przemarzania gruntu h;

Warunki wodne
Grunt poditoza

Grupa nosnosci podtoza

nasypy<1im

ponizej 2 m

1,0m

dobre

Pd (piasek drobny) + nasyp budowlany
G1

2. Budowa warstw konstrukcyjnych na istniejgcej jezdni

Warstwa

Warstwa scieralna

Materiat

4 cm — beton asfaltowy AC11S

Uwagi

Warstwa wigzgca

4 cm — Beton asfaltowy AC16W

Podbudowa 3 cm — w-wa bitumiczna Recykling na zimno przez
20 cm — w-wa kruszywa tamanego | IStniejaca nawierzchnie
0/31,5 mm bitumiczna gr 3 cm + w- wy
podbudowy z kruszywa
tamanego gtebokosci - 18 cm
Warstwa 15 cm — podsypka piaskowa
mrozochronna (grunt rodzimy — tam gdzie

wystepuje)

3. Budowa warstw konstrukcyjnych jezdni — na poszerzeniach (i odcinek od 3+291 do 4+940)

Warstwa

Warstwa S$cieralna

Materiat ‘

4 cm — beton asfaltowy AC11S

Warstwa wigzgca

4 cm — Beton asfaltowy AC16W

Podbudowa 25 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 0/31,5
Warstwa 15 cm — podsypka piaskowa (grunt rodzimy — tam gdzie wystepuje)
mrozochronna




*-od km ~0+010 do ~3+291 recykling MCE — wykonac catg szerokoscig istniejgcej jezdni
+ poszerzenia

4. Budowa warstw konstrukcyjnych zjazdoéw indywidualnych z kostki

Warstwa Materiat ‘
Warstwa Scieralna 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana, kolorowa
Podsypka 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa lub grys 2/4 mm
Podbudowa 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 0/31,5
Warstwa 15 cm — piasek (grunt rodzimy)
mrozochronna

5. Budowa warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kruszywa tamanego

Warstwa Materiat ‘
Nawierzchnia 15 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 0/31,5
Podbudowa 10 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 31,5/63
Warstwa 15 cm — piasek (grunt rodzimy)
mrozochronna

6.5. ODWODNIENIE

Z uwagi na szerokosc¢ pasa drogowego, rozpoznane warunki geologiczne (piaski) oraz brak
naturalnych odbiornikow wod opadowych i roztopowych w ciggu projektowanej drogi
zzaprojektowano powierzchniowy sptyw wody — spadkami podtuznymi i poprzecznymi na pobocze
i tereny zielone przylegajgce do drogi.

Na badanym obszarze w miejscu wykonanych wiercen pod projektowang droge i poboczem
wystepujg grunty o grupach nosnosci G1. Z uwagi na bardzo dobrg przepuszczalnosé gruntu
(wspotczynnik filtracji dla piasku k=(0,12+0,023)*10-) nie projektuje sie budowy odbiornikow waod
opadowych i roztopowych.

Proponowane rozwigzanie nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych na dziatkach
objetych projektowaniem ani przylegajgcych do drogi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z 12 lipca 2019 (Dz.U.
2019 poz. 1311) w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do ziemi
lub do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska, ktore
przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi muszg by¢ oczyszczane, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnych wartosci dla zawiesiny ogdlnej oraz weglowodorow ropopochodnych okresla
drogi; krajowe, wojewodzkie i powiatowe klasy G z ktéorych wody powinny by¢ wstepnie
oczyszczone.

Z uwagi na klase administracyjng (droga gminna) oraz techniczng projektowanej drogi — L
(lokalna), nie ma ustawowego wymogu oczyszczenia wod opadowych i roztopowych przed
wpuszczeniem ich do ziemi.

6.6. URZADZENIA PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU

Sieci wodociggowe

W zakresie inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa i przytlacza wodociggowe w zarzgdzie
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Komunalnego Ustugowego Zaktadu Gospodarczego w Kluczewsku
Zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenie sieci wodno — kanalizacyjnych nalezy;

e Prace ziemne w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci wod — kan z projektowana
infrastrukturg wykonywac recznie po wczesniejszym zgtoszeniu ich do zarzadcy sieci.

o Wykonac regulacje pionowg skrzynek zeliwnych i wiazéw do projektowanych rzednych

e Przy ewentualnych zmianach przebiegu sieci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

Na zabezpieczenie sieci wodno — kanalizacyjnych zarzgdca sieci wydat warunki techniczne
z dnia 22.09.2021 r.

Sieci gazownicze

Brak kolizji z sieciami gazowymi

Sieci energetyczne

W zakresie inwestycji brak kolizji z sieciami energetycznymi w zarzgdzie PGE Dystrybucja
S.A. Jedynym. potencjalnym miejscem jest stup sieci napowietrznej w km ~0+015 po lewej stronie
drogi. Stup ten nie powinien kolidowac¢ z projektowang nawierzchnig i poboczem drogi, jednak
gdyby w trakcie robot budowlanych stup ten wchodzit w skrajnie drogi nalezy zabezpieczy¢é go
orurowaniem z malowaniem w z6tto — czarne pasy

Sieci kablowe oswietlenia ulicznego w miejscowosci Praczka (w km od ~2+850 do ~3+285
nalezy do Gminy Kluczewsko nie wchodzg w projektowang droge i nie wymagajg przebudowy.
Miejsca skrzyzowan oswietlenia ulicznego z projektowanymi zjazdami do posesji nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi Dn110

Sieci teletechniczne

W zakresie inwestycji wystepujg sieci napowietrzne i kablowe ORANGE Polska S.A.
Budowa chodnika nie wymaga przebudowy sieci teletechnicznych. W ramach robét budowlanych
w miejscu skrzyzowania kabla telefonicznego OPL SA z projektowang drogg nalezy zabudowaé
rurg ochronng dwudzielng Dn110 po uprzednim poinformowaniu zarzadcy sieci

UWAGI:

o Istnieje mozliwosé wystepowania niezinwentaryzowanych na mapie sieci
instalacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej ostroznosci i
starannosci w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujagcymi normami. Jezeli w trakcie
wykonywania prac budowlanych =zajdzie rozbieznos¢ miedzy warunkami
technicznymi, projektem a stanem ,z natury” dla poszczegélnych mediow,
Wykonawca zobowigzany jest do rozwigzania kolizji w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i wtasciwym gestorem sieci.

6.7. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r poz. 124 z pdézn. zm.) w zakresie projektowanej infrastruktury
projektuje sie kanat technologiczny — cigg ostonowych elementéw obudowy oraz studni kablowych
stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacii:



— kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiattowodowych, o odpowiednich Srednicach
oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

— kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych przeznaczonych dla tych kabli w ciggach rur;

— urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

— urzadzen systemdw sygnalizacji wtamania.

studnia kablowa SK-1
korpus dwuelementowy
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Rozmieszczenie studni — wg Projektu Zagospodarowania Terenu — rys 2.1 — 2.3 (droga
publiczna).

Obowigzek zlokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego wynika réwniez ze
znowelizowanej ustawy o drogach publicznych

Dla przedmiotowej inwestycji projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego na calej
dtugosci projektowanego odcinka, poza krawedzig jezdni po jej lewej stronie zbudowanego z;

— studni kablowych — typ SK1 — typowa studnia betonowa, stosowana w budowie sieci
telekomunikacyjnych. Projekt zaktada studnie SK-1 w postaci dwuelementowej tj. gora z
wbudowang stalowg ramg i dét korpusu z dnem.

— Rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej minimum Dn110 z PVC — profil podstawowy
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6.8. ZIELEN

Wykonanie rowu krytego i chodnika wigze sie z koniecznoscig odkrzaczenia podstawy
nasypu korpusu drogi, jak réwniez uporzadkowania terenu przylegajgcego do obszaru
wykonywanych prac budowlanych. W projektowanym obszarze brak drzew do wycinki.

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym zestawiono drzewa do wycinki kolidujgce z
projektowanym przedsiewzieciem

Olsza Akacja Osika Dab Brzoza Sosna
1 szt- 45 lat 6 szt-20 lat |2 szt- 15lat |22 szt- 31 lat 4 szt- 32 lata 2 szt- 15 lat
1 szt. 72- lata 4 szt-311lat |1szt-70lat |3 szt- 30 lat 2 szt-28 lat 5 szt- 30 lat
1 szt- 20 lat 4 szt- 15 lat 45 szt- 117 lat
5szt-34 lata |11 szt-31 lat 24 szt- 64 lata
1szt-23 lata |4 szt- 74 lata 24 szt- 122 lata
3szt-17 lat 2 szt- 64 lata 3 szt- 81 lat
1szt-117lat |13 szt- 25 lat 4 szt - 90 lat
7 szt- 70 lat 2 szt-19 lat 13 szt- 75 lat
13 szt- 49 lat 15 szt- 30 lat 1szt-72 lata
7 szt- 23 lata 17 szt - 67 lat
4 szt-81 lat 7 szt -68 lat
3 szt- 45 lat 29 szt - 49 lat
1 szt- 72 lata
5 szt- 68 lat
2 szt-92 lata
12 szt - 117 lat
5 szt -70 lat
27 szt - 49 lat
2 szt-70 lat
2 szt-60 lat
2 10 3 56 127 174
RAZEM: 372 sztuk drzew

Oproécz wyszczegolnionych powyzej drzew nalezy usungc¢ ok 30 aréw zakrzaczen — sg to
odrosle akacji i samosiewy brzozy i sosny. Z uwagi na okresy legowe i migracje ptakow wycinka
bedzie odbywac sie poza okresem legowym — od 15 pazdziernika do 1 marca.

Na obszarze objetym wnioskiem nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat ani tez
chronione gatunki grzybow. Brak jest rowniez siedlisk przyrodniczych. Wycinka drzew i krzewow
nie bedzie miata wptywu na migracje i legi ptakow gdyz dziatki drogowe bezposrednio przylegaja
do kompleksu lasow Panstwowych w ktorych ptaki nadal bedg mogty zaktadac gniazda.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na obszarze objetym przedsiewzieciem wykonano badania kontrolne do 2,5 m gteboko$ci i
stwierdzono ze podtoze gruntowe jest jednorodne i zbudowane ze $rednio zageszczonych piaskéw
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Srednich i drobnych. W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania
gruntéw nienosnych.

W rozpoznanej strefie podtoza do glebokosci 1,5 m nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod gruntowych, (za wyjatkiem dwoch otworéow badawczych nr 11 i 12 gdzie
nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wystepuje na 1,3 — 1,4 m p.p.t. — ponizej poziomu prac
budowlanych).

Na badanym obszarze w miejscu wykonanych wierceh pod projektowang droge i
poboczem wystepujg grunty o grupach nosnosci G1. Z uwagi na bardzo dobrg przepuszczalnosé
gruntu (wspdtczynnik filtracji dla piasku k=(0,12+0,023)*10) nie projektuje sie budowy odbiornikdw
waéd opadowych i roztopowych.

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Opinie geotechniczng opracowang przez firme BORGEO z Ostrowca Swietokrzyskiego
zamieszczono w odrebnym skoroszycie niniejszego opracowania.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20%
lub wzrostu zuzycia surowcéw materiatdw, paliw, energii, o wiecej niz 20%. Budowa
przedmiotowego ciggu pieszo-rowerowego jest inwestycjg o charakterze lokalnym, ktéra nie
wplynie w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkow
wodnych, a takze nie wplynie w znaczgcy sposdb na zmiane krajobrazu tej okolicy.

Planowana inwestycja lezy na granicy obszaru Parku Krajobrazowego pn. ,Przedborski
Park Krajobrazowy — otulina” oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. ,Przedborski”. Ponizsze
tabele przedstawiajg odlegtos¢ planowanej inwestycji od kolejnych form ochrony przyrody w
promieniu 30 km od planowanej inwestycji.

Natura 2000

Inwestycja lezy poza obszarami N2000. Najblizszymi obszarami dla obszaru sg obszary N2000:
- obszar siedliskowy Dolina Gérnej Pilicy PLH260018 (0.57 km)
- obszar siedliskowy Ostoja Przedborska PLH260004 (7.01)

Przeanalizowano przedmioty ochrony tych obszarow i stwierdzono, ze rozmiar i rodzaj
inwestycji jest zbyt maty aby moégt mie¢ wptyw na jakikolwiek przedmiot ochrony obu tych
obszaréw. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na integralnosc¢ jakiegokolwiek obszaru N2000 oraz
na spojnosc¢ sieci.



Obszar inwestycji na tle form ochrony przyrody. Deseniem zaznaczono réznego rodzaju powierzchniowe formy ochrony
przyrody.

9. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

8.1 PRZEPISY PRAWNE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. -2072 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dn. 22 pazdziernika 2008 r. szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych. — Dz. U. z 2008 nr 193, poz. 1194 z pdzn.
zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243 poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z
dnia 27 kwietnia 2012r nr 0 poz.262).

e Ustawg z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 204 poz.
2086 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

e Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontow i
rozbiorek obiektdow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania
zywiotu (Dz.U. z 2001r. Nr 84 poz. 906 z p6zn. zmianami)

o Ustawa Prawo zamowien publicznych z dn. 29 styczen 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.
759 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43

[ 18




poz. 430, wraz z p6zn. zmianami) i z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181)
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Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje --
Czes¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badan -- Czes¢ 7:
Pomiar nieréwnos$ci nawierzchni: badanie liniatem mierniczym

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badanh.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy
przewodow rurowych o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrzne;j
oraz systemu, typ B.
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu)(PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych i
niewtazowych

Geosyntetyki — Czes$¢ 1. Terminy i definicje
Geosyntetyki -- Identyfikacja w miejscu zastosowania

Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan
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