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I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Wizje w terenie,

e Mapa do celow projektowych,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych

e Decyzja nr 44 Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego, znak: RDWJ-652-1-965-
33/22 z dnia 07.11.2022 r.

2. Lokalizacja

woj. matopolskie, gm. Bochnia, m. Proszowki
dz. nr ewid. 23/9, obreb 0024 Proszéwki,
jedn. ewid. 120102_2 Bochnia-obszar wiejski

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu dla inwestycji pn.
L,Przebudowa zjazdu zwyktego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 965 relacji Zielona —
Limanowa na odcinku ref. nr 040 w km 5+942 strona prawa w miejscowosci
Proszowki (dz. ewid. nr 23/9) do dziatki ewid. nr 419/1”

4. Stan istniejacy

Inwestycja potozona jest w wojewoddztwie matopolskim, na terenie gminy
Bochnia — w miejscowosci Proszéwki.

Obecnie na terenie inwestycyjnym sktadajgcym sie z dziatki nr 419/1, jedn.
ewid.: 120102_2 Bochnia-obszar wiejski zlokalizowany jest Osrodek Zdrowia.

Rzezba terenu w obszarze przedmiotowej inwestycji jest, ze spadkiem w
kierunku poétnocno zachodnim. Rzedne tamtejszego terenu wahajg sie w granicach
196,75 - 196,05 m n. p. m.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji wystepuje przede wszystkim
zabudowa mieszkaniowa niska i gospodarcza, szkota podstawowa, kryta ptywalnia
oraz tereny porosniete zielenig niskg, zadrzewione lub zakrzaczone.

W poblizu inwestycji wystepuje siec:
- kanalizacji deszczowej kd300 (dz. nr 23/9) ;




5. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla inwestycji pn.
,Przebudowa zjazdu zwyktego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 965 relacji Zielona —
Limanowa na odcinku ref. nr 040 w km 5+942 strona prawa w miejscowosci
Proszowki (dz. ewid. nr 23/9) do dziatki ewid. nr 419/1”.

Projektowany zjazd zwykty bedzie miat nastepujgce parametry techniczne:
jezdnia szerokosci 5,0 m, pobocze o szerokosci 0,75 m i jednostronny chodnik
(dowigzanie do istniejgcego ciggu pieszego). Przeciecia krawedzi jezdni zjazdu i
drogi wojewddzkiej 965 wyokraglono tukami o promieniu R=5,0 m.

Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2,00% zgodnie z
pochyleniem terenu (na potgczeniu z drogg wojewddzkg dostosowac do jej spadku),
natomiast spadek podiuzny w obrebie pasa drogowego wynosi 2,0% w kierunku
dziatki Inwestora (4,0% na dalszym odcinku). Krawedzie zjazdu obramowano
kraweznikiem betonowym 15x25 cm na tawie betonowej C12/15 o wyniesieniu 12 cm
ponad jezdnie zjazdu. Na potgczeniu zjazdu i drogi wojewodzkiej nr 965 (zatoka
autobusowa o nawierzchni bitumicznej) nalezy utozy¢ betonowy kraweznik 20x30cm
wtopiony 0 wyniesieniu Ocm.

W obrebie zjazdu dostosowano spadki istniejgcego chodnika do nowych rzednych
przebudowywanego zjazdu z zachowaniem pochyleh poprzecznych i podtuznych
zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury. W miejscu
przeciecia sie istniejgcego chodnika ze zjazdem nalezy zastosowaé obnizony
kraweznik o wyniesieniu 0/2 cm.

Projektowany zjazd stanowi¢ bedzie dojazd do Osrodka Zdrowia oraz
projektowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej. Opracowanie dotyczy zjazdu
z drogi wojewodzkiej 965 (dz. nr ewid. 23/9) na dz. nr ewid. 419/1, obreb 0024
Proszowki. Pozostate utwardzenia terenu na dziatlce Inwestora wg odrebnego
opracowania.

Rozwigzania szczegoétowe zostaty przedstawione w czesci graficznej.

6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja A — jezdnia zjazdu
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o grubo$ci 86 cm:
e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, grubosc¢ 8 cm,
e Podsypka cementowo- piaskowa 1:4, grubosc¢ 3 cm,
e Podbudowa z betonu C8/10, grubos¢ 20cm
e Kruszywo famane 0/63 mm Cqo/3 stabilizowane mechanicznie, grubosé 25 cm,
e Mieszanka Cnr stabilizowana spoiwem hydraulicznym Ci,5254 MPa, grubos$¢
30 cm.

Sprawdzenie warunku mrozochronnosci:
0,75*hz<H
hz=1,00 m




H=0,86 m
0,75*1,00<0,86 — warunek spetniony

Konstrukcja B — nawierzchnia chodnika
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o grubo$ci 39 cm:
o Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, grubos¢ 6 cm,
e Podsypka cementowo- piaskowa 1:4, grubosc¢ 3 cm,
e Kruszywo famane 0/31,5 mm Cooss stabilizowane mech., grubosé 15 cm,
e Mieszanka Cnr stabilizowana spoiwem hydraulicznym Co,40,5<2 MPa, grubos¢
15 cm.

Uwaga:

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

e Grunty organiczne oraz nienosne nalezy wymienic.

e Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem waod
gruntowych i opadowych.

e Roboty nalezy tak etapowaé, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonego
wykopu, gdyz moze to skutkowac degradacjg gruntu.

¢ Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w okresach mokrych — po roztopach lub
po i w trakcie intensywnych i dtugotrwatych opadow, a wszystkie powstate
skarpy w wyniku rob6t ziemnych, zabezpieczyC nieztowcznie po ich
wykonaniu.

7. Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu bedzie odbywato sie poprzez pochylenia poprzeczne i
podtuzne zapewniajgce sptyw powierzchniowy wod opadowych na pobliskie tereny
zielone na dziatce Inwestora.

Zjazd nalezy ksztattowacC tak aby zapobiec zalewaniu pasa drogowego wodag
pochodzgcg ze zjazdu.

8. Zabezpieczenie sieci

W obrebie projektowanego zjazdu wystepujg sieci: kanalizacji deszczowej
kd300. Ewentualne zabezpieczenie i/lub przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu
wg odrebnych opracowan.

Skrzyzowania sieci projektowanych 2z uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzacjg na mapie. Niemniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie
przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane
na rysunkach. Jezeli zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub
inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i
zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Sporzadzit: mgr inz. Marcin Bera




