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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaofichnicznej (SST) as
wymagania dotyce przetéenia i zabezpieczenia rurami ochronnymi linii kal@pSN -
na ulicy Akacjowej oraz kablowych linii NN na ulkacjowej oraz ul Klonowej w Ebnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) standwwinzkowy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaogpb6t na drogach krajowych,
wojewodzkich i powiatowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie do realizacji
przetaenia i zabezpieczenia rurami ochronnymi linii kakep SN-15kV na skrzxowaniu
ulicy Osiedlowej z ul. Sulechowskv Swiebodzinie.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Linia kablowa- kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wietgltowych pohczonych réwnolegle,
tacznie z osprgem, ut@one na wspolnej trasie adzace zaciski tych samych dwoch
urzadzea elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

14.2. Trasa kablowa pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wcej linii kablowych.

1.4.3. Przepust kablowy konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemiczngiaiataniem tuku elektrycznego.
1.4.4. Skrzyzowanie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek czsé¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego inngj linii kablowej lub innego Wdzenia podziemnego lub naziemnego.
14.5. Pozostate oki&genia podstawoweaszgodne z normmPN-61/E-01002 [1]

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodédz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera. Przebudowywane adzenia §
wiasngcia i pozostag w eksploatacji ENEA - OPERATOR S.A. RD wlbnie. Roboty
na tych uradzeniach powinny kywykonane zgodnie z procedurami RD whie a
zastosowane materiaty powinny dygodne ze standardami technicznymi ustalonymi
dla kontrahentéw przez poszczegolnezisjutechniczne. Roboty zw#ane z realizagj
w/w prac prowadZi zgodnie z obowizujacymi przepisami i norami przestrzegaj
przepisOw bhp oraz bezpieéstwa ruchu.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny k&yzaopatrzone
przez producenta w taki dokumerrine materialy powinny iy wyposaone w takie
dokumenty nayczenie Inspektora nadzoru.

W przypadku braku takich wytycznych wytyczne gosgrd materiatowej na
placu budowy powinny yopracowane przez Wykonagvooboét. Sposéb skiadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i konsenadych materiatobw powinny gy
dostosowane do rodzaju materiatdbw. Materiaty npy sialowe, kable, ospgiz nalezy
przechowywé& w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Kable w czasie skiadowania powinny doaja sic na kkbnach.
Dopuszcza si sktadowanie krotkich odcinkéw w dgach. Rbny powinny by
ustawione na kragdziach tarczy, a kpi utozone poziomo. Zaleca csisktadowanie
materiatbw montzowych z tam i rur w pomieszczeniu o0 temperaturze
nieprzekraczapej +20 st.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna
przekracza1.8m.

2.2. Piasek
Piasek powinien odpowiaélavymaganiom BN-87/6774-04 [16].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechaniczniegroltznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny dyostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
sciskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wretrzascianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warsiwwygtadzagca ich powierzchry, dla utatwienia
przesuwania gikabli.

Zaleca s} stosowanie na przepusty kablowe rur z polietyl@dota) osrednicy
wewrgtrznej zgodnie z dokumentagprojektowa

Rury powinny odpowiada wymaganiom normy PN-80/C-83205. Rury na
przepusty kablowe natg przechowywé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.



3. SPRZET

3.1. Ogb6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu
tych robot, jak teé przy wykonywaniu czynri@i pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzitp. Sprzt wywany przez
Wykonawe powinien uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowtawykonanie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahialmspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaiMarowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazamalmspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przygpujacy do realizacji w/w zadania powinien wykéazaig
mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:
— samochodu dostawczego,
— samochodu samowytadowczego,

Na érodkach transportu przewone materiaty powinny léyzabezpieczone przed

ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkesnisportu wydanymi przez ich
wytworcg. Kable naley przewozé na lgbnach. Przemieszczenie i zdejmowargbrimw
zaleca si wykonywa& przy pomocyZurawia. Dopuszcza giprzewaenia kabli w
kregach, jeeli masa kggu nie przekracza 80.0 kg a temperatura otoczeeaigest nksza
od +4 st przy czym wewirzna srednica nie powinna kBymniejsza ni 40-krotna
srednica zewetrzna kabla.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki w jakichdolzie wykonywana
przebudowa linii kablowych. Harmonogram powinien zglgdnia¢ uzgodnione u
poszczegoblnych dysponentow terminy yogten czynnych urzdzen.



5.1. Rowy kablowe

Rowy kablowe naley wykonywa za pomoe sprztu mechanicznego lulgzeznie
w zaleznosci od warunkdw terenowych i podziemnego uzbrojeeianu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez sty geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowOw uzal@one g od rodzaju kabli i ich iléci
uktadanych w jednej warstwie.

Szeroké¢ rowu kablowego na dnie nie powinnathyniejsza ni 0.4m. Zmiag
kierunku rowu nalgy wykona po tuku. JednocZeie wymaga i, by minimalny
promien tukOw nie byt mniejszy i
— 1.5m dla kabli o przekroju povirgj 95 mnf
— 1,0m dla kabli o przekroju do 95 Mim

Giebokas¢ rowu kablowego powinna bynie mniejsza rit
— 0,9 m dla kabli SN 15kV
— 1,0m dla kabli SN 15kV pod jezdni

5.2. Montaz kabli w ziemi

Kable powinny by utozone w wykopie lin falista z zapasem nie mniejszynmni
4% diugdci wykopu. Kady z krzyrujacych sg¢ z innymi kabel naley chront przed
uszkodzeniem w miejscu skexywania i ha diugaci 0.5 w obie strony ostamtaczajca.
Przy skrzgowaniu kabli z drogami kable nale chront rurami. Kada linie kablowg
nalezy na catej dlugéci oznakowa za pomog trwatych oznacznikédw naktadanych na
kable w odsfpach nie wkszych nk 10m i po obu stronach przepustéw, oraz za
pomoa pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie czerwale kabli SN oraz
niebieskiej dla kabli NN.

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalg wykonywa z rur osrednicy wewrtrznej zgodnie z
projektem.

Przepusty kablowe natg uktad& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym prZe powinien by utozony tylko jeden
kabel, nie dotyczy to kabli jedagtowych tworzcych ukiad wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych. Gbokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie
dostosowana do gbokasci utozenia kabla. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by uszczelnione piankpoliuretanow, uniemaliwiajaca przedostawanie i
do ich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu b@adea budowie w
celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgadno dostarczonych materiatdw i
realizowanych rob6t z dokumentagjrojektowa, SST i PZJ.

Po zakaczeniu roboét naley wykona& czynndci:



— sprawdzenie trasy linii kablowych,
— sprawdzenie ggtosci zyt i powtok metalowych i zgodrigi faz,
— pomiar rezystanciji izolacij,
— préba nagiciowa izolacji,
— préba napiciowa powtoki,
Materiaty posiadajce atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mdgyc przez Inspektora nadzoru dopuszczone
do wycia bez bada

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskal producentow
zaswiadczenia o jakgi lub atesty stosowanych materiatdw.

Na zadanie Inspektora nadzoru, nate dokon& testowania sprzu
posiadajcego maliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku bada testuapcych naley przedstawd Inspektorowi nadzoréwiadectwa
cechowania.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robo6t dokoria naleey w oparciu o dokumentagj projektows i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasuolyy, akceptowane przez Inspektora
nadzoru. Jednosikobmiarow jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu Wykonawca zobawrany jest dostarczyZamawiagcemu
nastpujace dokumenty:
— projektowa dokumentagj powykonawcz
— geodezyja dokumentagj powykonawcz
— protokdéty z dokonanych pomiardw,
— protokéty odbioru rob6t zanikgjych
— ewentualln ocere robot wydan przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnég¢ za metr naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocenjakaosci
uzytych materialow i wykonanych rob6t na podstawienik§w pomiarow i bada
kontrolnych. Cena jednostkowa wykonanych robot imiogg:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow
— odfaczenie i demontakolidujacego odcinka linii kablowej,
— podhkczenie linii do sieci, zgodnie z dokumenigajojektowa
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gromte



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizeeiinie kablowe.

Projektowanie i budowa.

2.PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowspr@t do kabli o

napkciu znamionowym do 60kV. Ogélne wymagania i badania

3.PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o iiolpowloce metalowej

na napgcie znamionowe nie przekraczeg 23/40kV.

4.PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izigtegjierowej i powtoce

metalowej. Kable o powtoce otowianej na rgje

znamionowe nie przekraczeg 23/40kV.

5. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i alygmcyjne o izolacji z

tworzyw termoplastycznych, na negie znamionowe nieprzekraczeg 18/30kV. Ogdine
wymagania i badania.

6. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjivorzyw termoplastycznych i
powitoce polwinitowej na nagtie znamionowe 0,6/1 W.

7. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacjvarizyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1 W.

8. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolaajetylenowej, na napcie
znamionowe powsej 3,6/6 kV.

9. PN-80/C-89205 Rury z meplastyfikowanego polidklowinylu.

10. PN-bO/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangongo ogolnego

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rolrigmne.

12. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna astgtznionego

polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty

13. Przepisy budowy usglzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

14.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budavda
montaowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

15.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. waw@ warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadarzdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporaniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

16.Zarzdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dhbialipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych loltegen pradem elektrycznym.

17.Ustawa o drogach publicznych z dnia21.03.1985 rLDAr 14 z dnia 15.04.1985 r.



