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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

	Obiektem jest budynek stanowiący południowe skrzydło dawnego klasztoru Dominikanów. Budynek mający swe początki na przełomie XIV – XV w. w obecnej formie pochodzi z 2 połowy. XIX w. Budynek został dobudowany do nieistniejącego kościoła Św. Marii Magdaleny z XV w..
 Jest to budynek murowany z cegły na zaprawie wapienno - piaskowej, założony na planie prostokąta.


STAN ZACHOWANIA OBIEKTU, PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ

TYNKI

        Obecna zewnętrzna warstwa tynku jest to warstwa zaprawy cementowo-piaskowej z niewielkim dodatkiem wapna pokrywająca w całości powierzchnie murów wszystkich elewacji budowli. Pod warstwą obecnie istniejącego tynku zachowały się fragmenty tynku wapienno -piaskowego pochodzącego z poprzednich okresów historycznych,  z poprzednich remontów. Sądząc z odkrywek naturalnych – miejsc odpadania tynku najmłodszego, czyli cementowo-piaskowego, oraz wykonanych sond odkrywkowych pod nim znajdują się resztki zaprawy wapienno-piaskowej. Warstwa tynku wraz z pokrywającą jego powierzchnię nieprzepuszczalną farbą emulsyjną, tworzą na powierzchni murów szczelną skorupę, która uniemożliwia wysychanie warstwom wewnętrznym i wykazuje tendencje do pęknięć i odspajania się od podłoża, głównie w miejscach narażonych na działanie wód opadowych, a więc w partii szczytów, w nierównościach powierzchni tynku, obok otworów okiennych i bezpośrednio nad gzymsami pokrytymi blachą, nad pokryciem dachów oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nieszczelnych rynien. Krople wody kapiąc na powierzchnię blachy rozpryskiwały się zachlapując na tynk powyżej gzymsów, powodowały jego namakanie i krystalizację zawartych w wodzie soli, które zwiększając swoją objętość powodowały dezintegrację warstw wewnętrznych. W okresie zimowym podobne procesy niszczące tynku w tych miejscach powodowała zamarzająca woda. Stałe zawilgocenie tych partii elewacji i opisane wyżej zjawiska fizyczne powodowały odspajanie się warstwy tynku cementowo-wapiennego od podłoża składającego się z kamiennego muru oraz warstw tynków wcześniejszych. Świadczy o tym zjawisko głuchego odgłosu podczas opukiwania. W związku z taką sytuacją jest bardzo prawdopodobne, że woda opadowa przedostaje się w szczeliny pomiędzy warstwami w najwyższych partiach elewacji i spływając powoduje procesy destrukcyjne w partiach niższych. Mogą o tym świadczyć pęcherze i wykwity występujące na powierzchni tynku w miejscach, gdzie teoretycznie nie powinny one występować, jakimi są np. duże płaszczyzny tynku nie posiadające w pobliżu uszkodzeń struktury, przez które mogłaby przedostawać się wilgoć. Jest to zjawisko o tyle niebezpieczne, że zakres występowania procesów destrukcyjnych zachodzących pod tynkiem cementowo-wapiennym nie jest możliwy do określenia, a może być bardzo rozległy.   
Oryginalny tynk wapienno – piaskowy był  narażony na działanie niszczących czynników atmosferycznych. Bezpośredni kontakt z wodami opadowymi powodował ich podciąganie ze ścian i z podłoża. Porowata struktura powodowała  namakanie i utrzymywanie się wilgoci w warstwach wewnętrznych muru. Warstwa nieprzepuszczalnej farby emulsyjnej pokrywająca w całości powierzchnię tynku i w najniższych partiach plomby z zaprawy cementowej uniemożliwiała odparowanie wody z wewnętrznych struktur ścian, przez co pozostawały one wilgotne w znacznie dłuższym cyklu. Zamarzająca woda i krystalizujące sole zwiększając swoją objętość osłabiły strukturę wewnętrzną tynków wapienno - piaskowych. Zachodzące  w ten sposób procesy powodowały osypywanie się  i odpadanie zewnętrznych warstw. Stan zachowania partii pokrytych cementem wykazuje dużo bardziej zaawansowane procesy destrukcyjne niż partii nie pokrytych warstwą cementu (analogiczne przykłady w innych obiektach), gdzie wymiana wilgoci z otoczeniem następuje w sposób naturalny i prawidłowy. W partiach pokrytych cementem po ich odsłonięciu zauważono osypywanie się powierzchni i odpadanie płatów tynku. Ziarna wypełniacza zaprawy tynkowej są luźne i wykazują tendencja do osypywania się nawet przy działaniu niewielkich sił np. przy potarciu palcem. 
        Warstwa licowej zaprawy cementowej – wapiennej mającej  formę  zacierki, od chwili jej położenia uszczelniała powierzchnię, przepuszczała wilgoć do wnętrza elewacji, ale zwarta struktura cementu znacznie ograniczała wydostawanie się jaj na zewnątrz tzn. uniemożliwiała wysychanie wilgotnych oryginalnych tynków wapienno - cementowych oraz zawilgoconego muru ceglanego. Wykazuje ona tendencje do pęknięć i odspajania się od podłoża, głównie w miejscach narażonych na działanie wód opadowych, a więc na pochyłych ścianach przypór, w nierównościach powierzchni tynku, pod parapetami otworów okiennych i bezpośrednio nad gzymsami  porytymi blachą o zbyt małym spadku oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nieszczelnych rynien. Krople wody kapiąc na powierzchnię blachy rozpryskiwały się chlapiąc na tynk powyżej gzymsów, powodowały jego namakania i krystalizację zawartych w wodzie soli, które zwiększając swoją objętość powodowały dezintegrację warstw wewnętrznych.  W okresie zimowym podobne procesy niszczące tynku w tych miejscach powodowała zamarzająca woda. Pionowy (w stosunku do lica ścian) brzeg blachy osłaniającej gzymsy wmurowany w strukturę tynku został przykryty zbyt cienką jego warstwą. Promienie słoneczne nagrzewające blachę powodowały zwiększanie jej objętości co było przyczyną wykruszania się warstwy tynku. Występują tu ślady przenikania wody opadowej spływania jej po powierzchni gzymsu. 
       Powierzchnia tynku pokryta została wtórnie grubą warstwą farby emulsyjnej, która powodowała dodatkowe jej uszczelnienie. Wilgoć wnikała w strukturę ściany głównie w miejscach narażonych na działanie wód opadowych, a więc w nierównościach powierzchni tynku, pod parapetami otworów okiennych i bezpośrednio nad gzymsami nadproży okiennych o zbyt małym spadku (głównie okna pierwszego piętra), również nad gzymsami, w bezpośrednim sąsiedztwie nieszczelnych rynien oraz przez nieszczelne poszycie dachu. Występują tu ślady przenikania wody opadowej  i spływania jej po powierzchni gzymsów. 
Inny rodzaj zniszczenia tynków jest spowodowany podciąganiem wód gruntowych z podłoża. Zjawisko to próbowano opanować częściowo wymieniając dolne tynki i wykonując cementową opaskę. Ten kierunek działania byłby słuszny, gdyby nie fakt  zastosowania niewłaściwego materiału i pominięcia wykonania hydroizolacji na poziomie styku murów z gruntem.  Stan zachowania partii pokrytych cementem wykazuje dużo bardziej zaawansowane procesy destrukcyjne niż partii nie pokrytych warstwą cementu, gdzie wymiana wilgoci z otoczeniem następuje w sposób naturalny i prawidłowy. 
Wilgoć podciągana przez porowatą strukturę fundamentów z gruntu nie ma którędy odparować, ze względu na szczelność warstwy tynku powyżej i powoduje stałe zawilgocenie struktury ścian. Świadczą o tym fragmenty powierzchni ścian pokryte  wykwitami solnymi i warstwą glonów -  pierwotek zwyczajny (Pleurococcus vulgaris) – występujących na podłożach zawilgoconych. W partiach pokrytych cementem po ich odsłonięciu zauważono osypywanie się powierzchni i odpadanie płatów tynku. 





KAMIENNE ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI

Wapień (typu pińczowskiego)

      Z wapienia wykonane zostały dwa ozdobne wazony dekoracji szczytu elewacji frontowej. Wapień – miękki kamień osadowy, w przypadku wysokiej wilgotności powietrza wykazuje niewielką odporność na czynniki atmosferyczne i ulega charakterystycznym uszkodzeniom. Czynniki atmosferyczne powodujące  częste namakanie wodami opadowymi zawierającymi sole wraz z nią wnikały w strukturę wewnętrzną kamienia. Krystalizujące sole i zamarzająca woda, zwiększając swoja objętość powodowały dezintegrację warstw przypowierzchniowych, co w rezultacie wywołało zjawisko osypywania się zewnętrznych warstw kamienia. Zanieczyszczenia powietrza, głównie związki siarki reagując z zawartym w kamieniu wapniem spowodowały powstanie na jego powierzchni szkodliwej ciemnej patyny atmosferycznej, która wraz z warstwą porostów i zielenic – częściowo pokrywającej powierzchnię kamienia -  uszczelniającej jego powierzchnię powodowała powstawanie pęcherzy i korozję coraz głębszych warstw kamienia. W wyniku tych właśnie procesów uszkodzone zostały duże partie powierzchni wazonów. Erozja tych partii następuje nawet przy procesach wiania wiatru i spłukiwaniu przez krople wody z opadów atmosferycznych, ponieważ zewnętrzne ziarenka wypełniacza posiadają luźne struktury.  
 
Jasny piaskowiec

           Herb miasta został wykonane z białego piaskowca, częściowo polichromowanego. Struktura kamienia, z którego został wykonany jest w  dobrym stanie. Posiada niewielkie uszkodzenia erozyjne, na powstanie których wpływ miały zanieczyszczenia powietrza - głównie związki siarki. Wchodząc w reakcję z zawartym w kamieniu wapniem powodowały reakcję przejścia spoiwa wapiennego w rozpuszczalny w wodzie gips, wypłukiwanie go przez wodę i osadzanie na powierzchni powodowało powstanie szkodliwej, uszczelniającej powierzchnię patyny atmosferycznej.
	Cokół elewacji frontowej – okładzina przyziemia został wykonany z płyt z jasnego piaskowca. Na jego powierzchni występują wykwity soli, patyna atmosferyczna i zjawiska destrukcji erozyjnej w postaci spudrowań powierzchni i wyruszeń głębszych struktur (procesy wyjaśnione powyżej), spotęgowane kapilarnym podciąganiem wód opadowych  z gruntu. Spowodowane jest to brakiem drenażu gruntu w otoczeniu murów i niewłaściwym  wyprofilowaniem opaski z kostki granitowej.


Brenna (gzyms kamienny)

Nad gzymsem zaistniało zjawisko analogiczne do gzymsów pokrytych blachą. Zbyt mały kąt nachylenia górnej płaszczyzny gzymsu powoduje zachlapanie wodą tynku powyżej. Ponadto pomiędzy elementami gzymsy istnieją niewypełnione szczeliny powodujące wnikanie wód opadowych w partie tynku położone poniżej, co jest bezpośrednią przyczyną ich destrukcji.


DEKORACJA SZTUKATORSKA

            Na elewacjach budynku występują dekoracje sztukatorskie w dwóch rodzajach. Pierwsza z nich to ozdobne gzymsy i opaski profili ciągnionych - gzymsy i obramienia otworów drzwiowych i okiennych zostały wykonane w technikach murarskich z masy tynkarskiej, w większości na rdzeniach ceglanych stanowiących część muru ceglanego. W tych partiach można zaobserwować procesy destrukcyjne, zachodzące w identyczny sposób jak w strukturze tynku wapienno-piaskowego. Na profilowanych gzymsach z nieszczelnym poszyciem powierzchnia zewnętrzna odpada wraz z zewnętrzną warstwą zaprawy tynku. Głębsze struktury wykazują tendencję do osypywania się  i odpadania od ceglanego podłoża, głównie, pod wpływem zaciekającej wody płynącej z nieszczelnego dachu po powierzchni ścian, ale także wilgoci gruntowej, zmian temperatury i wiejących wiatrów. Proces ten jest szczególnie widoczny w partiach nad elementami wystającymi z lica ścian, nadproży i gzymsów podziału poziomego elewacji, dekoracji podokapowych. Nieszczelność poszycia dachu spowodowała przenikanie wody opadowej bezpośrednio do struktur wewnętrznych tych elementów, w nieporównywalnie większym stopniu niż w innych partiach.
          Innego rodzaju dekoracje zostały wykonane z masy stiukowej w pracowni sztukatorskiej i zamontowane już jako gotowe elementy na elewacji. Są to obramienia otworów okiennych Wszystkie te elementy zachowały się w dość dobrym stanie. Ze względu na to, że były osłonięte przed opadami atmosferycznymi posiadają dość zwarte struktury. 
MUR  CEGLANY

Procesy destrukcyjne zachodzące w obrębie ścian nie ominęły muru ceglanego w partiach położonych poniżej poziomu gruntu, w kanałach odwadniających. Jego struktura także była narażona na działanie niszczących czynników atmosferycznych. Bezpośredni kontakt z gruntem i wodami opadowymi w połączeniu z porowatą struktura cegieł i zapraw ze spoin powodował ich namakanie i utrzymywanie się wilgoci  w warstwach wewnętrznych – stałe zawilgocenie. Nieprawidłowy drenaż gruntu przylegającego do ścian  w bezpośrednim ich sąsiedztwie uniemożliwiał szybkie odpływanie wody opadowej co potęgowało zjawisko namakania ścian. Warstwa cementu pokrywająca zewnętrzny tynk uniemożliwiały procesy  wysychania, powodowały ciągłą migrację wilgoci w strukturze wewnętrznej i stopniowe wypłukiwanie zawartego w strukturze cegieł i spoin. Zamarzająca woda i krystalizujące sole zwiększając swoją objętość osłabiły strukturę wewnętrzną zarówno cegieł jak i spoin. Powstałe w ten sposób rozwarstwienia i odspojenia powodowały rozsypywanie się i rozwarstwianie wewnętrznych struktur cegieł, a także wykruszanie i wypłukiwanie fug. 


MUR  CEGLANY W PARTIACH PRZYZIEMIA

Nieprawidłowy drenaż gruntu przylegającego do ścian w bezpośrednim ich sąsiedztwie, złe wyprofilowanie płyt poszycia gruntu i niewłaściwy przebieg kanałów odpływowych uniemożliwiał szybkie odpływanie wody opadowej co potęgowało zjawisko namakania ścian. Warstwa cementu pokrywająca zewnętrzny tynk uniemożliwiały procesy  wysychania, powodowały ciągłą migrację wilgoci w strukturze wewnętrznej i stopniowe wypłukiwanie zawartego w strukturze cegieł wapnia. Zamarzająca woda i krystalizujące sole zwiększając swoją objętość osłabiły strukturę wewnętrzną zarówno cegieł jak i spoin. Powstałe w ten sposób rozwarstwienia i odspojenia powodowały rozsypywanie się i rozwarstwianie wewnętrznych struktur cegieł, a także wykruszanie i wypłukiwanie fug. 




ZACHOWANY FRAGMENT MURU GOTYCKIEGO

          Wnioskując ze zdjęć zamieszczonych w dokumentacji z 1999 r., jest on w  złym stanie technicznym, jednakże posiada partie dość dobrze zachowane. Część lica została rozkuta w celu przeprowadzenia instalacji sanitarnej, ale mur jako całość jest dość ważnym elementem historii budynku.


WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

         Prace konserwatorskie mają na celu jak najwierniejsze odtworzenie pierwotnego wyglądu  zabytku, z przywróceniem  oryginalnej kolorystyki tynków, dekoracji stiukowej, jak i elementów kamiennego wystroju architektonicznego. Ze względów konserwatorskich istnieje konieczność wprowadzenia nowoczesnych materiałów, ale ich zastosowanie nie powinno wpłynąć na wygląd substancji zabytkowej, a jedynie na polepszenie jej stanu technicznego.
          Restauracji obiektów z przywróceniem ich pierwotnego wyglądu powinna zachować cechy świadczące o ich wieku i zabytkowym charakterze np. drobnych płynięć i nierówności tynku, naturalnych destruktów erozyjnych kamienia i drobnych ubytków nie mających wpływu na pierwotny kształt i właściwości techniczne. 


PROPONOWANE  POSTĘPOWANIE  KONSERWATORSKIE

TYNKI 

          W pierwszej kolejności należy w całości usunąć wszystkie partie farby emulsyjnej, pozostawiając odsłoniętą powierzchnię wapienno – piaskowego tynku, usunąć wtórne tynki cementowe, pozostawiając jedynie najlepiej zachowane pod względem technicznym warstwy tynku wapienno – piaskowego tynku oryginalnego. Partie odsłoniętych tynków wapienno – piaskowych należy umyć wodą pod ciśnieniem usuwając wtórne nawarstwienia w postaci pozostałości tynków wtórnych, kurzu, brudu oraz pyłów. Tynki osłabione i niespójne z podłożem należy usunąć i zastąpić je nowymi, podobnie jak warstwy zmurszałych cegieł w partiach gzymsów aby stworzyć solidne podłoże pod  nowe  tynki. Powierzchnię tynków w stanie dobrym, ale uszkodzonym powierzchniowo należy przetrzeć warstwą zaprawy renowacyjnej. Powierzchnię całości należy pokryć farbą elewacyjną – silikatową o właściwościach hydrofobowych.
        Blaszane pokrycia gzymsów należy zdjąć i zamontować nowe pod takim kątem aby kapiąca na nie woda swobodnie spływała nie powodując zachlapywania tynku powyżej, co zabezpieczy te partie przed namakaniem i uniemożliwi wegetację glonów i porostów. Pionowe brzegi blach wmurowane w strukturę tynku należy okleić paskami siatki podtynkowej aby stworzyć przyczepne podłoże dla tynków zachodzących na nie.
         Na uwagę zasługuje pomysł wyeksponowania fragmentu muru gotyckiego zaproponowany przez autorów badań architektonicznych wykonywanych w latach 1998 - 99 Jerzego Zuba i Leszka Polanowskiego. Decyzję o jego ewentualnym pozostawieniu w formie odkrytej należy jednak podjąć dopiero w trakcie remontu, po usunięciu w całości tynku z powierzchni wątku.


KAMIENNE ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO 
        
           Powierzchnie kamienia należy odczyścić, usuwając patynę atmosferyczną oraz inne wtórne nawarstwienia, a przede wszystkim cementowe spoiny i uzupełnienia ubytków. Partie przypowierzchniowe należy odsolić metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska, osłabioną strukturę wewnętrzną należy wzmocnić poddając go zabiegowi impregnacji strukturalnej,  ubytki warstwy rzeźbiarskiej należy uzupełnić kitami ze sztucznego kamienia wzmocnionymi wewnętrznie zbrojeniem ze stali nierdzewnej, Całość powierzchni kamienia należy zabezpieczyć przed wnikaniem w głąb ich struktury wód opadowych poddając je zabiegowi hydrofobizacji. 


SZTUKATERIE STIUKOWE

        Należy w całości usunąć mechanicznie warstwą starych farb, ponieważ uszczelniają one powierzchnię masy stiukowej szkodząc mu, a ponadto są strukturalnie mocno zasolone. Po odsłonięciu powierzchni elewacji należy ją umyć wodą pod ciśnieniem, odsolić, oraz wzmocnić strukturalnie poprzez nasączenie głęboko penetrującym impregnatem. Rekonstruowane stiuki powinny być wykonane z masy tynkarskiej lub stiukowej wg receptury przeznaczonej do dekoracji zewnętrznych. Powierzchnie należy pokryć cienką warstwą farby mineralnej o zatwierdzonej kolorystyce.
  

SZTUKATERIE  TYNKARSKIE

           Struktura tynku użytego do wykończenia elementów sztukatorskich uległa znacznemu osłabieniu i przy zdejmowaniu warstwy zacierki i cementu mogą powstać dość głębokie destrukty. Konserwacja tych partii wymagałaby długotrwałych zabiegów odsolenia, wykonania całościowej impregnacji strukturalnej i użycia specjalistycznych materiałów konserwatorskich. Przywrócenie pierwotnego wyglądu wiązałoby się z wyjątkowo dużym nakładem pracy, bardzo wysokimi kosztami, a więc  mijałoby się z celem, ponieważ  sztukaterie oryginalne nie przedstawiają aż tak wysokich walorów artystycznych ani historycznych. Istniejące profile ciągnione (gzymsy, obramienia,)  są osłabione i miejscami niespójne z podłożem. Usunięcie części z nich i wykonanie nowych będzie więc korzystne dla jakości prac i pochłaniające znacznie niższe koszty niż konserwacja istniejących. W związku z powyższymi faktami uważam, że powinno się usunąć stary tynk w partiach osłabionych i pokryć powierzchnię muru nową warstwą tynku. Ma to być tynk krzemianowy, paro przepuszczalny. Tynk ma mieć strukturę gruboziarnistą nawiązującą do faktury tynku zastosowanego pierwotnie. 


WYKONANIE HYDROIZOLACJI		

         Należy wyeliminować podstawową przyczynę niszczenia murów, a mianowicie zjawisko podciągania wód gruntowych przez wyższe (nadziemne) partie. Najwłaściwsze byłoby w przypadku tego obiektu wykonanie hydroizolacji poprzez zastosowanie technologii iniekcji krystalicznej. Można ją stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej od zewnątrz, ale także od wnętrza obiektów, bez odkopywania murów zewnętrznych. Metodę tę stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów, oraz bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia. Technologia iniekcji krystalicznej ma wiele zalet: jest zdecydowanie najtańszą metodą osuszania budowli stosowaną w Polsce, jest ekologiczna, bardzo prosta w stosowaniu. Do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej używane są mineralne preparaty całkowicie wykorzystujące zawartą w strukturze i otoczeniu wodę w formie katalizatora i daje tym lepsze efekty, im bardziej mur jest zawilgocony. Dlatego też przed iniekcją dodatkowo nawilża się otwory iniekcyjne w murze. Wytworzona blokada przeciwwilgociowa typu mineralnego, wykorzystująca do tego celu unikatowe zjawisko samo organizacji kryształów, jest praktycznie bezterminowo trwała w czasie. Dodatkowo zastosowanie tej metody nie wpływa w żadnym stopniu na wygląd i estetykę obiektów. 
	Alternatywą dla powyższej metody może byś wykonanie hydroizolacji pionowej metodami tradycyjnymi.
	Obie metody wymagają właściwego wykonania opasek i Ryniem odpływowych z właściwym ich wyprofilowaniem.

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH

TYNKI ELEWACJI 

1. Usunięcie w całości warstwy zacierki cementowej wraz z farbą emulsyjną
2. Usunięcie partii starych tynków ze zniszczonym licem i nie mających spójności z podłożem (murem ceglanym)
3. Wykucie cegieł zmurszałych i luźnych
4. Przemurowanie ubytków muru nową cegła na zaprawie renowacyjnej
5. Demontaż blaszanych pokryć gzymsów
6. Mechaniczne usunięcie całości warstwy farby emulsyjnej z powierzchni tynków zakwalifikowanych do pozostawienia
7. Umycie powierzchni pozostawionego tynku i powierzchni odsłoniętego muru  przy użyciu myjki wysokociśnieniowej 
8. Poszerzenie rys i spękań tynków z zachowanym licem
9. Wypełnienie rys i spękań elastyczną zaprawą
10. Zaklejenie lic wypełnionych bruzd zabezpieczającą taśmą „bandażem”
11. Wyszpachlowanie lica taśm
12. Uzupełnienie  ubytków w partii muru ceglanego i pierwotnego tynku 
13. Uzupełnienie ubytków tynku tynkiem renowacyjnym 
14. Pokrycie powierzchni tynków krzemoorganiczna farbą elewacyjną o właściwościach hydrofobowych i paroprzepuszczalnych  tzw. „oddychającą”


KAMIENNE ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Mechaniczne odczyszczanie powierzchni kamienia - usunięcie patyny atmosferycznej z użyciem agregatu wysokociśnieniowego firmy (mycie wodą pod ciśnieniem, czyszczenie parą) 
2. Chemiczne doczyszczanie powierzchni kamienia  
3. Odsolenie strukturalne kamienia  metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska - metoda ligninowa 
4. Usunięcie starych uzupełnień ubytków kamienia, przede wszystkim cementowych.
5. Wykonanie zbrojeń konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej
6. Uzupełnienie ubytków sztucznym kamieniem 
7. Scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia 
8. Wzmocnienie struktury wewnętrznej kamienia przy użyciu impregnatu krzemoorganicznego o właściwościach hydrofobowych 


KAMIENNA OKŁADZINA PRZYZIEMIA

1. Mechaniczne odczyszczanie powierzchni kamienia strumieniem  - usunięcie patyny atmosferycznej i wysoleń przy użyciu wody pod ciśnieniem z użyciem agregatu wysokociśnieniowego –  w partiach szczególnie zabrudzonych dopuszcza się użycie metody piaskowania z użyciem wysoko frakcyjnego ścierniwa krzemowego  
2. Rozbiórka i ponowny, poprawny montaż kamiennych płyt odspojonych od lica muru
3. Uzupełnienie ubytków kamienia sztucznym kamieniem o odpowiedniej gradacji ziarna
4. Wymiana i uzupełnienie fug zaprawą wapienno-piaskową z dodatkiem białego cementu bądź fugą renowacyjną
5. Wzmocnienie struktury wewnętrznej kamienia i zabezpieczenie jego powierzchni poprzez impregnację przy użyciu impregnatu krzemoorganicznego o właściwościach hydrofobowych
6. W razie konieczności scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia przy użyciu barwionego impregnatu 


SZTUKATERIE

1. Usunięcie wtórnych nawarstwień – cementu, farb i wcześniejszych   uzupełnień ubytków 
1. Demontaż elementów niespójnych z podłożem i nadmiernie zdestruowanych.
1. Rekonstrukcja brakujących elementów – wykonanie odlewów z masy stiukowej.
1. Impregnacja strukturalna elementów dekoracji kwalifikujących się do konserwacji w celu wzmocnienia ich struktury wewnętrznej.
1. Uzupełnienie ubytków mechanicznych nową masą stiukową.
1. Ponowny montaż restaurowanych elementów dekoracji.
1. Wypełnienie spoin.
1. Pikrycie farbą elewacyjną

PRACE DODATKOWE

1. Wykonanie dokumentacji merytorycznej i fotograficznej całości obiektu
















DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja frontowa – północna 
Widok ogólny
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                         wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 2
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja południowa
Widok ogólny
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                     wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 3
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja wschodnia
Widok ogólny
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                         wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 4
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja zachodnia
Widok ogólny
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                         wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 5
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja frontowa – północna
Szczyt elewacji z kamiennymi ozdobami
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                         wyk. Piotr Zawadzki  









[image: UM8]   [image: UM8A]
Fot. 6
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja frontowa – północna
Kamienne wazony – widoczne; patyna atmosferyczna, spudrowania powierzchni i krawędzi
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                          wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 7
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Pionowane narożniki elewacji
Widoczne wykruszenia tynku i spęcherzenia farby elewacyjnej
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                           wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 8
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Przypory narożników  pd. – wsch. i pd. – zach.
Widoczne wykruszenia tynku i spęcherzenia farby elewacyjnej
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2013 r.                                                                                          wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 9
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja frontowa – północna
Widoczne wykruszenia tynku i spęcherzenia farby elewacyjnej
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                        wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 10
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja wschodnia
Widoczne wykruszenia tynku i uszkodzenie powierzchni wątku ceglanego spowodowane kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu i niewłaściwym użyciem  tynku cementowego do naprawy 
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                            wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 11
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja wschodnia
Widoczne wykruszenia spowodowane kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu i niewłaściwym użyciem  uszczelniającej farby emulsyjnej położonej na powierzchni starego tynku
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                            wyk. Piotr Zawadzki  

[image: UM14]
Fot. 12
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja frontowa – północna
Widoczne spęcherzenia niewłaściwie dobranej farby elewacyjnej (uszczelniającej podłoże) położonej na powierzchni nowego tynku
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                            wyk. Piotr Zawadzki 
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Fot. 13
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja frontowa – północna
Widoczne: przebarwienia tynku i uszkodzenie powierzchni okładzin kamiennych przyziemie spowodowane kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu i niewłaściwym wyprofilowaniem poszycia gruntu, zawilgocenia płyt kamiennych

Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                          wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 14
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja frontowa – północna
Widoczne: nieszczelność poszycia powodująca kapilarne podciąganie wód opadowych powodujące erozję tynku powyżej, wysolenia, kolonie zielenic, zawilgocenia płyt kamiennych
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                            wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 15
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja południowa
Widoczne: nieszczelność poszycia będąca przyczyną kapilarnego podciągania wód opadowych, powodująca erozję tynku, niefachowa naprawa zaprawą cementowa potęgująca kapilarne podciąganie przez mur wód opadowych na wyższe partie muru, bez możliwości jej odparowania 
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                            wyk. Piotr Zawadzki  








[image: UM21]
Fot. 16
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja wschodnia
Widoczne: nieszczelność poszycia powodująca kapilarne podciąganie wód opadowych powodujące erozję tynku i podłoża ceglanego, niespójność konstrukcji schodków, niewłaściwe wyprofilowanie stopni
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                           wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 17
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja wschodnia
Widoczne: nieszczelność poszycia powodująca kapilarne podciąganie wód opadowych wywołująca erozję kamiennych okładzin i tynku powyżej, czynne kolonie zielenic
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                            wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 18
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja zachodnia
Widoczne źle wyprofilowane stopnie schodów powodujące zaleganie wód opadowych (kałuża na stopniu progowym) czego wynikiem jest widoczna erozja tynku
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                            wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 19
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja frontowa – północna
Widoczne uszkodzenia elementów sztukaterii tynkarskiej (gzymsów) spowodowane nieszczelnością obróbek blacharskich
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                            wyk. Piotr Zawadzki    
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Fot. 20
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja południowa
Widoczne: uszkodzenia tynku spowodowane przenikaniem wód opadowych wywołane brakiem spoin między elementami gzymsu kamiennego, uszkodzenia powierzchni kamienia i tynku powyżej gzymsu, zbutwienie górnych elementów skrzydła drzwiowego
Stan przed konserwacją
Czerwiec 2021 r.                                                                                           wyk. Piotr Zawadzki  
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Fot. 21
Budynek Urzędu Miasta w Sandomierzu, dawny klasztor Dominikanów
Elewacja wschodnia
Zachowany fragment muru gotyckiego  
Stan  z okresu remontu budynku 1998 -99 r. 
1999 r.                                                                                 wyk. Leszek Polanowski  
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