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Spis Zawartosci
Czes$¢ opisowa.

Strona tytutowa.

Oswiadczenie 1 uprawnienia.

Spis zawartosci.

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Wykaz zatgcznikoéw - kserokopii

Zal. Nr 1. Postanowienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Kierownik Delegatury
w Sandomierzu uzgadniajaca pozytywnie dokumentacj¢ znak IN-AiB-DS.5152.177.1.2013
z dnia 18. 07.2013 r

Zat. Nr 2. Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Kierownik Delegatury w
Sandomierzu uzgadniajaca projekt nr 218/A/13 znak WUOZ-DS.5152.177.1.2013.A z dnia
23.10.2013 r

Opis techniczny do projektu architektonicznego

Opinia Techniczna

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ graficzna.

Rys. nr A 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr A 2. Rzut sutereny 1:100
Rys. nr A 3. Rzut parteru 1:100
Rys. nr A 4. Rzut pigtra 1 1:100
Rys. nr A 5. Rzut poddasza 1:100
Rys. nr A 6. Rzut dachu 1:100
Rys. nr A 7. Przekroje A-01, A-04 1:100
Rys. nr A 8. Przekroje A-02, A-03 1:100
Rys. nr A 9. Elewacja Polnocna, Wschodnia 1:100
Rys. nr A 10. Elewacja Potudniowa, Zachodnia 1:100
Rys. nr A 11. Zestawienie stolarki 1:100

Rys. nr A 12. Wizualizacja

REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO - PROJEKT ZAGOSP.TERENU + ARCH.-BUD. —09. 2013 r.



Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inz. architekt Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Kosciuszki 6A, Sandomierz — tel. 693-833-220 3

OPIS

Do projektu zagospodarowania terenu

I. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i dachu budynku Urzgdu Miasta przy PlI.
Poniatowskiego 3 w Sandomierzu nr ewid. dziatki 1327, 1102

11. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe.

- Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z
pbézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r, Nr 75, poz.690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2012 w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012r, poz. 462)

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Projekt architektoniczny podstawowy archiwalny budynku.

2.3. Inwentaryzacja budowlana do potrzeb projektowych wilasna

2.4. Dokumentacja konserwatorska wykonana przez mgr Piotra Zawadzkiego w czerwcu
2013 r

I11. Opis stanu istniejacego i lokalizacja inwestycji.

Dziatka znajduje si¢ przy Placu Poniatowskiego 3 w Sandomierzu.
Na dziatce znajduje si¢ obecnie budynek biurowy Urzedu Miejskiego w Sandomierzu,
zjazd na dziatke z ulicy Zamkowej i parking, teren jest zagospodarowany i urzadzony z
chodnikami i dojazdami oraz zielenig niska i wysoka.
Pierwotnie budynek stanowil poludniowe skrzydto dawnego klasztoru dominikanow
powstatego na przelomie XIV 1 XV wieku. Budynek byt dobudowany do nieistniejacego
juz ko$ciota Sw. Marii Magdaleny. Obecny stan budynku i jego wyglad elewacji pochodzi
z 2 polowy XIX wieku, natomiast poddasze i dach przebudowano w istniejacej formie w
latach 90-tych XX wieku.
Budynek wykonany w technologi tradycyjnej, $ciany murowane z cegly, stropy nad
piwnicami i parterem, istniejace sklepienia ceglane wzmocnione koszulkami zelbetowymi,
w pozostatych czesciach stropy WPS na belkach stalowych, nad pi¢trem stropy WPS na
belkach stalowych, nad poddaszem strop Kleina na belkach stalowych.
Dach famany polski w konstrukeji drewnianej pokrycie dachéwka ceramiczng, rynny rury
spustowe i obrobki blacharskie oraz okapniki zewnetrzne z blachy miedzianej. Okna i
drzwi drewniane.
Dojazd jest istniejacy od strony pdtnocnej i zachodniej bezposrednio od ulicy Zamkowej.
Na dzialce i w sasiedztwie dziatki znajduja si¢ nastepujace sieci i przylacza infrastruktury
techniczne;.
sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
sie¢ energetyczna nn
sie¢ telefoniczna

Przylacza istniejace pozostajg bez zmian.

YVVVYVYY
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IV. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

4.1. Zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu generalnie pozostaje bez zmian.

4.2. Rozwigzania architektoniczne
Remont bedzie wykonany w gabarycie budynku istniejacego, nie zmieni si¢ wyglad

elewacji 1 dachu, nie beda naruszone elementy konstrukcyjne.

V. Zestawienie danych charakteryzujacych inwestycje.

5.1. Dane dotyczace zagospodarowania terenu
Dane dotyczace dziatki

powierzchnia dziatki okoto 3900,00 m*
powierzchnia zabudowy budynku 385,00 m?
powierzchnia utwardzona placu manewrowego 1 parkingéw 1000,00 m?
powierzchnia chodnikéw, placykow 800,00 m?
powierzchnia zieleni 1715,00 m?
Dhugos¢ 29,10 m
Szeroko$¢ 17,00 m
Wysokos¢ budynku nad terenem 11,50 m
Wysokos$¢ kondygnacji netto 3,60 m

Liczba kondygnacji nadziemnych III w tym poddasze uzytkowe
Podpiwniczenie catkowite — suterena

5.2. Dane informujace czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw lub podlega ochronie:
- budynek jest budynkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow i podlega ochronie

1 uzgodnieniu.

V1. Przylacza i sieci infrastruktury technicznej — bez zmian.

VII. Ochrona Srodowiska.

Budynek Urzedu Miasta nie jest ucigzliwy dla srodowiska.

Doprowadzenie wody z istniejgcej sieci miejskie;j.

Odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Ogrzewanie 1 podgrzewanie wody uzytkowej tradycyjne, kottownia gazowa w budynku.
Istniejace miejsce utwardzone na kontenery zamykane na odpadki stale, odpadki beda
segregowane i wywozone.

VIIL. Sposé6b zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkéw do korzystania
z budynku.

Budynek Urzedu Miasta jest dostgpny dla oséb niepetnosprawnych na wozkach gdyz
wejscie znajduje si¢ na poziomie terenu.

Przewidziano drzwi bez progdéw o odpowiednich szerokosciach.

Wszystkie przestrzenie komunikacji wewngtrznej i zewngtrznej, oraz szerokos$¢ drzwi
zewngetrznych 1 wewngtrznych zapewniajg mozliwo$¢ poruszania si¢ osobom
niepetnosprawnym na wdzkach na parterze.

Koniec opisu do projektu zagospodarowania terenu
opracowat: mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektonicznego

I. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i dachu budynku Urzedu Miasta przy Pl.
Poniatowskiego 3 w Sandomierzu nr ewid. dziatki 1327, 1102

I1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe.

- Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r, Nr 75, p0z.690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2012 w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012r, poz. 462)

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Projekt architektoniczny podstawowy archiwalny budynku.

2.3. Inwentaryzacja budowlana do potrzeb projektowych wtasna

2.4. Dokumentacja konserwatorska wykonana przez mgr Piotra Zawadzkiego w czerwcu

2013 r

II1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

3.1. Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie budynku biurowe.

3.2. Dane charakterystyczne i zestawienia.

powierzchnia dziatki okoto 3900,00 m?
powierzchnia zabudowy budynku 385,00 m?
powierzchnia utwardzona placu manewrowego 1 parkingow 1000,00 m?
powierzchnia chodnikéw, placykow 800,00 m?
powierzchnia zieleni 1715,00 m?
Dhugos¢ 29,10 m
Szeroko$¢ 17,00 m
Wysokos¢ budynku nad terenem 11,50 m
Wysokos$¢ kondygnacji netto 3,60 m

Liczba kondygnacji nadziemnych III w tym poddasze uzytkowe
Podpiwniczenie catkowite — suterena

3.3. Program uzytkowy istniejacy bez zmian.
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IV. Rozwiazania architektoniczne.

4.1. Rozwiazania dotyczace terenu.

Zagospodarowanie terenu istniejace bez zmian.

4.2. Rozwiazania dotyczace formy architektonicznej budynku.

Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.

Typ budynku — niski. Budynek uzytecznos$ci publicznej klasa zagrozenia ludzi ZL III.
Klasa odpornosci pozarowej - budynek istniejacy w klasie C.

Budynek w jednej strefie pozarowe;.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy nie dotyczy

4.3. Funkcja budynku

Funkcja budynku administracyjno-biurowa.

4.4. Ochrona srodowiska.

Budynek Urzedu Miasta nie jest ucigzliwy dla §rodowiska.

Doprowadzenie wody z istniejgcej sieci miejskie;.

Odprowadzenie $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Ogrzewanie 1 podgrzewanie wody uzytkowej tradycyjne, kotlownia gazowa w budynku.
Istniejace miejsce utwardzone na kontenery zamykane na odpadki state, odpadki beda
segregowane i wywozone.

4.5. Sposéb zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkéw do korzystania z budynku.

Budynek Urzedu Miasta jest dostgpny dla oséb niepelnosprawnych na wozkach gdyz
wejscie znajduje si¢ na poziomie terenu.

Przewidziano drzwi bez progdéw o odpowiednich szerokosciach.

Wszystkie przestrzenie komunikacji wewngtrznej i zewngtrznej, oraz szerokos$¢ drzwi
zewngtrznych 1 wewnetrznych zapewniajg mozliwos¢ poruszania si¢ osobom
niepetnosprawnym na wdzkach na parterze.

4.6. Energooszczednos$é i charakterystyka energetyczna budynku - nie dotyczy budynek
istniejacy zabytkowy.

Przy remoncie elewacji i dachu budynku wzi¢to pod uwage problem energooszczgdnosci i
zastosowano nowoczesne energooszczedne okna oraz zaprojektowano docieplenie
poddasza pianka poliuretanowa wykonang w technologii natryskowej. Takie rozwigzania
zdecydowanie poprawig parametry energooszczednos¢ budynku.
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V. Rozwiazania konserwatorskie.

5.1. Wnioski i zalozenia konserwatorskie wynikajace z dokumentacji konserwatorskiej
opracowanej przez mgr Piotra Zawadzkiego.

Prace konserwatorskie majg na celu jak najwierniejsze odtworzenie pierwotnego wygladu
zabytku, z przywrdceniem oryginalnej kolorystyki tynkow, dekoracji stiukowe;j, jak i
elementow kamiennego wystroju architektonicznego. Ze wzgledow konserwatorskich
istnieje konieczno$¢ wprowadzenia nowoczesnych materiatow, ale ich zastosowanie nie
powinno wplynaé na wyglad substancji zabytkowej, a jedynie na polepszenie jej stanu
technicznego.

Restauracji obiektow z przywroceniem ich pierwotnego wygladu powinna zachowac
cechy $wiadczace o ich wieku i zabytkowym charakterze np. drobnych plynie¢ i
nierownosci tynku, naturalnych destruktow erozyjnych kamienia i drobnych ubytkéw nie
majacych wptywu na pierwotny ksztatt i wtasciwosci techniczne.

5.2. Postepowanie konserwatorskie.

W pierwszej kolejnosci nalezy w calo$ci usungé wszystkie partie farby emulsyjnej,
pozostawiajac odslonietg powierzchni¢ wapienno — piaskowego tynku, usungé¢ wtorne
tynki cementowe, pozostawiajac jedynie najlepiej zachowane pod wzgledem technicznym
warstwy tynku wapienno — piaskowego tynku oryginalnego. Partie odstonietych tynkéw
wapienno — piaskowych nalezy umy¢ woda pod ci$nieniem usuwajac wtorne
nawarstwienia w postaci pozostatosci tynkow wtornych, kurzu, brudu oraz pytéw. Tynki
ostabione i niespdjne z podtozem nalezy usunac i1 zastapi¢ je nowymi, podobnie jak
warstwy zmurszatych cegiet w partiach gzymsow aby stworzy¢ solidne podtoze pod nowe
tynki. Powierzchnie¢ tynkéw w stanie dobrym, ale uszkodzonym powierzchniowo nalezy
przetrze¢ warstwg zaprawy renowacyjnej. Powierzchnie catosci nalezy pokry¢ farba
elewacyjng — silikatowg lub krzemianowa o wiasciwosciach hydrofobowych.

Blaszane pokrycia gzymsow nalezy zdjac¢ i zamontowa¢ nowe pod takim katem aby
kapiaca na nie woda swobodnie sptywata nie powodujac zachlapywania tynku powyzej, co
zabezpieczy te partie przed namakaniem i uniemozliwi wegetacje glonéw i porostow.
Pionowe brzegi blach wmurowane w strukture tynku nalezy oklei¢ paskami siatki
podtynkowej aby stworzy¢ przyczepne podtoze dla tynkéw zachodzacych na nie.

5.3. Kamienne elementy wystroju architektonicznego.

Powierzchnie kamienia nalezy odczys$cié, usuwajac patyne atmosferyczng oraz inne wtorne
nawarstwienia, a przede wszystkim cementowe spoiny i uzupelnienia ubytkow. Partie
przypowierzchniowe nalezy odsoli¢ metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska, ostabiong struktur¢ wewngtrzng nalezy wzmocni¢ poddajac ja zabiegowi
impregnacji strukturalnej, ubytki warstwy rzezbiarskiej nalezy uzupehié¢ kitami ze
sztucznego kamienia wzmocnionymi wewngetrznie zbrojeniem ze stali nierdzewnej, Catos¢
powierzchni kamienia nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem w glab ich struktury wod
opadowych poddajac je zabiegowi hydrofobizacji.
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5.4. Sztukaterie stiukowe.

Nalezy w calo$ci usung¢ mechanicznie warstwg starych farb, poniewaz uszczelniajg one
powierzchni¢ masy stiukowej szkodzac mu, a ponadto sg strukturalnie mocno zasolone.
Po odstonigciu powierzchni elewacji nalezy ja umy¢ woda pod ci$nieniem, odsoli¢, oraz
wzmocni¢ strukturalnie poprzez nasaczenie glgboko penetrujgcym impregnatem.
Rekonstruowane stiuki powinny by¢ wykonane z masy tynkarskiej lub stiukowej wg
receptury przeznaczonej do dekoracji zewnetrznych.

5.5. Sztukaterie tynkarskie.

Struktura tynku uzytego do wykonczenia elementow sztukatorskich ulegta znacznemu
ostabieniu i przy zdejmowaniu warstwy zacierki i cementu moga powsta¢ dos$¢ glebokie
destrukty. Konserwacja tych partii wymagataby dtugotrwatych zabiegéw odsolenia,
wykonania cato§ciowej impregnacji strukturalnej i uzycia specjalistycznych materiatow
konserwatorskich. Przywrocenie pierwotnego wygladu wigzatoby si¢ z wyjatkowo duzym
naktadem pracy, bardzo wysokimi kosztami, a wigc mijaloby si¢ z celem, poniewaz
sztukaterie oryginalne nie przedstawiajg az tak wysokich walorow artystycznych ani
historycznych. Istniejace profile ciggnione (gzymsy, obramienia,) sg ostabione i miejscami
niespojne z podtozem. Usunigcie czesci z nich 1 wykonanie nowych bedzie wigc korzystne
dla jakosci prac 1 pochtaniajace znacznie nizsze koszty niz konserwacja istniejacych.

W zwiagzku z powyzszymi faktami uwazam, ze powinno si¢ usung¢ stary tynk w partiach
ostabionych i pokry¢ powierzchni¢ muru nowa warstwa tynku. Ma to by¢ tynk
krzemianowy, paro przepuszczalny. Tynk ma mie¢ struktur¢ gruboziarnistag nawigzujaca
do faktury tynku zastosowanego pierwotnie.
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V1. Rozwiazania architektoniczno — budowlane remontu elewacji i dachu.

6.1. Roboty zabezpieczajace.

Ze wzgledu na to ze budynek jest potozony bezposrednio przy ulicy oraz przy chodnikach
nalezy wykona¢ rusztowania z daszkami zabezpieczajacymi przechodzacych
przechodniow.

6.2. Flewacja - tynki zewnetrzne.
Roboty elewacyjne

- Usunigcie w cato$ci warstwy farby emulsyjnej

- Usunigcie zniszczonej warstwy zacierki cementowe;j

- Usunigcie partii starych tynkow ze zniszczonym licem i nie majacych spdjnosci z
podtozem (murem ceglanym)

- Wykucie cegiet zmurszatych i luznych (np. w gzymsach)

- Przemurowanie ubytkéw muru nowg cegla na zaprawie renowacyjnej

- Demontaz blaszanych pokry¢ gzymsow

- Zakwalifikowanie tynkéw odparzonych do skucia

- Mechaniczne usunigcie catos$ci warstwy farby emulsyjnej z powierzchni tynkow
zakwalifikowanych do pozostawienia

- Umycie powierzchni pozostawionego tynku i powierzchni odstonigtego muru przy
uzyciu myjki wysokocisnieniowej

- Poszerzenie rys i spekan tynkéw z zachowanym licem

- Wypeienie rys 1 spgkan elastyczng zaprawa

- Zaklejenie lic wypetionych bruzd zabezpieczajacg tasmg ,,bandazem”

- Wyszpachlowanie lica tasm

- Uzupehienie ubytkéw w partii muru ceglanego i pierwotnego tynku

- Uzupehienie ubytkéw tynku tynkiem renowacyjnym

- Pokrycie powierzchni tynkéw krzemoorganiczng farbg elewacyjng o wtasciwosciach
hydrofobowych i paroprzepuszczalnych tzw. ,,oddychajaca”

Tynki wykona¢ w oparciu o systemy firm Atlas ztoty wiek, Schomburg, Bayosan lub
innych o podanych ponizej parametrach.

Na elewacji potudniowej na $cianie pochytej wykonaé system tynkow renowacyjnych
paroprzepuszczalnych od terenu do wysokosci gzymsu kordonowego tj. do wys. ok. 2,5m.
Na pozostatych elewacjach wykona¢ system tynkow renowacyjnych paroprzepuszczalnych
do wysokos$ci 1 m od powierzchni terenu.

System tynkéw renowacyjnych sktada sie z obrzutki renowacyjnej TRO, podktadowego
tynku renowacyjnego TRP, tynku renowacyjnego TR.

Tynki renowacyjne stosuje si¢ na zawilgocone i zasolone powierzchnie z cegty lub
kamienia naturalnego, system tynkow sktada si¢ z trzech tynkéw optymalnie zestawionych
pod wzgledem parametrow fizyko chemicznych, ktére gwarantujg wtasciwa wspotprace
kolejno naktadanych warstw.

Przygotowanie podloza.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z aplikacja systemu tynkow renowacyjnych
zalecane jest okreslenie stopnia zasolenia podtoza. W przypadku niskiego stopnia
zasolenia tynk renowacyjny TR mozna nanosi¢ bezposrednio na wykonana obrzutke
renowacyjng TRO. Natomiast w przypadku $redniego i wysokiego stopnia zasolenia
konieczne jest uprzednie zastosowanie podktadowego tynku renowacyjnego TRP.
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Wilgotne i zasolone tynki nalezy usuna¢ do wysokosci podanych powyzej. Zaprawe
murarskg ze spoin wyku¢ na gleboko$¢ ok. 20mm. Nastepnie odstonieta powierzchnie
$ciany oczysci¢ z kurzu, wykwitow solnych, resztek zaprawy i stabo przylegajacych
fragmentéw muru.

Kolejna czynnoscig jest zwilzenie podioza woda i wykonanie warstwy zczepnej z obrzutki
renowacyjnej TRO, narzuconej azurowg warstwg o grubosci ok. 5 mm 1 pokrywajacej do
50% powierzchni podioza. Po jej stwardnieniu po okoto 24 godzinach mozna przystapi¢ do
naktadania wiasciwej warstwy podktadowego tynku renowacyjnego TRP oraz warstwy
wykonczeniowej z tynku renowacyjnego TR, ktory stanowi ostateczng nawierzchniowa
warstwe przeznaczong do malowania.

Powyzej tynku renowacyjnego na tynkach zakwalifikowanych do pozostawienia wykonaé
renowacyjne wyprawy wierzchnie.

Po uprzednim oczyszczeniu podioza z kurzu, brudu, starych powtok malarskich i1 po
uzupehieniu ubytkow, nalezy wykona¢ renowacyjng wyprawe wierzchnig ze szpachli
cementowej gruboziarnistej TSG, o grubosci ziaren 1,0 mm — pozwoli na uzyskanie
powierzchni dla tynkow historycznych, ktora jest zalecana do wygladzania powierzchni
wykonanej wczesniej tynkow renowacyjnych, tynkow wapiennych, wapienno-
cementowych, cementowo-wapiennych. Zawiera wapno — naturalne spoiwo, od wiekow
uzywane przy produkcji materialdow budowlanych, ktére decyduje o elastycznosci i
odpornosci warstw na spgkania, jest wykonana na bazie biatego cementu portlandzkiego.
Mozna naktada¢ warstwe o grubosci Imm jak i 10 mm. Jest to material specjalnie na
potrzeby konserwacji obiektow zabytkowych, ma biaty kolor wyprawy, jest mrozoodporny
1 wodoodporny.

Powyzej tynku renowacyjnego w miejscach tynkéw zakwalifikowanych do skucia do
muru ceglanego, wykona¢ podklad cementowy, naturalny tynk mineralny cementowo-

wapienny TWC kategorii III zatarty na gtadko.

6.2. Elewacja - malowanie.

Przygotowane i gladkie powierzchnie tynkéw nalezy zagruntowa¢ bezbarwnymi
preparatami systemowymi o wlasciwosciach hydrofobowych przeznaczonych do
gruntowania podtozy mineralnych takich jak tynki cementowe, tynki cementowo-
wapienne, tynki renowacyjne, np. silikonowy preparat gruntujacy N-01.

Malowanie: renowacyjna farba silikonowa N-02, ta farba elewacyjna przeznaczona jest do
malowania podtozy mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, do
stosowania na zewnatrz budynkow, jest odporna na zabrudzenia, ma efekt
samoczyszczenia — drobinki kurzu sg sptukiwane podczas deszczu, ma wlasciwosci
hydrofobowe — nienasigkliwa, posiada zdolno$¢ odpychania wody, odporna na skazenie
biologiczne dodatek biocyddw powoduje ze nie powstaja glony, grzyby i porosty na
pomalowanej powierzchni. Jest paroprzepuszczalna, ma niski wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego, tworzy powloke zapewniajaca swobodny transport pary wodnej i
odparowanie wilgoci z tynku, jest trwata odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne,
promieniowanie UV.

Farba N-02 produkowana jest na bazie wodnej dyspersji zywic organicznych, do barwienia
farby stosuje si¢ gldownie pigmenty nieorganiczne odporne na alkalia i promieniowanie
UV, gestos¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm3, stopien przyczepnosci 1, temperatura przygotowania
farby i podtoza w trakcie prac od +5 do +25 °C
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Kolorystyka elewacji tto budynku kolor jasny ecru nr 0018 (wg wzornika firmy Atlas)
Elementy budynku jak przypory,obwodki wokot okien, gzyms wienczacy, gzymsy
posrednie, gzymsy nadokienne, pilastry, glify okienne, o§cieznice okienne i drzwiowe w
kolorze biatym.

Uwaga: po wybraniu firmy nalezy wezwac nadzor autorski i wykonaé probe na budynku
aby dobra¢ odpowiedni odcien koloru.

6.3. Cokot.

Istniejacy cokot elewacji frontowej — oktadzina przyziemia zostat wykonany z plyt z
jasnego piaskowca. Na jego powierzchni wystepuja wykwity soli, patyna atmosferyczna i
zjawiska destrukcji erozyjnej w postaci spudrowan powierzchni 1 wyruszen glebszych
struktur (procesy wyjasnione powyzej), spotegowane kapilarnym podcigganiem wod
opadowych z gruntu.

Roboty renowacji cokotu:

Mechaniczne odczyszczanie powierzchni kamienia strumieniem - usunigcie patyny
atmosferycznej i wysolen przy uzyciu wody pod ci$nieniem z uzyciem agregatu
wysokocisnieniowego — w partiach szczegdlnie zabrudzonych dopuszcza si¢ uzycie
metody piaskowania z uzyciem wysoko frakcyjnego $cierniwa krzemowego

Rozbiorka i ponowny, poprawny montaz kamiennych ptyt odspojonych od lica muru
Uzupehienie ubytkéw kamienia sztucznym kamieniem o odpowiedniej gradacji ziarna
Wymiana 1 uzupetienie fug zaprawg wapienno-piaskowa z dodatkiem bialego cementu
badz fuga renowacyjna

Wzmocnienie struktury wewnetrznej kamienia i zabezpieczenie jego powierzchni poprzez
impregnacj¢ przy uzyciu impregnatu krzemoorganicznego o wtasciwo$ciach
hydrofobowych

W razie koniecznosci scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia przy uzyciu
barwionego impregnatu

6.4. Gzymsy, sztukaterie tynkarskie, sztukaterie stiukowe.

Gzyms na elewacji potudniowej na wysokosci 2,5 m jest wykonany z kamienia piaskowiec
zielony Brenna, nalezy oczysci¢ zaimpregnowaé preparatem hydrofobizujagcym a przede
wszystkim wykona¢ na nim obrobke blacharska z blachy miedziane;.

Gzyms wienczacy na catosci budynku ciggniony.

Gzymsy: posrednie, nadokienne, pilastry, sztukaterie tynkarskie i sztukaterie stiukowe
wystepujace na elewacji poéinocne;.

Na elewacjach budynku wystepuja dekoracje sztukatorskie w dwoch rodzajach. Pierwsza z
nich to ozdobne gzymsy i opaski profili ciggnionych - gzymsy i obramienia otworéw
drzwiowych i okiennych zostaty wykonane w technikach murarskich z masy tynkarskiej, w
wiekszosci na rdzeniach ceglanych stanowigcych cze$¢ muru ceglanego. W tych partiach
mozna zaobserwowac procesy destrukcyjne, zachodzace w identyczny sposob jak w
strukturze tynku wapienno-piaskowego. Na profilowanych gzymsach z nieszczelnym
poszyciem powierzchnia zewnetrzna odpada wraz z zewnetrzng warstwa zaprawy tynku.
Proces ten jest szczegodlnie widoczny w partiach nad elementami wystajgcymi z lica $cian,
nadprozy i gzymsow podziatu poziomego elewacji, dekoracji podokapowych.
Nieszczelnos$¢ poszycia dachu spowodowata przenikanie wody opadowej bezposrednio do
struktur wewnetrznych tych elementéw, w nieporownywalnie wigkszym stopniu niz w
innych partiach.
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Innego rodzaju dekoracje zostaly wykonane z masy stiukowej w pracowni
sztukatorskiej 1 zamontowane juz jako gotowe elementy na elewacji. Sg to obramienia
otworow okiennych Wszystkie te elementy zachowaty si¢ w do$¢ dobrym stanie. Ze
wzgledu na to, ze byly ostonigte przed opadami atmosferycznymi posiadaja dos¢ zwarte
struktury.

Sztukaterie stiukowe.

Nalezy w catosci usung¢ mechanicznie warstwa starych farb, poniewaz uszczelniajg one
powierzchni¢ masy stiukowej szkodzac mu, a ponadto sg strukturalnie mocno zasolone. Po
odstonigciu powierzchni elewacji nalezy ja umy¢ woda pod ci$nieniem, odsoli¢, oraz
wzmocni¢ strukturalnie poprzez nasgczenie gigboko penetrujagcym impregnatem.
Rekonstruowane stiuki powinny by¢ wykonane z masy tynkarskiej lub stiukowej wg
receptury przeznaczonej do dekoracji zewnetrznych. Powierzchnie nalezy pokry¢ cienka
warstwg farby mineralnej w kolorze biatym.

Usunigcie wtérnych nawarstwien — cementu, farb i wezesniejszych uzupetien ubytkow
Demontaz elementow niespojnych z podtozem i nadmiernie zdestruowanych.
Rekonstrukcja brakujacych elementow — wykonanie odlewdéw z masy stiukowe;.
Impregnacja strukturalna elementow dekoracji kwalifikujgcych si¢ do konserwacji w celu
wzmocnienia ich struktury wewngtrznej.

Uzupetnienie ubytkow mechanicznych nowa masg stiukows.

Ponowny montaz restaurowanych elementéw dekoracji.

Wypehienie spoin.

Pokrycie farbg elewacyjng

Sztukaterie tynkarskie.

Struktura tynku uzytego do wykonczenia elementow sztukatorskich ulegta znacznemu
ostabieniu i przy zdejmowaniu warstwy zacierki i cementu moga powsta¢ dos$¢ glebokie
destrukty. Istniejace profile ciggnione (gzymsy, obramienia,) sg ostabione i1 miejscami
niespojne z podlozem. Usunigcie czesci z nich i wykonanie nowych bedzie wigc korzystne
dla jakosci prac i pochtaniajgce znacznie nizsze koszty niz konserwacja istniejagcych. W
zwigzku z powyzszymi faktami uwazam, ze powinno si¢ usung¢ stary tynk w partiach
ostabionych 1 pokry¢ powierzchni¢ muru nowg warstwa tynku. Ma to by¢ tynk
krzemianowy, paro przepuszczalny. Tynk ma mie¢ strukture gruboziarnista nawigzujaca
do faktury tynku zastosowanego pierwotnie.

6.5. Wazony kwiatowe.

Wazony kwiatowe wykonane zostaty z wapienia, dwa ozdobne wazony dekoracji szczytu
elewacji frontowej. Wapien — migkki kamien osadowy, w przypadku wysokiej wilgotnosci
powietrza wykazuje niewielkg odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne i ulega
charakterystycznym uszkodzeniom. Czynniki atmosferyczne powodujace czgste
namakanie wodami opadowymi zawierajgcymi sole wraz z nig wnikaty w strukture
wewngetrzng kamienia. Krystalizujace sole 1 zamarzajaca woda, zwigkszajac swoja objetosé
powodowaty dezintegracj¢ warstw przypowierzchniowych, co w rezultacie wywotato
zjawisko osypywania si¢ zewngetrznych warstw kamienia. Zanieczyszczenia powietrza,
gtownie zwigzki siarki reagujgc z zawartym w kamieniu wapniem spowodowaty powstanie
na jego powierzchni szkodliwej ciemnej patyny atmosferycznej, ktéra wraz z warstwa
porostoéw 1 zielenic — czgsciowo pokrywajacej powierzchnie kamienia - uszczelniajgcej
jego powierzchni¢ powodowata powstawanie pecherzy i korozje coraz glebszych warstw
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kamienia. W wyniku tych wlas$nie procesoéw uszkodzone zostaty duze partie powierzchni
wazonow.

Powierzchnie kamienia nalezy odczys$ci¢, usuwajac patyne atmosferyczna, ubytki warstwy
rzezbiarskiej nalezy uzupehic kitami ze sztucznego kamienia, cato$¢ powierzchni
kamienia nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem w glab ich struktury wod opadowych
poddajac je zabiegowi hydrofobizacji preparatem.

6.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektowano zlikwidowanie drzwi o wys. 180 cm do sutereny w elewacji
poludniowej, ze wzgledu na to ze te drzwi sg zawsze zamknigte nieuzytkowane, powoduja
zamakanie sutereny. W tym miejscu nalezy wykonaé¢ okno, w tym celu nalezy
podmurowac¢ $ciang z cegly petnej, obsadzi¢ okno dopasowane do otworu okoto 90x90 cm.

Zaprojektowano wymiang wszystkich okien i drzwi zewnetrznych na nowe.
Okna istniejgce sg to okna drewniane dgbowe skrzynkowe tzw. polskie ze skrzydtami
otwieranymi na zewnatrz budynku. Zdecydowano si¢ na remont i wymiang¢ okien na okna
o takich samych wymiarach i o takim samym rysunku szproso6w na okna termoizolacyjne
otwierane do wewnatrz budynku oraz z kwaterami otwieralno uchylnymi dla
przewietrzenia pomieszczen, we wszystkich oknach zostang zastosowane nawietrzaki
okienne w ramach.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z pelnym wykonczeniem fabrycznym.
Okna z drewna klejonego, termoizolacyjne, dwuszybowe, jednoramowe, okna wszystkie
otwieralne z kwaterami otwieralnymi 1 otwieralno-uchylnymi, w ramach wykona¢
nawietrzaki z regulowanym strumieniem przeptywu powietrza.
Okna z drewna klejonego o gestosci sredniej 730 kg/m3
Szyby niskoemisyjne o wspétczynniku Us= 1,1 W/ m* K (4mm/16Ar/4mm)
Okna rozwieralno-uchylne RU+RU z okuciami obwiedniowymi na obydwu skrzydtach
System oku¢ rozwieralno uchylnych ma by¢ wyposazony w blokade btednego potozenia
klamki, podnosnik skrzydta dla utatwienia otwierania duzych okien, zaczep
antywywazeniowy, 3 stopniowy poziom uchytu, zabezpieczenie przed korozja.
W oknach nalezy wykonac¢ szprosy tak jak w oknach istniejgcych oby byty widoczne od
zewnatrz jak i od wewnatrz budynku, szprosy moga by¢ wykonane jako naklejane od
wewnatrz i od zewnatrz budynku.
Okna w suterenie (wszystkie) oraz okna na parterze szt.8 od strony placu i chodnikéw od
strony pdinocnej 1 wschodniej, narazone na wtamanie nalezy przeszkli¢ szktem
antywlamaniaowym P4.
Okna z kwaterami potokragtymi na elewacji potnocnej, kwatery potokragie uchylne.
Okna w kolorystyce i fakturze degbu.
Do wymiany okno potaciowe na poddaszu o wymiarach 80x140cm szt. 1, otwierane w ten
sposob aby nie byto mozliwosci nalania si¢ wody do wewnatrz.

Ze wzgledu na utatwienie dostgpnosci dla oséb niepetnosprawnych na wozkach oraz
poprawienia warunkow ewakuacji z budynku zaprojektowano drzwi zewnetrzne gldéwne
jednoskrzydiowe o szer. 135 cm i otwierane na zewnatrz.

Drzwi zewnetrzne glowne wejsciowe w konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydiowe
otwierane na zewnatrz, na profilach cieptych, skrzydto drzwi przeszklone czgsciowo,
kwatery przeszklone szklem antywtamaniowym P4. Drzwi aluminiowe majg imitowac
drzwi drewniane plycinowe, maja by¢ oklejone okleing drewnopodobng w kolorze i
fakturze debu.

REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO - PROJEKT ZAGOSP.TERENU + ARCH.-BUD. —09. 2013 r.



Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inz. architekt Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Kosciuszki 6A, Sandomierz — tel. 693-833-220 14

Zamontowa¢ zamki antywtamaniowe, samozamykacz. Nad drzwiami wykona¢ naswietle
potokragle w konstrukcji drewnianej lub aluminiowe;.
We wszystkich drzwiach zewngtrznych samozamykacze.

Drzwi zewngtrzne petne wej$ciowe tylne antywlamaniowe, zamki antywlamaniowe,
stalowe w oktadzinach drewnianych lub imitujace drewno w kolorze i fakturze debu,
naswietla nad drzwiami przeszklone szktem niettukacym P2.

Drzwi zewnetrzne peine do kotlowni, wyposazy¢ w zamek antypaniczny otwierany od
wewnatrz przez popchnigcie, drzwi stalowe w oktadzinach drewnianych lub imitujace
drewno w kolorze i fakturze dgbu, naswietla nad drzwiami przeszklone szkiem
nietlukacym P2.

Kratki i zaluzje na elewacjach, na kanatach zetowych, kanatach nawiewnych do kotlowni i
innych pomieszczen nalezy wymieni¢ na nowe z blachy nierdzewne;.

6.7. Okapniki zewnetrzne i parapety wewnetrzne.

Nalezy wykona¢ nowe okapniki zewnetrzne z blachy miedzianej przy wszystkich
oknach.
Istniejace parapety wewnetrzne sg kamienne 1 pozostang bez zmian, dlatego podczas
demontazu okien nalezy zachowa¢ duzg ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ istniejacych
parapetow.

6.8. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Obrobki blacharskie miedziane na gzymsie gtownym wienczacym z rynnami i
rurami spustowymi miedzianymi pozostaja do zachowania gdyz sa w stanie dobrym.
Jedynie rynna na elewacji wschodniej bedzie zdemontowana i przesuni¢ta w inne miejsce
blizej naroznika potudniowo-wschodniego, w zwigzku z tym nalezy zdemontowaé rynng
na dtugosci okoto 15 m i odwrdéci¢ spadek w drugg strong.

Nalezy wykona¢ obrobke blacharska z blachy miedzianej na gzymsie z kamienia brenna na
elewacji potudniowej na wys. okoto 2,5m.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy miedzianej na wszystkich gzymsach
posrednich, na gzymsach nadokiennych, ktore wystepuja gtownie na elewacji potnocne;.
Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy miedzianej na przyporach na elewacji
zachodnie;j.

Nalezy wykona¢ nowe okapniki zewnetrzne z blachy miedzianej przy wszystkich oknach.
Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie z blachy miedzianej na lukarnach.

Nalezy wykona¢ obréobki blacharskie z blachy miedzianej na kominach.

6.9. Remont dachu i docieplenie poddasza.

Przewiduje si¢ remont dachu polegajacy na rozebraniu dachéwki ceramicznej i
ponownym utozeniu dachowki istniejacej z uzupelnieniem ubytkow i dachowek
zniszczonych, wymianie pokrycia lukarn z blachy miedzianej na nowa, wykonanie nowego
tacenia taty 1 kontrlaty, wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej na
catym dachu, wykonanie docieplenia poddasza i dachu pianka poliuretanowa metoda
natryskowa.

Istniejacy dach jest to dach tamany polski, dach w konstrukcji drewnianej kryty dachowka
ceramiczng, lukarny pokryte blachg miedziang.
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Konstrukcja poddasza jest zelbetowa, strop nad poddaszem ptaski i sko$ny jest ceramiczny
Kleina na dzwigarach stalowych. Elementy konstrukcyjne poddasza ani dachu nie bgda
naruszone.

Docieplenie nalezy wykonac piankg poliuretanowsg ,,ICYNENE LD-C-50" gr. 30 cm, jest
to pianka niepalna, pianka otwartokomorkowa lekka okoto 8kg/m3, deklarowany
wspOlezynnik przewodnosci cieplnej wynosi = 0,038 W.m'K™" , paroprzepuszczalna,
pianka ta nie ma zapachu, nie pyli, nie kurczy sig.

Docieplenie z pianki natryskowe nalezy wykona¢ na stropach ptaskich i sko§nych oraz
pionowych $ciankach kolankowych.

Warstwa 30 ¢cm pianki da wspotczynnik przenikania ciepta Uy = 0,15 W/m? K, co jest
wynikiem bardzo duzej energooszczednosci.

Nastepnie wykona¢ nowe laty i kontrtaty, oraz wiatroizolacje z foli paroprzepuszczalne;,
nastgpnie pokrycie z dachowki ceramicznej zaktadkowej w kolorze czerwonym
naturalnym.

Warstwy pokrycia dachu

- pokrycie dachowka ceramiczna zaktadkowa w kolorze czerwonym naturalnym

- nad lukarnami pokrycie z blachy miedzianej

- laty, kontrlaty

- 1 x folia paroprzepuszczalna Delta-went 0,2 cm

- krokwie

- docieplenie piankg poliuretanowg ,,ICYNENE LD-C-50” gr. 30 cm

Na poddaszu nalezy wykona¢ poktad z desek na legarach wzdtuz budynku w miejscach
koniecznych do przej$cia do wytazéw dachowych i do okresowych kontroli dachu.
Uwaga: poniewaz roboty bedg wykonywane podczas uzytkowania budynku, remont dachu
nalezy wykonywa¢ fragmentami, zabezpiecza¢ plandekami przed zalaniem woda
deszczowa.

6.10. Kominy.

Kominy istniejgce ponad potacig dachowa nalezy dociepli¢ styropoianem
ekstrudowanym gr. 5 cm z tynkiem cienkowarstwowym na siatce w kolorze bialym.

6.11. Wylazy na dach i tawy kominiarskie.
Nalezy wykona 3 nowe wylazy na dach z przezroczystego pleksiglasu, systemowe.
Lawy kominiarskie nalezy wykona¢ przy wytazach oraz przy wszystkich kominach, tawy

systemowe zalecane przez producenta dachéwki.

6.12. Opaski 1 odwodnienia.

Nalezy wykona¢ odwodnienie powierzchniowe z kostki granitowej gr. 6 cm
sprowadzajace wod¢ opadowa od rynny na elewacji wschodniej w poprzek skarpy do krat
sciekowych przy parkingu.

Nalezy wykona¢ remont opaski i chodnika przy elewacji potudniowej 1 narozniku
potudniowo-wschodnim, rozebra¢ istniejacy chodnik i opaske z ptyt chodnikowych
betonowych 1 wykona¢ nowy z kostki granitowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, przy narozniku na stromej skarpie wykona¢ w opasce uskoki co 0,5 m
ograniczone kraweznikiem granitowym.
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6.13. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

Instalacje elektryczne istniejace generalnie bez zmian, nalezy jedynie zamocowac
na istniejacych podejsciach kinkiety zewnetrzne nad drzwiami zewngtrznymi.

6.14. Instalacje odgromowa.

Instalacja odgromowa do remontu, istniejacg instalacj¢ nalezy z demontowac i na
jej miejsce wykona¢ nowa.

6.15. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Remont elewacji i dachu nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Projekt remontu nie ingeruje i nie zmienia elementdéw konstrukcyjnych ani gabarytow
budynku i dlatego nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg ale spelnia wymogi p.poz.

Uwagi koncowe do projektu:

= Prawa autorskie zastrzezone

= Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego

=  Wykonawca powinien zastosowac¢ materialty majace odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne

Koniec opisu do projektu architektonicznego: mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz
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OPINIA TECHNICZNA
REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO

Wszystkie roboty remontowe polegajace na remoncie elewacji i dachu, wraz z wymiang
stolarki okiennej i1 drzwiowej, oraz dociepleniem poddasza, wykonywane begda bez
naruszania istniejgcej konstrukcji $cian, podciggdw, §cian zewnetrznych, stropdw, oraz
elementow konstrukcyjnych dachu.

Wykonanie remontu elewacji 1 dachu nie narusza bezpieczenstwa konstrukeji budynku
istniejacego.

Nie zaprojektowano zadnych nowych elementéw majacych wptyw na obcigzenia w
budynku.

Projekt architektoniczno-budowlany nie przewiduje zmian konstrukcyjnych w budynku.
Projektowany remont nie wptynie negatywnie na konstrukcje istniejacego budynku Urzedu
Miejskiego.

mgr inz. Edward Paszkiewicz
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT:
REMONT ELEWACIJI I DACHU

ADRES BUDOWY:

SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3, NR EWID. DZ. 1327, 1102
INWESTOR:

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
PL. PONIATOWSKIEGO 3, 27-600 SANDOMIERZ

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przy robotach remontu elewacji i dachu przewidziano nast¢pujace roboty budowlane :

a) roboty rozbidérkowe

b) roboty montazowe

c) roboty stolarskie

d) roboty $lusarskie

e) roboty dekarskie

f) roboty tynkarskie i malarskie
g) roboty wykonczeniowe

h) roboty zewnetrzne

2. ZAGOSPODAROWNIE TERENU

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i projektowanych elementéw
zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania i projektem budowlanym.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi miejskiej umozliwiajacy bezposredni
dostep dla sit ratowniczych.

3. OCHRONA OGOLNA W CZASIE ROBOT

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

Plac budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotlanych.
Teren nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w tablice informacyjng zgodnie z obowigzujacym
wzorem. Stosowac znaki 1 oznaczenia stref zagrozenia i stref niebezpiecznym zgodnie z
normg o znakach ostrzegawczych.
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OCHRONA SZCZEGOLNA W CZASIE ROBOT

Prace zwigzane z rozbudowa budynku w zblizeniu do przewodow czynnych urzadzen
elektroenergetycznych jest praca w warunkach szczegdlnego zagrozenia zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi, w zwigzku z tym wszelkie prace budowlane pod i w zblizeniu do
linii energetycznej mogg by¢ wykonywane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie
Energetycznym zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagajacych
wylaczenia po dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

Roboty rozbidrkowe zgodnie z rozdzial 14 (Dz. U. 03.47.401).

Roboty ziemne zgodnie z rozdziat 5 (Dz. U. 03.47.401).

Roboty betonowe, szalunkowe i zbrojarskie zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne.

Roboty ciesielskie i dekarskie zgodnie z rozdziat 7 (Dz. U. 03.47.401).

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczego6lno$ci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20% jezeli nie stosuje si¢
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

Roboty spawalnicze zgodnie z rozdziat 11 (Dz. U. 03.47.401).
Wszystkie prace prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP obowigzujace w budownictwie.

4. OCHRONA OSOBISTA I INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez
roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie ogélnych
przepisoéw BHP i szczegdtowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

opracowal: mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz

REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO - PROJEKT ZAGOSP.TERENU + ARCH.-BUD. —09. 2013 r.



	mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz
	mgr inż. Edward Paszkiewicz

