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OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z §4 ustep 3 Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463), projektowang sieé
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerce , gmina Sieniawa zaliczy¢ nalezy
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Klasyfikacji dokonano na podstawie oceny konstrukcji projektowanego
obiektu, a takze na podstawie wykonanych badan geotechnicznych.

Przeprowadzone badania wykazaly wystepowanie na wiekszoéci terenu
badawczego pylow plastycznych i twardoplastycznycho miazszosci 03 do 3,4 m
ponizej piaskéw drobnych. Warstwa ta charakteryzuje si¢ stopniem plastycznosci IL
= 0,30. Grunt ten stanowi zasadnicze przypowierzchniowe podtoze badanego terenu.

. Na badanym terenie w obregbie utworéw czwartorzedowych stwierdzono
wystegpowania wod gruntowych w otworze nr 2 — zwierciadlo nawiercono na

glebokosci 3,7 m, a ustabilizowalo si¢ na glebokosci 3,3 m ppt.
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1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja warunk6w geologicznych i hydrogeologicznych
gruntu na terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerce
gmina Sieniawa zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Lokalizacja wykonanych otwor6w badawczych zostata przedstawiona na zalaczniku
graficznym Nr 2.1 - 2.2 oraz na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000 -
zal nr 1.

Opracowanie niniejsze zostalo wykonane zgodnie z wymogami
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. Nr 0, poz. 463).

2. Lokalizacja i opis projektowanej inwestycji

Teren badai polozony w miejscowosci Czerce , gmina Sieniawa pow.
Przeworsk..
Pod wzgledem geomorfologicznym rejon badan polozony jest na Pogérzu
Karpackim oraz Kotliny Sandomierskiej .

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni Sanu ,

ktory przeptywa w odleglosci ok. 4 km w kierunku potudniowym

Szczegétowa lokalizacje terenu badan przedstawiono na dolaczonej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:10 000 /zat. graf. Nr1/.

3.0 Zakres i wyniki wykonanych prac badawczych

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
na terenie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej w sierpnit2015 roku
wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 5 metrow.

W czasie wiercenia otwor6w badawczych nadzoér geologiczny wykonywat

badania makroskopowe gruntéw oraz pobierat proby do badan.

OtwérNr1.
0.0 — 0,3m gleba
0,3 - 1,2m piasek drobny
1,2 - 1,7m piasek pylasty




1,7 - 2,0 m pyly plastyczne z wkladkami piaskéw
2,0 - 5,0 m ily twardoplastyczne
Otwor suchy.
Otwor Nr 2
0,0 — 0,3m gleba
0,3 - 3,1 m pyly twardoplastyczne
3,1 - 3,7 m pyly plastyczne
3,7 - 5,0 m piasek pylasty
Zwierciadlo wody nawiercono na glebokosci 3,7 m, a

ustabilizowalo si¢ na glebokosci 3,3 m ppt.

4 Warunki geotechniczne

Pod wzgledem geologicznym badany teren polozony jest na terenie

Zapadliska Przedkarpackiego , w poblizu granicy z Karpatami fliszowymi .
W budowie geologicznej tego terenu biora udzial utwory czwartorzedowe
zalegajace bezposrednio na trzeciorzedowych itach krakowieckich.
Starsze podloze zbudowane jest z utwordéw trzeciorzedowych wyksztalconych w postaci
it6w krakowieckich.
Strop utwor6éw trzeciorzgdowych na badanym terenie zalega na gleboko$ci kilkunascie
metréw ponizej powierzchni terenu .
Bezposrednio na itach krakowieckich zalegaja osady ciwartorzqdowe zbudowane z
utwordw pochodzenia wodno -lodowcowego w wyzszych partiach oraz pochodzenia
rzecznego w dolinach , oraz utwory lessowe.
Czwartorzed reprezentowany jest przez piasek drobny, piasek pylasty i pyly .

Miazszo$¢ utworéw czwartorzedowych jest bardzo nierdwna i wynosi od kilku do

kilkunastu metrow.

Szczegétlowo budowe geologiczng podioza budowlanego w miejscu
projektowanego obiektu przedstawiono na zalaczonych profilach geotechnicznych
wykonanych otworéw badawczych .

Charakterystyke warunkéw geologicznych na badanym terenie przedstawiono w
oparciu o wyniki wiercen otworéw badawczych , badania gruntéw oraz genezg i

histori¢ geologiczng terenu .




W oparciu 0 normg¢ PN-81/03020 w podtozu budowlanym na terenie
projektowane; sieci wodociagowej wydzielono warstwy geotechniczne i
odpowiadajace im parametry:

Warstwa geotechniczna 1 - do warstwy tej zaliczono piaski drobne i pylaste

wystepujace na catym terenie.
Uogoélnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiaja sie nastepujaco :

e cigzar objetosciowy - 1,85 kG/cm
e wilgotno$¢ naturalna - 12%

e stopien zageszczenia - 0,35

e kat tarcia wewnetrznego - 18°

Warstwa geotechniczna 2 - do warstwy tej zaliczono pyly w stanie
plastycznym i twardoplastycznym. Uogélnione parametry geotechniczne tej warstwy

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

o cigzar objetosciowy - 2,00 kG/cm
. wilgotno$¢ naturalna -24%

o stopien plastycznosci - rednio - 0,30

. kat tarcia wewnetrznego - 14°

Warstwa geotechniczna 3 - do warstwy tej zaliczono ity w stanie
twardoplastycznym. Warstwa ta wystepuje w otworze nr 1 Uog6Inione parametry

geotechniczne tej warstwy przedstawiajq sie nastepujaco:

° cigzar objetosciowy - 2,10 kG/cm
° wilgotno$¢ naturalna -21%

. stopien plastycznosci -0,28

° kat tarcia wewngtrznego - 13°

5.Warunki wodne badanego terenu

Na badanym terenie w obrgbie utworéw czwartorzedowych stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. w otworze nr 2 zwierciadlo wody nawiercono na glebokogci
3,7 m, a ustabilizowalo si¢ na glgbokosci 3,3 m ppt. Teren badari lezy w obrgbie Gléwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych nr 425 Dgbica - St6alowa Wola - Rzeszéw

6. Whioski

* W podlozu budowlanym projektowanej sieci Kanalizacyjno - Sanitarnej stwierdzono
przeprowadzonymi  badaniami  wystgpowanie  utworéw  czwartorzedowych

wyksztalconych ~ w postaci piaskow drobnych i piaskéw pylastych pylow
5




plastycznych

Na badanym terenie w obrebie utworéw czwartorzgdowych  stwierdzono
wystgpowania wod gruntowych. w otworze nr 2 zwierciadlo wody nawiercono na
glebokosci 3,7 m, a ustabilizowato sie na glebokosci 3,3 m ppt. Teren badan lezy w
obrgbie Gléwnego Zbiornika Wo6d Podziemnych nr 425 Debica _= St6alowa Wola -

Rzeszow.




PROJEKT GEOTECHNICZNY

Spis tresci

1. WUBEBD ettt R Rt e e e e eeeee e e et eeeees e s sttt 2
2. Charakterystyka projektoOWaNE] INWESLYCi.................rvvvereererermessseesesssssseesesssessssssssssssssessssssseseeeeesesennns 2
3. Stan udokumentowania Warunkow geoteChNICZNYCN...........cuveeermereeeesesreeesseeseess e eeeeeee 2
4. Charakterystyka warunkow geotechnicznych - model budowy geologicznej - parametry gruntow.......... 2
5. Prognoza zmian wiaSCiwoSCi POBI0ZA W CZASIE ...............veeuureeeeceereseieeseeeesesssssessssesessessss s esseesssses 2
6. Okreslenie oddziatyWan 0 GIUNEOW ................cceuuermrreessesisesssssesseseseseessessssessssssssssssesssssssssmsssssssos 3
7. Obliczenie NoSn0Sci i 0Siadania POdOZA .................mrivermereeeeenerseseesseeeesssessesessssseesssesesssseeeessssses e 3
8. Okreslenie zakresu badar niezbednych do wiasciwego wykonania robot ziemnych.............eeeevvvvvrrren.. 3
9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.................ovvvecencresicienn 4




1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny na terenie projektowanej sieci kanalizacyjno —
sanitarnej zostal opracowany celem przedstawienia warunkéw gruntowo-wodnych w
miejscu projektowanego obiektu w miejscowosci Czerce gmina Sieniawa

Zakres prac zostal okreslony przez projektanta obiektu, a lokalizacja wykonanych
otworow badawczych zostala przedstawiona na zalaczniku graficznym Nr 2.1 — 2.2 oraz na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 10 000 - zat. nr 1.

Opracowanie niniejsze zostato wykonane zgodnie z wymogami Rozporzadzeniem
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463).

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o glebokosci ok3 —7 m i

przylaczy do zabudowan mieszkalnych.

3. Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie 2 otworéw badawczych, badania
polowe wykonywanych w rama ekspertyzy geotechnicznej dla okreslenia warunkéw wodno-

gruntowych dla calego zamierzenia budowlanego.

4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych - model budowy

geologicznej - parametry gruntéw

Pod wzgledem geologicznym teren badafi potozony jest w péinocnej , brzeznej
czgsci Zapadliska Przedkarpackiego . W budowie geologicznej tego terenu biorg udzial
utwory czwartorzgdowe i trzeciorzgdowe zalegajace bezposrednio na starszym
kambryjskim podtozu

~ Utwory trzeciorzedowe w rejonie badan sa zréznicowane pod wzgledem

litologicznym. ~Starsze utwory trzeciorzedowe / miocen —~baden / wyksztalcone sq w
postaci piaskéw , piaskowcéw oraz wapieni litotamniowych. Najmlodszymi utworami
nalezacymi do trzeciorzedu sa tzw ,,ity krakowieckie’”. / miocen-sarmat /.

Strop utworéw trzeciorzgdowych wystgpuje na badanym terenie na glebokosci kilkunastu

metrOw ponizej powierzchni terenu .




Utwory czwartorzedowe na powierzchni Zapadliska Przedkarpackiego tworza ciagla

pokrywe o migzszosci 10 — 40 m — sg to osady morenowe wodno — lodowcowe i rzeczne oraz
utwory lessowe.
Szczegdlowo budowe geologiczna czgsci stropowej badanego terenu przedstawiono na

zalaczonych profilach litologicznych wykonanych otworéw badawczych .

5. Prognoza zmian wtasciwos$ci podloza w czasie

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej nie wywola dodatkowych naprezen na
grunt, co oznacza, ze nie wywota ona zmian podtoza ponizej dna wykopdw. Zmianie ulegnie
uksztaltowanie gruntéw powyzej poziomu ukladania instalacji tj. w rejonie zasypek. Tego
typu zmiana profilu gruntéw nie spowoduje zmiany kierunkéw ani wartosci filtracji wody

gruntowe;j.

6. Okreslenie oddziatywan od gruntéw

Oddzialywania (negatywne) od gruntu na projektowana inwestycje po jej zakoficzeniu
nie wystapia.

7. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza

Projektowana instalacja nie wywota dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty grunt
wazy wigcej niz wlozone w jego miejsce urzadzenia). Nie zachodzi zatem potrzeba

wykonania obliczen no$nosci i osiadan.

8. OkresSlenie  zakresu badan niezbednych do

wilasciwego wykonania robé6t ziemnych

Likwidacja wykopéw powinna by¢ prowadzona warstwami o miazszosci ok. 0,30 m,
zaggszczanymi do wskaznika zageszezenia Is>0,98. Badania zageszczenia nalezy prowadzié
dla kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi lub po zakoriczeniu prac sondowaniem sonda
lekka zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-B-04452

Zagadnienie szkodliwos$ci oddziatywania wod gruntowych na przedmiotowy obiekt
budowlany nie wystapi.




9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na
obiekt budowlany

Zagadnienie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na przedmiotowy

obiekt budowlany nie wystapi.




Q / , , konane otwory badawcze

TITUTO Sp. z 0.0.
ul. Zelwerowicza 62 G, 35-601 Rzeszéw
AUTOR . ) NR UPRAWM. NAZWA INWESTYC FAZA
OPRACOWANIA BUDOWL. PODPIS | "Opracowanle projektsw P8
mgr in2. Jézef JAMRO ;t 11«1'(:“cm :) budowy k;::li'ué;l sanltazycjh m.
- projektant - - 81 mejw
. | W 71778 (wod..mel) Czorce etap-ll, gm. Sienlawa
mgr in. Szymon DYLAG |PDKO18 1 DATA
- projektant : ‘%mﬁwmﬂ“. prm— V.2015r.
: : y PROJEKT BUDOWLANY
mgr in2. Kinga ' . SKALA
STRIGL-AMBICKA 1’:10 000
- asystent projektanta
‘mgr inZ. Paulina Kukla r e,
- asystent projektanta mwg""‘:‘u . 1
INWESTOR: . [GRANZA
Gmina Sieniawa |sanitarna
ul. Rynek 1, 37-830 Sieniawa




N\ ' Sciek6w wg opracowaliia dia
N\ NI 980983 < N
\ ,\ o ‘«:"3 ’ g £ eta?" ‘I'\ ‘\. ------ ;-,/JS 6L

Zak Nr2.1

MAP
Skalat:5

14




s

01.0

Hy

MAPA
Skala 1 : 500

7

® Wykonany otwér badawcz |

go4

A ‘ 1




ZalkNr3
PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU Nrl1

Miejscowosé: Czerc e Glegboko$¢ 5,0m,  Data profilowania - VIIL.2015r.
Powiat : Przeworsk Skala 1:50 Zleceniodawca: ,TITUT O sp. Z o.
Wojewddztwo :podkarpacki H=198,mnpm  Opracowal mgr inz. B. Kobiela
Zaruro- | Warunki| Profil Gleb- | Miagz Sym- |[Wil- |Stan
wanie [wodne |litologiczny pkos¢ |szosd Opis bol got- gruntu | Uwa
[m] |[m] [litologiczny gruntu [nos$é W-wy
AV ~ 102 102 |Gleba Gl
N 1,0 | Piasek drobny . Pdr 528
. ~ 1,2 'Y 1
Otwor , .
~ e 0,5 Piasek laS P“ —
SUCHY | s 1,7 pylasty - 5
~ = =1, [ [Pytyzwkd pasku |1 Twp
2,9
>
2 T TTT Ity ’
5 - === twp
£ e
o
5,0

Uwaga : otwdr po odwierceniu zostat zlikwidowany urobkiem




ZalkNr3
PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU Nr2

Miejscowosé: Czerce Glgbokos¢ 5,0m, Data profilowania - VIIL2015r.
Powiat : Przeworsk Skala 1:50 Zleceniodawca: ,TITUT O sp. Z o.
Wojewddztwo :podkarpacki H=200,mnpm  Opracowal mgr inz. B. Kobiela
Zaruro- | Warunki| Profil Gleb- | Miagz Sym- |Wil- |Stan
wanie |(wodne |litologiczny pkos$é [szos¢ O pi s bol got- gruntu { Uwa
[m] |[m] [litologiczny gruntu |no$é W-wy
AL/ ~ 102 102 [Gleba GI
sizeaszsennaees) 0.g |06 | Piasek drobny pylasty Pdry szg 1
S W ,
2,9 Il
3 ~ o~ ~
~8 ~ e A 3 7
2 A ’ —_—
o 3,7 ~ o~
~ ~ ~ 1,3 | Piasek pylasty szg 1

P~ "~ ~ 5’0

Uwaga : otwdr po odwierceniu zostal zlikwidowany urobkiem




