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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji
sanitarnej wraz z sieciowymi przepompowniami sciekébw w ramach zadania pn.

,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerce — etap II”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadku matych, prostych i drugorzednych robdét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty zwigzanych z wykonaniem
sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przepompowni Sciekdw wg opracowanej

dokumentacji budowlano-wykonawczej.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Kanalizacja sanitarna - sie¢ rurociggdow stuzgcych do przesytania sciekéw
bytowych wraz z obiektami inzynierskimi.

e Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

e Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0m

e Urzadzenia ( elementy) uzbrojenia sieci:
- Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalizacji.
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach

prostych co 50-70 m.



ST-00.00.00 — Wymagania ogdlne

e Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
przykanalika lub co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

e Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Przepompownia sciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania sciekdw z nizszego poziomu na wyzszy.

e Elementy studzienek i komor:

- Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory a rzedng spocznika.

- Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

- Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
- Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim sciekow.

-Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a sciang komory roboczej.

e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

e Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu nadzoru architektonicznego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji

technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
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e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

e Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

e Kosztorys , slepy" - wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego, ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie
realizacji roboét, ktorej Zamawiajgcy na podstawie kontraktu przekazuje prawa
oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

e Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

e Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Strone Zamawiajgca,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robat.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

e Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét =z
dopuszczonymi tolerancjami, tolerancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

e Rura ochronna — rura stalowa zabezpieczajgca projektowany kanat w miejscu
krzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego

e Trasa sieci kanalizacyjnej jest to pas terenu ktérego osig symetrii jest linia
prosta, tamana, lub falista tgczgca dwa lub wigecej urzadzen w ktérym utozony
jest rurocigg

e Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie projektowanego kanatu w ktérym czes$é
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rzutu poziomego kanatu przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes$¢ rzutu
poziomego innego urzgdzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociggu,
gazociggu, sieci kanalizacyjnej, kabli elektrycznych lub toréw kolejowych

e Odlegtos¢ miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotow
najblizej siebie potozonych np. odlegtos¢ pomiedzy rurociggami

e Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami-odlegtoS¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow

e Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami-odlegto$s¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow

e Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét, lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

e Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanej inwestycji

e Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

e Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng i technologiczng zdolne do samodzielnego spetnienia
przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych

e Pozostate okreslenia wg PN-ISO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w STWIORB i

poleceniami Inspektora oraz ze sztukg budowlang.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektows.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
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zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu
urzadzi¢, utrzymywacé w dobrem stanie biuro (pomieszczenie) wraz z towarzszgcym
wyposazeniem i osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom
zaplecze socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarna oraz szatnia i
pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonanie urzgdzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia)
wykonawcy wraz z towarzszgcym wyposazeniem i osprzetem. Obstuga zaplecza
Wykonawcy obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbedne do utrzymania biura
Wykonawcy. Demontaz zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji
drog tymczasowych, pomieszczen biurowych, ciezkiego sprzetu.

Inwestor nie zabezpiecza zaplecza budowy i nie okresla jakiego rodzaju
(zaplecze przewozne lub wynajete pomieszczenia). Inwestor wymaga by takie
zaplecze biurowe i socjalne byto na budowie.

Wykonanie | utrzymanie zaplecza obywac sie bedzie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Dokumentacja robét montazowych kanalizacji

Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:

e Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr
0, poz. 462), dla przedmiotu zamowienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe;

e Projekt Wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072);

e Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Roboét /obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych/, sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072);

e Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zmianami);

e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881);

e protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

e dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot /zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
tekst jednolity Dz. U. 2013 r. Nr O, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami/.

1.5.4. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreSlone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentow
obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

e Dokumentacja Projektowa.
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne =z
dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za

10
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wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne =z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie tereny budowy

Roboty budowlane (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektoraa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem W sposOb uzgodniony z Inspektorem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robaot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.
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Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb

uzgodniony z Inspektorek projektu.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Ilub doébr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisObw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wiascicielami tych urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
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w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzehn podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendbw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty wsposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor projektu ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora.
1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
14
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dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalen zapisanych w
planie BIOZ. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowej.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby odwodnienie drogi lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
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inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.
1.5.14. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inspektorowi projektu do zatwierdzenia.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych.

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢c wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i
posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Materiaty nie spetniajgce powyzszych wymagan zostang przez Wykonawce

zdemontowane i wywiezione z terenu budowy na jego koszt.
2.1.1. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odpowiednich
wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wszystkie odpowiednie materiat pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg

wykorzystane do robét lub odwiezione na oktad. Eksploatacja Zzrodet materiatéw
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bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.
2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i
sktadowania materiatdbw zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajgcy inspekcje
materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Przy sktadowaniu materiatbw Wykonawca winien stosowac sie do zalecen

odnosnie sktadowania wydanych przez ich Producentéw.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach

Inspektora w terenie przewidzianym kontraktem.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA KANALIZACJI

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien

wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsiebiernych,

e spycharek kotowych lub ggsienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e rowniarek,

e ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

e ubijakow o recznym prowadzeniu,
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e wibratoréw samobieznych,

e ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

e wciggarek mechanicznych,

e zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych
zgrzewu,

e urzgdzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu
kotowego na drogach publicznych. Transport materiatdw nalezy przeprowadzic

zgodnie z zaleceniami producentow.
4.2. TRANSPORT RUR

Rury, tworzywowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposbb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka
transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadac

materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).
4.3. TRANSPORT KREGOW

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekfadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m i wiekszych, nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawieszenia rozmieszczonych

réownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.
4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportowe, ktdre nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice

okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob

zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. TRANSPORT CEMENTU

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne wytycznymi
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonawcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Prowadzenie tych robét jest mozliwe jedynie pod

nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt jak i jakosc

materiatow.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e wykonaé badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
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e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
/aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, ew. badania
materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inspektorowi do akceptaciji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i
zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego,

e badanie odchylenia osi kolektora,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw
i studzienek,

e badanie odchylenia spadku kolektora odwodnienia,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidiowos$ci uszczelniania przewodow,

¢ badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw
wtazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

e odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
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kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczacC + 5mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 35m,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z

doktadnoscig do £ 5 mm.

6.2.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konhca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i powinny

dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé

oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy, i

Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
zgtoszenie i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych robat;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
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wykonywania robot;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
muszg byC¢ przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu robot kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do
ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie :

e pozwolenie na realizacje zadania;

e protokoty przekazania placu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy;
e protokoty odbioru robdt;

e protokoty z narad i ustalen;

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze

dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktycznie zakres wykonywanych robot w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych roboét
i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Jednostka obmiarowa

e Jednostkg obmiarowg wykopu jest 1metr szescienny [1m?®] ziemi w stanie
rodzimym
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 Jednostka obmiarowg podsypki, obsypki i zasypki jest 1metr szescienny [1m?]
zuzytego materiatu

o Jednostkg obmiarowg odeskowania jest 1 metr kwadratowy [1m?] powierzchni
deskowanej wykopow

e Jednostkg obmiarowg dla kanatu grawitacyjnego oraz cisnieniowego jest 1metr
[1m]

e Jednostkg obmiarowg dla studzienek kanalizacyjnych jest 1 komplet [1 kpt.]

e Jednostkg obmiaru dla przepompowni sciekow jest 1 komplet [1 kpt.]

e Jednostkg obmiaru dla ogrodzenia wokdt przepompowni jest 1metr biezgcy
[1mb]

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres robot.
7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub wstepnym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystgpienie dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

¢ wykonane studnie kanalizacyjne,
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e wykonanie przepompowni sciekow,
e wykonana izolacja,
e wykonanie rur ochronnych,
e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz ich
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym Inspektora.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

e Dziennik Budowy

e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

e Protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci

e Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy
zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowg, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, normami i przepisami

e Sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robo6t odpowiednimi
protokotami prob montazowych

e Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidiowej
eksploatacii

e Sporzadzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi

protokotami prob montazowych

e Sporzadzic protokot z odbioru technicznego z podaniem wnioskow i ustalen
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Pfatnos¢ za jednostke obmiaru nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i

oceng jakosci uzytych materiatdw i wykonanych robot przyjetg na podstawie wynikow
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pomiarow i badan oraz atestow producentéw urzgdzen i ogledzin sprawdzajgcych

10.

10.1.

10.2.

PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity
tekst Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 907);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2002 Nr
122, poz. 1321 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr
25, poz. 150 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. 2010 Nr 101, poz. 648).
ROZPORZADZENIA

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnica 2004 r. — w sprawie
systemow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 295, poz. 2011);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie
wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu
wytycznych do europejskich aprobat technicznych (Dz. U. 2004 Nr 48, poz.
829);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
— w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
Nr 169, poz. 1650);
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. 2003 Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129).

NORMY

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003, Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i

Al1:2005, A2:2006, zgodnosc¢

Apl:2004

PN-EN Kruszywa do betonu.

12620+A1:2008

PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1917:2004, Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z

AC:2007 betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-91/B-10735 Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze
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10.4.

INNE DOKUMENTY

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92, poz.
881 — z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198, poz. 2041 — z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz. U. 2004 nr 249, poz. 2497 — z pdzniejszymi zmianami)
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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych  zwigzanych z  obstugag
geodezyjng budowy, w tym budowy kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni
Sciekdw oraz wytyczeniem i odtworzeniem punktéw wysokosciowych projektowanych

obiektow.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
wytyczenie rurociggdw i innych elementéw, istn. urzadzen podziemnych oraz
pozostatych robot budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania
budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociggowe;j.

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem w/w urzgdzen
wysokosciowych wchodzg:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdéwnych
oraz punktow wysokosciowych posrednich,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia wg PN-ISO 6707-1
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00
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2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowacC pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie
punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od
1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy
od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Jak w ST-00.00.00

3.2. SPRZET DO WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ | STACJI
UZDATNIANIA WODY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
¢ teodolity, tachimetry lub GPS,
e niwelatory,
e dalmierze,
e tyczki,
o faty,
e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow
wysokosciowych powinien gwarantowacé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00
4.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW
Powyzsze zadania wykonywa¢ mozna dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00
5.2. ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢é od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych oraz
dokumentacje projektowg. Wykonawca powinien wskaza¢ repery panstwowe.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) na
terenie placu budowy, lub w jego poblizu.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych

terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
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przez Inspektora zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspetora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczeh w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizaciji

robot nalezg do obowigzkéow Wykonawcy.

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI |
WIERZCHOLKOW (NAROZNIKOW) ORAZ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdbwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 20 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi powinna wynosi¢ 200
metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot i zwigzanych obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. Rzedne
reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
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zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci prac geodezyjnych winna sie odbywac¢ na ogdélnych zasadach

okreslonych prze GUGIK.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarows jest 1 ha.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli

geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

¢ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

¢ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

¢ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1.

1.1

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i przejecia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed

przystgpieniem do budowy kanalizacji w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizaciji

sanitarnej w miejscowosci Czerce — etap II”.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty zwigzanych z zdjeciem

warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed przystgpieniem do prac budowlanych jaj

ponowne rozscielenie oraz wykonanie nawierzchni z biowtdkniny.

1.4.

1.5.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Humus — ziemia roslinna (urodzajna)

Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu traw.

Biowtdknina - mata wtokna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana
technikg witdkninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkciji
nasionami traw i roslin motylkowych, stuzgca do umacniania i zadarniania
powierzchni niezadarnionych.

Umacnianie i zadarnianie biowtdkning — pokrycie biowidkning (1.4.2.)
powierzchni niezadarnionej, przytwierdzenie jej szpilkami i kotkami oraz
przykrycie warstwg 1-2 cm humusu i pielegnacja w taki sposéb, aby nasiona
traw i roslin motylkowych znajdujgcych sie w biowtdknine wykietkowaty,
wytworzyty darh

pozostate wg PN-ISO 6707-1

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane przy umacnianiu skarp:
e Biowidknina

¢ Nasiona traw do produkcji biowtokniny

e Humus

e Nawozy

o Szpilki

e Kofki

e Sznurek polipropylenowy lub z widkna naturalnego
e Woda

2.2. BIOWLOKNINA

Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce biowtdkniny wedtug normy PN-
B-12074.

Biowtdknina w trakcie produkcji jest zwijana w bele o réznych szerokosciach i
dtugosciach. Szerokos¢ i dtugos¢ biowtdkniny w beli moze by¢ uzgodniona z
wytworcg. Do  biowtdkniny powinien by¢ dotgczony atest, zawierajgcy:
charakterystyke wyrobu, sktad mieszanki nasion roslin, typ siedliska dla ktérego
przeznaczona jest biowtdknina, date produkcji, nieprzekraczalny termin wbudowania i

warunki sktadowania.
2.3. SZPILKI

Szpilki i kotki do przytwierdzania biowtdkniny powinny by¢ wykonane z gatezi,
zerdzi, obrzynkow lub drewna szczapowego, zarowno z drzew iglastych, jak i
lisciastych, z wyjgtkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej wikliny. Szpilki i kotki
powinny by¢ proste, na cienszym koncu ostro zaciosane, na drugim uciete pod kagtem
prostym. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dtugos¢
okoto 35 cm. Grubos¢ kotkdéw powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 cm, a dtugos¢ od 50 cm
do 60 cm. W gornym, grubszym koncu kotki powinny mie¢ naciecia do nawiniecia

sznurka.
2.4. SZNUREK

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowtdkniny powinien spetniaé
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wymagania PN-P-85012:1992 (PN-92/P-85012).
3.  SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00
3.2. SPRZET DO WYKONANIA HUMUSOWANIA | UKLADANIA BIOWLOKNINY

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e koparek przedsiebiernych,
e spycharek kotowych lub ggsienicowych,
e rowniarek,
e cysterna,
e sprzet do zwilzania (podlewania),

e Pozostate jak w ST-00.00.00 i specyfikacjach szczegotowych.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00
4.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr sSrodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztatt pryzmy powinien umozliwiac
wykonanie obmiaru. Miejsca sktadowania humusu zostang wskazane przez
Zamawiajgcego.

Biowtoknine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych  przed zawilgoceniem oraz innymi  uszkodzeniami i

zanieczyszczeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Jak w ST-00.00.00
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5.2. ZDJECIE HUMUSU

Warstwa humusu powinna byC zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego
uzycia  przy  rekultywaciji, umacnianiu  skarp, zaktadaniu  trawnikow.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaC mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajgce dla prawidtowego wykonania roboét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdét (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowal reczne wykonanie robot jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych
przewidzianych do realizacji catej inwestycji oraz w innych miejscach wskazanych
przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego
zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem humusu.

Zdjety humus sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich aby

unikng¢ zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. HUMUSOWANIE

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej
dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza
podndze skarpy nasypu do 50 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢c od 5 do 20 cm. w
zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy. W celu lepszego
powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonac
rowki poziome lub pod katem 30° do 450 o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach

co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne
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lub mechaniczne oraz doktadnie wyréwnaé powierzchnie.
5.4. UKLADANIE BIOWLOKNINY

Biowtoknine uktadaC¢ zgodnie z PN-B-12074 pkt 2.3. Nie zaleca sie
umacniania skarp biowtdkning w okresie od 15 pazdziernika do 15 listopada. Decyzje
o wykonaniu umocnienia w tym okresie moze podjg¢ Inspektor, po uwzglednieniu
dtugoterminowej prognozy pogody, ze w okresie co najmniej jednego miesigca, od
chwili wbudowania biowtdkniny, nie wystgpig temperatury ujemne grozgce
wymarznieciu wykietkowanych nasion traw. Rosliny traw posiadajgce co najmniej
cztery listki nie sg zagrozone wymarznieciem. Nasiona traw we wbudowanej
biowtdknine przed wykietkowaniem nie sg wrazliwe na dziatanie mrozu.

Wyréwnang powierzchnie skarpy nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej o
migzszosci minimum 5 cm. Biowtoknine nalezy ukfadacC prostopadle do gornej
krawedzi skarpy pasami. W odstepach 1 m nalezy wykona¢ poziome fatdy
biowtdkniny szerokosci 3 cm, zabezpieczajgce przed zsuwaniem sie ziemi
pokrywajgcej wtdknine i umozliwiajgce kurczenie sie biowtokniny po zamoczeniu.

U podstawy oraz na koronie nasypu nalezy pozostawi¢ zapas biowtdkniny
dtugosci 0,5 m. Zapas ten nalezy wykorzysta¢ do zakotwiczenia biowtokniny w
rowkach gtebokosci 0,2 m. W przypadku uktadania biowtdkniny na catej powierzchni
nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbedne.

Biowtoknine zaleca sie uktadaé i mocowacC na skarpie z drabiny o dtugosci
réwnej szerokosci skarpy utozonej na kotkach, listwach lub Zzerdziach, co zapobiega
naruszeniu wyrownanej powierzchni. Nie dopuszcza sie chodzenia po wyroéwnanej
powierzchni skarpy przed utozeniem biowtdkniny, ani po jej utozeniu.

Sgsiednie pasy biowtdkniny powinny zachodzi¢ na siebie pasem szerokosci
0,1 m. W pas ten nalezy wbic szpilki mocujgce biowtdknine w odstepach od 0,8 m do
1,0 m. Wierzchofki wbitych szpilek nie powinny wystawac¢ ponad biowtdknine wiecej
niz 2 cm. mocowania biowtokniny zaleca sie uzywacé kotkdw i polipropylenowego

sznurka. Przyktad takiego mocowania
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W przypadku gdy nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:2, a jej szerokos$é
wieksza niz 3 m, oprécz szpilek do mocowania biowtdkniny zaleca sie uzywac kotkow

I polipropylenowego sznurka.
5.5. ZABIEGI PIELEGNACYJNE

Powierzchnie skarp umocnionych biowtdkning nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym przez 30 dni. W przypadku braku opaddéw zwilzanie skarp nalezy
przedtuzy¢ do szesciu tygodni.

Zwilzanie nalezy wykonywac zraszaczami deszczownianymi krotkiego zasiegu
lub zraszaczami ogrodniczymi (sektorowymi). Niedopuszczalne jest zraszanie
bezposrednio z weza, bez uzycia urzgdzen rozpryskujgcych wode na mate krople.

Do czasu powstania zwartego =zadarnienia, umocnione biowtokning
powierzchnie nie powinny by¢ zalewane dtuzej niz trzy dni.

W przypadku Zzoétkniecia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupetnienie
gleby sktadnikami pokarmowymi poprzez nawozenie powierzchni umocnionej
nawozami mineralnymi.

W trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykonywac¢ koszenie pielegnacyjne,
po wyrosnieciu traw do wysokosci 20 cm, a skoszong trawe usuwac¢ z powierzchni

umocnionej.
5.6. SKLADOWANIE | PRZECHOWYWANIE BIOWLOKNINY

Biowtoknia powinna by¢ sktadowana i przechowywana w belach owinietych
folig, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Pomieszczenie to powinno by¢ niedostepne dla gryzoni. Zaleca sie wykorzystanie
biowtékniny do konca sierpnia danego roku kalendarzowego w ktorym zostata
wyprodukowana. Biowitdknine przechowywang przez okres zimowy nalezy
wykorzystaé na poczatku nastepnego sezonu wegetacyjnego, po uprzednim
sprawdzeniu sity kietkowania nasion roslin znajdujgcych sie w biowtdknine. Do

wykorzystania nadaje sie biowtdknina o sile kietkowania nasion wigekszej niz 60 %.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Jak w ST-00.00.00

40



ST-00.00.02 — Roboty przygotowawcze

6.2. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA | UMOCNIENIA
BIOWLOKNINY ORAZ PRZYKRYCIA JEJ HUMUSEM

Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich
zgodnosci z SSTWIORB, oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci
siewnej wysianej mieszanki nasion traw zawartej w biowtdknine.

Kontrola jakosci rob6t polega na:
e ogledzinach zewnetrznych,
e badaniach szczegdtowych.

Badania szczegotowe nalezy przeprowadzic¢ tylko w przypadku stwierdzenia w

trakcie ogledzin zewnetrznych nieprawidtowosci w utozeniu biowtokniny lub ztego

stanu zadarnienia.
6.3. TERMIN BADAN

Badania i obserwacje mtodej roslinnosci nalezy rozpoczg¢ po uptywie od
pieciu do szesciu tygodni po wykonaniu umacniania i zadarniania biowtokning i

powtorzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystgpi taka potrzeba.
6.4. OGLEDZINY ZEWNETRZNE

Badania te polegajg na obejrzeniu catej powierzchni objetej umacnianiem i
zadarnianiem w celu sprawdzenia czy jest ona rownomiernie zadarniona, czy jest
réwna i czy nie ma widocznych uszkodzen, obsuniec, podmyc¢ oraz czy poszczegdlne
fragmenty darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujgca jej trwate uszkodzenie
jak réowniez czy szpilki nie wystaj g ponad powierzchnie witdkniny wiecej niz 2 cm, a

wierzchotki kotkdw sg zagtebione rowno z powierzchnig widkniny.
6.5. BADANIA SZCZEGOLOWE

W miejscach, w ktorych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono
nieprawidtowosci, a szczegolnie tam gdzie zadarnienie jest nierdwnomierne lub
trwale uszkodzone, nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe badanie uzytej biowtokniny,
rodzaju i migzszosci warstwy ziemi urodzajnej, kotkow, szpilek oraz jakosci
wykonania robét. Liczbe miejsc badawczych ustala sie jak nastepuje; jedno badanie
na kazde 1 000 m2 nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie
mniej niz dwa miejsca tgcznie.

Badanie szczegotowe biowtdkniny polega na doktadnym obejrzeniu

powierzchni okoto 1 m2 w miejscu wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju, zywotnosci i
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barwy roslinnosci tworzgcej darh. Jezeli badanie nasuwa watpliwosci co do jakosci
uzytej biowtokniny, nalezy wykroi¢ i poderwa¢ od jednego do dwoch ptatdw o
wymiarach 0,5 m x 0,5 m w celu zbadania jako$ci biowtdkniny oraz migzszosci
warstwy ziemi urodzajnej. Badanie szpilek polega na wyciggnieciu z gruntu w
miejscu wyznaczonym, trzech szpilek oraz na sprawdzeniu wymagan podanych w
normie PN-B 12074. Badanie szpilkowania biowtokniny nalezy sprawdzic,
przesuwajgc fate po powierzchni i sprawdzajgc czy wierzchotki szpilek nie wystajg
ponad powierzchnie skarpy.

Tam, gdzie do mocowania biowtdkniny uzyto kotkdw nalezy sprawdzi¢ ich
Srednice. Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy kotki nie wystajg ponad powierzchnie
skarpy, czy majg naciecia do nawiniecia sznurka i czy sznurek przyciska biowtoknie

do powierzchni skarpy.
6.6. OCENA WYNIKOW BADAN

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy

poprawic i ponownie przedstawi¢ do ponownego odbioru.
7. OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Jednostkg obmiaru humusowania lub uktadania biowtokniny jest 1metr

kwadratowy - m?.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

e PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

e PN-P-04626:1998 (PN-88/P-04626) Tekstylia - wyznaczanie sity
zrywajacej i wydtuzenia metodg paskowa.

e PN-P-85012:1992 (PN-92/P-85012) Wyroby powroznicze - sznurek
polipropylenowy do maszyn rolniczych.

e PN-B-12074 Umocnienie i zadarnienie powierzchni biowtdkning.

42



ST-00.00.03 — Roboty ziemne

ST.00.00.03 - ROBOTY ZIEMNE

Lo WSTEP oot ee e et s e e s et s e e e st s e s eee s s eseeeseee s eeeeeseeenes 44
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB ......eeveeeveeeeeseeeseeeeesseeeseeesesseeesesseeseeesessseeseeesessseesnes 44
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB ......oveveeeieereeseeeeeeseseeesseseseseeeesesseeneenes 44
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB ......vvoveieeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseseeseenes 44
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ........oveveeeveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseseseseesseeseeesessseesens 45
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...coveeeeeeeereeeeeeeseeeseeesseennns 45
2. MATERIALY oot s et s st e e s s s et es s et as s eeeeee s e 45
YN =)= 4 = OO 45
B, TRANSPORT oottt eeeee e eeee e et se et s s esee s eee e es e eseee e 45
5. WYKONANIE ROBOT .oooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseses e eseeese e eseeesaesseeseeseeesasens 45
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT ..ot eeeeeeeeeeeeeeees e eeseees e esees e 51
7. OBMIAR ROBOT ..ocooeeeeeeeeeeeeeeeeee e et se s e ese s s esesees e aseeseeeseesesees e 51
8. ODBIOR ROBOT ..oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseeeseseses e eseeeseeee s esa et eseeseees e 51
8.1. ZASADY ODBIORU ROBOT .....ooovevereeeeeeeseresesesesesesesesesseeeseesseesseeseseseessssens 51
8.2. ZAKRES ODBIORU ROBOT ....ooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeseeeeeseeseeees s esees e 52
9. PODSTAWA PLATNOSCI w.vooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeseeseeeeeeeeseeees e esees e 52
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ovovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeseeseeeseeeseseeesesese s eseseseeenes 52

43



ST-00.00.03 — Roboty ziemne

1.

1.1

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji

deszczowej i prze budowy sieci wodociggowej w ramach zadania pn. ,Budowa

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerce — etap II”.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robot ziemnych dla zadania jw. i obejmujg wykonanie wykopéw w

gruntach kat. Ill i IV, zasypanie i zageszczenie wykopow oraz roboty towarzyszace.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot::

e roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu,

odwodnienie terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i
przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na terenbudowy,
przygotowanie drog dojazdowych,

wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1)
wykonany koparkami podsiebiernymi 0,4 i 0,6 m®

reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu fundamentowego,

wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inzynierskie terenu — sieci i
instalacje zewnetrzne z gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopow,
umocnienie $cian wykopow liniowych i wykopdéw jamistych o gtebokosci
powyzej 1,0 m pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z
wykorzystaniem systemowego deskowania drewnianego lub stalowego z
rozparciem (podparciem),

przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w
hatdach,

reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemig z ukopu, warstwami po 20
cm z recznym zageszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika

zageszczenia gruntu IS = 0,99,
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1.4

1.5.

formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. 1ll-1V - wskaznik
zageszczenia Is = 1.00,

reczne roboty ziemne towarzyszgce robotom mechanicznym,

reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocg
taczek, reczne rozscielenie i wyréwnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu
taczkami po terenie ptaskim -rozscielenie ziemi urodzajnej w ramach
zagospodarowania terenu, pochodzgcej z wstepnych robot przygotowawczych,
mechaniczny  zatadunek nadmiaru gruntu na  srodki  transportu
samochodowego,

wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyfadowczymi w miejsce

sktadowania urobku wskazane przez zamawiajgcego,
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia wg PN-ISO 6707-1
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
MATERIALY
Jak w ST-00.00.00
SPRZET
Jak w ST-00.00.00
TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem

budowlanym i wykonawczym.

Roboty ziemne w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi

metodami:

e metodg mechaniczng polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i

pomochniczych z zastosowaniem roznego rodzaju sprzetu i maszyn,

e metodg reczno — mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do

srodkéw wydobywczych nastepuje recznie, transport zas na odktad lub $rodki
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transportowe — mechanicznie, za pomocg transporteréw tasmowych, wyciggéw
skipowych, lekkich zurawi itp.,

e metodg reczng, w ktérej wszystkie czynnosci wykonane sg przy pomocy ludzi i
prostych narzedzi.

Dobdr metody lub wykonanie robot przy uzyciu jednoczesnie kilku metod
zalezy od ilosci robot i warunkoéw, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach
ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzegac¢ nastepujgcych ogolnych zasad i warunkéw technicznych:

e przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub
instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej
zgdanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robdét
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg
nieumyslnego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

e spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie
moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub
piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopow dla
wszystkich rodzajow instalacji, ktore muszg zachowac szczelnosg,

e wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko
powinny by¢ wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,

e réwniez zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich
wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami
wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

e do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntow takich jak: piaski, zwiry,
piaski gliniaste, skaly twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci
mniejszej od 65; nie wolno stosowaé¢ do tych konstrukcji torféw, gruntow
ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkow, tzn. przy
zabezpieczaniu nasypow przed dostepem wody, mozna uzy¢ skat miegkkich,
pytow, piaskdéw pylastych, gliny i lessow, do zasypywania wykopow i
fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntow z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajgc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospoétka,

e przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczac¢ warstwami o grubosci nie

przekraczajgcej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm - przy
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zageszczaniu mechanicznym,

e nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torfow,
darniny itp.,

e nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

e wysoko$¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej
(ze wzgledu na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

e nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu,
gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

e nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia Sciankami przy
gtebokosciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,
h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,
h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach

e przy powiekszaniu skarp i nasypow nalezy pamieta¢ czyszczeniu starych skarp
(z darniny i ziemi roslinnej oraz wszystkich elementéw glinianych),
zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu Swiezego gruntu starannie go
zageszczajac,

¢ nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu

na duzy ich koszt.

Wykonywanie wykopow
Do wykonywania wykopdéw w zaleznosci od jego wymiarow mozemy
zastosowac jedng z dwoch podstawowych metod:

e czotowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopdw o duzych
gtebokosciach, lecz o matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest
przewaznie przy wykonywaniu wykopow pod wszelkiego rodzaju instalacje
podziemne, przy poprzecznym przezucie odspojonej ziemi oraz przy innych
gtebokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopow
tg metoda najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

e warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu rob6t w dwojaki sposob:
prowadzgc roboty ziemne warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na

catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy
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uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci réwnej zasiegowi
ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajgc go stopniowo do zatozonych
wymiarow. PamietaC nalezy, ze do prac przystepujemy po szczegdtowym
przeanalizowaniu warunkow terenowych (zwlaszcza przy wykonywaniu
wykopéw szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegdlnych
przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drog dojazdowych i wyjazdowych srodkow
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowa.
Specyficzng formg robdét ziemnych jest wykonywanie  wykopdw
waskoprzestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzen podziemnych.
Wykopy waskoprzestrzenne mozemy wykonywa¢ o Scianach pionowych do
gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie
wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o scianach pionowych zabezpieczonych
réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkéw, w
jakich majg pracowac¢ dzielimy na: deskowania petne, azurowe, sScianki
szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie scian stosuje sie réwniez do
wykopow szerokoprzestrzennych w nastepujacych przypadkach:

e gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

¢ wykonanie skarp nie jest mozliwe,

e nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi koniecznos¢ prowadzenia prac w
Sciankach szczelnych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w STWIORB i
poleceniami Inzyniera oraz ze sztukg budowlana.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych,
aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow
atmosferycznych, szczegolnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku
wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢ zamarznietych
bryt w zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewngtrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznietego gruntu. Do zasypywania
wykopow nie mozna uzywac¢ gruntdw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki

organiczne moggce spowodowac procesy gnilne.
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Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podstawowe zasady bhp wykonywania rob6t ziemnych mozna ujgé

nastepujgco:

roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,
przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg
instalacji podziemnych, a w szczegaolnosci linii gazowych i elektrycznych,

roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzic
szczegolnie ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

w odlegtosciach mniejszych od 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na
drewnianych trzonkach,

teren, na ktéorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢é ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajgce,

wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu,

w przypadku prowadzenia robét w terenie dostepnym dla osob postronnych
wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami,

pochylenie skarp nieobcigzonych wykonac¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi dla
czasowych wykopow i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach
wilgotnosciowych,

wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone
przez rozparcie $cian,

do wykonania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy,
deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé minimum 15 cm ponad
krawedZz wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu,
kamieni i innych przedmiotow,

deskowanie rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujgc
stojaki w miare rozbierania scian, schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna
jedynie po drabinkach i schodniach,

jezeli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy
prowadzeniu robét w poblizu istniejgcych budynkdéw, przyjmujemy, ze
odlegtosciami  bezpiecznymi  wykonania  wykopdéw bez  specjalnych
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zabezpieczen sg:

e — 3,0 m, jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m, w stosunku do
poziomu spodu fundamentu istniejgcego budynku,

e —4,0m, jezeli poziomy sg jednakowe,

e — 6,0 m, jezeli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego
fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

e przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu,

e koparki powinny zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopow,

e nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodkiem transportowym znajdowali sie
ludzie,

e samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowata sie
poza zasiegiem koparki,

e wyladowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem $rodka transportu,

e niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego
sprzetu mechanicznego,

e w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych
maszyn, nalezy je wytgczyc,

e odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna byc¢ nie
mniejsza niz: 3,0 m dla gruntdw przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntéw
nieprzepuszczalnych,

e niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od
krawedzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

e niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina
odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych,

e W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i usungc przyczyne zjawiska; do
usuniecia usterek lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwitocznie po
ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidaciji,

e gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac¢, miejsce

odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié wiasciwe witadze
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administracyjne i policje,

e w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczagtki archeologiczne
nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzad
Konserwatorski,

e W przypadku odkrycia poktadow kruszyw lub innych materiatdw nadajgcych sie
do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego decyzje co

do dalszego postepowania
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz z Dokumentacji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

e zapewnienie statecznosci $cian wykopu,
e odwodnienie wykopow w czasie wykonania robét i po ich zakonczeniu,
e doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wykonczenie),

e zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.
7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8.1. ZASADY ODBIORU ROBOT

Badanie materiatdw i elementow obuddéw wykopow nalezy wykonac
bezposrednio na budowie przez ogledzin zewnetrzne. Poréwnujgc rodzaj materiatow
z cechami podanymi w opisie technicznym. Sprawdzanie metod wykonania wykopow
- wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z rysunkami oraz
uzytkowanym sprzetem. Badanie materiatdw drendw i obsypki filtracyjnej nalezy
wykonac¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujgc rodzaj
materiatbw z cechami podanymi w rysunkach. Badanie przekroju drenazu
przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiardw poprzecznych obsypki filtracyjnej
przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenazu w pianie i
zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne czy zostaty

wykonane w studzienkach zbiorczych.
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8.2.

10.

ZAKRES ODBIORU ROBOT

Minimalna czestosc¢ i zakres testow i pomiarow:

Pomiary dna wykopu.
Pomiary wykonywaé¢ tasmg co 200 m w linii prostej w przypadku szczegodlnych
co 50 m. Pomiary zagtebienia dna
Pomiary wykonywac niwelatorem co 200 m i w miejscach wadliwych. Test
zageszczenia gruntu - wg proby Proctora
Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy. Stopien ID
zdefiniowany wg normy PN-B-04481:1988 powinien by¢é zgodny z okreslona
kategorii przeznaczenia gruntu
Szerokos¢ dna wykopu. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ sie od
projektowanej z tolerancjg + 5 cm
Zagtebienie dna wvkopu okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy
uzyciu niwelatora nie powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z

tolerancjg - 3cmdo + 1 cm.
PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 — Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntu

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

52


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473354&page=1
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1152&n=15620
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1152&n=15620

ST-00.00.04 — Kanalizacja sanitarna

ST.00.00.04 — KANALIZACJA SANITARNA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

WSTEP ..ttt ettt e e 54
PRZEDMIOT SSTWIORB.......ceieeeeee et ee e ee e, 54
ZAKRES STOSOWANIA STWIORB.......coeeeee oottt 54
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB .......ccvoviiieieeeeeeee e 54
OKRESLENIA PODSTAWOWE ...ttt ettt 54
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT....c.ocoviieiciieeeeeeeeee e 54
MATERIALY .ottt ettt et e e e e, 54
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ......c.coveoveeeeeen 54
RURY PRZEWODOWE ......oeeiteeeeeee oot ee e, 55
STUDZIENKI KANALIZACYJINE ...t oottt 55
WHEAZY KANALOWE ...ttt ettt 55
STOPNIE ZEAZOWE ...ttt ettt 55
PIERSCIENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE .......cooviiieeeieeeeeeeien, 55
PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE .....cooviveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 55
KRUSZYWO NA PODSYPKE.........ooiiieeeee e ee oottt 56
STUDNIE PVCU ...ttt ettt 56
BETON .ottt ettt ettt ettt e et e et ee et et et e et et e et et e et e e ae e 56
SKEADOWANIE MATERIALOW ...ttt 56
RURY PRZEWODOWE ......coeieeeeeeeee oot ee e s e neeneee e, 56
KKRUSZYWO ..ottt ettt ettt e e e et e et e et e e e e rr e e, 57
CEMENT ettt ettt e e ettt et et et et et e e 57
OSADNIKI . ettt ettt ettt e et et et et e ee e e ee e e ee e 57
KRE G ... ettt ettt ettt ettt et 57
WEAZY KANALOWE | STOPNIE ..ottt ettt 57
KRUSZYWO ..ottt ettt et et r e e e et neerr e e, 57
SPRZET ..ottt 57
TRANSPORT ...ttt ettt ettt ettt ettt et et e et et e e e 58
WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt 58
ROBOTY ZIEMNE ...ttt ettt ettt e e eneee e 58
PRZYGOTOWANIE PODEOZA ..., 58
ROBOTY MONTAZOWE ...ttt ettt e e, 58
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt ettt 60
OBMIAR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt e e 60
ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt 60
PODSTAWA PEATNOSCH ..ottt e e ee s 61
PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt 61

53



ST-00.00.04 — Kanalizacja sanitarna

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizaciji

sanitarnej w miejscowosci Czerce — etap II”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z
wykonaniem w/w robét i obejmujg nastepujgce zakresy robot:
e \Wykonanie podtoza z materiatow sypkich gr. 10 cm.
e Wykonanie rurociggéw z rur PVC-U typu ,N”.
e \Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych.
e Wykonanie studnie kanalizacyjnych z PVC-U
¢ \Wykonanie rurociggu ttocznego z rur PE

e Wykonanie prob szczelnosci
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Jak w ST-00.00.00
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
1. MATERIALY
1.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
kanalizacji powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty

powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
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1.1.1. RURY PRZEWODOWE

Do wykonania rurociggu ttocznego stosuje sie rury cisnieniowe z polietylenu
PE100 SDR11 zas do rurociggéw grawitacyjnych rury PVC-U typu ,N” spetniajgce
norme PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Do wykonania rurociggéw ttocznych stosowac rury polietylenowe PE100 typu SDR

13,6
1.1.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatow betonowych o
Srednicy @1000 mm.

Poszczegolne elementy studzienek potgczone winny by¢ na uszczelki.

Studzienki oraz ich montaz spetnia¢ muszg norme PN-EN 1917.

Studzienki wykonane winny by¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8,

mrozoodpornosci F-100 wg normy PN-B-06250:1988 — Beton zwykty.
1.1.3. WLAZY KANALOWE

Nalezy zamontowaé wtazy zeliwne klasy D400 odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.
1.1.4. STOPNIE ZLAZOWE

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci.
1.1.5. PIERSCIENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65cm powinny byc¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

1.1.6. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11cm i by¢é wykonane

z betonu wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.
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1.1.7. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka lub PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
1.1.8. STUDNIE PVC-U

Jako studnie rewizyjne stosowacC nalezy studzienki PVC-U DN400 mm.
Studzienki winny by¢ przewozone oraz montowane w sposéb zgodny z instrukcje

dostarczong przez producenta.

1.1.9. BETON

CEMENT

Do betonu nalezy zastosowac¢ cement 32,5 lub 42,5 wg normy PN-EN 197-
1:2002.
KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-EN 126620
+A1:2008 oraz PN-EN 13043:200 AC:2004. Marka kruszywa nie moze byc¢ nizsza niz
klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).
ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002
A1:2005, A3:2007.

1.2. SKLADOWANIE MATERIALOW
1.2.1. RURY PRZEWODOWE

Rury przewodowe — nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na pfaskim,
rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw
sztucznych nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokosc¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na

bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
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przechowywania nie powinna przekraczac¢ 300C.
1.2.2. KRUSZYWO

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed

zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
1.2.3. CEMENT

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w
magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany

od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
1.2.4. OSADNIKI

Sktadowanie osadnikéw zgodnie z aprobata techniczng AT/2004-08-0231.
1.2.5. KREGI

Kregi mozna skltadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosc¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢é dostep do

poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
1.2.6. WLAZY KANALOWE | STOPNIE

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢é skiadowane z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia

skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
1.2.7. KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w
sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

rodzajami i frakcjami kruszyw.
2. SPRZET

Jak w ST-00.00.00
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3. TRANSPORT

Jak w ST-00.00.00

4. WYKONANIE ROBOT
45. ROBOTY ZIEMNE
Jak w ST-00.00.03
4.6. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z
opaddéw atmosferycznych powinny by¢é zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki: gorne krawedzie bali przysciennych powinna wstawac. co
najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajgcy teren: powierzchnia terenu powinna bvce
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu: w razie Kkoniecznosci wykonany zostanie cigg

odprowadzajgcy wode na bezpieczna odlezatosc.
4.7. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych
wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegngce
prostopadle badz réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposob aby zapewnic ich eksploatacje.

Wykopy nalezy zabezpieczyC przez odeskowanie azurowe min. 25% lub
wykonywaé¢ zrozkopem. W przypadku zalewania wykopow przez wody gruntowe
nalezy obok wykonaC zagtebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac
naptywajgcg wode lub zastosowac system igtofiltrow. Catos¢é wykopow oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usungé ewentualne kamienie, grudy i
rumosz, dno wyrownac. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajgc zbyt
dtugo otwartego wykopu.

Rurociggi uktadaé nalezy na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza
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oraz szczelnosci zmontowanego rurociggu wykonac¢ nalezy obsypke w strefie
ochronnej rurociggu do wysokosci okoto 30 cm ponad rurociag z piasku z
zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop
pozostawic¢ nalezy w celu umozliwienia wykonania podbudowy i nawierzchni zgodnie
z branzg drogowa.

MONTAZ RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH

Kanalizacje deszczowg i sanitarng o $rednicy @160 i ¥200 mm z PVC-U.
Rurocigg montowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych i PN-
91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

W celu zachowania szczelnosci rurociggi kanalizacyjne oraz studzienki
przejscia szczelne do studzienek powinny by¢ dostarczone przez producenta rur (by¢
tego samego systemy).

Rzedne posadowienia studzienek i rurociggdbw powinny by¢ zgodne z
zatgczonym w czesci rysunkowej profilem podtuznym kanalizaciji.

STUDZIENKI BETONOWE

Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatéw betonowych o
$rednicy @ 1000 mm. W czesciach dennych wykonane powinny zosta¢ otwory do
osadzenia kro¢cow potgczeniowych z przejsciami szczelnymi. Studnie posadowié
nalezy na warstwie zwiru grubosci 10 cm oraz warstwie piasku takze o grubosci 10
cm. Studnie powinny byé wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000 mm
wlazowe powinny zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne utozone w dwoch
rzedach odlegtos¢ osi obydwu rzeddéw oraz odlegtos¢ stopni od siebie wynosi¢
powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania
kregéw prefabrykowanych.

Przykrycie studni wykona¢, jako ptyty zelbetowe z otworem na wiaz Zeliwny
lekkiego B125. Jako przykrycie studzienek wpustowych stosowaC wpusty uliczne
zeliwne nieklawiszujgce typu D-400 lub wtazy typu lekkiego A15 lub B125.

Poszczegdlne elementy studzienek potgczone winny by¢é na zaprawie, a
tgczenia z obydwu stron zatarte na gtadko.

Studzienki oraz ich montaz spetnia¢ muszg norme PN-EN 1917.

MONTAZ RUROCIAGU TLOCZNEGO
Kanalizacje ttoczng o $rednicy @90 z PE100 wykona¢ nalezy z materiatu
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opisanego w punkcie 4.1.1. Rurocigg montowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta rur oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych i PN-91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed wykonaniem potgczenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur celem
wyeliminowania materiatu posiadajgce jakgkolwiek wade. Osie tgczonych odcinkéw
rur muszg znajdowac¢ sie w jednej prostej. Przewody nalezy potgczyC ze sobg
metodg zgrzewania doczotowego.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie przy catkowicie odwodnionym
podtozu z wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku wezta nizej
potozonego. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce o grubosci ok. 10 cm, ktora
powinna by¢ wykonana z piasku i zageszczana. Nie wolno pod rurociggi podkfadac
twardych elementow np. drewna lub kamieni. Przewdd po utozeniu powinien scisle
przylegac¢ do podtoza na catej swojej dlugosci.

Zatamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomocg
odpowiednich tukéw i kolan.

Utozony odcinek wymaga stabilizacji przez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku na wysokos¢ ok. 30 cm ponad wierzch rury. Jednak ztgcza rur i ksztattek
powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej odcinka.
Wykonania rur ochronnych
Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnie. Rure
ochronna nalez uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Zabezpieczenie piankg ma za
zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedz przewodem a rura ochronna przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed
wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposob cieczy pochodzgcej z

ewentualnej awarii przewodu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00

8.  ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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ST.00.00.05 - Elementy monolityczne — przepompownia sciekéw
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przepompowni sciekow w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Czerce — etap II”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z
wykonaniem w/w robét i obejmujg nastepujgce zakresy robot:
e \Wykonanie przepompowni sciekow

e Zagospodarowanie terenu przepompowni
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Jak w ST-00.00.00
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
przepompowni powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Elementy monolityczne takie jak przepompownia winny zosta¢ dostarczone na
plac budowy jako catos¢ przez ich producenta i zamontowane w przygotowanym

wczesniej wykopie.
3. SPRZET

Jak w ST-00.00.00
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4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY ZIEMNE
Jak w ST-00.00.03

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z
opadéw atmosferycznych powinny by¢é zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki: gorne krawedzie bali przysciennych powinna wstawac. co
najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajgcy teren: powierzchnia terenu powinna bve
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu: w razie Kkoniecznosci wykonany zostanie cigg

odprowadzajgcy wode na bezpieczna odlezatosc.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE PRZEPOMPOWNI

Po wykonaniu i zageszczeniu podtoza zgodnie z wymaganiami projektu
budowlano-wykonawczego wykonawca przystgpi do ustawiania urzgdzen. Po
zakonczeniu ustawiania i wypoziomowaniu nalezy korpus obsypaé¢ suchym gruntem
piaszczystym, z zageszczeniem warstwami.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo
wycigga¢ wzmocnienie $cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i
niezageszczonych miejsc.

Obsypke nalezy zagesci¢ do 0,95 wg Proctor’a.

Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowig:

e Zbiornika przepompowni z polimerobetonu
e Orurowania

e Zasuwy odcinajgcej

e Zaworu zwrotnego

¢ Nasady ptuczgcej

e Pompy zatopionej — 2 szt.

e Stopy sprzegajace;j
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¢ Wiazu montazowego
e Obcigznika zeliwnego wraz z tancuchem
e Sygnalizatora poziomu
e Sterownicy dla dwoch pomp do zabudowy z zewnetrznej szafce
e Drabinki
e tancucha do pomp ze stali nierdzewnej
Uktad transmisji danych
Przejscie rurociggu przez sciane pompowni wykonane bedg jako typowe
przejscia szczelne.
Zejscie do wnetrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali
nierdzewnej.
Transport pomp na zewnatrz przez witaz stalowy zabudowany w pokrywie
przepompowni.
Nalezy zwréci¢c szczegdlng uwage na dokladne dosuniecie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych
posadowienia.

Catos¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta zestawu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
0. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w ST-00.00.00
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ST.00.00.06 — PRZEKROCZENIE PRZESZKOD TERENOWYCH METODAMI
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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przekroczen przeszkod terenowych metodami bezwykopowymi (przewiert, przepych)
w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerce — etap
I

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z
wykonaniem w/w robét i obejmujg nastepujgce zakresy robot:

e Wykonanie przewiertow poziomych (przeciskdéw) pod drogami asfaltowymi.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e przecisk (przewiert) - roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory
startowej do komory odbiorczej.
e pozostate jak w ST-00.00.00

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00
2.2.  MATERIALY DO PRZEWIERTOW

Materiaty do wykonania przewiertow (przeciskdéw) zgodne z dokumentacja:

e rur ostonowe stalowe o sSrednicach zgodnych z projektem budowlano-
wykonawczym

e manszety z tworzyw sztucznych dostosowane do sSrednic rurociggow

przewodowych i rur ochronnych
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e ptozy z tworzyw sztucznych dostosowane do $rednicy rurociggow

przewodowych i rur ochronnych.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SSTWiIORB
oraz dokumentacjg projektowg. Wykonawca przystepujgcy do wykonania obiektu
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Urzadzenie do wykonywania przeciskéw,

e Zespot agregatdw zapewniajgcych zasilanie energetyczne.
¢ Niezbednych narzedzi montazowych,

e pozostate jak w ST-00.00.00

4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Jak w ST-00.00.03
5.2. WYKONANIE PRZECISKU RURAMI OCHRONNYMI

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien. W
szczegolnosci wykonawca uwzgledni wymogi witasciciela lub zarzadcy drég w
sprawie przekroczenia drog metodg przecisku i powiadomi go o terminie
przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robét z
posiadaczami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub jego poblizu.

Przed wykonaniem przejScia nalezy przygotowaC stanowisko robocze-
wykona¢ umocnione komory robocze: startowg i odbiorczg. Nastepnie wykonacé
dokop na gtebokos¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i posadowienia rury
przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie
zmontowac tor i Sciane oporowg. Urzgdzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i
zmontowac¢. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy.

Podtgczy¢é przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowg . Rure zamontowaé¢ w
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urzagdzeniu. Wykonac¢ przecisk. Rury zespawywac a miejsca spawane zaizolowac.

Po wykonaniu przecisku urzgdzenia zdemontowaé. Do komory startowej
opusci¢ rury przewodowe oraz ptozy slizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze
przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncowki manszetami z
tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebrac, zasypa¢ wykopy a teren
przywroci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy

wykonac odwodnienie wykopow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.  OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8.  ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w ST-00.00.00
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1.

1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z odwodnieniem

wykopdw metodg igtofiltrow w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Czerce — etap II”.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdét zwigzanych z

wykonaniem w/w robét i obejmujg nastepujgce zakresy robot:

1.4

instalacji igtofiltréw z doborem osypki;

utozenie rurociggow do odprowadzenia wod z odwodnianych wykopow do
studzienek z osadnikiem i skrzynia pomiarowa;

wykonanie instalacji doprowadzajgcej energie elektryczng do pomp do
odwodnienia

pompowanie pomiarowe, oczyszczajgce i odwadniajgce;

po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltréw,

rurociggow odprowadzajgcych, studzienek, instalacji elektrycznych;
OKRESLENIA PODSTAWOWE

Igtofiltr - Obudowany rurg otwér stuzgcy do czerpania wody w gruntach, o
gtebokosci do 10 m i srednicy do 100 mm. W dolnej czesci igtofiltru znajduje sie
filtr zakohczony stozkowatym ostrzem, pozwalajgcym zagtebia¢ go metodag
wyptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna by¢é wykonana obsypka ze
zwirdw filtracyjnych.

Instalacja igtofiltrow - zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt, potgczonych
wspoélnym przewodem z pompa ssgco-prézniowa do odwadniania wykopow
budowlanych.

Promien leja depresiji - odlegto$¢ pozioma od urzgdzenia do obnizania poziomu
wody gruntowej do miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

pozostate jak w ST-00.00.00
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Dla okres$lenia uziarnienia obsypki filtracyjnej Wykonawca wykona krzywag
przesiewu gruntu dla warstw wodonosnych.
Pozostate jak w ST-00.00.00.

2.2. MATERIALY FILTRACYJNE

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany, piasek
gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz

5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zapewni¢ ciggtos¢ odwodnienia.
Wykonawca zapewni zapasowe agregaty pompowe.
Podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prozniowe nie moze byé
mniejsze od 0,8 kg/cm?2.
W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia prace wykonywac nalezy
sprzetem recznym. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
e pompy spalinowych do odwadniania wykopow lub elektryczne
e agregat prgdotwérczy 30 kW
e rury obsadowe do instalaciji igtofiltrow
e zestawy igtofiltrow
e rurociggi zrzutowe
e zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.
e rury fi 200mm PVC
e pozostate jak w ST-00.00.00

4. TRANSPORT

Jak w ST-00.00.00
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5.1.

WYKONANIE ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SSTWIORB ST-00.00.00

Na terenie objetym inwestycja poziom wdd gruntowych jest wysoki. Zachodzi

konieczno$¢ stosowania odwodnienia wykopdéw przy uzyciu zestawow igtofiltréw.

Podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-proézniowe nie moze byc¢

mniejsze od 7-8 bar.

5.2.

5.3.

Efekt odwodnienia na czas budowy zalezy od doktadnego wykonania i
szczelnosci instalacji odwodnieniowych;

Nalezy zapewnic¢ zasilanie w energie elektryczna do pomp odwodnieniowych;
Nie mogg wystgpi¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji
igtofiltréw;

Zapewni¢ dla odwodnienia 24 godz./d nadzér elektryka;

Braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwia bezpieczne prowadzenie

robot.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
Opracowac plan BIOZ
DokonacC przeglagdu istniejgcych obiektéw budowlanych w obrebie leja
depresyjnego
Na rysach i spekaniach zatozy¢ plomby i codziennie dokonywac ich przeglgdu -
przeglagdy dokumentowac zdjeciami;
Zatozy¢ repery na obiektach budowlanych i prowadzi¢ pomiary geodezyjne w
czasie prowadzenia robét odwodnieniowych i wykopow;
Przed przystgpieniem do prac nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow punkty otworow igtofiltréw dla realizowanego odcinka kanalizaciji.
Lokalizacja otworow powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete z

uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
WYKONANIE INSTALACJI IGLOFILTROW W RURZE OBSADOWEJ

Nalezy zapusci¢ rure obsadowa @113 mm do gtebokosci 3,5 - 8,0 m,

wydobywany grunt z warstw wodonosnych nalezy podda¢ badaniom na sitach i
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wykonaé krzywa uziarnienia. Po wprowadzeniu igtofiltru wyciggngé rure obsadowa z

jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjne;j.
5.4. PRACE ODWODNIENIOWE

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtaczenie igtofiltrow do
rurociggow zbiorczych, prace zwigzane z instalacja agregatow pompowych,
wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode,

doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw
pradotworczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania probnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i dostosowane do postepu robo6t budowlanych po uzgodnieniu z
Inzynierem Kontraktu.

W trakcie odwadniania wykopdéw nalezy rejestrowa¢ ilosci wod
odprowadzanych do odbiornika. Po zakohczeniu prac na poszczegodlnych odcinkach
realizacyjnych nalezy zdemontowaé instalacje igflofiltrow, agregaty pompowe i
rurociggi.

Inspektor potwierdzi iloSC godzin pompowania przyjetg przy realizacji
inwestycji Odwodnienie wykopdéw powinno by¢ skuteczne i umozliwiaé wykonanie

roboét technologicznych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.

Przy wykonywaniu robot kontroli podlega:
¢ |okalizacja igtofiltrow
e konstrukcje filtrowe
e granulacja obsypki filtracyjnej
e gtebokos¢ wykonanych igtofiltrow
e dtugosc rurociggdw odprowadzajgcych wode
e szczelnos¢ instalacji igtofiltrow

e ustawienie agregatow pompowych
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W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skutecznos¢ prowadzonych

prac: stan osuszenia dna wykopu, wydajnos¢ urzgdzen odwodnieniowych.
7. OBMIAR ROBOT
6.3. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
6.4. OBMIAR ROBOT ODWODNIENIA WYKOPU

Jednostka obmiarowg jest metr biezgcy [mb] odwodnionego wykopu
budowlanego przy uwzglednieniu nizej wymienionych elementéw sktadowych wg
nastepujgcych jednostek:

e zapuszczanie igtofiltrow - sztuki

e rurociggi odprowadzajgce wode - metr (studzienki zbiorcze nie podlegajg
osobnemu obmiarowi i mieszczg sie w jednostce obmiarowej rurociggu)

e wykonanie obsypki filtracyjnej - metr szeScienny

e pompowanie odwadniajgce - godzina
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
0. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w ST-00.00.00
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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wbiciem Scianki szczelnej
stalowej w zwigzku z wykonaniem przekroczen drég powiatowych oraz
przepompowni sciekdw sanitarnych w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizaciji

sanitarnej w miejscowosci Czerce — etap II”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty zwigzanych z wbiciem i

demontazem Scianek szczelnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Scianka szczelna — $ciana ztozona z podiuznych elementéw drewnianych,
stalowych lub Zzelbetowych, zagtebianych (wbijanych) w grunt Scisle jedna obok
drugiej.

e Brus — elementy ptytowe lub stupowe Scianek szczelnych (zwane inaczej balami
lub grodzicami) w wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczgcym.

e Okreslenia wg PN-ISO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
2.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00
2.6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wedtug zasad niniejszej SST sa:
e Grodzice G-62 ze stali zgodnie z PN-86/B-93499 lub inne zaakceptowane przez
Inzyniera.

e Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudnozmywalng farbg ich gabaryty, numer
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partii i date produkcji. Stal powinna spetnia¢ wymagania norm PN-86/M-84018 i
PN-88/M-84020
3. SPRZET
3.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00
3.6. SPRZET DO WYKONANIA ZAMIERZINYCH ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania grodzi¢ powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem:
e Wibromtoty - do wbijania lub wyciggania grodzic,
e Zuraw samochodowy - do podnoszenia grodzic,

e Spawarki elektryczne.
4. TRANSPORT
4.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00
4.6. TRANSPORT GRODZIC

Transport grodzic powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych i
wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien zapewniac:

e Stabilnosé pozycji zatadowanych materiatow,
e Zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
e Kontrole zatadunku i wytadunku.

e Grodzice nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;.
5. WYKONANIE ROBOT
5.5. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00
5.6. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wbiciem Scianki
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szczelnej powinien wykonac¢ Projekty: pomostow roboczych, Scianki szczelnej i

ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawic¢ je do akceptacji Inzynierowi.
5.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grodzice na placu budowy nalezy uktada¢ w stosach z przekfadaniem ich
warstw drewnianymi dylami, ktorych gorne ptaszczyzny powinny by¢ w jednym
poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosow
grodzic powinno zapewnia¢ do nich swobodny dostep.

Przed przystgpieniem do robot palowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ich stan. Grodzice uszkodzone nalezy usungc¢ z

placu budowy.
5.8. ZASADY WBIJANIA ELEMENTOW SCIANKI SZCZELNEJ.

Grodzic nie nalezy rzucac¢, gwattownie podnosic i wlec po ziemi.

Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewni¢ wspotosiowosC grodzicy i
miota. W przypadku uszkodzenia gtowicy nalezy odcig¢ uszkodzony odcinek
grodzicy. Przy powtarzaniu sie uszkodzen gtowic nalezy zmieni¢ parametry mtota.

Whijanie grodzic nalezy przerwac, gdy uzyskuje sie wpedy grodzic mniejsze
niz 1 mm/uderzenie.

Dobd6r masy miota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielko$ci uzyskiwanych
wpedow i od masy grodzic.

Nie nalezy dazy¢ do wbijania grodzi¢ do rzednej projektowanej mimo matego
wpedu.

Scianke szczelng nalezy zagtebié w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W
trakcie wbijania grodzic nalezy dba¢ o zapewnienie szczelno$ci zamkow tgczgcych
poszczegodlne grodzice. Whbijanie grodzic przeprowadza sie kolejno.

Przed przystgpieniem do wtasciwego wbijania nalezy przeprowadzi¢ test na
dtugos¢ grodzic. Grodzice do testu nalezy usytuowac tak, aby mogty staé sie
elementami Scianki szczelnej. Grodzice te muszg byC wbijane tymi samymi
urzgdzeniami, ktére bedg uzywane do pozostatych.

Wped grodzic nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. W przypadku mtotow
wolnospadowych i parowo-powietrznych pojedynczego dziatania oblicza sie wped
Sredni z 10 uderzen miota. Przy stosowaniu miotdw uderzajgcych z duzymi
czestotliwosciami mierzy sie wped uzyskany w ciggu 1 min. dziatania miota i oblicza

sie sredni wped. Wyniki pomiaréw wpedu sg wtasciwe jedynie wtedy, gdy gtowica
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grodzicy jest nieuszkodzona. W czasie robét palowych nalezy prowadzi¢ Dziennik
wbijania Scianki szczelnej.

Po wbiciu scianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystgpic
niezwtocznie do wykonania wykopdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Scianke szczelng nalezy wyciggnaé po wykonaniu - w przypadku gdy jest to

przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.5. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.6. ELEMENTY STALOWE

Przed przystgpieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzi¢:
e Wymiary i jakos¢ grodzic przygotowanych do wbicia,
e Geodezyjne wytyczenie scianki szczelne;.
Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich konce nie mogg by¢ uszkodzone.
Zamki powinny zapewniac szczelno$¢ potgczen.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodnie z PN lub
posiada¢ Aprobate techniczng, posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera z wpisem do Dziennika

Budowy.
6.7. WBIJANIE GRODZIC

Po wykonaniu Scianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ jej potozenie w planie i
wysokosciowe.
Tolerancje wbijania grodzic sg nastepujgce:
¢ Przesuniecie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 3 cm,
e Odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wigksze niz 1,0 % i 2

cm na dtugosci od dna wykopu do gory.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robodt jest 1 m (metr) wbitej Scianki szczelnej stalowej
okreslonej dtugosci oraz 1 m wyciggnietej $cianki zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

Pozostate ustalenia jak w ST-00.00.00.
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8.  ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w ST-00.00.00
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D-00.00.00 — Budowa zjazdéw z drég publicznych
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1.

1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 odnosi sie do wymagan wspolnych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére

zostang wykonane w ramach:

Budowa zjazdéw z drog publicznych do przepompowni sciekow P1 w miejscowosci

Czerce.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem

w/w robo6t i obejmujg nastepujgce zakresy robot:

1.4.

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i sciekow

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-08.02.02. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czesé stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzenh i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

e Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

e Inzynier budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

e Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

e Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

e Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

e Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

e Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych Robdot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

e Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci materiatdw oraz Robat.

e Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robd6t, zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

¢ Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrbwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy

lub profilu istniejgcej nawierzchni.
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d)

f)

9)

h)

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronng,
odsgczajgcg lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochrona — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych
ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddw, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona wcelu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wilasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w

formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z

85



D-00.00.00 — Budowa zjazddw z drég publicznych

1.5.

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong

budowli drogowej lub jej elementu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

Jak w ST-00.00.00.

SPRZET

Jak w ST-00.00.00.

TRANSPORT

Jak w ST-00.00.00

WYKONANIE ROBOT

Jak w ST-00.00.00.
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5.1. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiorkowe elementow drég obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
rozbidorkowej, Wykonawca ma obowigzek sporzgadzenia takiej dokumentacji, w ktérej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktéore zgodnie z SST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy.
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich

wody opadowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z

pdzniejszymi zmianami).
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D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i

zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ramach:
Budowa zjazdéw z drog publicznych do przepompowni sciekéw w Czercach.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji poszerzenia

istniejgcej nawierzchni zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem,;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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e innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci

gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania

0golne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i

zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy

nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny

by¢ wczesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu.
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
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okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze

wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o conajmniej 5cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilo$ci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,0. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-7718931-
12.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i

wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug zatgcznika B do PN-S-02205.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w

dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
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naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp Wyszczegodlnienie badan i

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnosc¢ podtuzna co20m
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

Zageszczenie, wilgotnosc¢ _ o _
6 w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
gruntu podtoza

7 Nosnos¢ podtoza w 3 punktach na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnosé koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg

tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fatg. Nieréwnosci nie mogg

przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z

dokumentacjg projektowq z tolerancjg + 0,5%.
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6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-

77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatgcznikiem B do PN-S-02205 nie powinna byc¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £2 % w

gruntach niespoistych i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych.

6.2.7. Nosnos¢ podtoza
Nosnos¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego

podtoza) przez pomiar wtornego modutu odksztatcenia E, ptytg o srednicy 300 mm,
zgodnie z zatgcznikiem B do PN-S-02205.
Nosnos$¢ poditoza jest wystarczajgca, jezeli wszystkie wartosci wtornego modutu

odksztatcenia spetniajg warunek: E;>45 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00

"Wymagania ogolne".
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9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu,

zatadunek gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podfoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  réwnosci  nawierzchni
planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.02. Podbudowa 2z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ramach:

Budowa zjazdéw z drég publicznych do przepompowni sciekéw w Czercach

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie na poszerzeniach istniejgcej nawierzchni, na zjazdach publicznych w
poziomie jezdni, na zjazdach indywidualnych przez chodnik i na zatoce autobusowej

zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Techniczne;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
nosng nawierzchni drogowej.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.00
""Wymagania ogolne" .

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00

Wymagania ogolne".
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-00.00.00 ""Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
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mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢

miedzy krzywymi granicznymi o rzednych podanych w tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
315 100
20 78 - 100
16 70-95
51-75
37 -58
25-42
0,5 13-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych niz od 2
PN-B-06714-15
0,075 mm, % (m/m) do 10
2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m),
5 PN-B-06714-15
nie wiecej niz
3 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %
35 PN-B-06714-16
(m/m), nie wiecej niz
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4 | Zawartosc zanieczyszczen | barwa cieczy
organicznych nie ciemniejsza PN-B-06714-26
niz wzorcowa
5 |Wskaznik iaskow o]
o P Y p od 30
pieciokrotnym zageszczeniu do 70 BN-64/8931-01
0
metodg | lub Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35
b) $cieralno$¢ czesciowa po PN-B-06714-42
1/5 petnej liczby obrotéw w
stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotéw, nie 30
wiecej niz
Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiece
7| 3 PN-B-06714-18
niz
8 |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po
25 cyklach zamrazania. % (m/m), 5 PN-B-06714-19
nie wiecej niz
9 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na SOz %(m/m), nie 1 PN-B-06714-28
wiecej niz
10 |Wskaznik nosnosci wpeg mieszanki
kruszywa, %, przy zageszczeniu
PN-S-06102
Is > 1,03, nie mniejszy niz: 120

Wymagania wg pkt. 10 a) dotyczg zjazdow.
.Wymagania wg pkt. 10 b) dotyczg trasy zasadnicze;.

2.3.3. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

3.2.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
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sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzgdzenia dozujgce wode
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

b) uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport
pozostatych materiatbw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.

5. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie podioza
Na trasie zasadniczej podiozem podbudowy bedzie warstwa z kruszywa

stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa wg ST D-04.05.01.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy

usung¢ w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej

nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki

sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,

takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac

przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w Inzynier stwierdzi koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co

najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek
prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania
kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uty¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania izageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania
podbudowy.

Wielkos¢ i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu

odcinka prébnego przez Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢

utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikitych

z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w

pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢é ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
L . liczba badan powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan _ _
na dziennej podbudowy
dziatce przypadajgca na
roboczej jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000 m?
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tablicy dla kazdej partii kruszywa i przy
2, pkt2.3.2 kazdej zmianie kruszywa
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Wartosci podane w tablicy 2 dotyczg trasy zasadniczej. Dla zjazdéw zakres i

czestotliwos¢ badan zostang uzgodnione z Inzynierem i zapisane w PZJ.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Prébki nalezy pobierac w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera, pobieranie probek ze srodkéw transportowych na
terenie wytworni mieszanki. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane

InZynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej

wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%.
Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia

wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN64/8931-02 i
nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E;

jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E < 2.2
El
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich witasciwosci okreslonych

w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposoéb

losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace wykonanej podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych

podbudowy podano w tablicy 4.
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Tablica 4. CzestotliwosS¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Minimalna czestotliwos¢

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw o
pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
W sposob ciggty planografem
2 Réwnosc¢ podiuzna albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*® co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
7 Grubosc¢ podbudowy na 1000 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej

niz raz na 2000 m2

Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach

8 - modut odksztatceni na kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

- ugiecie sprezyste

wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Wartosci podane w tablicy 3 dotyczg trasy zasadniczej. Dla zjazdéw zakres i

czestotliwos¢ badan zostang uzgodnione z Inzynierem i zapisane w PZJ.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz

+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od

szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
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dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Roéwnosé podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,

zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:

10 mm dla podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi  wysokosciowymi  podbudowy i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej

0 wiecej niz 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: -

dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy na trasie zasadniczej

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa | Wskaznik Minimalny modut
o wskazniku | zageszczeni Maksymalne ugiecie odksztatcenia mierzony
Whog Ni€ als nie sprezysta pod kotem, mm | ptytg o Srednicy 30 cm,
mniejszym | mniejszy niz MPa
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niz , % od _
_ od drugiego
pierwszego o
40 kN S0kN . _ obcigzenia
obcigzenia
E>
E1
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od

okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do

potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca

wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt

Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona

wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez

Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm i 15 cm, wg Dokumentaciji Projektowe].

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00

"Wymagania ogolne".

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

e PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

e PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

e PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

e PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

e PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

e PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metodg bezposrednig
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PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowag

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie rozpadu
zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w

bebnie Los Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci  nawierzchni
planografem i fatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2.Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDiM -
Warszawa 1997.
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D - 06.00.00. Roboty wykonczeniowe

D-06.01.01. Umocnienie skarp, rowdow i sciekow
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ktére zostang wykonane w

ramach:

Budowa zjazdéw z drog publicznych do przepompowni sciekoéw w Czercach i
Czerwonej Woli

1.3. Zakres sobét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
okreslonych w Dokumentacji Projektowej zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow i
Sciekéw przez:
— humusowanie, obsianie, darniowanie,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Darnina - pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzane;j

korzeniami roslinnosci trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki

sposob, aby darnina do niej przyrosta.
1.4.4. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia

dobrego wzrostu trawy.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym,

ktory po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekow objetymi

niniejszg ST sa:

— darnina,

— nasiona traw,

— kruszywo,

— cement,

— zaprawa cementowa,

— elementy prefabrykowane:

2.3. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszarow potozonych najblizej miejsca wbudowania.
Ciecie nalezy przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Ptaty lub tasmy
wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szerokosc¢
od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktadaC¢ warstwami w stosy,
strong porostu do siebie, na wysokos$¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed

zanieczyszczeniem.

2.4. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowacC do rodzaju gleby i stopnia jej

zawilgocenia. Zaleca sie stosowaC¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,

spetniajgce wymagania PN-R-65023.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sie
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mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

— walcéw gtadkich i zebrowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,

— ptyt ubijajgcych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport darniny
Darnine mozna przewozi¢c dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkow trawy

oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej

krawedzi. Warstwa humusu powinna siega¢ poza goérng krawedz skarpy i poza podndze
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zaleznosci od
gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy
mozna wykonaé¢ rowki poziome lub pod kagtem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w
odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescic¢ przez ubicie

reczne lub mechaniczne.
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5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp i rowow trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich

warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypy, gtebokie wykopy) pozbawione ziemi
roslinnej obsiewa sie bez ich uprzedniego humusowania, w nizej podany sposaob:

— powierzchnie skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie
woda, przykrywa pocieta stomg w ilosci ok. 400 g/m? a nastepnie skrapia
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym, w iloci ok. 400 g/m?;

— powierzchnie skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez

lekkie grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Darniowanie
Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja, a w razie
koniecznos$ci we wrzesniu i pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a
w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg humusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce

dari przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.
5.4.1. Darniowanie kozuchowe

Darin uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny
powinien by¢ oparty o element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu
lub teren na gtebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktada¢ tak, aby Scisle
przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetnié
odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym
ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata scisle do podtoza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o
nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w iloSci nie mniejsze;j

niz 16 szt./m3 i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z

SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki

nasion traw.

6.3. Kontrola jakosci darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma

widocznych szczelin i obsuniec, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg
charakteryzujgcq jej nieprzydatnosc oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.
Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzié szczelno$¢ przylegania poszczegdlnych

ptatow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

— m? (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni skarp i rowéw,

— m (metr) utozonego sScieku z elementéw prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00
~Vymagania ogolne”.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie,
obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

1. PN-B-11111
2. PN-B-11113
PN-B-14501
PN-B-14504
5. PN-B-19701
6. PN-S-02205
PN-R-65023

8. BN-88/6731-08
9. PN-B-10021

10. PN-B-06250

10.2.Inne materiaty
1. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

2. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-

Warszawa, 1979.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawa cementowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

Beton zwykty
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D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. wsTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ktore zostang wykonane w

ramach:

Budowa zjazdéw z drog publicznych do przepompowni sciekoéw w Czercach i
Czerwonej Woli

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem iodbiorem oznakowania pionowego zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg w postaci znakéw ostrzegawczych, nakazu, zakazu i
informacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.42. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktérego
umieszczana jest tres$¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z ré6znych materiatéw
(stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czes$¢ znaku, stuzgca do podania tre$ci znaku. Lico
znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub
nieodblaskowg). W przypadkach szczegodlnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.44. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci
odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.45. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na
ktorym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do
przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

1.46. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w
okresie do 3 miesiecy od daty produkcji.

1.4.7. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez
okres dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkcji.
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1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi w SS-00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SS-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SS-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy,
musi posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe
powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak "B") nadany przez uprawniong jednostke.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow mogg byc¢
wykonywane jako:

e prefabrykaty betonowe,

e z betonu wykonywanego "na mokro",

e 7z betonu zbrojonego,

e inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[3]. Zaleca sie stosowanie kruszywa

0 marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
32250 [6].

2.3.4. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje je
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera / Kierownika Projektu. Domieszki
chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-23010 [5].
W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowa¢ domieszki napowietrzajgce, a w
betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub uptynniajgce.

2.3.5. Prety zbrojenia
Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadac
wymaganiom PN-B-06251 [2].
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2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogodlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, zgodnie z propozycjg
Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur lub katownikdw
wzglednie innych ksztattownikéw, zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsporczej z rur i
katownikow podano w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219 [9]

Dopuszczalne odchyiki
srednicy | grubosci
zewnetrzne | scianki

j
70,0 0d2,9do16,0 | 0d4,80d021,3 | +1259% | +150%

Srednica Grubosé

L Masa 1 m. kg/m
zewnetrzna mm scianki mm

Tablica 2. Katowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

ymiry | CHSSE | asa 1 m atowniva | Cgbezeret® Sy
ramion mm kg/m M= )
mm ramienia ramion

40 x 40 od4dob5 od 2,42 do 2,97 +1 +0,4
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 +1 +0,4
50 x 50 od 4 do 6 od 3,06 do 4,47 +1,5 +0,5
60 x 60 od5do 8 od 4,57 do 7,09 +15 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75 x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +1,5 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +1,5 +0,5
90 x 90 od6doll od 8,30 do 14,70 +1,5 +0,5

100 x 100 od 8do 12 od 12,20 do 17,80 + +0,6

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej
normy zaakceptowanej przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci
lusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozgdane jest, aby
rury byty dostarczane o dtugosciach:

Q doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytkg+ 10 mm,
QO wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢é proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekraczac 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np.
R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PNH-
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84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢é cechowane indywidualnie
(dotyczy srednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych od wyzej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno, co najmniej obejmowac:
znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak
widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztaltownika nie moze zmniejszyC sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny byC¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywacC rzadzizn, rozwarstwien,
pekniec i Sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W Ilub St4W oraz mie¢ wiasnosci
mechaniczne wedtug PN-H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy
pomiedzy Zamawiajgcym i wytworca.

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztattowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wtasnosci ksztattownikéw wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymatos¢
na rozcigganie,
Granica plastycznosci, MPa, minimum dla wyrobéw o MPa, dla
Stal grubo$ci lub $rednicy, w mm wyrobéw o
grub. lub $red.
w mm
od 80 do od 100 do od 150 do od 100
do 40 | od 40 do 65 | od 65 do 80 100 150 200 do 100 do 200
od
360 | od 340
St3W | 225 215 205 205 195 185 do | do 490
490
od
420 | od 400
St4W | 265 255 245 235 225 215 do | do 550
550
2.4.4, Elektrody lub drut spawalniczy

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewidujg wykonanie spawanych
poftgczen elementow, to elektroda powinna spetniaé wymagania BN-82/4131-03 [26] lub
PN-M-69430 [22], wzglednie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien
spetniac  wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego
acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera / Kierownika
Projektu.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynosié potowe grubosci elementéw
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taczonych lub 6 do 8 mm, gdy elementy tgczone sg grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna by¢ czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny,
brudu lub smarow.

Do kazdej partii elektrod lub drutow wytwdérca powinien dostarczy¢ zaswiadczenie,
w ktorym podane sg nastepujgce wyniki badan: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
wymiaréw, sprawdzenie sktadu chemicznego, sprawdzenie wytrzymatosci na rozcigganie,
sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodnosci wtasnosci elektrod lub drutéw z
norma.

Elektrody, druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach
wolnych od czynnikow wywotujgcych korozje.

2.4.5. Powtloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona by¢ z cynku o czysto$ci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiadac
wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna byc¢
zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powifoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie
moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie
powtoki od podtoza.

Tablica 4. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na
dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

. , Minimalna grubos¢ powtoki,
Agresywnosc¢ korozyjna ) .
przemarzania trwatosci w
atmosfery
latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M. - powitoka pokryta dwoma lub wigkszg liczbg warstw
powtoki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogg, ktadki dla
pieszych, stupy latarn itp.), takze elementéow stuzgcych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku
uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg wtasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementow mocujgcych oraz trwatoS¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkoéw znakdéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, stuzgcych do
zamocowania znakow do innych obiektow lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana
dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji
wsporczej.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatos¢é materialdw na wplywy zewnetrzne
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a
takze sposdb wykonhczenia znaku, muszg wykazywaé petng odporno$¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne iwystepujgce w normalnych
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warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas
trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong
z odbiorcg, trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na
zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w
warunkach zasolenia.
Wymagane grubosci:

e z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub
osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mm,

e 2z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

e Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone

przed korozjg przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
o  Wytrzymatosc¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinna wynosic:

e dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155
MPa,

o dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.
Projektuje sie ustawi¢ znaki z grupy ,znakéw Srednich” na drodze gtéwnej o

wymiarach tarczy:

e znaki ostrzegawcze dtugos¢ boku tréjkgta 900 mm,
e znaki nakazu i zakazu Srednica 800 mm,
e znaki informacyjne o $rednicy lub dtugos¢ podstawy 600 mm.

Projektuje sie ustawi¢ znaki z grupy ,znakéw matych” na drogach zbiorczych o

wymiarach tarczy:

e znaki ostrzegawcze dtugosc¢ boku trojkgta 750 mm,
e znaki nakazu i zakazu Srednica 600 mm,
e znaki informacyjne o $rednicy lub dtugosé podstawy 600 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiatem odblaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego
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Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé petne
zwigzanie z tarczg znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne
sg lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej
odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakdéw na folii odblaskowe;,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny byc¢
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien
wynosic¢ od 7 do 10 lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka, nie mogg na niej wystepowac
lokalne nieréwnosci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zarébwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna byé taka, aby wady konturéw znaku, ktére
mogg powstaé przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty
wieksze niz:

- 3 mm dla znakow duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg czes¢ znaku nie powinny
by¢ wicksze w kazdym kierunku niz:

- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie moze wystepowacC wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wiekszych niz | mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz
1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci
nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dlugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej
dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i
dtugos$ci przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, Zze zarysowania te nie znieksztatcajg
tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na
powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mma2
kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego
lub wielkiego (wtgczajgc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys,
siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okreslonych ponizej,

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w
okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatosc¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by
po zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto
oNo zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowg farbg
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nieodblaskowg barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspoétczynniku luminancji 0,08
do 0,10 - wedlug wzorca stanowigcego zatgcznik do "instrukcji o znakach drogowych
pionowych" [28]. Grubo$¢ powioki farby nie moze by¢é mniejsza od 20 pm. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie mogg pozosta¢ niezabezpieczone
farbg ochronna.

2.7. Materiaty do montazu znakéw
Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy
sobg elementow konstrukcji wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp.
powinny byc czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pionowych znakéw drogowych
powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatdw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SS-00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e koparek kotowych, np. 0,15 m' lub koparek ggsienicowych, np. 0,25 m',
zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro",
srodkow transportowych do przewozu materiatéw,
przewoznych zbiornikéw na wode,
sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SS-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

4.2. Transport materiatébw do pionowego oznakowania drég
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Transport
kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712 [3]. Prefabrykaty betonowe - do
zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny byé przewozone $rodkami
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transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.)
powinien sie odbywa¢ srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich
przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SS-00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczyc:
e |okalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
e wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob,
aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysokosS¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowaq.

5.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakow
Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢
dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary
wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera /
Kierownika Projektu.
Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot
fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnacé i zagesci¢c. Wolne
przestrzenie miedzy Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetnic materiatem
kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia
prefabrykatu powinna by¢ réwna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te
powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu "na mokro" lub
z betonu zbrojonego nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy
wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST Ilub wskazaniami Inzyniera /
Kierownika / Projektu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscigt 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce
wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamentéw
stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsjg kationowa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaC warstwami grubosci 20 cm z doktadnym
zageszczeniem gruntu.
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: - odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

e odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

e odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza
lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych
pionowych [29].

5.5. Wykonanie spawanych ztacz elementéw metalowych

Ztgcza spawane elementow metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PNM-
69011 [20].

Wytrzymatosé zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla spoiny grubosci do 6 mm i + 1,0
mm dla spoiny o grubosci powyzej 6 mm.

Odstep w zigczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do
siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztagcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 5. Inzynier
moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy, jesli uzna, Zze nie majg one
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar
wady, mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 1,5
Porowato$¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 1,5
Wklesniecie lica spoiny 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 10
spoiny '
R&znica wysokosci sgsiednich
wgtebien wypuktosci lica 3,0
spoiny
5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno
lub dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o
powierzchni wiekszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwosé bezposredniego najechania na
nie przez pojazd - muszg byé zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urzgdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST Ilub wskazaniami Inzyniera / Kierownika
Projektu. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaC w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie w wiekszym stopniu zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikow pojazdoéw, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier / Kierownik Projektu.
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5.6.2. tatwo zrywalne zlgcza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi zaleca
sie stosowanie tatwo zrywalnych

lub tatwo roztgczalnych przekrojow, zigczy lub przegubdw o odpowiednio bezpiecznej
konstrukgji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu.

W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, ztgczy lub przegubéw w
konstrukcjach wsporczych
nie ostonietych barierami ochronnymi, ktore znajdujg sie na obszarach zwiekszonego
zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drog tacznikowych, zewnetrzna strona tukow
drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rozigczalne ztgcza, przekroje lub przeguby powinny by¢
tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporczg po zerwaniu nie
przewracat sie na jezdnie. WysokosS¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po
odtgczeniu goérnej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikébw drogi i terenu
przylegtego - przez konstrukcje wsporcza
Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢é wykonana w sposob ograniczajgcy
zagrozenie uzytkownikow pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i
terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza
znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego
rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znakow drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych na
dwoch stupach lub podporach - odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza
od 1,75 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupow niz dwa odlegto$¢ miedzy nimi moze
by¢ mniejsza.

5.6.5. Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub
innym podobnym - pozgdane jest, by gdérna cze$¢ fundamentu pokrywata sie z
powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie
wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujgcych sie poza korong
drogi, goérna cze$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie
wiecej niz 0,15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg
neutralng z tym, Zze dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie
stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjgtkiem przypadkow,
gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemozliwiajgcy jej przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi
umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakow,
zaleca sie stosowanie elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie
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utrudniajgcej ich roztgczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac petng integralno$é podczas najechania
przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegdlnosci - Zaden z segmentow lub
elementow tarczy nie moze sie od niej odtgczaé w sposdb powodujgcy narazenie
kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb
wymagajgcy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.8. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajgcy petng
czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego
uzytkowania, przy czym wptywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac
znieksztatcenia tresci znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi miec
tabliczke znamionowg z:

a) nazwg, markag fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje

wytworey lub dostawcy,

b) datg produkciji,

c) oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,

d) datg ustawienia znaku.

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata rowniez
miesigc i rok wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SS-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatbw do wykonania
fundamentow betonowych "na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier Kierownik Projektu moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robat.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg
zgodnosci wydang przez producenta powinny by¢é sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiardw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy
6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobéw
dostarczonych przez producentéw

Rodzaj
badania

Ocena wynikow

Liczba badan Opis badan badan

Lp.
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Powierzchnie zbadaé
nieuzbrojonym okiem.
.| od5do10 Do ew. sprawdzenia
1 Spravgdzenl badan z gtebokosci wad uzy¢
powierzchni wybranych | dostepnych narzedzi (np.
losowo liniatdw z czujnikiem, Wyniki badan
elementéw w | suwmiarek, mikrometréw powinny by¢
kazdej itp . zgodne z
dostarczonej Przeprowadzi¢ wymaganiami
partii wyrobdéw uniwersalnymi punktu 2
.| liczacej do przyrzgdami
2 S%a:'nv?azg\:\'/ 1000 pomiarowymi lub
y elementow sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami
itp.)

W  przypadkach
zbadanie wiasciwosci

budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
dostarczonych wyrobéw i materiatbw w zakresie wymagan

podanych w punkcie 2.

6.3.2.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robo6t nalezy sprawdzac:

zgodnos¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumentacjg projektowg (lokalizacja,
wymiary, wysokosS¢ zamocowania znakow),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw, zgodnie z punktem 2i 5,
prawidlowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z
punktem 5.3, - poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z
punktem 5.3,

poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem
54. W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw konstrukcji
wsporczych:

przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20
mm z kazdej strony) nalezy dokfadnie oczys$ci¢ z zanieczyszczen utrudniajgcych
prowadzenie obserwacji i pomiarow,

ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powigekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarow spoin powinny byc¢ stosowane
wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny
by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SS-00.00.00 "Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) dla znakéw konwencjonalnych oraz
konstrukcji wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SS-00.00.00 "Wymagania ogdélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera / Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny
Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.
Odbioér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SS-00.00.00
"Wymagania ogolne".

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ wykonanie fundamentow
e dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
e zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

[1] PN-B-06250 Beton zwykty

[2] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[3] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[4] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad, wymagania i
ocena zgodnosci

[5] PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

[6] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

[7] PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietlenia zewnetrznego

[8] PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej Srodowiska

[9] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
zastosowania

[10] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

[11] PN-H-82200 Cynk

[12] PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

[13] PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania

cieplnego. Gatunki
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[14] PN-H-84020
[15] PN-H-84023-07
[16] PN-H-84030-02
[17] PN-H-93010
[18] PN-H-93-401
[19] PN-M-06515

[20] PN-M-69011

[21] PN-M-69420
[22] PN-M-69430

[23] PN-M-69775
[24] PN-S-02205
[25] BN-89/1076-02
[26] BN-82/4131-03

[27] BN-88/6731-08

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Kgtowniki rwnoramienne

Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow
nosnych

Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogodlne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozjg. Powioki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych

Wymagania i badania

Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopéw stellitowych i prety z
zeliw wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2.Inne dokumenty
[28] Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakow i

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).
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D-08.00.00. Elementy ulic

D-08.01.01. Krawezniki betonowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), sag

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w p.1.1. zwigzanych z:
Budowa drogi dojazdowej - ul. Pogodna w Przeworsku

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem, kontrolg
i odbiorem kraweznikow betonowych o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce

chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2. . MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,

podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogodine” .

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:

— krawezniki betonowe 15x30cm — gat. I,
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— piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— beton do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt i wymiary
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikdw betonowych podano w tablicy

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

a) kraweznik rodzaju ,a”

-y

n_
.r"lv‘,’/“ ';
o] Ve

b5 B

.,(/// ;/ I‘

hlj

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
krawezn | Krawezni
. ¥ ¢ | b h C d r
ika ka
20 30 min. 3 | min. 12
U A 100 | 45 max.7 | max. 15| 10

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
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Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3
24.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byC bez rys, peknie€ i

ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé

réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow,

BN-80/6775-03/01
nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

zgodnie z

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

[14],

Dopuszczal

na wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
G G
atunek 1 | atunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2 3
kraweznikdw w mm
Szczerby i ograniczajgcych
y 9 lacy niedopuszcz
uszkodzenia powierzchnie gorne
alne
krawedzi i|(Scieralne), mm
narozy
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dtugos¢, mm, max 2 4
0
- gteboko$¢, mm, max 6 1
2.4.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosSci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek
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drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm

wieksza niz szerokosc kraweznika.

2.4.3. Beton i jego sktadniki

2.4.3.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B
25i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa)
warstwa kraweznikdw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscia, ponizej 5%,
— Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm.
Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:
— prébka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
Stopien wodoszczelnosci W2 wg PN-B-06250 [10].

2.4.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.3.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i

marek.

2.4.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom
PN-B-19701 [10].
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Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego skfadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna

odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢c przewozone dowolnymi s$rodkami

transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byC¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza

Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-

88/6731-08 [12].
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byC zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaC w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywac sie

w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢é wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢

co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania,
przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg

zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

54.1. Zasady ustawiania kraweznikéw
Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen

powinno wynosi¢c od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych
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(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z
piasku lub na podsypce cementowo

-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdow nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje
sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m

bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
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zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego
naroza i Zmierzenia odchytek

z dokfadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie poditoza

powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacijg projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang

niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
¢) Rownosc¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
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punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru
lub piasku nie mogg wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze

przekraczac + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac
1cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego i m®

(metr szescienny) wykonanej fawy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. 0Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00
~YVymagania ogdlne”.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikbw na podsypce (piaskowej lub cementowo-
piaskoweyj),

wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawag,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania 1 m® tawy betonowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

pielegnacja wykonanej tawy,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. przepisy zwigzane
10.1.Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01
BN-80/6775-
03/04

BN-64/8845-02

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2.Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -
Warszawa, 19791982 r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST), sag

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru chodnikdéw z brukowej kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych pkt.1.1. zwigzanych z:

Budowa zjazdéw z drég publicznych do przepompowni sciekéw w
Czercach

1.3. Zakres robot objetych ST
ST obejmuje wszystkie roboty "zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem

konstrukcji chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg

wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch

warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2. 2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
138



D-08.02.02 — Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych

uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rébwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <
80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o
grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,
— naszerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone
w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 Odpornos$é na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej 4
niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez
dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym

kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
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Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byC¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki  betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla

produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to

by¢ barwniki nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor,
mozna stosowaC mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego.

4. transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na

palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowane;,
kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i
spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach

transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej, to nawierzchnie chodnika
z kostki brukowej mozna wykonywaé¢ bezposrednio na podiozu z gruntu

piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-

06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do

5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe

jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej
lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm

wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
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podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetniC piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamiesS¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga

pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy

producent kostek brukowych posiada aprobate techniczng.
Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki

brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— gtebokosci koryta:

— 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3m:  +2cm,
— szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest

zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien

przekraczac - 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelaciji,
biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania

niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z
poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia

od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogodline”.

7.2. 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
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brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00

~YVymagania ogdlne”.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1.Normy
1. PN-B-04111

PN-B-06250
PN-B-06712

PN-B-19701

PN-B-32250

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego wuzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2.Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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