
ściana szczelna stalowa

z brusów dł. 10 m

l = 4 x 4 = 16 m

wzmocnienie ścian

ceownik    300

przyspawany do brusów

l = 4 x 4 x 2 = 32 m

żelbetowy zbiornik
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pospółka gr. 20 cm

piasek gr. 10 cm
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ściana szczelna stalowa

z brusów dł. 10 m
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Rp

Rodp

Rdop

Rw

Rz

studnia odwadniająca

Ø600 mm H = 1,0 m

rura perforowana PVC Ø80 mm w

obsypce filtracyjnej

wzmocnienie ścian

ceownik    300

przyspawany do brusów

l = 4 x 4 x 2 = 32 m

LEGENDA:

Rt - rzędna terenu

Rp - rzędna pokrywy przepompowni

Rdop - rzędna dna dopływu

Rodp - rzędna osi odpływu

Rw - rzędna dna wewnętrznego przepompowni

Rz - rzędna posadowienia przepompowni

H - wysokość zbiornika

H1 - głębokość wykopu

X -  odległość między stężeniami

Uwaga: parametry wg tabeli

3‰

3
‰

studnia odwadniająca

Ø600 mm H = 1,0 m

rura perforowana PVC Ø80 mm w

obsypce filtracyjnej

rura perforowana PVC Ø80 mm w

obsypce filtracyjnej

WYKOP FUNDAMENTOWU POD PRZEPOMPOWNIE P1

(Parametry charakterystyczne w tabeli)

AUTOR

OPRACOWANIA

mgr inż. Józef JAMRO

- projektant

BRANŻA

sanitarna

FAZA

PB

DATA

VII. 2015 r.

mgr inż. Szymon DYLĄG

- projektant

s - 114/91 (sanitarne)

oś - 114/91 (ochr. śr.)

w 71/78 (wod.-mel.)

PDK/0181/POOS/11

(do proj. bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

NR UPRAWM.

BUDOWL.

PODPIS

TITUTO Sp. z o.o.

ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

INWESTOR:

Gmina Sieniawa

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

NAZWA RYSUNKU

Wykop fundamentowy pod

przepompownie

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA

1:50

Nr Rys.

     14

mgr inż. Kinga

STRIGL-AMBICKA

- asystent projektanta

NAZWA INWESTYCJI

"Opracowanie projektów

budowlanych - wykonawczych

budowy kanalizacji sanitarnej w m.

Czerce etap-II, gm. Sieniawa

mgr inż. Paulina Kukla

- asystent projektanta


