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WYKOP FUNDAMENTOWU POD PRZEPOMPOWNIE P1

(Parametry charakterystyczne w tabeli)
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studnia odwadniajgca
@600 mmH=10m

rura perforowana PVC @80 mm w

piasek gr. 10 cm
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H1

rura perforowana PVC @80 mm w

obsypce filtracyjnej

N\

\

zelbetowy zbiornik
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Sciana szczelna stalowa

obsypce filtracyjnej

Dw

Dz

$ciana szczelna stalowa

pospotka gr. 20 cm

z bruséw dt. 10 m

LEGENDA: -

Rt - rzedna terenu

Rp - rzedna pokrywy przepompowni

Rdop - rzedna dna doptywu

Rodp - rzedna osi odptywu

Rw - rzedna dna wewnetrznego przepompowni
Rz - rzedna posadowienia przepompowni

H - wysokos¢ zbiornika

H1 - gtebokosé wykopu

X - odlegtos¢ miedzy stezeniami

Uwaga: parametry wg tabeli
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2600 mmH=1,0m \
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400 ,
rura perforowana PVC @80 mm w
obsypce filtracyjnej
Nr Rt Rp Rdop Podp Rw Rz D H H1 X
m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m mm m m m
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
P1 197,50 197,78 194,85 195,00 193,73 193,73 1500 4,05 3T 1,17
P2 200,50 200,75 198,70 199,00 197,55 197,565 1500 3,20 2,95 0,35
P3 194,50 194,75 227,99 192,90 191,35 191,35 1500 3,40 3,15 0,55
P4 204,60 204,85 200,50 203,10 199,35 199,35 1500 5,50 5,25 2,65
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