Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Dostawa nowych wodomierzy wraz 2z niezbednym
oprzyrzagdowaniem i oprogramowaniem umozliwiajgcym zdalny odczyt”.

Przedmiotem zaméwienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy wraz
z niezbednym oprzyrzadowaniem i oprogramowaniem umozliwiajacym zdalny odczyt
w Spéice ,Wodociagi Kieleckie” oraz jego instalacja i konfiguracja.

Przedmiot zamowienia zostat podzielony na czesci nastepujgco:

A. sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z uwzglednieniem zakresu wskazanego w
pkt B ponizej:

Czes¢€ | — dostawa wodomierzy z modutami zdalnego odczytu:

1. wodomierz jednostrumieniowy, do wody zimnej, skrzydetkowy DN 15 klasa wg MID
min. R125 Q3=2,5 m3/h, dtugosci 110 mm, korpus mosiezny, w ilosci - 4000 szt.,
w tym 200 szt. z antenami.

2. wodomierz jednostrumieniowy, do wody zimnej, skrzydetkowy DN 20 klasa wg MID
min. R125 Q3=4,0 m3/h, dtugosci 130 mm, korpus mosiezny, w ilosci - 300 szt.,
w tym 15 szt. z antenami.

Cze¢sé Il - dostawa wodomierzy z modutami zdalnego odczytu:

1. wodomierz jednostrumieniowy, do wody zimnej, skrzydetkowy DN 25 klasa wg MID
min. R125 Q3=6,3 m3/h, dtugosci 260 mm, korpus mosiezny, w ilosci - 80 szt.,
w tym 4 szt. z antenami.

2. wodomierz jednostrumieniowy, do wody zimnej, skrzydetkowy DN 32 klasa wg MID
min. R125 Q3=10,0 m3/h, dlugosci 260 mm, korpus mosiezny, w ilosci - 50 szt.,
w tym 3 szt. z antenami.

3. wodomierz jednostrumieniowy, do wody zimnej, skrzydetkowy DN 40 klasa wg MID
min. R125 Q3=16,0 m3/h, dlugosci 300 mm, korpus mosiezny, w ilosci - 50 szt.,
w tym 3 szt. z antenami.

Czes¢ lll - dostawa wodomierzy z modutami zdalnego odczytu:

1. wodomierz do wody zimnej kotnierzowy, DN50 klasa wg MID min. R315 Q3=25,0
m3/h, dtugosci 270 mm, w ilosci - 20 szt., w tym 1 szt. z antena.

2. wodomierz do wody zimnej kotnierzowy, DN65 klasa wg MID min. R315 Q3=40,0
m3/h, dlugosci 300 mm, w ilosci - 7 szt., w tym 1 szt. z antena.

3. wodomierz do wody zimnej kotnierzowy, DN80 klasa wg MID min. R315 Q3=63,0
m3/h, dtugosci 300 mm, w ilosci - 7 szt., w tym 1 szt. z antena.

Czesc IV — dostawa wodomierzy z modutami zdalnego odczytu:
1. wodomierz do wody zimnej kotnierzowy, DN50 klasa wg MID min. R315 Q3=25,0

m3/h, dlugosci 200 mm, w iloéci - 20 szt., w tym 1w szt. z antena.

2. wodomierz do wody zimnej kotnierzowy, DN65 klasa wg MID min. R315 Q3=40,0
m3/h, dtugosci 200 mm, w ilosci - 5 szt., w tym 1 szt. z antena.

3. wodomierz do wody zimnej kotnierzowy, DN80 klasa wg MID min. R315 Q3=63,0
m3/h, diugosci 225 mm, wilosci - 5 szt., w tym 1 szt. z antena.
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Czes¢ V - dostawa wodomierzy:

1.

wodomierz do wody zimnej kotnierzowy, DN100/4,0 (minimalny strumiert objetosci)
Q1=0,04 m3/h, dtugosci 360 mm, w ilosci - 3 szt.

Czes¢ VI — dostawa wodomierzy ultradzwiekowych:

1

Wodomierz ultradzwigkowy kotnierzowy, DN50 Q3=25 m3/h do wody zimnej L=270
mm, klasa wg MID min. R160 w kazdej pozycji montazu, z liczydtem w klasie
IP68 - 15 szt., w tym 1 szt. z antena.

Wodomierz ultradzwiekowy kotnierzowy, DN65 Q3=40 m3/h do wody zimnej L=300
mm, klasa wg MID min. R160 w kazdej pozycji montazu, z liczydtem w klasie
IP68 - 5 szt., w tym 1 szt. z antena.

Wodomierz ultradZzwigkowy kotnierzowy, DN80 Q3=63 m3/h do wody zimnej L=300
mm, klasa wg MID min. R160 w kazdej pozycji montazu, z liczydtem w klasie
IP68 - 15 szt., w tym 1 szt. z antena.

Wodomierz ultradzwiekowy kotnierzowy, DN100 Q3=100 m3/h do wody zimnej L=360
mm, klasa wg MID min. R160 w kazdej pozycji montazu, z liczydtem w klasie
IP68 - 6 szt., w tym 1 szt. z antena.

UWAGA: Anteny do wodomierzy winny umozliwiaé (utatwia¢) zdalny odczyt
wodomierzy w zalanych, gtebokich studniach.

Ogdlne wymagania wodomierzy:

1.

5.

6.

Wodomierze winny by¢ wykonana zgodnie z zapisami Dyrektywy 2004/22/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyrzadow
pomiarowych (w skrocie MID).

Wodomierze winny zawiera¢ nowy numer oraz znak oceny zgodnosci CE.

Wodomierz powinien posiada¢ ceche legalizacji zgodng z rokiem, w ktérym bedzie
dostarczony.

Wodomierz winien by¢ oznakowany trwatg cecha legalizacji, ktéra nie ulegnie
Zniszczeniu w okresie jej obowigzywania.

Wodomierze winny byé odporne na dziatanie silnego pola magnetycznego
emitowanego przez magnesy neodymowe.

Wodomierze powinny posiadaé Atest PZH.

B. dostawa systemu zdalnego odczytu oferowanych wodomierzy:

:

Specyfikacja techniczna moduléw radiowych systemu zdalnego odczytu
oferowanych wodomierzy:

1) Oczekiwana czestotliwo$¢ pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii
Europejskiej pasmie 868-870MHz o niewielkiej mocy do 500mW (rozporzadzenie
CEPT/ERC/REC 70-03) — ,mozliwo$¢ stosowania urzadzen bez koniecznosci
posiadania przydziatu czestotliwosci”.

2) Jednokierunkowy telegram informacji z modutu radiowego.

3) komunikacja radiowa przygotowana do odczytu z samochodu przy predkosci okoto

30 km/h +/-10 km/h.

4) Interwat wysytania sygnatu przez modut radiowy — maksymalnie co 16 sekund
w ciggu catej doby.

5) Odlegtos¢ odczytu sygnatu wysytanego przez modut radiowy — do 500m.
6) Brak koniecznosci bezposredniego dostepu do wodomierza w trakcie odczytu.
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7) Stopnien zabezpieczenia modutu radiowego — IP68.
8) Zakres temperatur dziatania modutu radiowego -15°C do +55°C.

9) Zamawiajgcy wymaga, aby zywotno$¢ baterii wynosita min.10 lat przy wigczonej
transmisji radiowej i czestotliwosci nadawania nie rzadszej niz co 16 sekund.

10) Mozliwos¢ bezposredniego montazu i demontazu modutu radiowego na
wodomierzu bez naruszenia jego cech legalizacyjnych (dla wodomierzy innych niz
ultradzwiekowe; w wodomierzach ultradzwigkowych modut radiowy wbudowany).

11) Mozliwo$¢ przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza dla wodomierzy
innych niz ultradzwiekowe.

12) Mozliwos¢ uzyskania z modutu radiowego ponizszych informacji:
indeks biezacy licznika,

— indeks drugorzedny licznika (np. roczny, miesieczny),

— indeks na wybrany dzien miesigca dla wodomierzy innych niz ultradzwiekowe,
— alarm wycieku,

— alarm zablokowania licznika (nie dotyczy wodomierzy ultradzwiekowych),

- alarm oszustwa mechanicznego (zdjecia modutu radiowego dla wodomierzy
innych niz wodomierze ultradzwiekowe),

- alarm nadprzeptywu, podprzeptywu oraz przeptywu wstecznego,

— alarm zapowietrzenia wodomierza / suchy wodomierz dla dotyczy wodomierzy
ultradzwiekowych,

— stan baterii.

13) Modut radiowy dla wodomierzy innych niz ultradzwiekowe musi posiadac¢ funkcje
rejestratora danych wymienionych w pkt-cie 10 z programowalng czestotliwoscia
zapisu od 1 do przynajmniej 40 minut oraz pamigcig zapisu do 6 miesiecy
(w zaleznoéci od zaprogramowanej czestotliwosci zapisu.

14) Dla wodomierzy ultradzwiekowych Zamawiajgcy wymaga, aby rejestrowaty
w pamieci dane historyczne minimum z ostatnich 30 dni:

— co najmniej data, objetos¢, przeptyw maksymalny, data wystgpienia przeptywu
maksymalnego, temperatura pracy wodomierza;

- alarmy — co najmniej (przeciek, préba ingerencji, powietrze w instalacji,
przeptyw wsteczny).
15) Zamawiajgcy wymaga, aby dla kazdego wodomierza ultradzwiekowego byt
dostarczony indywidualny klucz szyfrujgcy 128 bit lub aby Zamawiajgcy miat
mozliwo$¢é samodzielnego nadania indywidualny klucz szyfrujgcych 128 bit.

2. Podstawowe zalozenia dotyczace oprogramowania systemu radiowego
i jego funkcjonalnosci:

1) Mozliwos¢ przygotowania tras dla inkasentdw w eksploatowanym przez
Zamawiajgcego systemie bilingowym firmy Unisoft (szablon importu danych).

2) Mozliwos¢ eksportu danych z odczytéw w celu wprowadzenia do eksploatowanego
przez Zamawiajgcego systemu bilingowego firmy Unisoft (szablon eksportu
danych).

3) Mozliwos¢ tworzenia tras odczytowych z iloscig od 1 do co najmniej 2000
wodomierzy.

4) Mozliwos¢ przesylu danych z tabletu z wykorzystaniem technologii GSM
i serwera FTP.
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5) Wbudowana funkcja korzystania z map.

6) Wyswietlanie lokalizacji wodomierzy na mapie zintegrowanej z oprogramowaniem
odczytowym w mobilnym urzgdzeniu odczytowym - tablecie.

7) Przechowywanie mapy w pamigci urzadzenia odczytowego — mapa dziatajgca bez
dostepu urzadzenia odczytowego do sieci Internet.

8) Identyfikacja modutéw / wysytanego telegramu radiowego zgodna z numerem
wodomierza.

9) Identyfikacja na mapie i w tabeli wodomierzy w zalezno$ci od stanu odczytu
(wodomierze odczytane, nieodczytane, odczytane z alarmem).

10) Mozliwos¢ graficznej wizualizacji danych z rejestratoréw (wykres/tabela) w miejscu
odczytu na poziomie tabletu.

11) Mozliwos¢ pomiaru sity sygnatu radiowego modutu wodomierza.
12) Mozliwos¢ ,recznego” wprowadzenia stanu wodomierza w trakcie odczytu.
13) Mozliwos¢ podgladu danych i obstugi alarméw na tabletach.

14) Mozliwos¢ odczytu wszystkich wodomierzy w zasiegu odbiornika radiowego bez
definiowania trasy odczytowej.

15) System zdalnego odczytu wodomierzy musi sygnalizowa¢ graficznie i dzwiekowo
odczyt wodomierza.

16) Mozliwos¢ rozbudowy mobilnego systemu odczytu wodomierzy w trakcie
eksploatacji do systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy (bez zmiany
wodomierzy i modutéw radiowych i zakupu dodatkowych licencji).

Kazdy Wykonawca do kazdej czesci, jakg bedzie realizowat w ramach zawarte;
umowy, obowigzany jest dostarczy¢ zestaw urzadzen do zdalnego odczytu
(w tym tablet o parametrach opisanych ponizej) oraz niezbedne oprogramowanie do
odczytu, programowania i serwisowania modutéw radiowych. System musi mieé
mozliwo$¢ integracji z modutem bilingowym firmy Unisoft eksploatowanym przez
Zamawiajgcego. Cena oferty ma uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z integracjg
i licencjami na dostarczone oprogramowanie na co najmniej 5 lat, tak aby Zamawiajacy
nie ponosit w tym czasie zadnych kosztow z tytutu eksploatacji oprogramowania.

Zamawiajacy bedzie miat prawo do bezptatnego otrzymania aktualizacji systemu
(np. w zwigzku z nowymi systemami operacyjnymi , nowymi wodomierzami czy nowymi
funkcjonalnosciami) jakie Wykonawca wdrozy w tym czasie.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu wsparcie techniczne przez caly okres
eksploatowania systemu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowigzany bedzie do przeszkolenia 6
pracownikéw Zamawiajgcego z obstugi systemu w zakresie odczytu, programowania
modutéw radiowych, uzytkowania wszystkich programéw i urzadzen dostarczonych
w ramach niniejszego zadania zaréwno na poziomie uzytkownika jak i administratora
systemu.

3. Specyfikacja tabletu:

Tablet ze wzmocniona obudows taki jak OUKITEL RT1 o ponizszych wymaganiach
minimalnych:

—  System operacyjny Android 11
—  Przekatna ekranu 10,1"

— Rodzaj wyswietlacza IPS

— Rozdzielczos¢ 1920 x 1200
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—  Taktowanie procesora 2.0 GHz

— Liczba rdzeni procesora 8

— Pamie¢ RAM 4 GB

— Pamie¢ wbudowana 64 GB

—  Aparat gtéwny 16 Mpix

—  Aparat przedni 16 Mpix

- GPS

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

—  Bluetooth

— Modem 4G LTE

—  Ztacze tadowania USB Type-C

—  Gniazdo kart SIM NanoSIM

—  QObstuga kart pamieci Karta microSD

— Pojemnos¢ akumulatora 10000 mAh

— Pytoszczelnosé i wodoszczelnosc (IP68)
—  Standard militarny MIL-STD-810G

— Gwarancja producenta 24 miesiace

—  Szkio hybrydowe ochronne dedykowane do tabletu twardosé 7H, grubo$¢ 0,30 mm
— tadowarka samochodowa

— tadowarka sieciowa
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