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l OKREGOWA

5 INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0734/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje
Panu(i) Adamowi Kaim

Mgr inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1973 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0734/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0734/POOE/0S z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Kaim posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija:

Skiad orzekajacy OKK
1. v

1.

Mgr inz. Zbigniew Dzie icz
2. %’/Vg’iwﬁ

Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

. A

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZIT-VGU-ECI *

Pan Adam Kaim o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3392/05

adres zamieszkania ul. Z. Krasinskiego 79, 41-219 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Czeladz, 24.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

oSwiadczamy, Ze projekt budowlany
Budowa sieci o§wietlenia ulicznego przy ul. Jasminowej w Sandomierzu
Gmina Sandomierz - obreb 0004 Sandomierz Poscaleniowy - dz. nr 1223

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ADAM KAIM
NR UPR SLK/0734/POOE/05

myg? 7 VWi
Uprawnigria b
bez ograniczer
W zakresie
elektryczny
nr ewidencyj:
SLE/ME



Budowa sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Jasminowej w Sandomierzu

4. Wstep

Projekt budowy oswietlenia drogowego przy ulicy Jasminowej w Sandomierzu wykonano na
zlecenie Miasta Sandomierz. Z uwagi na brak istniejacego oswietlenia, w celu poprawy
bezpieczenstwa w godzinach wieczornych, postanowiono zaprojektowa¢ nowe punkty w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

5. Podstawa opracowania

*  Woytyczne inwestora,

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

* zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

* zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami

» elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

* PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

* zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

» Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

*  PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Cz¢s$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja —

*  Specyfikacja obciagzen charakterystycznych.

* PN-EN 40-5:2004 - Stupy o$wietleniowe. Czeg$¢ S: Stupy o$wietleniowe stalowe -
Wymagania.

* PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec¢
do sieci pragdu przemiennego.

* PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania og6lne.

* PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy o$wietleniowe - wymagania szczegoélowe — Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

e PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewoddw do instalacji

» elektrycznych.

* PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czgs¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

* Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

* Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-E-08501:1998 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

* PN-EN-13201:2016 — Os$wietlenie drog
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6. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Budowa o$wietlenia drogi gminnej przy ul. JaSminowej w Sandomierzu.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu dotyczacy oswietlenia drogowego

Oswietlenie uliczne nie wystepuje w projektowanym zakresie. Na dz. nr 1223 znajduje si¢ stup nr 3
istniejgcego obwodu linii napowietrznej niskiego napiecia przytgczonej do stacji transformatorowej
,Sandomierz 31 Krukéw 2” 08-581.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczace zasilania w energie elektryczng

Opracowanie stanowi dokumentacje budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Jasminowej w
Sandomierzu. Tras¢ kabli oraz umiejscowienie stupow os$wietleniowych i zlacza o$wietleniowego
przedstawiono w zalaczniku na projekcie zagospodarowania terenu - mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500.

Dokumentacja obejmuje:

. Lini¢ kablowa wykonang kablem YAKXS 4x35mm?2
. Shupy oswietleniowe

. Oprawy oswietleniowe

. Ztacze oswietlenia ulicznego

4. Parametry projektowanej sieci

+  Diugos¢ projektowane;j sieci kablem YAKY o przekroju 4x35mm? wynosi: 500m.

e Shupy stalowy ocynkowany 8m o $rednicy gornej 60mm z wysiegnikiem wykonane z
blachy o grubosci 3mm na fundamencie prefabrykowanym — 14 sztuk

e Oprawa drogowa ze zrodtami $wiatta LED — 15 sztuk

e Zlacze o$wietlenia ulicznego — 1 sztuka

5. Projektowany obiekt nalezy do 1 kategorii geotechnicznej i ze wzgledu na prosty stopien
skomplikowania warunkéw gruntowych nie wymaga przeprowadzania dodatkowych
badan podloza.

6. Dzialki objete opracowaniem nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

7. Brak wplywu eksploatacji gérniczej.

8. Brak zagrozen dla Srodowiska.

9. Brak zagrozen dla uzytkownikéw pod warunkiem eksploatacji sieci zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
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10. Obszar oddzialywani obiektu mieSci si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostal

zaprojektowany.

11. Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

12. Zasilanie

Zasilanie obiektu odbywaé si¢ bedzie w ukladzie TN — C, napigciem 230V ze zlacza
o$wietleniowego zabudowanego przy stupie nr 3 linii napowietrznej niskiego napigcia przylaczonej
do stacji transformatorowej ,,.Sandomierz 31 Krukdw 2” 08-581. Moc przytaczeniowa 1 kW.

13. Sie¢ kablowa

Dtugos¢ sieci do wykonania kablem YAKY o przekroju 4x35mm2 wynosi: 500 m.

Przy stupie nr 3 linii napowietrznej niskiego napigcia zabudowac ztacze oswietlenia ulicznego
Zasilenie projektowanego o§wietlenia wykona¢ z nowego zlacza o$wietlenia ulicznego

Ze 7zlacza os$wietlenia ulicznego, nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa wykonana kablem
ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 i doprowadzi¢ ja do projektowanych stupow
o$wietleniowych, wg trasy jak na projekcie zagospodarowania terenu

Przejscie przez ul. Jasminowa wykona¢ w formie przekopu przez droge asfaltowa

Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemia kabel
nalezy zabezpieczy¢ np. rurg DVK @75

Kabel utozy¢ w wykopie na glgbokosci 65cm-0w na min 10cm-ej warstwie piasku. Utozony
kabel zasypa¢ 10cm-a warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu 25cm, utozy¢ folig
oznacznikowg koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Tras¢ kabla przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

Przed =zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstgpnego w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego a do odbioru koncowego przedstawi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng

Przy stupach zostawié¢ zapas kabla 1,5m nad poziomem gruntu

Na kablu umiesci¢ trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: typ kabla, rok
budowy, relacja kabla, wykonawce.

Na siedem dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ Urzad Miasta Sandomierz.
Przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie drogi gminnej wymaga zatwierdzonej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét. Z uwagi na inne instalacje podziemne zamontowane wzdtuz trasy kabla

prace w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy wykonywac recznie pod nadzorem poszczegolnych
wiascicieli sieci. Przy ukiadaniu kabli montazu stupoéw nalezy stosowaé nastgpujace minimalne

odlegtosci od innych sieci zgodnie z N SEP-E-004:

Skrzyzowanie lub zblizenie kabli os$wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi o
napieciu do 1 KV - odlegtos¢ pionowa min. 15¢cm, pozioma min. Scm.

Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o§wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi napieciu
pow. 1kV do 30kV - odlegtos¢ pionowa min. 15¢m, pozioma min. 25¢m.

Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o§wietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi odlegtos¢
pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.
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» Skrzyzowanie Iub zblizenie kabli o$wietleniowych z rurociaggami wodociggowymi,
Sciekowymi, z gazem palnym o cis$nieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy
zblizeniu min. 50cm.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wymaganych odlegtosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach nalezy kabel o$wietleniowy utozy¢é w rurze stalowej o srednicy 80mm, zabezpieczonej
przed korozja.

14. Stupy o$wietleniowe

Jako stup os$wietleniowy projektuje si¢ shup stalowy uliczny rurowy ocynkowany o wysokos$ci
nominalnej H=8m i $rednicy gornej @60mm do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym F-
150/43 wraz z wysi¢gnikiem. W stupach, zastosowac zlgcza IZK. Do zaciskow pradowych podtaczyé
projektowane kable zasilajace oraz poprzez bezpiecznik przewod zasilajacy oprawe o§wietleniows.
Stupy nalezy uziemié.

Stupy nalezy ustawi¢ w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Stupy oznaczy¢ tabliczka w kolorze zo6ttym z napisem ,,WO”.

Laczna ilo$¢ stupow — 14 sztuk.

15. Oprawy oswietleniowe

Zastosowac oprawy oswietleniowe energooszczedne typu LED, w obudowie z odlewu aluminiowego,
z dyfuzorem ze szkla hartowanego przezroczystego i plynna regulacja kata nachylenia oraz
temperaturze barwowej 3800-4200K i mocy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi, wyposazone W
bezprzewodowy system sterowania zgodny z systemem sterowania uruchomionym u Zamawiajacego,
o parametrach zgodnych z obliczeniami fotometrycznymi zataczonymi do projektu.

Zainstalowane oprawy muszg spelnia¢ norme¢ o$wietleniowg PN-EN 13201.

Oprawy nalezy zainstalowa¢ na wysiegniku 0 wymiarach wysokos¢ 0,3m /dlugo$é¢ 1m /kat 5°
zamontowanym na shupie oswietleniowym.

Oprawy podlaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej w shupie przewodami YDYzZo 3x1,5mm2. Laczna
ilo$¢ opraw — 15 sztuk.

16. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:

. ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
. ochrong przed dotykiem pos$rednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane przez zabezpieczenia w shupach, w zlaczu o$wietleniowym oraz W stacji
transformatorowej.

Dodatkowo w celu ochrony przed porazeniem w instalacji zastosowano:

. Urzadzenia klasy ochronnosci II - do urzadzen tych nie podiaczaé przewodu PE
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W shipach nalezy wykonaé¢ uziemienie dodatkowe poprzez ulozenie bednarki FeZn 4x25 we
wspolnym wykopie kablowym, podlaczeniu z uziemieniem stupa oraz wbicie sond. Bednarke z
sondami polaczy¢ w sposob trwaly (przez zespawanie), a miejsce potaczenia zabezpieczy¢ przed
korozja. Warto$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Wszystkie obudowy podlegajace ochronie
nalezy potaczy¢ z z6tto - zielonym przewodem ochronnym PE.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z pdézn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, okresla si¢
obszar oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj
i skale nie bedzie wykraczaé poza dziatke nr 1223, przez ktoérg przebiega projektowana sieé
o$wietleniowa. Dziatka 1223 stanowi wlasnos¢ Inwestora. Budowa projektowanego obiektu nie
bedzie powodowala ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenéw znajdujacych sig
poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, oraz §rodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie shupéw os$wietleniowych oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z halasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczySzczeniem powietrza, wody i gleby.
Obiekty budowlane zostaly zaprojektowane zgodnie z normg N SEP-E004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe” oraz Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015
poz. 1422.

Okre$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla ,,Krukéw” w Sandomierzu,
zatwierdzonego uchwata Nr XV/112/2015 Rady Miasta Sandomierza dnia 16 wrzesnia 2015r.
ogloszonego w Dz. Urz. Woj. Swictokrzyskiego z 2015r. poz. 443, poz. 443 poz. 774 i poz. 1265.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

* Norma N-SEP 004

* Norma PN-EN 13201

JASNY PL Sp. z o.0. tel. 32 700 02 44, www.jasny.pl E-mail: jasny@jasny.pl JASFNY 10
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JASNY PL Sp. z 0.0.

wykonawcal ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44
tytut PLAN ZAGOSPODAROWANIA
rysunku TERENU
inwestycja Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. Jasminowa Sandomierz
. Miasto Sandomierz
inwestor

Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

stadium: | PROJEKT BUDOWLANY DATA:
branza: ELEKTRYCZINA 10.2021r.
imig, nazwisko, uprawnienia data podpis
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TOM Il. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

INWESTOR

GMINA SANDOMIERZ
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci oSwietlenia ulicznego przy ul. JaSminowej w
Sandomierzu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU

Sandomierz ul. Jasminowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: SANDOMIERZ (260901 _1)
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Sandomierz
ADRESOWE Poscaleniowy - 0004

Numery dziatek ewidencyjnych: 1223

SPIS ZAWARTOSCI
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Odpis ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

3. Protokot z narady koordynacyjnej
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

TYTUL ZADANIA: Budowa sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Jasminowej w Sandomierzu

LOKALIZACJA:
Wojewddztwo Swigtokrzyskie
Powiat sandomierski

Gmina Sandomierz
Miejscowo$¢ Sandomierz

ul. Jasminowa

INWESTOR: GMINA SANDOMIERZ
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Projektant: mgr inz. Adam Kaim

Nr uprawnien: SLK/0734/POOE/05
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Podpis: mgr inz. Adar [ @imn
Uprawnienia budewlane dofigicktowaniz
bez ograniczen w specjalng, ifinstalacyjne,

w zakresie sieci, instaldcjji , 3
elekirycznych i elektrognéfgetycznych

24.11.2021 r. nr ewidencyjny: SLK/0734/POOE/05
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. Zakres prac zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego obejmuje:
- Wykonanie wykopow pod stup o gtebokosci do 1,5 m
- Wykonanie wykopow pod kable nN o glebokosci do 0,75m

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbudowie
- Istniejaca linia energetyczna nN

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Istniejaca linia energetyczna nN
- Istniejacy wodociag
- Istniejaca linia telefoniczna
- Istniejaca kanalizacja
- Istniejacy gazociag
- Droga publiczna

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
- Zagrozenie wynikajgce z podlaczenia kabla w stupie o§wietleniowym
- Zagrozenia wynikajgce z obsuwania sie ziemi przy wykonywaniu wykopow
- Zagrozenia wynikajace z obsuwania si¢ ziemi przy wykonywaniu przewiertow pod drogami
- Zagrozenia wynikajace z uzycia sprzgtu zmechanizowanego przy stawianiu nowych stupow
- Zagrozenia wynikajgce z obsuwania sie ziemi przy wykonywaniu przewiertow

5. Woydzielenie i oznakowanie miejsca robot
- Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania
wykopoéw odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
- Zajecie pasa drogowego zostanie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

6. Instruktaz
Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujacego zespotem
pracownikow kwalifikowanych.
- w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy o nim poinformowac kierownika robot, ktory podejmie
decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami.
- pracownicy maja obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.
- prace uznane przez szczego6lnie niebezpieczne musza by¢ wykonywane tylko pod nadzorem
kierownika budowy.

7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy
- nie dotyczy

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wszystkie brygady musza mie¢ zapewniong tacznos¢ telefoniczng, wlasny transport, a prace nie wymagaja
oznaczenia drég ewakuacyjnych.
Brygady pracujace przy budowie sieci napowietrznej nN musza posiada¢ wykaz telefonow alarmowych, a
wszelkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywac¢ nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr
80 z dnia 17.09.1999r.

9. Dokumentacja budowy przechowywana jest w:
- namiejscu budowy
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L. Poniatowskiagn 3 Sandomierz, 2021-10-12

NI GpeTaTTa 202 MSZ 5 T

Urzad Miejski w Sandomierzu
Referat Techniczno-Inwestycyjny

Dotyczy: odpisu ustalen tekstowych i graficznych dla dziatki oznaczonej nr ewid. 306/4 potozonej przy
ul. JaSminowej (obreb 0004) Sandomierz - Poscaleniowy .

Po rozpatrzeniu wniosku z dn. 26.09.2019 r. w w/w sprawie - uprzejmie informuje, Zze teren na ktorym
potozona jest przedmiotowa nieruchomo$¢, posiada miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla ,Krukow” w Sandomierzu.

Przedmiotowa dziatka zgodnie z ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego osiedla ,Krukéw” w Sandomierzu, zatwierdzonego uchwatg Nr XV/112/2015 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 16 wrzesnia 2015r. ogloszonego w Dz. Urz. Woj. Swigtokrzyskiego z 2015r. poz. 443,
poz. 443 poz. 774 i poz. 1265 znajduje sie na terenach oznaczonych symbolami; 1KDGP, 1KDD, 3KDW

1KDGP - teren drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego
KDD - tereny drég dojazdowych
KDW - tereny drég wewnetrznych

§09.

1. Plan okresla ustalenia w zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego dla catego
obszaru planu.

2. Plan zakazuije:

1) lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, okre$lonych na
podstawie przepiséw odrebnych na catym obszarze objetym planem miejscowym za wyjatkiem inwestycji celu
publicznego z zakresu drég i infrastruktury technicznej;

2) lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, okreslonych na
podstawie przepisow odrebnych na catym obszarze objetym planem miejscowym za wyjatkiem terenu 1U,
inwestycji celu publicznego oraz urzadzen infrastruktury technicznej;

3) lokalizacji obiektow i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci wytworczej powodujacej przekroczenie
dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na $srodowisko poprzez emisje substancji i energii w szczego6Inosci
dotyczace wytwarzania hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

3. Plan przyjmuje zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony $rodowiska klasyfikacje ochrony
akustycznej:

a) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi MN, jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;

4. Plan ustala:

1) maksymalng ochrone istnigjacych zadrzewien, nie kolidujacych z zamierzeniem budowlanym, a spetniajacych
funkcje ekologiczne oraz maksymalne nasycanie terenow zielenig;

2) ograniczenie do minimum trwatego przeksztatcania powierzchni ziemi podczas wykonywania prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji, jak i wykonanie dziatan o charakterze kompensacyjnym po zakonczeniu
realizacji inwestycji;

3) zachowanie lokalnych powigzan przyrodniczych z terenami otaczajgcymi poprzez zachowanie rowow,
zadrzewien i zakrzewien towarzyszacych oraz ich wzbogacenie, a takze stosowanie ogrodzen
umozliwiajgcych migracje drobnej zwierzyny poprzez np. otwory o $rednicy min. 15 cm wykonane w
podmurdwce, przy powierzchni terenu, rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 5m lub przeswitow o
szerokosci 10 cm pomigdzy podmurdwka a azurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysoko$¢ podmurowki nie
przekracza 10cm;

1



4) selekcje i gromadzenie odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz
ich odbidr i usuwanie zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) ogrzewanie budynkéw ze zrodet bezpiecznych ekologicznie, z zastosowaniem niskoemisyjnych czynnikow
grzewczych.

§ 10.

1. Plan okresla zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdtczesnej.

1. Caty obszar objety planem znajduje sie w granicach strefy ochrony krajobrazu, dia ktérego plan ustala:

1) ujednolicenie w ramach dziatki budowlanej geometrii i kolorystyki dachéw oraz materiatow do ich pokrycia;
2) zakaz stosowania jaskrawych barw w elewacjach budynkow;

3) zakaz stosowania materiatow wykorczeniowych typu siding;

4) zakaz stosowania ogrodzen pefnych i prefabrykowanych ogrodzen betonowych.

2. W przypadku znalezienia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, wystepuje obowigzek zabezpieczenia tego przedmiotu i oznakowania miejsca jego
znalezienia oraz niezwlocznego zawiadomienia organow administracji publicznej zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 1.

Plan okresla szczeg6towe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci.

1. Na obszarze objetym planem miejscowym ustala sie granice obszarow wymagajacych przeprowadzenia
scalen i podziatow nieruchomosci.

2. Plan ustala minimalng powierzchnie dziatki wydzielanej w procedurze scalania i podziatu

Nieruchomosci dla terenéw oznaczonych symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 9MN, 10MN - 500 m2;
3. Plan ustala minimalng szerokos¢ frontu dziatki wydzielanej w procedurze scalania i podziatu

Nieruchomosci dla terenéw oznaczonych symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 9MN, 10MN - 16 m;
4. Plan ustala kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego wydzielanej

W procedurze scalania i podziatu nieruchomosci w przedziale od 800 do 1000. Dla terenu 2MN, 3MN, 4MN
dopuszcza sig stosowanie kata pofozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 600
do 1200.

5. Dopuszcza sig wydzielenie i zainwestowanie dziatek niespetniajacych parametrow okreslonych w pkt 2, 3 i
4 wytacznie:

a) w celu lokalizacji obiektow budowlanych infrastruktury technicznej;

b) w celu wydzielenia dziatki, na ktorej bedzie zlokalizowany dojazd do dziatek budowlanych.

§12.

Plan okresla sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw:

1) do czasu realizacji inwestycji o przeznaczeniu okreslonym w planie, na poszczegolnych terenach
dopuszcza sig utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i sposobu uzytkowania terenéw oraz obstugi
komunikacyjnej;

2) dopuszcza sie lokalizowania obiektow tymczasowych na potrzeby prowadzenia budowy w okresie waznosci
pozwolenia na budowe;

3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowych i gospodarczych.

Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 22.

1. Plan ustala nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacyjnych:
1) drogi publiczne obstugujace komunikacyjnie obszar planu:

- ,KDGP"- gtéwna ruchu przy$pieszonego,

- ,KDG” - gléwna,
- KDZ'- zbiorcza,
- ,KDL" - lokalna,

- ,KDD"- dojazdowa,
2) dla drog, o ktérych mowa w pkt. 1, plan ustala:



Oznaczenie na rysunku . Projektowana szerokosc
planu Klasa drogi w liniach rozgraniczajacych
1KDGP GP —istnigjaca droga 40.0 m
' krajowa WrazZ Z posZerzenianmi zgodaie z rysunkiem planu
1KDG G — istniejaca droga minimum 25,0 m
wojewodzka w istniejacych linfach rozgraniczajacych drogi
KDL L istniejaca droga gminna o :
B T = WIAZ Z poszZerzeniami zgodnie z rysunkiem planu
1KDL L —projelowana droga 120m
1KDD D —istniejaca droga 10,0 m
' ominna WIAZ Z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu
YKDD D —istniejaca droga 10.0m
gminna Wraz Z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu
3KDD D —projekiowana droga 10.0m
gninna
4KDD D — projektowana droga 10.0m
gminna Wraz z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu
SKDD D —istniejaca droga mininum 10,0 m
gminna w istniejacych lintach rozgraniczajacych drogi
6KDD D- istniejaca droga 10,0 m
sminna
7KDD D — projektowana droga 10.0 m
‘ gminna Wraz Z poszerzeniany zgodnie z rysunkiem plam

2. Teren drogi zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDZ stanowi fragment istnigjace;
drogi gminnej o klasie drogi zbiorczej.

3. Plan wyznacza tereny drog wewnetrznych, dla ktérych szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi:
- dla terenu 1KDW — 6 metrow,

- dla terenu 2KDW - 6 metréw wraz z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu,

- dla terenu 3KDW - 8 metréw wraz z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem planu,

- dla terenu 4KDW — 5 metréw wraz z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu,

- dla terenu 5SKDW — 5 metréw wraz z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu,

- dla terenu 6KDW — 5 metréw wraz z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu,

- dla terenu 7KDW — minimum 6 metrow - w istniejacych liniach rozgraniczajacych,

- dla terenu 8KDW — minimum 10 metréw - w istniejacych liniach rozgraniczajacych,

- dla terenu 9KDW — minimum 11 metréw - w istniejacych liniach rozgraniczajacych,

- dla terenu 10KDW — minimum 5 metréw - w istniejacych liniach rozgraniczajacych.

4. Plan ustala dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 lokalizacje zieleni, urzadzen infrastruktury
technicznej, parkingw oraz urzadzen komunikacyjnych, jako przeznaczenie uzupetniajage.

5. Plan ustala powigzanie uktadu komunikacyjnego obszaru objetego planem migjscowym

z uktadem zewnetrznym poprzez tereny drég publicznych o symbolach 1KDGP i 1KDG.

6. W odniesieniu do terenu 1KDGP plan ustala:

- zakaz realizacji skrzyzowan drogi 1KDGP z drogami 5KDD, 6KDD, 9KDW,

- zakaz bezposredniej obstugi z jezdni zasadniczej drogi 1KDGP terenow 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U,
4MN/U, SMN/U, 6MN/U, 7MN/U, 1UKS, 1UK, 1Z,

- zakaz lokalizacji miejsc parkingowych.

7. Plan ustala minimalng liczbe miejsc parkingowych:

- dla budynkow mieszkalnych jednorodzinnych - 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,

- dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkainy,

- dla ustug handlu i innych ustug - 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedazy,

- dla ustug gastronomii - 24 miejsca postojowe na 100 miejsc konsumpcyjnych,

- dla obiektow uzytecznosci publicznej - 20 miejsc na 1000 m2 pow. uzytkowej,

- dla obiektow ustug kultu religijnego - 12 miejsc na 1000 m2 pow. uzytkowe;.

- jezeli powierzchnia lokalu uzytkowego jest wigksza niz 400 m2 nalezy dodatkowo zapewni¢ minimum jedno
miejsce do parkowania dla pojazdéw wyposazonych w karte parkingowa;

3



8. Zagospodarowanie terenu i nawierzchnie ulic i chodnikow nalezy ksztattowa¢ w sposob
umozliwiajacy bezkolizyjne korzystanie osobom niepetnosprawnym.

§ 23.

1. Plan ustala zaopatrzenie terenéw w infrastrukture techniczng poprzez istniejacy, rozbudowywany

i projektowany system uzbrojenia terenu.

2. Plan ustala mozliwo$¢ zachowanie istniejacych urzadzen nadziemnych i podziemnych uzbrojenia
terenu, z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy.

3. Plan dopuszcza lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej

i facznosci publicznej na catym obszarze objetym planem w sposob umoZliwiajacy realizacje obiektow
budowlanych zgodnych z przeznaczeniem podstawowym terenu.

§ 24.

Zaopatrzenie w wode:

1) ustala sie poprzez istniejaca, i projektowana sie¢ wodociagowa o przekrojach od 63 mm do 160 mm, ktéra
jest zasilana z istniejacej sieci wodociagowej 300 mm oraz 160 mm.

2) projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wiaczy¢ do istniejacych wodociggow.

3) wigczenie do sieci obiektow budowlanych poprzez projektowane przytacza indywidualne;

4) przebieg projektowanej sieci ma charakter informacyjny i wymaga uscislenia na etapie projektu
budowlanego.

5) dopuszcza sie stosowanie sieci wodociggowej o przekroju wigkszym niz 300 mm.

6) przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode nalezy realizowac zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 25.

Dla odprowadzanie $ciekéw plan ustala:

1) odprowadzanie $ciekow do istniejacej miejskiej oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanej poza obszarem
objetym planem miejscowym poprzez istniejacq kanalizacje sanitarng o przekroju 500 mm do kolektora
zbiorczego 800 mm zlokalizowanego poza obszarem objetym planem miejscowym;

2) wyposazenie obszaru objetego planem miejscowym w kanalizacje sanitarng poprzez istniejaca

i projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej o przekrojach od 110 mm do 500 mm, wraz z wigczeniem do
istniejacej kanalizacji sanitarnej 500 mm;

3) przebieg projektowanej sieci ma charakter informacyjny i wymaga uscislenia na etapie projektu
budowlanego;

4) dopuszcza sie stosowanie sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju wiekszym niz 500 mm;

5) obowigzek podtaczenia nieruchomosci do istniejacej sieci kanalizacyjnej;

6) wigczenie do kanalizacji sanitamej obiektow budowlanych poprzez projektowane przytacza
indywidualne;

7) do czasu wyposazenia catego obszaru w sie¢ kanalizacji sanitarnej, plan dopuszcza odprowadzanie
sciekow do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych do czasowego gromadzenia nieczystosci ptynnych z
obowigzkiem okresowego wywozu zgromadzonych nieczystosci do punktu zlewnego.

§ 26.

W zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych plan ustala:

1) odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych poprzez infiltracje powierzchniowa i podziemnag do gruntu,
poprzez istniejace rowy odwadniajace i kanalizacje deszczowsg i/lub poprzez stosowanie zbiornikdw
odparowujgcych i retencyjnych;

2) odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z jezdni ulic poprzez istniejaca i projektowang
kanalizacje deszczowg o przekrojach od 200 mm do 500 mm do kolektora zbiorczego 1200 mm
zlokalizowanego poza obszarem objetym planem miejscowym oraz rowy w liniach rozgraniczajacych ulic,
docelowo zastepowanie rowéw kanalizacjg deszczowa,

3) dopuszcza sie stosowanie sieci kanalizacji deszczowej o przekroju wigkszym niz 500 mm.

27. W zakresie zaopatrzenie w energie elektryczna plan ustala:

1) zasilanie odbiorcow w energie elektryczng z istniejacej sieci $redniego napiecia 15 kV i niskiego

napiecia 0,4 kV;

2) rozbudowe i przebudowe sieci oraz budowe urzadzen elektroenergetycznych na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych;



3) podfaczenie do sieci elektroenergetycznej obiektow budowlanych poprzez projektowane przytacza
indywidualne;

4) mozliwos¢ lokalizacii stacji transformatorowych na terenach przeznaczonych pod zabudowe;

5) wyklucza sie zadrzewiania obszaréw pod liniami elektroenergetycznymi w pasach technicznych:

- dla linii 110 kV — 20 m( po 10 m w obie strony osi linii);

- dla linii Sredniego napiecia— 11 m( po 5,5 m w obie strony osi linii).

§ 28.

W zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy:

1) zistniejacej i projektowanej sieci gazu przewodowego o przekrojach od 32 mm do 100 mm zgodnie z
przepisami odrebnymi.

2) dopuszcza sie stosowanie sieci gazu przewodowego o przekroju wiekszym niz 100 mm.

3) podtaczenie do sieci gazu przewodowego obiektéw budowlanych poprzez projektowane przytacza
indywidualne;

4) do czasu realizacji sieci gazu przewodowego dopuszcza sie mozliwo$¢ korzystania

z indywidualnych Zrodet zaopatrzenia w gaz.

§ 29.

W zakresie zaopatrzenie w ciepto do celow grzewczych i cieptej wody uzytkowej, plan ustala
zaopatrzenie w ciepfo z lokalnych, indywidualnych Zrodet ciepta z obowiazkiem stosowania
niskoemisyjnych technologii i paliw grzewczych.

§ 30.

Plan ustala w zakresie obstugi telekomunikacyjnej wykorzystanie istniejacej i projektowanej
infrastruktury sieci bezprzewodowych oraz przewodowych z mozliwo$cig jej przebudowy i rozbudowy.

Nacelnik Wydziatu

’ ~h Dintr Paazkiguics
Otrzymuja : arch. Piotr PaszKiewicz
1 x adresat /
1xala.

Nie podlega optacie skarbowe;j
(Ustawa — o optacie skarbowej Dz. U. 2020. 1546 t. j.)









Starosta Sandomierski

Znak sprawy: GK.6630.176.2021 z dnia

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu
w dniu 2021-11-29

Whnioskodawca:  JASNY PL Sp. z o.0.

41-250 Czeladz
Dehneléw 40

Inwestor: GMINA SANDOMIERZ

Lokalizacja: SANDOMIERZ ul. JaSminowa obreb: Poscaleniowy

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: mgr inz. Robert Jarosz

Opis przedmiotu narady:

2021-11-29

1 Oswietlenie uliczne
Uwagi:
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

1| Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Kielcach

2| Gmina Koprzywnica

3| GMINA SANDOMIERZ

4| GMINA ZAWICHOST




Strona: 2

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie

6| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Mariusz Wit brak uwag
Rzesz6w Rejon Energetyczny
Staszéw
2021-11-25 14:32:58
7| Przedsiebiorstwo Gospodarki Anna Pigtek brak uwag
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sandomierzu Sp. z 0.0.
2021-11-25 07:14:48
8| Przedsiebiorstwo Eneregetyki
Cieplnej Sp. z 0.0.
9| Swietokrzyski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Kielcach
10| Wojewédziwo Swietokrzyskie Przemystaw Marzec brak uwag

2021-11-25 08:46:55

11

Zarzad Drég Powiatowych w
Sandomierzu

12

Przewodniczacy Narady
Koorynacyjnej

13

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z.0.0.

Tomasz Stepien

2021-11-26 09:26:32

Wystapi¢ do ZG Kielce o ustanowienie nadzoru nad
pracami w strefie kontrolowanej gazociagu.

Prace ziemne w zblizeniu do gazociggu $/¢ prowadzi¢
recznie.




Strona: 3

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczego6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)
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JASNY PL Sp. z o0.0.

wykonawca] ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44
tytut PROJEKTOWANY FUNDAMENT
rysunku SLUPA
inwestycja Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. Jasminowa, Sandomierz
. Miasto Sandomierz
inwestor Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
stadium: [ PROJEKT BUDOWLANY DATA:
branza: ELEKTRYCZINA 10.2021r.
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PODSTAWA PRZETLACZANA
/ STAMPED BASEPLATE

/|

e FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
AN CONCRETE BLOCK

wykonawcal

JASNY PL Sp. z o.0.
ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44

tytut
rysunku

PROJEKTOWANY SLUP

inwestycja

Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. Jasminowa, Sandomierz

inwestor

Miasto Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY DATA:

branza:

ELEKTRYCZNA 10.2021r.




WYSIEGNIK KCC
BRACKET KCC

JASNY PL Sp. z 0.0.
wykonawca ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44
tytut PROJEKTOWANY WYSIEGNIK
rysunku
inwestycja Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. Jasminowa, Sandomierz
. " Miasto Sandomierz
Inwestor Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
stadium: |  PROJEKT BUDOWLANY DATA:
branza: ELEKTRYCZINA 10.2021r.
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JASNY PL Sp. z 0.0.

wykonawca ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44
tytut PROJEKTOWANA OPRAWA
rysunku
inwestycja Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. Jasminowa, Sandomierz
. N Miasto Sandomierz
Inwestor Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
stadium: |  PROJEKT BUDOWLANY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA 10.2021r.
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