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Projekt wykonawczy budowy sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. JaSminowej w Sandomierzu

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

+ Umowy zawartej z Inwestorem

Ogledzin obiektu na miejscu

Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

Obowiazujace katalogi standardow wykonania sieci i stosowania urzadzen

Obowiazujace przepisy i normy, a w szczegolnosci:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — wydanie 1V aktualizowane, Warszawa 1997
Norma SEP E-004

PN — IEC 60364 — 4-41 — ochrona przeciwporazeniowa

PN — IEC 60364 — 4-443 — ochrona przed przepi¢ciami atmosferycznymi i tagczeniowymi
PN — IEC 60364-5-54 — uziemienia i przewody ochronne

PN — IEC 60364-6-61 — sprawdzanie odbiorcze

L4
L4
L4
L4

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi dokumentacj¢ budowy o$wietlenia ulicznego przy ul. JasSminowej w Sandomierzu.
Dokumentacja swym zakresem obejmuje:

Lini¢ kablowa wykonana kablem YAKXS 4x35mm?

Stupy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe

Ztacze oswietlenia ulicznego

1.3. Projekty zwiazane
Nie dotyczy

1.4. Stan istniejacy
Oswietlenie uliczne nie wystepuje w projektowanym zakresie.

1.5. Stan projektowany

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie w uktadzie TN — C, napigciem 230V z istniejacej linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego z ulicy JaSminowej (stup nr 3), zasilanej ze ztgcza o$§wietleniowego zabudowanego
przy stupie nr 3 linii napowietrznej niskiego napigcia przytaczonej do stacji transformatorowej ,,Sando-

mierz 31 Krukéw 2” 08-581. Moc przytaczeniowa 1 KW.
W celu zasilania przedmiotowego o$wietlenia nalezy wykonaé:
a) w zakresie linii kablowej:

»  Przy stupie nr 3 linii napowietrznej niskiego napi¢cia zabudowacé ztacze oswietlenia ulicznego
= Zasilenie projektowanego o$wietlenia wykonaé¢ z nowego ztacza o§wietlenia ulicznego

= Ze zlacza odwietlenia ulicznego, nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa wykonang kablem ziemnym typu

YAKXS 4x35mm? i doprowadzi¢ ja do projektowanych sthupow o$wietleniowych, wg trasy jak na
planie sytuacyjnym
= Przejscie przez ul. Jasminowa wykonaé¢ w formie przekopu przez droge asfaltows

= Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemig kabel nalezy

zabezpieczy¢ np. rurg DVK @75,

= Kabel utozy¢ w wykopie na glgbokosci 65cm-0w na min 10cm-ej warstwie piasku. Utozony kabel
zasypac¢ 10cm-3 warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu 25cm, utozy¢ foli¢ oznacznikowa koloru

niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Trase¢ kabla przedstawiono na planie.
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Projekt wykonawczy budowy sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. JaSminowej w Sandomierzu

= Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego w obecnosci przedstawiciela UM Sandomierz a
do odbioru koncowego przedstawi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

= Przy stupach zostawi¢ zapas kabla 1,5m nad poziomem gruntu.

» Na kablu umie$ci¢ trwale oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: typ kabla, rok budowy, rela-
cja kabla, wykonawce.

b) w zakresie stupéw oswietleniowych

Jako stup oswietleniowy projektuje sie stup typu Antares P60 8 (okragly zbiezny) z wysiegnikiem lub inne
o rownowaznych parametrach. Jest to stup stalowy uliczny rurowy ocynkowany o wysoko$ci nominalnej
H=8m do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym F-150/43.

Tlo$¢ stupdw do montazu — 14 sztuk, w tym jeden stup z dwoma oprawami LED.

W stupach, zastosowaé ztacza 1ZK. Do zaciskow pradowych podtaczy¢ projektowane kable zasilajace
oraz poprzez bezpiecznik przewdd zasilajacy oprawe o§wietleniows.

Stupy nalezy uziemié.

Stupy nalezy ustawi¢ w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Stupy oznaczy¢ tabliczkg w kolorze z6ttym z napisem ,,WO”.

c) w zakresie opraw oswietleniowych

Zastosowaé oprawy oswietleniowe energooszczedne typu LED, w obudowie z odlewu aluminiowego, z
dyfuzorem ze szkla hartowanego przezroczystego i ptynng regulacja kata nachylenia oraz temperaturze
barwowej 3800-4200K i mocy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi, wyposazone W system sterowa-
nia CityTouch, o parametrach zgodnych z obliczeniami fotometrycznymi zatgczonymi do projektu.

Ilos¢ opraw — 15 sztuk.

Zainstalowane oprawy musza spelnia¢ norme oswietleniowa PN-EN 13201.

d) W zakresie wysiegnikow
Oprawy nalezy zainstalowa¢ na wysiegniku typu KCCS 0,3/1/5 lub innym o rownowaznych parametrach,
umieszczonym na stupie o$wietleniowym.

e) w zakresie zlgcza oSwietleniowego i ukladu pomiarowego

Ze stupa linii napowietrznej niskiego napi¢cia nr 3, nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa wykonang kablem
ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2 i doprowadzi¢ jg do projektowane zlacza o§wietleniowego. Przy pota-
czeniu projektowanej linii kablowej z istniejacg linig napowietrzng, zabudowac¢ na stupie nr 3 ogranicznik
przepiec i roztacznik stupowy bezpiecznikowy typu RSA 00/3. Roztacznik zabudowaé na wysokosci 3,5m
od poziomu gruntu. W roztaczniku zabudowa¢ wktadke bezpiecznikowa typu WTN gG 10A. Kabel na
shupie nr 3, od roztacznika do gruntu zabezpieczy¢ rura ochronng BE50 o dtugosci 3 metrow, w tym 0,5
metra rury ochronnej umiesci¢ pod powierzchnig gruntu. Miejsce wprowadzenia kabla do 1 wyprowadze-
nia z rury ochronnej musi by¢ uszczelnione materiatem nie podlegajacym biodegradacji i starzeniu.

Na gruncie obok stupa nr 3 linii napowietrznej, zabudowac nowe ztacze o$wietleniowe. Ztacze musi by¢
wykonane z tworzywa termoutwardzalnego i wyposazone w zamek typu Master Key. Projektowane ztacze
musi posiada¢ jedng zintegrowang czes¢ ztagczowo-pomiarowa wyposazong w tablice licznikowa dla zain-
stalowania 3-fazowego licznika pomiarowego, euroszyng, zabezpieczenie glowne przed licznikiem tj.
samoczynny wytacznik nadmiarowo-pradowy (np. S301C lub S303C) w obudowie S2 lub S4 oraz dwie 2-
polowe listwy zaciskowe LZ 25(35) z ostonami izolacyjnymi. Aparaty w zlgczu muszg by¢ przystosowane
do oplombowania. Przewody w ztaczu musza by¢ ostonigte rurkami instalacyjnymi (trudnodostepne).
Nalezy wykona¢ nowe wewnetrzne linie zasilajace - WLZ, ktore nalezy wykona¢ przewodem miedzianym
0 przekroju min. 2x10 mm2 lub 4x10 mm2 zgodnie z zatacznikiem: ,,Schemat ideowy ZLOU”.
Niezwtocznie po wykonaniu w/w prac, nalezy zglosi¢ si¢ do Rejonu Energetycznego z wypetionymi i
potwierdzonymi przez uprawnionego elektryka oswiadczeniami w celu otrzymania ,,Potwierdzenia moz-
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liwo$ci $wiadczenia ustugi dystrybucji i okreslenia parametrow technicznych dostaw" oraz ustalenia ter-
minu sprawdzenia oplombowania uktadow pomiarowych.
Zakres prac podlega odbiorowi technicznemu przez pracownikdéw RE PGE Dystrybucja S.A.

1.6. Zasady wykonania linii kablowej

Roboty ziemne w zblizeniu 0k.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym W szcze-
golnosci z siecig gazowa, wykonac recznie, zachowujac obowiazujace odleglosci i zabezpieczenia.

Wykop

Nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 0,75m i szerokosci 0,4m. Dno wykopu powinno wy¢ wyrdéwnane i
oczyszczone z wszelkich materiatéw twardych takich jak kamienie itp.

W wykonanym wykopie nalezy utozy¢ kabel energetyczny linig falista tak, aby dtugos¢ kabla byta wigk-
sza od dtugosci wykopu o 3%. Przy shipach zostawi¢ zapas kabla ok. 1,5m. Na kablu umiesci¢ trwale
oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescié: typ kabla, rok budowy, relacja kabla, wykonawce. Przed
zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstgpnego przez Inspektora Nadzoru, a do odbioru koncowego przed-
stawi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenow wykopoéw, ukopoéw beda odktadane 1 wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu.

Wypelnienie wykopu gruntem

Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z utozonym kablem powinien by¢ wprowadzony do wykopu war-
stwami o grubosci ok. 0,3 m, a kazda taka warstwa powinna by¢ zageszczona gruntem zaggszczanym Gl
za pomocg np. ubijaka wibracyjnego do osiagni¢cia modutu sprezystosci E;=100MPa i wskaznika za-
geszczenia 0,98 dla chodnika. Przed zageszczeniem zaleca si¢ silne nawilZzenie co najmniej pierwsza,
liczac od dna wykopu warstwe wprowadzonego gruntu, polewajac cala powierzchni¢ tej warstwy woda.
Wierzchnig warstwe wykopu moze stanowic istniejgca ziemia (humus) odtozona na oddzielng sterte.

Jezdnia
Przejécie kablem przez jezdnie ul. Jasminowa, zostanie wykonane metoda przekopu.
Konstrukcje nawierzchni jedni nalezy doprowadzi¢ do stanu poczatkowego.

Prace w poblizu drzew

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem linii kablowej pod koronami drzew jest dopuszczalne tylko
pod nadzorem osoby uprawnionej z UM Sandomierz.

Zabezpieczy¢ pnie drzew na placu budowy w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Prace ziemne prowadzone w obrebie koron drzew (pod jego koronami) i krzewoéw nalezy wykonac:

e rgcznie, tak aby nie uszkadzaé korzeni o Srednicach pow. 2cm;

e w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5m od pni drzew;

Uszkodzone w toku prowadzonych robot korzenie, ktorych $rednica przekracza 2cm nalezy niezwlocznie
zabezpieczy¢ odpowiednim §rodkiem chemicznym i uniemozliwi¢ ich przesychanie.

Tereny trawiaste

Zniszczone w wyniku prowadzenia robot nawierzchnie trawnikowe nalezy odtworzy¢ poprzez:

e usunigcie z pasa zieleni gruzu i Smieci

e wyrownanie powierzchni i rozkruszenie brytek ziemi o Srednicy przekraczajacej 2cm w obrgbie
prowadzonych prac

e zalozenie trawnika na warstwie humusu o minimalnej grubosci 10cm

e wysianie nasion traw odpowiednich do zaktadania trawnikéw dywanowych
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Prace porzadkowe

Na calej trasie linii kablowej teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wywiez¢ nadmiar ziemi, gruzu i
kamieni. Teren wyrownaé¢ odtozong ziemig, posia¢ trawe. Podczas wykonywania wykopoéw nalezy
wierzchnig warstwe w zalezno$ci od wystgpowania ziemi (humus) lub zwiru odktada¢ na oddzielna sterte,
a po zasypaniu wykopu nalezy ja ulozy¢ ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki nalezy uzupeti¢ no-
wym humusem lub zwirem.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone z asfaltu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Prace te powinien ode-
bra¢ Inspektor Nadzoru i wlasciciel terenu.

1.7. Ochrona zieleni

Budowa linii o$wietleniowej nie wymaga wyciecia drzew i krzewow oraz nie wptywa ujemnie na $rodo-
wisko. Stupy ustawi¢ w odleglosci 1,5m od pni drzew. W przypadku niemozno$ci zachowania wymaganej
odlegtosci prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do pielggnacji zieleni wysokiej w sposob
jak najmniej zieleni szkodzacy.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
e ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane przez bezpieczniki w stupach w ztgczu o$wietleniowym oraz stacji transformatorowej;
Dodatkowo w celu ochrony przed porazeniem w instalacji zastosowano:

e  Urzadzenia klasy ochronnosci II - do urzadzen tych nie podiaczaé przewodu PE;
W shupach nalezy wykona¢ uziemienie dodatkowe poprzez utozenie bednarki FeZn 4x25 we wspolnym
wykopie kablowym, podiagczeniu z uziemieniem stupa oraz wbicie sond. Bednarke z sondami potaczy¢é w
sposob trwaly (np. przez zespawanie), a miejsce potaczenia zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartosé uzie-
mienia nie moze przekracza¢ 10Q). Wszystkie obudowy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ z zolto -
zielonym przewodem ochronnym PE.

1.9. Ochrona przepig¢ciowa
Nie dotyczy.

1.10. Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych
Dla zasilania opraw o$wietleniowych zastosowac bezpieczniki przecigzeniowe topikowe zwloczne D01
gG o wartosci 4A.

1.11. Demontaze
Nie dotyczy.

1.12. Badania

Linie kablowe nN

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z PN-76/E-05125 oraz normg
PN-E-04700:1998. szczegolowe badania, ktore nalezy wykonac to:

e sprawdzenie linii kablowej

e sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych

e pomiar rezystancji zyl roboczych

e pomiar rezystancji izolacji kabla
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Stupy os$wietleniowe
Nalezy wykona¢ pomiar warto$ci rezystancji uziemiania shupow.

1.13. Odbidr robat

Zakres czynnos$ci wykonawczych podczas odbioru jest okreSlony w normie PN-76/E-051250raz normie
PN-E-04700:1998. w warunkach technicznych wykonania i odbioru — tom V ,Instalacje elektryczne” i
przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem witasci-
wych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom
i sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaga-
niami PN-E-04700.

Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci:

¢ ogledziny

¢ odbiory robot, frontu robot: czgéciowy i koncowy

¢ przekazanie do eksploatacji

Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora oraz przedstawicieli VDP
Ponadto do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA I APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC ATEST
I SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZ-
NIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM.

e Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajace wiedzg techniczng w za-
kresie tych instalaciji.

e  Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

o  Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w zgodnosci z obowiazujacymi przepi-
sami i systemem jako$ci wykonywania robot elektrycznych

1.14. Dokumentacja powykonawcza
Podczas przekazywania linii uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ powykonawcza
dokumentacje prawng i techniczng zawierajaca w szczegdlnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami

Protokoly przeprowadzonych badan, prob i pomiarow

Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i materiatow
Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajace:
=  Wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczng. Obowigzujacymi przepisami i wymaga-

niami jakos$ci

= Zastosowanie urzadzen i materiatow atestowanych
= Mozliwo$¢ zataczenia linii pod napigcie

1.15. Organizacja robot

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robot
Harmonogram robét

Inne wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.
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1.16. Materialy

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Ustawie o systemie zgodnoS$ci przy wykonywaniu prac budowlano-

montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odreb-

nymi przepisami wydano:

o  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i doku-
mentow technicznych,

e  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

1.17. Kontrola jakosci robét

a. badania przed przystgpieniem do robot

przed rozpoczeciem robdt Wykonawca winien uzyskaé od producentow §wiadectwa dopuszczenia do
obrotu stosowanych materiatow;

b. badania w czasie wykonywania robot

badania wstepne — ogledziny: Ogledzinom w zakresie poprawno$ci wykonania podlegaja: wykopy, fun-
damenty, stupy, kable, instalacja uziemienia.

Ustawienie stupow oraz utozenie kabli (przed zasypaniem) wymagajg badania zgodnoS$ci trasy z doku-
mentacjg, montazu fundamentow, gtebokosé¢ zakopania.

c. badania po wykonaniu robot
e sprawdzenie zgodnosci wykonania urzadzen i przewodéw z dokumentacja i wymaganiami normy;
e sprawdzenie zgodnoSci urzadzen, kabli, przewodOw i osprzetu z wymaganiami norm, atestow,
protokotow odb.

1.18. Uwagi

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zaleceniami wytworcy.

Kable, przewody, urzadzenia i osprzgt powinny posiadac atesty.

Pozwolenie na budowe /zgloszenie robdt, stanowi podstawe do realizacji inwestycji.

Teren budowy musi by¢ odpowiednio 0znaczony i zabezpieczony.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
i przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz wszelkie inne przepisy zwiazane z prowadzeniem
robot.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, ktore nalezy
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a takze zleci¢ nadzor branzowy.

Prace na urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywaé po dopuszczeniu do pracy przez PGE Dystry-
bucja S.A..

Zwraca si¢ uwage Inwestorowi i Wykonawcy, ze zabudowane w liniach urzadzenia krajowe i importowa-
ne muszg posiada¢ atest zgodny z Dziennikiem Normalizacji i Miar nr 6 z 1988 r, Zarzadzenie nr 22 z
dnia 1 czerwca 1988 r.

Do wydawania $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie powotano COBR-
ELEKTROMONTAZ- Warszawa na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 22 marca 1991r (Dz.U.nr 26, poz. 373).

Uzgodniona przez narade koordynacyjna w Sandomierzu dokumentacja projektowa, stanowi podstawe do
realizacji elementow projektowanych w terenie. Zastosowaé si¢ do uwag w niej zawartych.
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Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz.U. nr 20, poz.
163) przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki wyko-
nawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonywania robdot geodezyjnych nastgpujace prace:
- wytyczenie w terenie elementow projektowanych urzadzen,

- pomiary wykonawcze - inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wy-
konawce realizujagcego budowe wedhug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie zostaly w projekcie omowione.

1.19. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi i obowigzujacymi przepisami i nie wplywa negatywnie na
sgsiednie dziatki wobec tego obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki, na ktorej
jest realizowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla ,,Krukow” w Sandomierzu, za-
twierdzonego uchwatg Nr XV/112/2015 Rady Miasta Sandomierza dnia 16 wrzesnia 2015r. oglo-
szonego w Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z 2015r. poz. 443, poz. 443 poz. 774 i poz. 1265.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Norma N-SEP 004

e NormaPN-EN 13201

Projektowana linia o§wietlenia ulicznego bedzie oddziatywata na dz. nr: 1223.

1.20. Wplyw obiektu na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Dz.U. Nr
52 poz. 284 82 pkt. 8), oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002 r. w sprawie
okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w tym szczegdlto-
wych kryteriow zwiagzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujace linie 0,4 kV nie zaliczaja si¢ do inwestycji moga-
cych znaczaco oddziatywac na srodowisko, pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg przeprowadze-
nia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Mini-
strow z dnia 09 listopada 2004 r .

Ochrona $rodowiska: zgodnie z RRM nr 2573 z dnia 09.11.2004 r. § 3, ust.2, pkt 1, (Dz.U. 2004. Nr 257,
poz.2573) planowane przedsigwzigcie nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiecej niz 20 % oraz wzrostu zu-
zycia surowcow (w tym wody), materiatdw, paliw, energii o wigcej niz 20 %, w zwiazku z tym, nie jest
wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko. Planowana inwestycja
nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dlatego nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia — Art. 46
Prawo Ochrony Srodowiska.
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2. Obliczenia Techniczne

2.1.Dane ogo6lne

Napiecie zasilania: 230V

Moc przytgczeniowa 1 kw

Uktad sieci TN-C

Dhugos$é projektowane;j linii kablowej (w 455 (500) mb
nawiasie podano dlugosci instalatorskie)

Typ linii kablowej YAKXS 4x35mm?
Catkowita ilo$¢ opraw 15 szt.

Moc pojedynczej oprawy 37TW

2.2.Bilans mocy, dobor przekroju przewodow oraz wartosci zabezpieczen

Obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodu Iz powinna by¢ nie mniejsza niz pragd znamionowy lub prad nastaw-
czy |, aparatu stanowigcego zabezpieczenie przecigzeniowe; ten z kolei, by zapobiec zbednym zadziata-
niom, powinien by¢ niemniejszy niz obliczeniowy prad szczytowy obwodu I,

Prad przeciazeniowy o wartosci 1,90*],, wywotujacy ustalony przyrost temperatury przewodu w przybli-
zeniu dwukrotnie wigkszy niz dopuszczalny dlugotrwale, powinien spowodowaé zadziatanie nadprado-
wego zabezpieczenia obwodu. Najwigkszy czas, w jakim powinno to nastapi¢ (1+4 h) wynika z warun-
kéw probierczych formutowanych przez normy przedmiotowe na bezpieczniki i wytaczniki.

I, <1,90 %,

Prad I, jest najmniejszym pradem powodujacym zadziatanie (cztonu przecigzeniowego) zabezpieczenia
nadpradowego I
e 1,45-dla instalacyjnych wytacznikow nadpradowych (wytaczenie przed uptywem 1h),
e 160-dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 16A i wigkszym (wylaczenie przed
uptywem 1+4h zaleznie od pradu znamionowego),
e 1,90-dla bezpiecznikow gG o pradzie znamionowym 6 1 10A (wyltaczenie przed uptywem 1h).

Moc catkowita (Obwod zasilajacy)
P =15 x 37 [W] =555 [W]

Prad obcigzenia dla obwodu:

P 555

L, = =
b Ups *cosp  230%0,93

= 2,59 [A]

Ip - prad obliczeniowy (roboczy) linii [A]
P — moc obliczeniowa (szczytowa) [W]
Uy — napiecie fazowe [V]

cosp — wspolczynnik mocy

Dla obwodu dobrano lini¢ kablowa typy YAKXS 4x35mm2

listopad 2021 r. 10
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Obciazenie dopuszczalne dtugotrwale LK ulozonej w gruncie typu YAKXS 4x35mm2 wynosi:
1=135 [A]

Kabel dobrano poprawnie ze wzgledu na prad dopuszczalny dlugotrwale.
I, <1,
2,59 [A4] <135 [4]

Dla obwodu zastosowano roztgcznik stupowy bezpiecznikowy z zabezpieczeniem typu WTN o wartosci
10 [A] i charakterystyce gG.

I,<I,<I,

12 <1,90 %1,

Ip —prad znamionowy odbiornika

I, — obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodu

I, — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
12 — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego

12 =kx I,

k - wspoétczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajacego przyjmowany
1,90 dla dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 6 [A]

2,59 [A] < 6[A] <135 (4]
Warunek nr 1 spetniony

12 <1,90 % I, < 1,90 = 135 < 256,5 [A]
[2=kx I, =190%*6 =114 [A]
11,4 [A] < 256,5 [A]

Warunek nr 2 spetiony
Kabel i zabezpieczenie dobrano poprawnie ze wzglgdu na prad przecigzeniowy.

2.3.Obliczenie zwarciowe

Ze wzgledu na zastosowanie urzadzen o izolacji podwoéjnej lub wzmocnionej - II klasa ochronnosci jako
srodek ochrony podstawowej i dodatkowej - nie zachodzi potrzeba wykonywania obliczen zwarciowych
dla celow sprawdzenia spelnienia ochrony przeciwporazenowej poprzez szybkie wyltaczenie zasilania.
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= WP-1
/ (wz 01.10.2019)
’ Staszow, 05-11-2021 r.

P GE A 21-F3/5/03523.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F3/UP/03523 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Sandomierz
pl. J6zefa Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Warunki przytaczenia nr 21-F3/WP/03523 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sandomierz, miejscowosé Sandomierz, ul. Jasminowa ., nr dz. St. Krukéw 2, Sandomierz 31

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-10-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

H

~

9

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytgczenia: Stup nr 3 sieci nN zasilanej ze stacji SANDOMIERZ 31 KRUKOW 2 (08-581).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewodéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Obok stupa nr 3 zabudowac skrzynie oswietleniows.

6.2 w/w odcinek przytacza poprowadzi¢ poprzez typowy roztacznik, ktéry zabudowaé na stupie zasilajgcym

6.3 Na stupie nr 3 zabudowac oprawe oswietleniowg.

6.4 Catod¢ prac nalezy wykonaé wtasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé dokumentacje wykonawcza.

6.5 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. :

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN obok stupa.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Dla oznaczenia wtasnos$ci odbiorcy dobudowane wysiegniki opraw oswietleniowych oznakowad,

15.4 W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjng "WO".

15.5 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Dokumentacje wykonawczg nalezy uzgodni¢ w
RE Staszéw

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.

tukasz Jajko




Starosta Sandomierski

Znak sprawy: GK.6630.176.2021 z dnia

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu
w dniu 2021-11-29

Whnioskodawca:  JASNY PL Sp. z o.0.

41-250 Czeladz
Dehneléw 40

Inwestor: GMINA SANDOMIERZ

Lokalizacja: SANDOMIERZ ul. JaSminowa obreb: Poscaleniowy

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: mgr inz. Robert Jarosz

Opis przedmiotu narady:

2021-11-29

1 Oswietlenie uliczne
Uwagi:
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

1| Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Kielcach

2| Gmina Koprzywnica

3| GMINA SANDOMIERZ

4| GMINA ZAWICHOST




Strona: 2

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie

6| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Mariusz Wit brak uwag
Rzesz6w Rejon Energetyczny
Staszéw
2021-11-25 14:32:58
7| Przedsiebiorstwo Gospodarki Anna Pigtek brak uwag
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sandomierzu Sp. z 0.0.
2021-11-25 07:14:48
8| Przedsiebiorstwo Eneregetyki
Cieplnej Sp. z 0.0.
9| Swietokrzyski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Kielcach
10| Wojewédziwo Swietokrzyskie Przemystaw Marzec brak uwag

2021-11-25 08:46:55

11

Zarzad Drég Powiatowych w
Sandomierzu

12

Przewodniczacy Narady
Koorynacyjnej

13

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z.0.0.

Tomasz Stepien

2021-11-26 09:26:32

Wystapi¢ do ZG Kielce o ustanowienie nadzoru nad
pracami w strefie kontrolowanej gazociagu.

Prace ziemne w zblizeniu do gazociggu $/¢ prowadzi¢
recznie.




Strona: 3

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczego6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)



Czeladz, 24.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca budowy o$wietlenia ulicznego

przy ul. Jasminowej w Sandomierzu, zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyc.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ADAM KAIM
NR UPR SLK/0734/POOE/05

€z Hgraniczen w sp

w zakresie sieci, |
aslektrycznychie

....................................................




S L A S KA

l OKREGOWA

5 INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0734/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje
Panu(i) Adamowi Kaim

Mgr inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1973 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0734/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0734/POOE/0S z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Kaim posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija:

Skiad orzekajacy OKK
1. v

1.

Mgr inz. Zbigniew Dzie icz
2. %’/Vg’iwﬁ

Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

. A

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZIT-VGU-ECI *

Pan Adam Kaim o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3392/05

adres zamieszkania ul. Z. Krasinskiego 79, 41-219 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



DIALUX

Ulica JaSminowa - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 35.00 m? 1.00m

Jezdnia 1 (M4), 175.00 m?2
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

T Chodnik 1 (P2), 35.00 m? T 1.00m

35.00m



Sandomierz

Ulica JaSminowa - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

NP

DIALUx

P 37.0W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Micro Prampa 6000 Im
BGP281 T25
1xLED59-45/740 SR Doprawa 5278 Im
DN10
n 87.97 %

Wyposazenie 1x LED59-45/740

UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED59-45/740 SR DN10 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 37.0 W

)

Zuzycie

1073.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 625 cd/kim
> 80°: 221 cd/klm
2 90°: 1.54 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D4




DIALUX

Ulica JaSminowa - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.70 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 4.46 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m? v

Uo 0.56 >0.40

Ui 0.79 > 0.60 v

TI 11 % <15%

Rel" 0.76 - -
Chodnik 1 (P2) Em 10.41 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 3.59 Ix >2.00 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Jasminowa Dp 0.015 W/Ix*m? -
UniStreet gen2 Micro De 0.6 kwWh/m? rok, 148.0 kWh/rok

BGP281 T25 1xLED59-
45/740 SR DN10 (z jednej
strony na dole)




Schemat ideowy ZLOU

przewod
linii napowietrznej
nN

UWAGA

Granica wlasnosci - zaciski na szynach zasilajgcych lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wytgcznik nadmiarowo-pradowy x-biegunowy,
charakterystyka C [A]

- F(X) Roztgcznik x-biegunowy, zdolnosc¢ taczeniowa [A]

- * Obudowa przystosowana do plombowania

- Obudowa 2-komorowa z niezaleznymi drzwiami z tworzywa
termoutrwaldzalnego, Il klasa ochronnosci, IK10, IP44

- Szafa wiszgca mocowana na instniejgcej konstrukcji

- Cze$¢ licznikowa oraz rozdzielczo-sterujgca zamykanie kluczem -

powtarzalnym

- Wymiary szafy (w zaleznosci od potrzeb):

260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

Zabudowa roztacznika
stupowego przed
ukladem pomiarowym

Projektowane ztacze oswiet ZLOU zabud na fund
CZESC ZABEZPIECZAJACO | CZESC STERUJACA
- POMIAROWA
1-f
kwh F1 40A S1C6A dtawik kompensacyjny
| wg. potrzeb
lovonmt o IR ze?ar )
astronomiczn
230/25A/40A a1 & NoL Qly 1 C6A
—L1 - A
v
LgY 6mm?2
S1C * LgY 2,5mm?
6A A
* PE N(
LgY 2,5mm?2 |
T
17 -7 " " """/ ° 0 /0 /0 /0 7/ 7/ 7 7 Twvamm
*
|LZ35
$ E
s1
|« B6A
5 \
2 /
3 o
- £ /
BEL |/
N E
29 R<10Q
S8 -
B X > o
NEIA 3
E
sV

JASNY PL Sp. zo.0.
wykonawca ul. Dehneldéw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32700 02 44
tytut SCHEMAT IDEOWY ZLOU
rysunku
inwestycja Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego
ul. Jasminowa, Sandomierz
: Miasto Sandomierz
inwestor Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
stadium: |  PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA 10.2021r.
imie, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INZ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05 | 10.2021r.
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proj. stup nr 8 ! | 4A
Antares P60 8
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R<I0Q | )
proj. stup nr7 "
Antares P60 8 \
z oprawa LED

R<100 | LoD
proj. stup nr 6 "
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R<I0Q |
proj. stup nr 5

4A
Antares P60 8 \
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R<10Q |
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proj. stup nr 4 ! \4A
Antares P60 8 \

z oprawg LED

R<1092

proj. stup nr 3" |4A
Antares P60 8 \
z oprawg LED

projektowane
(3 zlacze oswietlenia
ulicznego
na gruncie

proj. stup nr 2 "\
Antares P60 8

zabudowa rozlgcznika
z oprawa LED

stupowego na stupie
nr 3 linii napowietrznej
niskiego napiecia

proj. stup nr 1

Legenda:

- projektowana linia kablowa

059@ - projektowana latarnia uliczna

z oprawg UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED59-4S/740 SR
DN10 z systemem sterowania CityTouch

—m—"l - ogranicznik typ SE 30.166 - 10kA 500V

uziemienie ogranicznikéw wykonaé za pomoca uzioméw
pretowych, a w przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganych
wartosci, za pomocg bednarki zakopanej w ziemi na gtebokosci
0,6 m Rezystancja uziemienia ogranicznikdéw przepie¢ nie moze
przekraczaé 10 Q.
_||

- uziemienie stupow
- projektowane rury ostonowe
UWAGA!

1. Stup oswietleniowy stalowy uliczny rurowy z
wysiegnikiem, ocynkowany, o wysokosci nominalnej

H=8m i $rednicy zwienczenia 60mm do posadowienia na
fundamencie prefabrykowanym F150/43.

2. Stupy nalezy ustawi¢ w miejscach zaznaczonych na
projekcie zagospodarowania terenu.

3. Dtugos¢ projektowanej linii kablowej - w nawiasie
podano diugo$ci instalatorskie z zapasami.

wykonawca

JASNY PL Sp. z 0.0. JASTNY
opracowania ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz

Tel. 32 700 02 44
tytut

inwestycja

SCHEMAT ELEKTRYCINY
rysunku

inwestor

Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. JaSminowa

stadium:

Miasto Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

branza:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:
ELEKTRYCZINA

10.2021r.

4A
Antares P60 8

Projektant

imig, nazwisko, uprawnienia

data
mgr inz. Adam Kaim

2 oprawa LED wbicie sondy L=1x9mb

podpis

Nr upr. SLK/0734/POOE/05|  10-2021




udowa roztgcznika

projektowany stup n
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891/1 Rl 1915 3 900/1
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n uncie
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Legenda:

- projektowana linia kablowa
oswietlenia ulicznego

- projektowana latarnia uliczne

- projektowana rura ostonowa

JASNY PL Sp. z 0.0.
wykonawca] ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44
tytut PLAN ZAGOSPODAROWANIA
rysunku TERENU
inwestycja Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. Jasminowa Sandomierz
. Miasto Sandomierz
inwestor Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
stadium: [ PROJEKT BUDOWLANY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA 10.2021r.
imig, nazwisko, uprawnienia data podpis

Projektant

mgr inz. Adam Kaim

Nr upr. SLK/0734/POOE/05

10.2021

Potwierdzam zgodno$¢ mapy z oryginatem.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
ark. mapy: 7.139.27.14.1 1
Woj. : SWIETOKRZYSKIE
Pow. : SANDOMIERSKI
Miasto: 260901_1 SANDOMIERZ
Obreb: 260901_1.0004 SANDOMIERZ POSCALENIOWY
Obiekt: dziatka nr 1223 .
1ZPG: GK.6640.1671.2021
Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich : 2000/21 .
Uktad wysokosci : Kronsztadt 86 ‘ /

Granice dziatek i uzytkéw przyjeto z ewimm hRSY.
Mape wykonat: L

Tomasz Wilk

27-600 Sandomierz, ul. Z6tkie

projektowany stup nr'14
oswietlenia drogowego

Wykonano: listopad 2021 r. Uprawnienia Nr 1941

Mapa aktualna w zaznaczonym zakresie .

P. 2609, loi1. 1924

15 11, 2021

. 7 up. STAROSTY
KIEROWNIK POWIA se il

z oprawqi/

projektowany stup nr13
oswietlenia drogowego

z oprawg LED

projektowany-sfup nr 12
oswietlenia drogowego

194.01
1.54

z oprawa LED

projektowany stup nr 11

m2

Rl

oswietlenia drogowego___

z oprawg LED f‘

194.22 ﬂ

191.72
1938

projektowany stup nr 10
oswietlenia drogowe§o’

z oprawa LED

projektowany stup n
oswietlenia drogowed
z oprawa LED

projektowany stup nr 8
oswietlenia drogowego
z oprawa LED

7 projektowana
linia kablowa niskiego ne

piecia

projektowany stup nr 7
oswietlenia drogowego
z oprawa LED

projektowany stup nr 6
oswietlenia drogowego
z 2 oprawami LED

projektowany stup nr 5
oswietlenia drogowego
z oprawa LED

projektowany stup nr 4
oswietlenia drogowego
z oprawg LED

Ril

projektowany stup n
oswietlenia drogowego
z oprawa LEDy

~— 889/6
\\\\\ 891/1 Rl 1918 projektowane
~—_ DVK @X5 zlacze oswietlenia ulicznego
T~ | A naggruncie
\ —~ 9 - -
g% istniejacy, stup
linii napowietrznej'nr 3
892/13 .
projektowan s/i?l/‘/ﬁ r2
oswietlenia drogowego SRl
z oprawg | LED
892/15 SN923 1923
v2 ~
191.6, .
~
~
~
~
~
S~
~
o~ ~
1928
'192.7
1927 900y.
S=Rllla
projektowany stup nr 1_—
oswietlenia drogow
z oprawg LED
\ 192 4 1922

'191.8 191 5\7;\43

Nie wykiucza sie istnienia urzadzen podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji.

Legenda:

——————— projektowana linia kablowa
oS$wietlenia ulicznego

:o: - projektowana latarnia uliczne

- projektowana rura ostonowa

JASNY PL Sp. z 0.0.

wykonawcal ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44
tytut PLAN ZAGOSPODAROWANIA
rysunku TERENU
inwestycja Budowa sieci oswietlenia ulicznego

ul. Jasminowa Sandomierz

inwestor

Miasto Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

stadium: |  PROJEKT BUDOWLANY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA 10.2021r.
imig, nazwisko, uprawnienia data podpis

Projektant

mgr inz. Adam Kaim
Nr upr. SLK/0734/POOE/05 10.2021

Potwierdzam zgodno$¢ mapy z oryginatem.




	2.3. Obliczenie zwarciowe



