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l OKREGOWA

5 INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0734/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje
Panu(i) Adamowi Kaim

Mgr inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1973 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0734/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0734/POOE/0S z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Kaim posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija:

Skiad orzekajacy OKK
1. v

1.

Mgr inz. Zbigniew Dzie icz
2. %’/Vg’iwﬁ

Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
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Mgr inz. Tadeusz Lipinski

2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZIT-VGU-ECI *

Pan Adam Kaim o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3392/05

adres zamieszkania ul. Z. Krasinskiego 79, 41-219 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OSWIADCZENIE

Czeladz, 24.11.2021 r.

oSwiadczamy, ze projekt budowlany

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Msciowskiej w Sandomierzu

Gmina Sandomierz - obreb 0002 Sandomierz Mokoszyn - dz. nr 331/5, 331/129, 331/130, 331/131

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ADAM KAIM
NR UPR SLK/0734/POOE/05

Uprawnienia b
bez ogranicze!
w zakresie ¢
elektrycznych
nr ewidency;ny:
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Budowa sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Msciowskiej w Sandomierzu

4. Wstep

Projekt budowy o$wietlenia drogowego przy ulicy Msciowskiej w Sandomierzu wykonano na
zlecenie Miasta Sandomierz. Z wuwagi na brak istniejacego oswietlenia, w celu poprawy
bezpieczenstwa w godzinach wieczornych, postanowiono zaprojektowa¢ nowe punkty w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

5. Podstawa opracowania

*  Woytyczne inwestora,

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

* zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

* zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami

» elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

* PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

* zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

» Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

*  PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Cz¢s$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja —

*  Specyfikacja obciagzen charakterystycznych.

* PN-EN 40-5:2004 - Stupy o$wietleniowe. Czeg$¢ S: Stupy o$wietleniowe stalowe -
Wymagania.

* PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec¢
do sieci pragdu przemiennego.

* PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania og6lne.

* PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy o$wietleniowe - wymagania szczegoélowe — Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

e PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewoddw do instalacji

» elektrycznych.

* PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czgs¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

* Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

* Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-E-08501:1998 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

* PN-EN-13201:2016 — Os$wietlenie drog
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Budowa sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Msciowskiej w Sandomierzu

6.

1.

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Budowa o$wietlenia drogi gminnej przy ul. Msciowskiej w Sandomierzu.

2.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu dotyczacy oSwietlenia drogowego

Oswietlenie uliczne nie wystepuje w projektowanym zakresie. Od strony ulicy Lubelskiej wystepuje
zlgcze o$wietlenia ulicznego znajdujacego sie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej ulicy
Lubelskiej.

3.

Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczace zasilania w energie elektryczna

Opracowanie stanowi dokumentacje budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Msciowskiej W
Sandomierzu. Trase kabli oraz umiejscowienie stupow o$wietleniowych przedstawiono w zataczniku
na planie zagospodarowania terenu - mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Dokumentacja obejmuje:

10.

. Lini¢ kablowa wykonang kablem YAKXS 4x35mm?2
. Stupy oswietleniowe
. Oprawy oswietleniowe

Parametry projektowanej sieci

+  Dtugos¢ projektowane;j sieci kablem YAKY o przekroju 4x35mm? wynosi: 460 metréw

e Shupy stalowe ocynkowane 8m o $rednicy gornej 60mm z wysiegnikiem wykonane z

blachy o grubosci 3mm na fundamencie prefabrykowanym — 14 sztuk

e Oprawy drogowe ze zrodtami swiatta LED — 14 sztuk

Projektowany obiekt nalezy do 1 kategorii geotechnicznej i ze wzgledu na prosty stopien
skomplikowania warunkéw gruntowych nie wymaga przeprowadzania dodatkowych
badan podloza.

Dzialki objete opracowaniem nie sa wpisane do rejestru zabytkéw.

Brak wplywu eksploatacji gérniczej.

Brak zagrozen dla srodowiska.

Brak zagrozen dla uzytkownikow pod warunkiem eksploatacji sieci zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Obszar oddzialywani obiektu miesSci si¢ w caloSci na dzialkach, na ktérych zostal
zaprojektowany.
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11. Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

12. Zasilanie

Zasilanie obiektu odbywac¢ si¢ bedzie w uktadzie TN — C, napigciem 230V z istniejacego ztacza
o$wietlenia ulicznego znajdujgcego sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ulicy Lubelskiej.

13. Sie¢ kablowa

Dtugos¢ sieci do wykonania kablem YAKY o przekroju 4x35mm2 wynosi: 460 metrow

e Zasilenie projektowanego oswietlenia wykonaé ze zlacza oswietlenia ulicznego znajdujacego si¢
w pasie drogowym ulicy Lubelskiej na dziatce nr 331/5

e Ze zlacza oswietlenia ulicznego, nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa wykonang kablem ziemnym
typu YAKXS 4x35mm2 i doprowadzi¢ jg do projektowanych stupéw oswietleniowych, wg trasy
jak na planie zagospodarowania terenu

e Przejscie przez ul. Msciowska, dziatka nr 345 oraz przez chodnik wystgpujacy od strony ulicy
Lubelskiej na dziatkach nr 331/5, 331/129, 331/130, 331/131 wykona¢ metodg bezrozkopowg

e Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemig kabel
nalezy zabezpieczy¢ np. rurg DVK ¢75

e Kabel utozy¢ na dziatce nr 345 w wykopie na glebokosci 0,65 metra oraz na dziatkach nr 331/5,
331/129, 331/130, 331/131 w wykopie na gtebokosci 1 metra na min 10cm-ej warstwie piasku.
Ulozony kabel zasypa¢ 10cm-3 warstwa piasku, a nastgpnie warstwg gruntu 25cm, utozy¢ folig
oznacznikowg koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Tras¢ kabla przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu

o Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstgpnego w obecnosci przedstawiciela Inwestora a do
odbioru koncowego przedstawi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna

e Przy stupach zostawi¢ zapas kabla 1,5 metra

e Na kablu umiesci¢ trwale oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: typ kabla, rok budowy,
relacja kabla, wykonawce.

Na siedem dni przed rozpoczeciem robot nalezy pisemnie powiadomi¢ Inwestora. Przeprowadzenie
prac ziemnych w obrgbie drogi gminnej i drogi wojewddzkiej wymaga zatwierdzonej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot. Z uwagi na inne instalacje podziemne zamontowane wzdtuz trasy
kabla prace w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
poszczegblnych wiascicieli sieci. Przy ukladaniu kabli montazu shupoéw nalezy stosowac nastgpujace
minimalne odleglosci od innych sieci zgodnie z N SEP-E-004:
»  Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi o
napieciu do 1 kV - odlegto$¢ pionowa min. 15¢m, pozioma min. 5cm.
»  Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o§wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi napieciu
pow. 1kV do 30kV - odleglos¢ pionowa min. 15¢m, pozioma min. 25¢m.
e Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o§wietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi odlegtos¢
pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.
* Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z rurociagami wodociggowymi,
scickowymi, z gazem palnym o ci$nieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy
zblizeniu min. 50cm.
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W przypadku braku mozliwosci zastosowania wymaganych odleglosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach nalezy kabel o$wietleniowy utozyé w rurze stalowej o srednicy 80mm, zabezpieczonej
przed korozja.

14. Shupy o$wietleniowe

Jako stup oswietleniowy projektuje si¢ stup stalowy uliczny rurowy ocynkowany o wysokosci
nominalnej H=8m i érednicy gérnej ®60mm do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym F-
150/43 wraz z wysi¢gnikiem. W stupach, zastosowa¢ ztgcza IZK. Do zaciskow pradowych podtaczyé
projektowane kable zasilajgce oraz poprzez bezpiecznik przewdd zasilajacy oprawe oswietleniowa.
Stupy nalezy uziemic.

Stupy nalezy ustawi¢ w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Stupy oznaczy¢ tabliczkg w kolorze z6ttym z napisem ,,WO”.

Laczna ilo$¢ stupow — 14 sztuk.

15. Oprawy os$wietleniowe

Zastosowac oprawy oswietleniowe energooszczgdne typu LED, w obudowie z odlewu aluminiowego,
z dyfuzorem ze szkla hartowanego przezroczystego i plynna regulacja kata nachylenia oraz
temperaturze barwowej 3800-4200K i mocy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi, wyposazone W
bezprzewodowy system sterowania zgodny z systemem sterowania uruchomionym u Zamawiajgcego,
o parametrach zgodnych z obliczeniami fotometrycznymi zatagczonymi do projektu.

Zainstalowane oprawy musza spelnia¢ norme oswietleniowg PN-EN 13201.

Oprawy nalezy zainstalowa¢ na wysiggniku 0 wymiarach wysoko$¢ 0,3m /dhugos¢ 1m /kat 5°
zamontowanym na shupie o$wietleniowym.

Oprawy podlaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej w shupie przewodami YDYzZo 3x1,5mm2. Laczna
ilo§¢ opraw — 14 sztuk.

16. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano:

. ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
. ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane przez zabezpieczenia w shupach, w zlgczu o$wietleniowym oraz W stacji
transformatorowe;j.

Dodatkowo w celu ochrony przed porazeniem w instalacji zastosowano:
. Urzadzenia klasy ochronnosci II - do urzadzen tych nie podlacza¢ przewodu PE

W stupach nalezy wykona¢ uziemienie dodatkowe poprzez ulozenie bednarki FeZn 4x25 we
wspolnym wykopie kablowym, podlaczeniu z uziemieniem stupa oraz wbicie sond. Bednarke z
sondami potaczyé w sposob trwaly (przez zespawanie), a miejsce polaczenia zabezpieczy¢ przed
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korozja. Warto$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Wszystkie obudowy podlegajace ochronie
nalezy potaczy¢ z z6tto - zielonym przewodem ochronnym PE.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z pézn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, okresla si¢
obszar oddziatywania inwestycji. Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj
i skale nie bedzie wykracza¢ poza dziatki nr 345, 331/5, 331/129, 331/130, 331/131 przez ktore
przebiega projektowana sie¢ oswietleniowa. Dzialka nr 345 stanowig wlasnos¢ Inwestora oraz
dzialki nr 331/5, 331/129, 331/130, 331/131 sa wlasnoscia Wojewédztwa Swietokrzyskiego w
trwalym zarzadzie Swietokrzyskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Kielcach. Budowa
projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie
terendw znajdujacych si¢ poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkdow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dost¢p $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupéw os$wietleniowych oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z norma N SEP-E004 ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe” oraz Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015
poz. 1422.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla ,,Kamien Plebanski” w
Sandomierzu i terenéw przyleglych, zatwierdzonego uchwata Nr XXXVIII/461/2017 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017r. ogloszonego w Dz. Urz. Woj. Swictokrzyskiego
z dn. 31 marca 2017r. poz. 1158.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
* Norma N-SEP 004
* Norma PN-EN 13201

JASNY PL Sp. z o.0. tel. 32 700 02 44, www.jasny.pl E-mail: jasny@jasny.pl JASINY
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BUDOWLANEGO

Budowa sieci oSwietlenia ulicznego przy ul. M$ciowskiej w
Sandomierzu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU

Sandomierz ul. Ms$ciowska

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

BUDOWLANEGO
Nazwa jednostki ewidencyjnej: SANDOMIERZ (260901 _1)
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Sandomierz
POZOSTALE DANE Mokoszyn — 0002
ADRESOWE
Numery dziatek ewidencyjnych: 331/5, 331/129, 331/130,
331/131
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. Zakres prac zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego obejmuje:
- Wykonanie wykopow pod stup o gtebokosci do 1,5 m
- Wykonanie wykopow pod kable nN o glebokosci do 0,75m

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbudowie
- Istniejaca linia energetyczna nN

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Istniejaca linia energetyczna nN
- Istniejacy wodociag
- Istniejaca linia telefoniczna
- Istniejaca kanalizacja
- Istniejacy gazociag
- Droga publiczna

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
- Zagrozenie wynikajgce z podlaczenia kabla w stupie o§wietleniowym
- Zagrozenia wynikajgce z obsuwania sie ziemi przy wykonywaniu wykopow
- Zagrozenia wynikajace z obsuwania si¢ ziemi przy wykonywaniu przewiertow pod drogami
- Zagrozenia wynikajace z uzycia sprzgtu zmechanizowanego przy stawianiu nowych stupow
- Zagrozenia wynikajgce z obsuwania sie ziemi przy wykonywaniu przewiertow

5. Woydzielenie i oznakowanie miejsca robot
- Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania
wykopoéw odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
- Zajecie pasa drogowego zostanie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

6. Instruktaz
Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujacego zespotem
pracownikow kwalifikowanych.
- w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy o nim poinformowac kierownika robot, ktory podejmie
decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami.
- pracownicy maja obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.
- prace uznane przez szczego6lnie niebezpieczne musza by¢ wykonywane tylko pod nadzorem
kierownika budowy.

7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy
- nie dotyczy

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wszystkie brygady musza mie¢ zapewniong tacznos¢ telefoniczng, wlasny transport, a prace nie wymagaja
oznaczenia drég ewakuacyjnych.
Brygady pracujace przy budowie sieci napowietrznej nN musza posiada¢ wykaz telefonow alarmowych, a
wszelkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywac¢ nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr
80 z dnia 17.09.1999r.

9. Dokumentacja budowy przechowywana jest w:
- namiejscu budowy



Sandomierz, 2021.10.12

UA.6727.372.2021.KWI

Urzad Miejski w Sandomierzu

Wydzial Rozwoju, Promocji i Inwestycji
Referat Techniczno-Inwestycyjny

pl. Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

Dotyczy: odpisu ustalern tekstowych dla dziatlek oznaczonych nr ewid. 345, 282/2, 331/129,
331/130, 331/131 potozonych w Sandomierzu (obreb 0002), Sandomierz Mokoszyn, zgodnie z
ustaleniami obowigzujagcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla
»Kamien Plebanski” w Sandomierzu i terenéw przylegtych.

Przedmiotowe dziatki zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego osiedla ,Kamien Plebanski” w Sandomierzu i terenéw przylegtych, zatwierdzonego
uchwatg Nr XXXVI11/461/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017r. ogtoszonego w Dz.
Urz. Woj. Swietokrzyskiego z dn. 31 marca 2017r. poz. 1158, (obowigzuje od dnia 1.05.2017 roku) —

znajduje sie na terenach oznaczonych symbolami; ,,3KDZ”, ,,3KDD”, ,,2KDG ,,5MNR?”, ,,3R”, ,,2ZN”

KDG- teren drogi publicznej - ulica gtéwna,

KDD - teren drogi publicznej — ulica dojazdowa,

MNR - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonainej,
KDZ — teren drogi publicznej - ulica zbiorcza,

ZN- teren zieleni naturalnej,

R- teren rolniczy;

§ 8.Ustala sie nastepujgce zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego dla
obszaru objetego planem:

1) nakazuje sie zachowanie standardéw jakosci Srodowiska — zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) nakazuje si¢ zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu z dopuszczeniem jego zmiany w
zakresie niezbgdnym do realizacji elementéw zagospodarowania, zgodnie z ustaleniami planu;

3) zakazuje sie lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
okreslonych w przepisach odrebnych, za wyjgtkiem remontéw, przebudowy i rozbudowy obiektdw i
urzgdzen istniejagcych juz przedsiewzig¢, dla ktdrych przeprowadzona procedura oceny
oddziatywania na Srodowisko wykazata brak niekorzystnego wptywu na $rodowisko;

4) nakazuje sie ochrone gruntu, wéd podziemnych i powierzchniowych poprzez:

a) zakaz odprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi, ktére stanowig zagrozenie dla jakosci wod
podziemnych, w tym takze powodujgcych zanieczyszczenia wod substancjami szczegdinie
szkodliwymi dla $srodowiska wodnego oraz nie spetniajg warunkéw dotyczgcych dopuszczalnych
wartosci wskaznikdw zanieczyszczen, okreslonych w przepisach odrebnych;

b) objecie catego obszaru opracowania zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode i
odprowadzania Sciekéw sanitarnych; w uzasadnionych przypadkach, to jest do czasu realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej lub w sytuacjach niemozliwych podigczenia do tej sieci dopuszcza sie
rozwigzania polegajgce na odprowadzaniu nieczystosci do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
na scieki;

c) przeksztatcanie odpadéw komunalnych, w tym ich segregacje i odzysk, w taki sposéb, aby
ograniczy¢ mozliwosci wystgpienia zagrozen dla $rodowiska, zycia i zdrowia ludzi, w tym ich
sktadowania na utwardzonych placach przystosowanych do gromadzenia odpadéw,

d) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z zanieczyszczonych powierzchni
szczelnych (znajdujgcych sie na terenie miasta) do systemu sieci kanalizacyjnej z mozliwoscig
wprowadzania ich do wéd lub do ziemi pod warunkiem, Zze nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach okreslonych w przepisach odrebnych;

5) nakazuje sie ochrone powietrza poprzez:

Sprawe prowadzi: Komelia Wieczorek, Wydz. Urbanistyki i Architektury, Tel:15-815-42-01
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a) zaopatrzenie zabudowy w energie cieping w oparciu o scentralizowany system cieptowniczy
miasta oraz ze Zrédet indywidualnych przy wykorzystaniu: czynnika grzewczego niskoemisyjnego
oraz ekologicznych systeméw ogrzewania (opartych na odnawialnych zrédtach energii) nie
stanowigcych przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z przepisami
odrebnym,

b) stosowanie roslinnosci izolacyjnej przy ciagach komunikacyjnych, gdzie zalecane sg gatunki
rodzime lisciaste, odporne na emisje spalin samochodowych;

6) ustala si¢ obowigzek ochrony przed hatasem dla istniejgcej zabudowy i zapewnienia wiasciwego
standardu akustycznego dla nowopowstajgcej zabudowy poprzez okreslenie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu dla poszczegélnych terenéw, zawartych w przepisach odrebnych:

a) MN, MNR - jako tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng,

7) nakazuje si¢ ksztattowanie, wprowadzanie nowej zabudowy z uwzglednieniem istniejgcej zieleni;
wycinanie drzewostanu powinno mie¢ charakter marginalny i sprowadzaé sie do egzemplarzy
najmniej wartosciowych (mtodych, chorych, uszkodzonych);

8) na obszarze objgtym opracowaniem planu wyznacza sie granice obszaru NATURA 2000: ,Gory
Pieprzowe” (PLH 260022) oraz ,Tarnobrzeska Dolina Wisty” (PLH 180049), oznaczony graficznie na
rysunku planu, gdzie w celu zachowania szczegdlnie cennych i zagrozonych sktadnikéw
réznorodnosci biologicznej obowigzujg zasady i sposoby zagospodarowania wynikajgce z przepiséw
odrebnych;

9) na obszarze objetym opracowaniem planu wyznacza sie obszar ochrony planistycznej krajobrazu
,Kamien Plebarski’, oznaczony graficznie na rysunku planu, ktéry obejmuje swym zasiegiem
istniejgce formy ochrony przyrody — obszary Natura 2000 (o ktérych mowa w § 8 pkt. 8 planu) oraz
proponowane formy ochrony przyrody: powiekszenie Rezerwatu Przyrody ,Géry Pieprzowe”, Parku
Krajobrazowego ,Dolina Srodkowej Wisty”, uzytku ekologicznego ,Kamien Plebanski” i
Sandomierskiego Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego (wskazane jako element informacyjny na
rysunku planu); w celu ochrony i prawidtowego ksztattowania krajobrazu oraz zachowania ciggtosci i
integralnosci ekosysteméw Goér Pieprzowych i doliny Wisly, na obszarze ochrony planistycznej
krajobrazu ,Kamien Plebanski” ustala sie:

10) na obszarze objetym opracowaniem planu wyznacza sig granice strefy ochrony ekspozycji ,E”,
oznaczong graficznie na rysunku planu, gdzie zakazuje sie wznoszenia obiektow, a takze nasadzen
roslinnosci przestaniajgcej panorame zabytkowych zespotéw Sandomierza;

11) na obszarze objgtym opracowaniem planu wyznacza sie granice strefy ochrony krajobrazu
kulturowego ,K”, oznaczong graficznie na rysunku planu, obejmujacg krajobraz integralnie zwigzany
z zespotem zabytkowym — tlo krajobrazowe dla bezposredniego otoczenia zespotu, jak i elementy
krajobrazu eksponowane z wewnatrz zespotu zabytkowego; wszelkie dziatania majace wplyw na
ksztattowanie krajobrazu muszg by¢ podporzadkowane ochronie unikalnych wartosci zabytkowych i
krajobrazowych miasta, w zwigzku z czym nakazuje sie ksztattowanie (w tym lokalizowanie)
zabudowy w sposéb uwzgledniajgcy walory ekspozycji Starego Miasta, Gér Pieprzowych oraz doliny
Wisty w oparciu o ustalenia zawarte w § 14 planu oraz przy zachowaniu nastepujgcych zasad
ujednolicania charakteru zabudowy:

a) realizacja elewacji zabudowy z wykorzystaniem wysokogatunkowych materiatéw (kamien
naturalny, tynki szlachetne, oktadziny kamienne, ceramika, szkio),

b) zakaz stosowania jaskrawych barw w kolorystyce elewacji i dachéw,

c) zakaz lokalizowania wielkoformatowych nos$nikéw reklamowych oraz reklam (o powierzchni
reklamowej powyzej 12 m2);

12) w ramach okreslonych terenéw (w § 14 planu) wyznacza sie wydzielenie wewnetrzne — obszar
zieleni towarzyszacej zabudowie mieszkaniowej (oznaczony graficznie na rysunku planu), gdzie
ustala sie:

a) zachowanie istniejgcej zieleni oraz realizacje nasadzen i wysiewdw roslinnosci dostosowanej do
panujgcych warunkéw przyrodniczych oraz umozliwiajgcej zachowanie szczegdlnie cennych i
zagrozonych sktadnikéw réznorodnosci biologicznej objetych ochrong prawng, zgodnie z § 8 ust. 8
planu,

b) dopuszczenie lokalizacji obiektéw, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 90% powierzchni wydzielenia wewnetrznego
znajdujgcego sie w ramach dziatki budowlanej

§ 9. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspotczesnej dla obszaru objetego planem:

Sprawe prowadzi: Kornelia Wieczorek, Wydz. Urbanistyki i Architektury, Tel:15-815-42-01
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1) na obszarze objetym opracowaniem planu, zgodnie z rysunkiem planu wystepujg stanowiska
archeologiczne:

s) stanowisko nr 111 — Mokoszyn (AZP 89-74/111), osada, XI-XIII w.

2) wszelkie prace ziemne i budowlane na terenie stanowisk archeologicznych badz w ich
bezposrednim sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami;

3) na obszarze objetym opracowaniem planu wyznacza sie granice strefy ochrony zespotu
urbanistyczno-architektonicznego i krajobrazowego (strefa B) wpisanego do rejestru zabytkow pod nr
rej. 3/A z dnia 10 kwietnia 1984 r., oznaczong graficznie na rysunku planu, gdzie wszelkie
przeksztaicenia krajobrazu muszg by¢ podporzgdkowane ochronie unikalnych wartosci zabytkowych,
krajobrazowych Sandomierza — zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

§ 11. Ustala sie granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:

1) na obszarze objetym opracowaniem planu wyznacza sie obszar szczegdlnego zagrozenia
powodzig, gdzie obowigzujg zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikajace z
obowigzujgcych przepisow odrebnych (ustawy Prawo wodne), w tym takze zabraniajgcych
wykonywania czynno$ci utrudniajgcych ochrone przed powodzig lub zwiekszajgcych zagrozenie
powodziowe;

2) na obszarze objetym opracowaniem planu wyznacza sig obszar, na ktérym prawdopodobieristwo
wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na ktérym istnieje prawdopodobieristwo
wystgpienia zdarzenia ekstremalnego, ktérego granice oznaczono graficznie na rysunku planu —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi (ustawa Prawo wodne);

3) na obszarze objetym opracowaniem planu wyznacza sie obszar narazony na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, ktérego granice oznaczono graficznie na
rysunku planu — zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi (ustawa Prawo wodne);

4) na obszarze objgtym opracowaniem planu, ustala sig, ze na terenie watu przeciwpowodziowego
oraz na terenach potozonych w obszarze ochrony watu przeciwpowodziowego (od strony
odpowietrznej), ktérego granice oznaczono graficznie na rysunku planu nakazuje sie zachowanie
zasad majgcych na celu zapewnienie szczelnosci i stabilnosci watéw przeciwpowodziowych —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi (ustawa Prawo wodne);

5) na obszarze objetym opracowaniem planu nie wystepujg tereny gérnicze;

6) na obszarze objgtym opracowaniem planu wystepujg obszary zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych, oznaczone graficznie na rysunku planu, gdzie prowadzenie wszelkich dziatan, w tym
inwestycyjnych wymagajg przeprowadzenia rozpoznania geologicznego z uwzglednieniem
statecznosci skarp — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi;

7) na obszarze objetym opracowaniem planu wyznacza sie granice strefy ochrony sanitarnej
cmentarza — 50 metréw, oznaczong graficznie na rysunku planu, gdzie obowigzuje bezwzgledny
zakaz lokalizacji obiektéow mieszkalnych, zaktadéw produkujgcych artykuty zywnosci, zaktadéw
zywienia zbiorowego badz zaktadéw przechowujgcych artykuty zywnosci oraz miejsc poboru (studni)
wody pitnej i wody dla potrzeb gospodarczych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi;

8) na obszarze objetym opracowaniem planu wyznacza sie granice strefy ochrony sanitarnej
cmentarza — 150 metréw, oznaczong graficznie na rysunku planu, gdzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odrebnymi, na terenach potozonych w odlegto$ci od 50 m do 150 m od terenu cmentarza
(1ZC):

a) mogg by¢ lokalizowane obiekty wymienione w § 11 ust. 7 oraz budynki korzystajgce z wody, gdy
bedg podtgczone do sieci wodociggowej;

b) obowigzuje zakaz lokalizacji indywidualnych studni stuzgcych do czerpania wody do picia i na
potrzeby gospodarcze;

9) na obszarze objetym opracowaniem planu wyznacza sie granice strefy ochrony sanitarnej
cmentarza — 500 metréw, oznaczong graficznie na rysunku planu, gdzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w odlegtosci 500 m od terenu cmentarza (1ZC) wyklucza sie lokalizacji uje¢ wody
o charakterze zbiornikéw wodnych, stuzgcych jako zrodio zaopatrzenia sieci wodociggowej w wode
do picia i na potrzeby;

10) w zakresie powiadamiania i alarmowania mieszkancow przewiduje sie zabezpieczenie terenu
opracowania poprzez elektroniczne syreny alarmowe usytuowane na budynku Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. przy ul. Przemystowej 12 (teren 10U) oraz
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budynku Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego potozonego przy ul.  Mokoszynskiej 1
(znajdujgcego
sie poza obszarem opracowania planu).

§ 13. Ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej na obszarze objetym planem:

1) do czasu realizacji uktadu komunikacyjnego w oparciu o wyznaczone w planie: drogi publiczne
oraz drogi wewnetrzne obowigzujg zasady obstugi komunikacyjnej terendéw zgodnie z
dotychczasowym sposobem uzytkowania;

2) na terenach, gdzie nakazuje sie zapewnienie miejsc do parkowania w ramach dziatki budowlane;j,
ustala sie realizacje miejsc do parkowania w ilosci odpowiadajgcej zaktadanemu programowi
uzytkowemu, przy zastosowaniu minimalnych wskaznikéw:

a) budynki mieszkalne: 1 miejsce do parkowania / 1 mieszkanie,

5) zaopatrzenie w wode:

a) ustala sie zaopatrzenie w wode z systemu wodociggowego zasilanego z ujecia wod podziemnych,
b) nakazuje sie rozbudowe sieci rozdzielczej istniejgcych wodociggdw,

¢) utrzymuje sie istniejgce sieci wodociggowe w powigzaniu z projektowanymi odcinkami sieci, z
podtgczeniem do gtéwnego wodociggu,

d) studnie nie eksploatowane nalezy zlikwidowac,

e) awaryjne zaopatrzenie ludnosci w wode nalezy przewidzie¢ ze studni lokalizowanych na terenach
ogolnodostepnych, uwzgledniajgc nastepujgce zasady:

- szczego6towg lokalizacje studni nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem hydrogeologicznym,

- wydajnos¢ studni powinna zapewni¢ zaopatrzenie w wode w ilosci minimum 15l/osobe/dobe, -
awaryjne zaopatrzenie ludnosci w wode nalezy zapewni¢ zgodnie z przepisami odrebnymi,

f) zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ z hydrantéw zlokalizowanych
wzdtuz wszystkich ulic;

6) odprowadzanie i oczyszczanie $ciekow sanitarnych :

a) nakazuje sie odprowadzanie $ciekéw w oparciu o system sieci kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub w sytuacjach niemozliwych podtgczenia do tej
sieci (wysokie koszty budowy przepompowni, spadki terenu) dopuszcza sie odprowadzanie Sciekéw
do bezodptywowych zbiornikéw (szamb),

c) Scieki wprowadzane do wéd z oczyszczalni Sciekéw powinny spetnia¢ minimalny procent redukc;ji
zanieczyszczen | nie przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczen, zgodnie z przepisami odrebnymi,

d) dopuszcza sie odprowadzanie $ciekéw do wod Ilub do ziemi, ktére nie spowodujg
zanieczyszczenia wod substancjami szczegodlnie szkodliwymi dla srodowiska wodnego i spetniajg
warunki dotyczgce dopuszczalnych wartosci wskaznikbw zanieczyszczen, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

7) kanalizacja deszczowa :

a) ustala sie odprowadzane woéd opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych do kanatéw
prowadzonych w ulicach i/lub zbiornikéw podziemnych,

b) dopuszcza sie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych (ujetych w
systemach kanalizacyjnych) do wéd lub do ziemi pod warunkiem, ze nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych, zgodnie z przepisami odrebnymi,

c) dziatki budowlane nalezy wyposazy¢ w kanalizacje umozliwiajgcg odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogéinosptawnej,

d) wody opadowe i roztopowe pochodzgce z terendéw nie stanowigcych powierzchni szczelnych
(powierzchnie biologicznie czynne) mogg byé wprowadzane do wod lub do ziemi bez koniecznosci
oczyszczania, zgodnie z przepisami odrebnymi;

8) elektroenergetyka :

a) w terenach budowlanych napowietrzne linie Sredniego napiecia przeznacza sie do skablowania,

b) dopuszcza sie lokalizacje instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych zrodet
energii (mate instalacje fotowoltaiczne).

c) dopuszcza sie utrzymanie istniejgcych urzagdzen elektroenergetycznych do czasu przebudowy
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej, przy zachowaniu wymaganych odlegtosci planowane;j
zabudowy,

d) do czasu przebudowy lub skablowania istniejgcych linii napowietrznych SN w strefie technicznej o
szerokosci 15,0 m (po 7,5 m od osi linii) zakazuje sie sytuowania zabudowy, zawierajgce;j
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pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi oraz nasadzen roslinnosci wysokiej (0 wysokosci
powyzej 2,0 m),

e) dopuszcza sie realizacje nie wskazanych na rysunku planu stacji transformatorowych na terenie,
na ktérym wystapity zwigkszone potrzeby - na etapie projektu budowlanego,

f) dopuszcza sig zmiany przebiegu sieci elektroenergetycznych,

g) nakazuje sie realizacje sieci kablowej $redniego napiecia zasilajgcej planowane stacje
transformatorowe,

h) nakazuje sie realizacje sieci kablowej niskiego napiecia, zasilajgcej projektowang zabudowe
mieszkaniowg i ustugowa,

i) oswietlenie uliczne z sieci zasilanej z projektowanych stacji transformatorowych;

9) telekomunikacja: na obszarze opracowania planu dopuszcza sie lokalizacje niezbednej do
swiadczenia ustug telekomunikacyjnych infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej, ktéra moze
obejmowac sieci bezprzewodowe z urzgdzeniami radiowego systemu dostepowego oraz sieci
przewodowe podziemne z elementami skiadowymi;

10) energetyka cieplna: zaopatrzenie w energie cieplng z cieptowni miejskiej lub z indywidualnych
zrédet ciepta opartych na: paliwach niskoemisyjnych (gaz, olej opatowy, biomasa) i/lub ekologicznych
systemach grzewczych zaliczanych do odnawialnych zrédet energii (kolektory stoneczne);

11) zaopatrzenie w gaz :

a) nakazuje sie zaopatrzenie w gaz z istniejgcych i rozbudowywanych sieci gazowych $redniego i
niskiego cisnienia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych stref kontrolowanych, okreslonych w
przepisach odrebnych,

b) przytgczenie odbiorcéw do sieci gazowych Sredniego napiecia — za posrednictwem reduktoréw
indywidualnych i grupowych,

c) dopuszcza sie zaopatrzenie w gaz z zbiornikow indywidualnych, realizowanych zgodnie z
przepisami odrebnymi,

d) dopuszcza sie rozbudowe, przebudowe, remonty i likwidacje sieci gazowej na terenie objetym
niniejszym planem;

12) gospodarka odpadami:

a) nakazuje sie prowadzenia zbiérki odpadéw komunalnych, zgodnie z przepisami odrebnymi oraz
regulaminem utrzymania czystosci i porzadku;

b) dopuszcza sie zachowanie oraz rozbudowe istniejgcych instalacji i urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem odpadéw komunalnych, wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla
Wojewoddztwa Swietokrzyskiego;

13) inne ustalenia: dopuszcza sie remonty, przebudowy i rozbudowy obiektéw, urzgdzen i sieci
infrastruktury technicznej poza pasem drogowym, w sposéb nie kolidujgcy z ustaleniami planu.

§ 14.

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1MNR, 2MNR, 3MNR, 4MNR, 5MNR,
6MNR, 7MNR, 8MNR, SMNR, 10MNR, 11MNR ustala sie:

a) przeznaczenie  podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
rezydencjonalnej,

b) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi nieucigzliwe zlokalizowane w zabudowie jednorodzinnej, w
tym z zakresu turystyki,

c) nakaz realizacji nasadzen roslinnosci zabezpieczajgcej przed ruchami osuwiskowymi — zbocza o
spadku terenu powyzej 10%,

d) dopuszczenie zachowania istniejgcej zabudowy (w tym potozonej poza nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy) oraz prowadzenia prac remontowych, przebudowy przy dotychczasowych parametrach:
kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci zabudowy, dlugosci, szerokosci badz liczby
kondygnagji,

e) dopuszczenie nadbudowy, rozbudowy badz odbudowy istniejgcej zabudowy zgodnie z ustaleniami
planu oraz rozbidrki obiektéow bedgcych w zltym stanie technicznym Ilub sprzecznych z
przeznaczeniem terenu,

f) typ zabudowy: zabudowa jednorodzinna rezydencjonalna (wolnostojgca, blizniacza),

g) nieprzekraczalne linie zabudowy: wyznaczone jak na rysunku planu,

h) dopuszczenie sytuowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy granicy
z sgsiednig dziatkg budowlang,

i) intensywnos¢ zabudowy: maksimum 0,4, minimum - nie okresla sie,

j) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: nie wiecej niz 25%,

k) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 75%,
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) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: - dla budynkéw mieszkalnych: 10,0 m, przy czym dla terenu
8MNR dopuszczalna jest wysokos$¢ zabudowy do wysokosci 6,5m,

- dla obiektéw gospodarczych i garazowych: 7,0 m,

m) ilos¢ kondygnacji nadziemnych:

- dla budynkéw mieszkalnych: maksimum 3 kondygnacije,

- dla obiektéw gospodarczych i garazowych: maksimum 2 kondygnacje,

n) dachy: dwu- lub wielospadowe o kacie nachylenia od 20° do 45°, z kalenicg uksztattowana
rownolegle do przebiegu ulicy,

0) nakaz zapewnienia miejsc do parkowania w ramach dziatki budowlanej, zgodnie z §13 pkt 2 planu
oraz sposob ich realizacji — zgodnie z §13 pkt 4 planu,

p) dla terenu: SMNR, 6MNR, 7MNR, 8MNR, 10MNR potozonego w obszarze ochrony planistycznej
krajobrazu ,Kamien Plebanski”, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 9 planu,

q) dla terenu: 5SMNR, 6MNR, 7MNR, 8MNR, 10MNR potozonego w strefie ochrony ekspozycji ,E”,
zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 10 planu,

r) dla terenu: SMNR, 6MNR, 7MNR, 8MNR, 9MNR, 10MNR, 11MNR potozonego w strefie ochrony
krajobrazu kulturowego ,K”, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 11 planu,

s) dla czesci terenu: 7MNR, 9MNR, 11MNR, na ktérym wystepuje stanowisko archeologiczne,
zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §9 pkt 1-2 planu,

t) dla terenu: SMNR, 6MNR, 7MNR, 8MNR, 9MNR, 10MNR, 11MNR potozonego w strefie ochrony
zespotu urbanistyczno — architektonicznego i krajobrazowego (strefa B) wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr rej. 3/A z dnia 10 kwietnia 1984r., zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg
ustalenia §9 pkt 3 planu,

u) przez teren: 6MNR, 7MNR, 11MNR zgodnie z rysunkiem planu, przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna SN wraz ze strefg techniczng, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg
ustalenia §13 pkt 7 planu;

19) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R
ustala sie:

a) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy,

b) zakaz zabudowy za wyjgtkiem obiektéw i urzgdzen, ktére stuzg produkc;ji rolniczej oraz
przetworstwu rolno-spozywczemu, w tym altan o powierzchni do 35 mzi wysokosci do 4,5m —w
oparciu o przepisy odrebne,

c) dopuszczenie zachowania istniejgcej zabudowy z mozliwoscig prowadzenia prac remontowych i
przebudowy (bez prawa ich nadbudowy lub rozbudowy), w wyniku ktérej nie ulegng zwiekszeniu
nastepujgce parametry: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ zabudowy, diugosé, szerokosé
badz liczba kondygnacji oraz nie bedg stosowane jaskrawe barwy w kolorystyce elewacji i dachéw,
d) dopuszczenie przebudowy i budowy obiektoéw, urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej —

W oparciu o przepisy odrebne,

e) dopuszczenie lokalizowania drég dojazdowych do pdl, ciggéw pieszych i dréog rowerowych —

W oparciu o przepisy odrebne,

f) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 80%,

g) dla terenu: 1R, 2R potozonego w obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych, zgodnie z
rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §11 pkt 6,

h) dla terenu: 1R, 2R, 6R, 7R, 8R, 9R potozonego w obszarze NATURA 2000 ,Géry Pieprzowe”
(PLH 260022), zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 8 planu,

i) dla terenu: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R potozonego w obszarze ochrony planistycznej
krajobrazu ,Kamien Plebanski’, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 9 planu,

j) dla terenu: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R potozonego w strefie ochrony ekspozycji ,E”,
zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 10 planu,

k) dla terenu: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R potozonego w strefie ochrony krajobrazu
kulturowego ,K”, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 11 planu,

I) dla czesci terenu: 1R, 2R, 5R, 6R, 7R, 8R, na ktérym wystepuje stanowisko archeologiczne,
zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §9 pkt 1-2 planu,

m) dla terenu: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R potozonego w strefie ochrony zespotu
urbanistyczno — architektonicznego i krajobrazowego (strefa B) wpisanego do rejestru zabytkéw pod
nr rej. 3/A z dnia 10 kwietnia 1984r., zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §9 pkt 3
planu,

n) dla terenu: 1R, 2R potozonego w granicy strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 500 metréw,
zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §11 pkt 9 planu,
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o) przez teren: 1R, 2R, 6R, 7R, 8R, 10R przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN wraz
ze strefg techniczng, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §13 pkt 7 planu;

22) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG, 2KDG ustala sie:

a) przeznaczenie podstawowe: teren drogi publicznej - droga gtéwna (ul. Lubelska),

b) szerokos¢ pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu:

- dla terenu 1KDG - nie mniej niz 35,0 m,

- dla terenu 2KDG - nie mniej niz 25,0 m,

c) dopuszczenie przebudowy i budowy obiektéw, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, w tym
zwigzanych z przeznaczeniem terenu — w oparciu o przepisy odrebne,

d) dopuszczenie lokalizowania drég rowerowych oraz obiektéw i urzgdzen zwigzanych z obstugg
ruchu rowerowego — w oparciu o przepisy odrebne,

e) zakaz lokalizowania miejsc do parkowania,

f) zakaz lokalizowania nowych zjazdéw do dziatek budowlanych z terenu: 1KDG, 2KDG — zakaz nie
dotyczy nieruchomosci nie posiadajgcych bezposredniej dostepnosci do innych drég,

g) dla terenu: 1KDG, 2KDG potozonego w strefie ochrony krajobrazu kulturowego ,K”, zgodnie z
rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 11 planu,

h) dla terenu: 1KDG, 2KDG potozonego w strefie ochrony sanitarnej cmentarza - 50 metréw, zgodnie
z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §11 pkt 7 planu,

i) dla terenu 2KDG potozonego pomiedzy granicg strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 50 metrow i
granicg strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 150 metréw, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg
ustalenia §11 pkt 8 planu,

J) dla terenu: 1KDG, 2KDG potozonego w granicy strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 500 metréw,
zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §11 pkt 9 planu,

K) przez teren 2KDG przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN wraz ze strefg
techniczng, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §13 pkt 7 planu;

23) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ ustala sie:

a) przeznaczenie podstawowe: teren drogi publicznej - ulica zbiorcza,

b) szeroko$¢ pasa drogowego:

- teren 1KDZ (ul. Przemystowa) — nie mniej niz 20,0 m,

- teren 2KDZ — nie mniej niz 20,0 m,

- teren 3KDZ (ul. M$ciowska) — nie mniej niz 20,0 m,

c) dopuszczenie przebudowy i budowy obiektow, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, w tym
zwigzanych z przeznaczeniem terenu,

d) dopuszczenie lokalizowania drég rowerowych oraz obiektéw i urzadzen zwigzanych z obstugg
ruchu rowerowego,

e) zakaz lokalizowania miejsc do parkowania,

f) dla terenu 1KDZ potozonego w obszarze NATURA 2000 ,Tarnobrzeska Dolina Wisty” (PLH
180049), zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 8 planu,

g) dla terenu: 1KDZ, 2KDZ potozonego w obszarze ochrony planistycznej krajobrazu ,Kamien
Plebanski”, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 9 planu,

h) dla terenu: 1KDZ, 2KDZ potozonego w strefie ochrony ekspozycji ,E”, zgodnie z rysunkiem planu
— obowigzujg ustalenia §8 pkt 10 planu,

i) dla terenu: 1KDZ, 2KDZ potozonego w strefie ochrony krajobrazowego ,K”, zgodnie z rysunkiem
planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 11 planu,

J) dla terenu: 1KDZ, 2KDZ potozonego w strefie ochrony zespotu urbanistyczno — architektonicznego
i krajobrazowego (strefa B) wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr rej. 3/A z dnia 10 kwietnia 1984r.,
zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §9 pkt 3 planu,

k) dla terenu 1KDZ pofozonego w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, zgodnie z
rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §11 pkt 1 planu,

) teren 1KDZ potozony jest w granicy obszaru, na ktérym prawdopodobierstwo wystapienia powodzi
jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na ktérym istnieje prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia
ekstremalnego, jak na rysunku planu — zgodnie z §11 pkt 2 planu,

m) teren: 1KDZ, 2KDZ potozony jest w granicy obszaru narazonego na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, jak na rysunku planu — zgodnie z §11 pkt 3
planu,

n) dla terenu 2KDZ potozonego w granicy strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 500 metréw, zgodnie
z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §11 pkt 9 planu;

Sprawe prowadzi: Kornelia Wieczorek, Wydz. Urbanistyki i Architektury, Tel:15-815-42-01
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25) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD,
6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD ustala sie:

a) przeznaczenie podstawowe: teren drogi publicznej - ulica dojazdowa,

b) szerokos$¢ pasa drogowego:

- teren 3KDD (ul. Panoramiczna) — nie mniej niz 12,0 m,

- teren 10KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD - nie mniej niz 10,0 m,

c) dopuszczenie przebudowy i budowy obiektéw, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, w tym
zwigzanych z przeznaczeniem terenu — w oparciu o przepisy odrebne,

d) dopuszczenie lokalizowania drég rowerowych oraz obiektéw i urzadzen zwigzanych z obstugg
ruchu rowerowego — w oparciu o przepisy odrebne,

e) zakaz lokalizowania miejsc do parkowania,

i) dla terenu: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 13KDD, 15KDD
potozonego w strefie ochrony krajobrazu kulturowego ,K”, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg
ustalenia §8 pkt 11 planu,

k) dla terenu: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 13KDD,
15KDD potozonego w strefie ochrony zespotu urbanistyczno — architektonicznego i krajobrazowego
(strefa B) wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr rej. 3/A z dnia 10 kwietnia 1984r., zgodnie z
rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §9 pkt 3 planu,

r) dla terenu: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 10KDD, 15KDD potozonego w granicy
strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 500 metréw, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia
§11 pkt 9 planu,

s) przez teren: 1KDD, 3KDD, 5KDD, 7KDD, 8KDD, 15KDD przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna SN wraz ze strefg techniczng, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg
ustalenia §13 pkt 7 planu;

14) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN,
8ZN, 92N ustala sie:

a) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni naturalnej,

b) zakaz przeksztatcania rzezby terenu,

c) realizacje nasadzen roslinnosci, w tym zabezpieczajgcej przed ruchami osuwiskowymi,

d) dla terenu 2ZN dopuszczenie dziatalnosci rolniczej i sadowniczej, zgodnie z dotychczasowym
uzytkowaniem,

e) zakaz zabudowy oraz lokalizowania obiektéw, w tym tymczasowych obiektéw budowlanych nie
zwigzanych z przeznaczeniem terenu,

f) dopuszczenie przebudowy i budowy obiektéw, sieci oraz urzadzen infrastruktury technicznej — w
oparciu o przepisy odrebne,

g) dopuszczenie lokalizowania ciggdw pieszych i drég rowerowych,

h) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 90%,

i) dla terenu: 1ZN, 2ZN potozonego w obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych, zgodnie
z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §11 pkt 6,

j) dla terenu: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN potozonego w obszarze NATURA 2000
,Gory Pieprzowe” (PLH 260022), zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 8 planu,
k) dla terenu: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN potozonego w obszarze ochrony
planistycznej krajobrazu ,Kamien Plebanski’, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8
pkt 9 planu,

I) dla terenu: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN potozonego w strefie ochrony
ekspozycji ,E”, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 10 planu,

m) dla terenu: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN potozonego w strefie ochrony
krajobrazu kulturowego ,K”, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §8 pkt 11 planu,

n) dla czesci terenu: 1ZN, 2ZN, 4ZN, 6ZN, 9ZN, na ktérym wystepuje stanowisko archeologiczne,
zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §9 pkt 1-2 planu,

o) dla terenu: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN potozonego w strefie ochrony zespotu
urbanistyczno — architektonicznego i krajobrazowego (strefa B) wpisanego do rejestru zabytkéw pod
nr rej. 3/A z dnia 10 kwietnia 1984r., zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §9 pkt 3
planu,

p) teren 3ZN potozony jest w granicy obszaru narazonego na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, jak na rysunku planu — zgodnie z §11 pkt 3 planu,

q) dla terenu 1ZN potozonego w granicy strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 50 metréw, zgodnie z
rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §11 pkt 7 planu,

Sprawe prowadzi: Kornelia Wieczorek, Wydz. Urbanist_s;ki i Architektury, Tel:15-815-42-01
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r) dla terenu 1ZN potozonego pomiedzy granicy strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 50 metréw i
granicg strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 150 metréw, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg
ustalenia §11 pkt 8 planu,

s) dla terenu: 1ZN, 2ZN potozonego w granicy strefy ochrony sanitarnej cmentarza - 500 metréw,
zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §11 pkt 9 planu,

t) przez teren: 1ZN, 2ZN, 4ZN przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN wraz ze

strefg techniczng, zgodnie z rysunkiem planu — obowigzujg ustalenia §13 pkt 7 planu;

Ustalenia tekstowe i graficzne MPZP sg dostepne na stronie Urzedu Miasta Sandomierz, www.sandomierz.p!
BIP (biuletyn informacji publicznej) PRAWO LOKALNE Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego.
Nr. 30

Otrzymuja: selnik Wydziatu
1 X adresat, R s
1xala.

inzzfch. Piotr Paszkiewicz
Opfata skarbowa - ZWOLNIONE
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej, Dz.U.2020.1546 t.j. )

Sprawe prowadzi: Komnelia Wieczorek, Wydz. Urbanistyki i Architektury, Tel:15-815-42-01
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Starosta Sandomierski

Znak sprawy:

GK.6630.177.2021

PROTOKOL

z dnia

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

Whnioskodawca:

Inwestor:

Lokalizacja:

JASNY PL Sp. z o.0.

w dniu 2021-11-29

41-250 Czeladz
Dehneléw 40

GMINA SANDOMIERZ

SANDOMIERZ ul. M$ciowska obreb : Mokoszyn

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: mgr inz. Robert Jarosz

Opis przedmiotu narady:

2021-11-29

1 Oswietlenie uliczne
Uwagi:
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Kielcach

Gmina Koprzywnica

GMINA SANDOMIERZ

GMINA ZAWICHOST




Strona: 2

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie

6| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Mariusz Wit brak uwag
Rzesz6w Rejon Energetyczny
Staszéw
2021-11-25 14:33:51
7| Przedsiebiorstwo Gospodarki Anna Pigtek brak uwag
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sandomierzu Sp. z 0.0.
2021-11-25 07:15:11
8| Przedsiebiorstwo Eneregetyki
Cieplnej Sp. z 0.0.
9| Swietokrzyski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Kielcach
10| Wojewédziwo Swietokrzyskie Przemystaw Marzec brak uwag

2021-11-25 08:49:58

11

Zarzad Drég Powiatowych w
Sandomierzu

12

Przewodniczacy Narady
Koorynacyjnej

13

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z.0.0.

Tomasz Stepien

2021-11-26 09:47:27

Wystapi¢ do ZG Kielce o ustanowienie nadzoru nad
pracami w strefie kontrolowanej gazociagu.

Prace ziemne w zblizeniu do gazociggu $/¢ prowadzi¢
recznie.




Strona: 3

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczego6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)
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JASNY PL Sp. z o0.0.

wykonawca] ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44
tytut PROJEKTOWANY FUNDAMENT
rysunku SLUPA
inwestycja Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. Msciowska, Sandomierz
. Miasto Sandomierz
inwestor Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
stadium: [ PROJEKT BUDOWLANY DATA:
branza: ELEKTRYCZINA 10.2021r.
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PODSTAWA PRZETLACZANA
/ STAMPED BASEPLATE

/|

e FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
AN CONCRETE BLOCK

wykonawcal

JASNY PL Sp. z o.0.
ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44

tytut
rysunku

PROJEKTOWANY SLUP

inwestycja

Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. MSciowska, Sandomierz

inwestor

Miasto Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY DATA:

branza:

ELEKTRYCZNA 10.2021r.




WYSIEGNIK KCC
BRACKET KCC

JASNY PL Sp. z 0.0.
wykonawca ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44
tytut PROJEKTOWANY WYSIEGNIK
rysunku
inwestycja Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. M$ciowska, Sandomierz
. " Miasto Sandomierz
Inwestor Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
stadium: | PROJEKT BUDOWLANY DATA:
branza: ELEKTRYCZINA 10.2021r.
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JASNY PL Sp. z 0.0.

wykonawca ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44
tytut PROJEKTOWANA OPRAWA
rysunku
inwestycja Budowa sieci oswietlenia ulicznego
ul. M$éciowska, Sandomierz
. N Miasto Sandomierz
Inwestor Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
stadium: |  PROJEKT BUDOWLANY DATA:
branza: ELEKTRYCINA 10.2021r.
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