ZACZVE N

Postepowanie nr WIR/TP/230801/1

Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania pod nazwa ,, Budowa sygnalizacji $wietinej

na przejsciu dla pieszych w ciagu DW 913 w m. Grodkow.

1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa wzbudzanej sygnalizacji Swietlnej na przejsciu
dla pieszych wraz z dodwietleniem w ciggu drogi wojewddzkiej nr 913 w m. Grodkow
na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Zaktad Inzynierii Ruchu
Systemy Projektowe A. Dumnicki i S-ka Spotka Jawna z Bytomia.

2. Przedmiotowa sygnalizacja $wietina wzbudzana przez pieszych bedzie pracowata
jako akomodacyjna acykliczna realizujaca program spoczynkowy typ. ,wszystko czerwone”
z hybrydowym uktadem detekcji. Zastosowane beda dwa rodzaje detektoréw ruchu:
detektory radarowe oraz dodatkowo kamery wideodetekcji w obu kierunkach na DW 913.
Dla pieszych przewidziano przyciski zgtoszeniowe zblizeniowe. Sygnalizacje zaprojektowano
z wykorzystaniem typowych urzadzen i materiatow dostepnych na rynku. Przewiduje
sie objecie przedmiotowej sygnalizacji swietinej zdalnym nadzorem poprzez wiaczenie
jej do dziatajacego juz systemu monitorowania pracy sygnalizacji w systemie ZIR 24
uzytkowanym przez Zamawiajacego lub innym spetniajgcym wymagania projektu opartym
na przeglgdarce internetowej.

3. W zwiazku z zapisami art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot
zamowienia realizowany byt przez osoby, o ktérych jest mowa w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy tj. zatrudnianych na podstawie umowy o prace. Osoby te musza realizowac roboty
Zwigzane z montazem osprzetu sygnalizacji (tj. konstrukcje wsporcze, osprzet elektryczny,
sterownik, system detekcji). Wykonawca/Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu
wykaz wszystkich o0sdb przewidzianych do realizacji przedmiotu zamodwienia
z jednoznacznym wskazaniem, ktore osoby zatrudnione sg na podstawie umowy o prace.
W przypadku koniecznos$ci uaktualnienia wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest niezwilocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu
aktualny wykaz tych osob. Os$wiadczenie o aktualnosci wykazu oso6b zatrudnionych
na umowe o prace Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu w kazdym miesigcu
realizacji zadania.

4, Wykonawca uwzgledni wszystkie inne Kkoszty towarzyszace realizacji zadania
(w szczegolnosci koszt spetnienia warunku wynikajacego z art. 68, ust. 3 Ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018, poz. 317).
W terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu oswiadczenie
potwierdzajace spetnienie wymogu udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow przez niego uzytkowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia na poziomie co najmniej 10%. Oswiadczenie
to powinno zawierac zestawienie wszystkich pojazdéw przewidzianych do realizacji zadania
z podaniem ich marki, modelu, numeru rejestracyjnego oraz rodzaju napedu.

5. Zamawiajacy informuje, ze minimalny zakres zadania, ktéry bedzie zrealizowany
w ramach przedmiotowego zadania to 90% wartosci zadania. ./T

6. Termin realizacji zadania - 9 tygodni.
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2R zme Ne tp-

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz, Razem
spac.
techn.
1 Zakres robot
1.1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.11 45110000-1 |D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég
11D.01.02. (KNNRB Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8cm na pod- jm?
d.1.j04. 0803-04 sypce piaskowe] wraz z podsypkq piaskows
1.1
4+3,5+2,5+10 m2 20,000
RAZEM 20,000
2{D.01.02. |KNNR & Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.|04. 0801-02
1.1
10410 m2 20.000
RAZEM 20,000
3|D.01.02. [KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm m2
d.1.i04, 0801-02 Krotnosé = 1,34
1.1
10+10 m2 20,000
RAZEM 20,000
4|D.01.02. [KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi jm3
d.1.|04. 0108-11 na odi.do 1 km
11
poz.1*0,08 m3 1,600
poz.1*0,03 m3 0,800
poz.2*0,15 m? 3,000
poz.3*0,20 ma3 4,000
RAZEM 9,200
5|D.01.02. [KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowezymi |m3
d.1.{04. 0108-12 - za kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1 = 8km
1.1 Krotno§é = 8
poz.4 m? 9,200
RAZEM 9,200
6{D.01.02. |kalkulacja |Przyjecie gruzu i zanleczyszczen na wysypisku odpadow m3
d.1.104. indywidual-
1.1 na
poz.5 m? 9,200
RAZEM 9,200
1.2 D.04.00.00. PODBUDOWY
1.241 45233000-9 [D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
7|D.04.04. [KNNR G Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszy-  |m?
d.1.|02. 0113-06 wem C90/3 gr. 15cm
2.1
10+10 m2 20,000
RAZEM 20,000
1.2.2 45233000-9 {D.04.05.01. Podbudowa i podioZe ulepszone z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznise ce-
mentern
8|D.04.05. |KNNR & Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C0,4/0,5 [m2
d.1.|01. 0111-01 gr. 20cm
2.2 Krotnos¢é = 2
10+10 m2 20,000
RAZEM 20,000
1.3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
1.34 45233000-9 [D.05.02.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placdw i chodnikéw
9|D.05.03. |KNNR 6 Nawierzchnie chodnikow z kostki brukowe] betonowe] szarej grubosci 8 im?
d.1.}23a. 0502-03 cm na padsypce cementowo-piaskowe] z wypelhieniem spoin piaskiem
3.1 - adtworzenie nawierzchni chodnika po robotach zwigzanych z budowa
kanalizacji kablowej, materiat 70% z odzysku
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
101D.05.03. |KNNR B Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szare] grubosei 8 jm2
d.1.[23a, 3502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem
3.1
2*(0.5%4,0) m2 4,000
RAZEM 4,000
11|0.05.03. [KNNR & Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej 20x10 ¢m grubosci 8om, m2
d.1.[23a. 0502-03 bez fazy na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin
3.1 piaskiem
35 m2 3,500
RAZEM 3,500
12[D.05.03. [KNNR 6 Nawierzchnia 2 kostki betonowej czerwonej 20x10 cm grubosci 8om, z |m2
d.1.i23a. 0502-03 fazg na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin pias-
3.1 kiem
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
1.3.2 0.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

-4
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1.3, Qrganizacja ruchu
2.1
1.3. 45233000-9 |D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
2.1.1
13(D.01.02. |KNNR G Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakow szt.
d.1.104. 0702-08
3.2,
1.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
14(D.01.02. |KNNR & Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.[04. 0808-08
3.2,
1.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15(0.07.02. |KNNR & Montaz konstrukcji wysiggnikowej do montazu znakow szt
d.1.j01. 0702-01
3.2,
1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16iD.07.02. iKNNR 6 Montaz konstrukcji wysiegnikowej do montazu znakdw - z odzysku szt
d.1.|01. 0702-01
3.2
i1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17|D.07.02. [KNNR & Montaz stupkéw do znakdw na maszcie sygnalizaci szt
d.1.101. 0702-01
3.2
1.1
6 szt 5,000
RAZEM 6,000
18|D.07.02. |KNNR & Przestawienie znakow drogowych szt
d.1.]01. 0702-05
32l
1.1
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
19iD.07.02. [KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki typu A szt.
d.1.|01. 0702-05
3.2
1.1
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
203iD0.07.02. [KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki typu D szt.
d.1.|01. 0702-05
3.2
it
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|D.07.02. |KNNR B Pionowe znaki drogowe - znaki typu T szt.
d.1.:01. 0702-05
3.2
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|D.07.02. (kalkulacja iOrganizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl
d.1.|01. indywidual-
3.2. na
1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 45316000-5 (D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna
2.2
1.3. 45316000-5 jZasilanie
2,21
23|D.07.03. |KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.1.|01. 0701-03
3.2.
2.1
42+0,4*0,8 m3 13,440
RAZEM 13,440

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 2463




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
spec.
techn.
24|D.07.03. |KNNR 5 UtoZenie rur ostonowych RHDPE 110/6,3 mm w rowie kablowym - ka-  |m
d.1.[01. 0705-01 nalizacja jednootworcwa taczona za pomoca zlgezek ZR
3.2,
21
42 m 42,000
RAZEM 42,000
25(D.07.03. |KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 9.4 (m
d.1.|01. 07086-01 m
3.2 Krotnosé = 2
2.1
42 m 42,000
RAZEM 42,000
261D.07.03. |KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat, IV m3
d.1.101. 0702-03
3.2
21
42*0,4*0,6 m3 10,080
RAZEM 10,080
27(D.07.03. |KNNR S5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY m
d.1.]01. 0713-02 3x10 mm2
3.2,
2.1
42 m 42,000
RAZEM 42,000
28{0.07.03. [KNNR 5 Podiaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 18 mm2 pod |szt.zyt
d.1.|01. 1203-11 zaciski lub bolce
3.2.
2.1
8 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
28|D.07.03. [KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyl do 16 szt.
d.1.(01. 0726-05 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powdoce z tworzyw sztucznych
3.2
2.4
2 szk. 2,000
RAZEM 2,000
30(D.07.03. |KNNR S Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zyiowy ode.
d.1.101. 1302-02
3.2
21
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
31|D.07.03. |kalkulacia |Montaz kompensatora mocy biernej kpl
d.1.|01. indywidual-
3.2. na
2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32|D.07.03. [KNR4-01 [Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km im?
d.1.{01. 0108-07 grunt.kat. IV
3.2.
2.1
poz.23-poz.26 m3 3,360
RAZEM 3,360
331D.07.03. [KNR 4-01 [Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km (m3
d.1.101. 0108-08 - Dalsze 10-1=09km
3.2 Krotnodé = ¢
2.1
poz.32 m? 3,360
RAZEM 3,360
34[D.07.03. [kalkulacia |Przyiecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadéw m3
d.1,101. indywidual-
3.2. na
21
poz.33 m3 3,360
RAZEM 3,360
1.3. 45316000-5 |Roboty montazowe
2.2.2
35i0.07.03. [KNR 5-10 [Montaz masztéw sygnalizacji uliczne] z wykonaniem fundamentu ‘na  |szt.
d.1.101. 1101-01 mokro'
3.2
2.2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
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36[D.07.03. [KNR 5-10 [Montaz maszidw sygnalizacii ulicznej z wykonaniem fundamentus "na  |szt.
d.1.301. 1101-01 mokro' - maszt pod przycisk dla pieszych
3.2,
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37|0.07.03. |[KNR5-10 |MontaZ konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (1 kensola w kom- |kpl.
d.1.|01. 1102-01 plecie}
3.2
22
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
38|D.07.03. |KNNR S Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na kenstrukeji (1 konsola |kph
d.1.|01. 1009-04 w kamplecie) - Na wysiegniku ze zwyzki - zawiesie kompletne do latarni
3.2
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39[D.07.03. [KNR 5-i0 [MontaZ [atarr sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na maszcie - przejécie  |szt.
d.1.|01. 1104-01 dia pieszych
3.2.
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,009
40{D.07.03. |[KNR 5-10 [Montaz latarn sygnalizacyinych typ 3*300 LED ogdlna na maszcie szt.
d.1.|01. 1104-02
3.2.
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|D.07.03. {KNR 5-10 [Montaz latar sygnalizacyjnych typ 3"300 LED ogéina na wysiggniku  [szt.
d.1.|01. 1105-02 wraz z ekranem kontrastowym
3.2
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|D,07.03. |KNNR 1 Wykop pod fundament pod sterownik m3
d.1.101, 0305-02
3.2,
22
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
4310.07,03, |KNR 5-10 [Montaz fundamentu prefabrykowanego pod sterownik szt.
d.1.|01. 0707-H1
3.2.
2.2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
44|D.07.03. |KNR 5-10 |Montaz sterownika na gotowym fundamencie, docelowa kenfiguracja  !szt.
d.1.101. 1108-01 sterownika:
3.2. - 3 grupy,
2.2 - 2 kamery wideodetekcji
- 3 przyciski dla pieszych
- 2 detektory radarowe
- modem
- wspolpraca z systemem maonitorowania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4510.07.03. |kalkulacja Dostawa i montaz w szafie IT: kpi
d.1.|01. indywidual- |- system zasilania awaryjnego UPS
3.2 na
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46(D.07.03. [kalkulacja |Wykopanie dolu | wykonanie fundamentu pod wysiggnik szi
d.1.01. indywidual-
3.2, na
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
471D.07.03. |kalkulacja |Montaz wysiggnika sygnalizacyjnego wraz z zabetonowaniem wrurze  |szt
d.1. 01, indywidual- |{wipro (wysiegnik do 11.00 m ocynk)
3.2. na
2.2
1 szt 1,000
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. RAZEM 1,000
48|D.07.03. [KNR5-10 [Wcigganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego wwy-  [m-1
d,1,101, 1004-02 siggnik na slupie (kabel YKY 5*1,5) przew
3.2,
22
26 m-1 26,000
przew
RAZEM 26,000
49|D.07.03. [KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 8 szt
d.1.]01. 0727-03 £yl
3.2,
2.2
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
50|0.07.03. [KNNR 5 Montaz wspormikéw pod kamery wideodetekcji mocowane na wysiegni- |kpl.
d.1.101. 1009-04 ku
3.2,
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
511D.07.03. [kalkulacja |[Instalacja systemu wideodetekcji wraz z oprogramowaniem, podtacze- (kpl
d.1.}01, indywidual- [niem i skalibrowaniem na obiekcie
3.2, na
22
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
5210.07.03. [KNR 510 [Wociaganie kabla wizyjnego FTP do wysiegnikéw i podigczenie do wide- |m-1
d.1.]01. 1004-01 okamer przew
3.2,
22
26 m-1 26,000
przew
RAZEM 26,000
53|D.07.03. |KNR 5-10 [|Wecigganie kabla wizyjnego FTP do wysiegnikéw i podigczenie do ka-  |m-1
d.1.]01. 1004-01 mery monitoringu wizyjnego szybkoobrotowej PZT przew
3.2
2.2
13 m-1 13,000
przew
RAZEM 13,000
54]D.07.03. |KNR 5-10 |[Wcigganie kabla wizyjnego FTP do wysiggnikow i podiaczenie do ka-  |m-1
d.1.[01. 1004-01 mery moniteringu wizyjnego stacjonarme;j przew
3.2,
22
13 m-1 13,000
przew
RAZEM 13,000
55|D.07.03. |kalkulacia |Instalacja systemu detektoréw radarowych na wsporniku na maszcie  |kpl
d.1.]01. indywidual- |sygnalizacji
3.2, na
2.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
56{D.07.03. |kalkulacja |Montaz kamery monitoringu wizyjnego szybkoobrotowa PZT kpl
d.1.|01. indywidual-
3.2. na
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|D.07.03. |kalkulacja |Montaz kamery monitoringu wizyjnego stacjonarna kpl
d.1.|01. indywidual-
3.2. na
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58iD.07.03. |kalkulacia [Montaz przyciskdw dla pieszych z potwierdzeniem optycznym szt
d.1.|01. indywidual-
3.2, na
2.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
59|D.07.03. |kalkulacja |Montaz tabliczek informujgcych o wzbudzaniu sygnaléw zielonych na  |szt
d.1.|01. indywidual- |przejsciu dla pieszych
32 na
2.2
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3 szt 3,000
RAZEM 3.000
60/D.07.03. |kalkulacia |Wiaczenie sygnalizacji do systemu zdalnegj kontroli | nadzoru pracy syg- |kpl
d.1.|01. indywidual- |nalizacji
3.2 na
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000
61|D.07.03. |kalkulacja {Nadzory branzowe kpl
d.1.;01. indywidual-
3.2, na
2.2
1 kil 1,000
RAZEM 1,000
621D.07.03. |kalkulacia |Uruchomienie sygnalizacji kpl
d.1.(01. indywidual-
3.2. na
22
1 kpl 1,600
RAZEM 1,000
63;D.07.03. [kalkulacja [Obsiuga geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.|01. indywidual-
3.2. na
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64[D.07.03. |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglose do 1 km m3
d.1.]01. 0108-07 grunt.kat. IV
3.2,
22
(0,5%0,5*0,6)"1+({1,0*1,0"1,7)*1+1,0 m? 2,850
RAZEM 2,850
65|D.07.03. jKNR4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km |m?
d.1.|01. 0108-08 - Dalsze 10-1=9km
3.2, Krotnosé = 9
2.2
poz.64 m3 2,850
RAZEM 2,850
66|D.07.03. |kalkulacja |[Przyjecie gruzu i zanieczyszezen na wysypisku odpadow m3
d.1.101. indywidual-
3.2. na
2.2
poz.B5 m3 2,850
RAZEM 2,850
1.3. 45316000-5 |Budowa kanalizacji kablowe]
2.2.3
67|D.07.03. |KNNR S Kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV - dla kanalizacji jedno i dwu- |m3
d.1.[01. 0701-03 ofworowe]
3.2
23
9*0,4%0,8 m?2 2,880
RAZEM 2,880
68{D.07.03. |KNNR S Wozenie rur ostonowych polietylenowych jednosciennych, glatkich o m
d.1.|01. 0705-01 wzmocniongj wytrzymatosci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanali-
3.2 zacja jednootworowa
2.3
9 m 9,000
RAZEM 9,000
69iD.07.03. |KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerckoéci do 0.4 m
d.1.|01. 0706-01 m
3.2, Krofno§é = 2
2.3
9 m 9.000
RAZEM 9,000
70(D.07.03. |KNNR S5 Zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.1.[01. 0702-03
3.2,
2.3
90,4706 m3 2,180
RAZEM 2,160
71|D.07.03. JKNR 5-01 |Budowa studzienek kablowych z pokrywa zeliwng fi 400 stud.
d.1.|01. 0401-01
3.2,
2.3
4 stud. 4,000
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RAZEM 4,000
72|D.07.03. [KNR 4-01 [Wywdaz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosc do 1 km jm?
d.1.|01. 0108-07 grunt.kat. 1V
3.2,
2.3
poz.71*0,45 m3 1,800
poz.67-poz.70 m3 0,720
RAZEM 2,520
73|D.07.03. |KNR 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km {m3
d.1.|01. 0108-08 - Dalsze 10-1=9km
3.2 Krotnosé = 9
23
poz.72 m? 2,520
RAZEM 2,520
7410.07.03. (kalkulacja |Przyjecie gruzu i zanieczyszczer na wysypisku odpadow m3
d.1.|01. indywidual-
3.2. na
2.3
poz.73 m3 2,520
RAZEM 2,520
1.3. 45316000-5 |Budowa kanalizacji pod jezdniami
2,24
75|D0,07.03. [KNR 2-18 |Przewierty sterowany rurg RHDPE 110 ped drogq m
d.1.]01. 0408-04
3.2.
2.4
23 m 23,000
RAZEM 23,000
761D.07.03. IKNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskawego wraz z jego za- [m?
d.1.|01. 0724-02 sypaniem w gruncie nienawodnionym kat.lil-1V
3.2
2.4
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.3. 45316000-5 |Linie kablowe sygnalizacjl | sterowania
2.2.5
77|D.07.03. IKNNR S Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YKSY im
d.1.|01. Q713-01 10x 1,5 mm2
3.2
2.5
15 m 15,000
RAZEM 15,000
78|D.07.03. |[KNNR 5 Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YKSY  im
d.1.101. 0713-01 14x 1,5 mm2
3.2
2.5
32 m 32,000
RAZEM 32,000
79|D.07.03. [KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 8 |szt.
d.1.|01. 0727-03 2yh)
3.2.
2.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80|D.07.03. |KNNR 5 Obrobika kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych {do 16 {szl.
d.1.|01. 0727-04 zyh)
3.2.
25
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
81|D.07.03. [KNNR & Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur - przekrdj i rodzaj m
d.1.101. 0201-04 przewodu LYzo 10 mm2 750 V
3.2
25
&0 m 50,000
RAZEM 50,000
82iD.07.03. |KNNR 5 Uktadanie kabla FTF kat. 5e 4*2*0,5mm2 w kanalizacii kablowej m
d.1.i01. 0713-01
3.2
2.5
34+40+50+50 m 174,000
RAZEM 174,000
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83|D.07.03. [KNNR 5B Uktadanie kabla YKY 5*1,5mm2 w kanalizacji kablowej m
d.1.)01. 0713-01
3.2,
2.5
45+41+13+16+32 m 147,000
RAZEM 147,000
1.3. 45316000-5 (Uziemiania i pomiary
2.2.6
B4iD.07.03. |KNNR S5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m {metoda szt
d.1.{01. 0806-05 wykonania udarowa) - grunt kat.1i
3.2
2.6
3 szl. 3,000
RAZEM 3.000
85(D.07.03. |KNNR S Ztacza kontrolne w instalacji odgrormowej lub przewodach wyréwnaw- szt
d.1.]01. 0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
3.2
28
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
86(D.07.03. |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace] (pierwszy pomiar) szt
d.1.j01. 1304-01
3.2.
2.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
87!D.07.03. |KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy ode.
d.1.101. 1302-02
3.2
2.6
1 ade, 1,000
RAZEM 1,000
88{D.07.03. |KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-fytowy odc.
d.1.|01. 1302-03
3.2.
26
4 ode, 4,000
RAZEM 4,000
83,D.07.03. [KNNRS5 Badanie linii kablowef nn - kabel S-2ytowy odc.
d.1.|01. 1302-04
3.2
2.6
S ode, 5,000
RAZEM 5,000
90(D.07.03. KNNR S Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy ode.
d.1.101. 1302-06
32
26
1 ode. 1,000
RAZEM 1,000
9110.07.03. |KNNR S Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy ode.
d.1.101. 1302-07
3.2
26
1 odc, 1,000
RAZEM 1,000
1.3, 45318000-5 |D.07.06.02. Barierki chodnikowe
2.3
92|D.07.06. |KNNR B Montaz barier chodnikowych 24 przesta, odl, migdzy stupkami 2,06m  [m
d.1.|02. 0701-03
3.2.3
49 m 49,000
RAZEM 49,000
1.3, D.07.07.01. Odwietlenie ulic
24
1.3. 45316000-5 | Zasilanie oswietlenia
2.4.1
93|D.07.07. [KNNR 5 Montaz skrzynki przylgczeniowe] wraz z wyposazeniem zgodnie z do-  [szt.
d.1.|01. 0405-07 kumentacjg projektowa
3.2.
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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94|D,07.07. [KNNR 1 Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami ¢ gigbokoéci do 1,5 m, |m3
d.1.i0M, 0305-02 szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normaingj wilgotnodci kat. 11l -
3.2, przekopy Kontrolne
4.1
2*2'0,4*1.2 m3 1,920
RAZEM 1,920
95|D.07.07. [KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §clanach pionowych o szeroko$ci 0.8-25 mi Im3
d.1.|01. 0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-|li - zasypywanie przekepow kentrolnych
3.2.
4.1
poz.94 m3 1,920
RAZEM 1,920
95|D.07.07. |KNNR S5 Kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. HI-iV m3
d.1.|01. 0701-05
3.2
4.4
16*0,4*0.8 m3 5,120
RAZEM 5,120
97(D.07.07. |KNNR S Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4im
d.1.|01. 0706-01 m
3.2, Krotnosé = 2
41
16 m 16,000
RAZEM 18,000
98{0.07.07. |KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x8mm2 w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|01. 0713-02 mknigtych
3.2.
4.1
13 m 13,000
RAZEM 13,000
99|D.07.07. [KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. [H-1V m3
d.1.|01. 0702-05
3.2
4.1
160,406 m3 3.840
RAZEM 3.840
100(D.07.07. |KNR 2-18  |Przewierty sterowany rurg RHDPE 110 pod drogg m
d.1.i01. 0408-04
3.2
4.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
101{D.07.07. |KNR 4-01  jWywaz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosc do 1 km {m?
d.1.|01. 0108-07 grunt.kat. IV
3.z
4.1
puz.96-poz.99 m3 1,280
RAZEM 1,280
i02|D.07.07. |KNR 4-01 [Wywbdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m®
d.1.|01. 0108-08 - Dalsze 10-1=9km
3.2. Krotnosc = 9
4.1
poz.101 m3 1,280
RAZEM 1,280
103|D.07.07. |kalkulacja |Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3
d.1.301. indywidual-
3.2, na
4.1
poz.102 ma 1,280
RAZEM 1,280
1.3. 45316000-5 {Roboty montazowe
2.4.2
104|D.07.07. |KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw aluminiowych lub stalowych ocynkowanych, [szt.
d.1.101. 1001-01 dodatkowo do wys. 2 m. od podstawy malowane farbg antygrafiti i anty
3.2. plakat o wys. 5,0m
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105|D.07.07. [KNNR 5 Montaz ztgcza stupowego szl.
d.1.]01. 1008-01
3.2
42
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

-42-

Norma PRO Wersia 4.80 Nr seryiny: 2463




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez. Razem
spec.
techn.
106|D.07.07. [KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnelrznego - oprawa ze zrodiem Swiatta szt
d.1.|01. 1004-02 LED o mocy 79W na wysiegniku
3.2
4.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
107(D.07.07. [KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x1,5mm2 w rurach, pustakach lub kanatach za- [m
d.1.|01. 0713-02 mknietych
3.2.
4.2
10+35 m 45,000
RAZEM 45,000
1081D.07.07. |KNNR 5 Woeigganie przewodow do opraw o$wietleniowych LED przy wysoko$ci  |kpl.
d.1.j01. 1003-02 latart do & m (kabel YKY 3*1,0mm2) przew.
3.2.
4.2
2 kpl. 2,000
DIZEW.
RAZEM 2,000
109(D.07.07. [KNNR S Mantaz koticowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szl
d.1.[01. 1204-01
3.2,
42
2*4 szl. 8,000
RAZEM 8,000
110|D.07.07. |KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod  |szt.zy
d.1.[01. 1203-03 zaciski lub bolce
3.2,
4.2
2*4 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
111!D.07.07. lkalkulacja [Nadzory branzowe z odbiorami kol
d.1.i01. indywidual-
3.2 na
4.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112[D.07.07. |KNR 4-01 [Wyw6z ziemi samochodami samowyladowcezymi na odleglosc do 1 km (m3
d.1.|01. 0108-07 grunt.kal. IV
3.2
42
{1,01,0*1, 72 m? 3,400
RAZEM 3,400
i13]D.07.07. [KNR 4-01 [Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast, 1 km [m3
d.1.101. 0108-08 - Dalsze 10-1=9km
3.2 Krotnos¢ =9
4.2
poz,i12 m3 3.400
RAZEM 3,400
114|D.07.07. |kalkulacja |Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3
d.1.301. indywidual-
3.2 na
4.2
poz, 113 m2 3,400
RAZEM 3,400
1.3 45316000-5 {Uziemtenia i pomiary
24.3
115(D.07.07. [KNNR & Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m {metoda szt
d.1.101, 0806-05 wykonania udarowa) - grunt kat.ll
3.2,
4.3
§ szt. 5,000
RAZEM 5,000
116|D.07.07. |KNNR 5 Ziacza kontrolne w instalacii odgromowej {ub przewodach wyréwnaw- szt
d.1.|01. 0612-06 czych - potgczenie pret-plaskownik
3.2.
43
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
117|D.07.07. |KNR 5-08 |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mmz2 m
d.1.101, Q808-07
3.2.
4.3
38+36+5 m 79,000
RAZEM 79,000
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118|D.07.07. [KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|01. 1304-01
3.2,
4.3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
119(D.07.07, [KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-  (porniar
d.1.]01. 1301-02 piecia
3.2
4.3
5 pamiar 5,000
RAZEM 5,000
120|D.07.07. |KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt
d.1.:01, 0612-06 czych - polgczenie pret-plaskownik
3.2
4.3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
121|D.07.07. |KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-Zylowy ode.
d.1.[01. 1302-03
3.2,
43
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
1.3 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - odiworzenie
2.4.4
1.3. 45233000-9 |D.08.03.01. Obrzeza
2.4.
4.1
122|D.08.03. |KNR 2-31 itawa betonowa C12/15 z oporem pod obrzeza 8*30 ¢m - odtworzenie  (m?
d.1.|01. 0402-04 po robotach kablowych
3.2,
441
80,06 m3 0,480
RAZEM 0,480
123|D.08.03. |KNNR & Obrzeza betonows o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoiny  Im
d.1.501. 0404-04 wypelnione zaprawg cementows - odtworzenie po robotach kablowych
3.2,
4.4.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.3 45316000-5 |inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.4,
4.2
124 kalkulacja [Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby  [kpl
d.1. indywidual- (mapowe
3.2. na
4.4.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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