Zatacznik nr 1

Pomiara natezenia oswietlenia.

Przyrzad pomiarowy:

kierunek do Pyrzowic —

«— kierunek do DK86

Rodzaj i typ przyrzadu : miernik natezenia $wiatta - luksomierz
Model i nr fabryczny: ST-1301 sn:200906893
Zakresy pomiarowe: 200, 2000, 20000, 50000 Ix

odlegtosé punktow
pomiarowych
od przejscia [m]

pomiary w kierunku poprzecznym

punkty pomiarowe co 3m

0,5m od kraweznika w osi jezdni 0,5m od kraweznika
50 12,1 IX 12,5 IX 13,2 IX
45 15,2 IX 16,0 IX 17,4 IX
40 23,5 Ix 24,0 IX 24,0 IX
35 31,0 Ix 31,4 IX 30,8 IX
30 34,5 Ix 30,1 IX 28,7 IX
25 22,8 Ix 22,3 IX 21,0 IX
20 S 215 X 21,2 X 22,0 IX
15 = 10,5 IX 11,0 IX 12,2 IX
10 S 13,6 IX 14,0 IX 17,9 IX
5 = 33,4 Ix 31,4 Ix 28,5 Ix
krawedz przejscia | 2 36,1 IX 40,0 IX 38,7 Ix
5 przejscie dla pieszych
krawedz przejscia | -2 35,8 Ix 36,2 Ix 35,5 Ix
5 = 22,2 IX 21,9 IX 21,0 IX
10 > 12,0 IX 13,0 IX 14,1 IX
15 g 10,0 Ix 11,3 Ix 13,2 Ix
20 S 12,1 IX 13,0 IX 17,9 IX
25 22,3 Ix 25,7 I 28,8 IX
30 31,0 Ix 32,2 I 34,0 IX
35 24,8 Ix 27,4 IX 30,5 IX
40 12,9 IX 15,2 IX 17,6 IX
45 8,5 IX 9,2 IX 10,4 IX
50 7,9 IX 8,6 IX 6,5 IX
srednia wartos€ natezenia oswietlenia 21,3 Ix




