Zatacznik nr 4 Przejscie dla pieszych przez ul. Zwyciestwa w Grodkowie

Przejscie dla pieszych przez ul. Zwyciestwa w Grodkowie

Zatozenia projektowe:

- szerokos$c¢ przejscia dla pieszych 4m

- odlegtos¢ stupdw od krawedzi przejscia 1,5m

- stup aluminiowy o wysokos$ci 5,0m z wysiegnikiem o rozpietosci 1,0m

- wysokos$é montazu oprawy oswietleniowej 5,2m

Data: 05.05.2023
Edytor: ZIR Systemy Projektowe
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Zalacznik nr 4 Przejscie dla pieszych przez ul. Zwyciestwa w Grédkowie / Lista
opraw

1 llos¢ LUG LIGHT FACTORY 130222.5L782.121 llustracje oswietlen
URBINO LED ED 14500Im/740 O33 szary |l znajdziesz w naszym = iy
klasa katalogu o$wietlen. Pty RNt
Numer artykutu: 130222.5L782.121 M . S
Strumien $wietlny (Oprawa): 14500 Im ; il
Strumien $wietlny (Lampy): 14500 Im T
Moc opraw: 102.0 W [ [
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 ——

Kod Flux CIE: 39 77 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ ZPSO ROSA 2223135/1/PP Cuddle Il LED REG llustracje oswietlen
72 2700K PP znajdziesz w naszym | [
Numer artykutu: 2223135/1/PP katalogu oswietlen. ' EAR
Strumien $wietiny (Oprawa): 8049 Im ’
Strumien swietlny (Lampy): 9450 Im ;
Moc opraw: 79.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 [
Kod Flux CIE: 45 86 99 100 85 _—
Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 2700K 72W
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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ZPSO ROSA 2223135/1/PP Cuddle Il LED REG 72 2700K PP / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu o= e
odwietlen.
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 45 86 99 100 85 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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DIALux

05.05.2023

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L.782.121 URBINO LED ED 14500Im/740 033 szary |
klasa / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 77 98 100 100

Wylot Swiatta 1:
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powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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DW 913/ Dane planowania

~7 T 1486 m
1
[
1
il
[
[
I o
, . 170
0.9a 11.01m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.82, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:200
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [Im] F (Lampy)[Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L782.121
1 1 URBINO LED ED 14500Im/740 O33 szary |l klasa 14500 14500 102.0
(1.000)
> > ZPSO ROSA 2223135/1/PP Cuddle Il LED REG 8049 9450 79.0

72 2700K PP (1.000)
W sumie: 30598W sumie: 33400 260.0
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DW 913 /3D Rendering

il
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DW 913 / Oswietlenie pionowe - do Pyrzowic / Grafika wartosci (E, prostopadle)

48 93 115 ek
48 ar a7
48 86 B8
, . 000
0.00 6.50m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt: H
(6.000 m, 1.000 m, 0.000 m)
Siatka: 3 x 8 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
78 34 131 0.435 0.259
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DW 913 / Os$wietlenie pionowe - do DK 86 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

50 63 86 104 119 129 137 118 1.00m
51 63 83 97 107 111 114 95
54 67 84 89 98 104 107 83
, 0,00
0.00 650 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Potozenie powierzchni w scenie e——
zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt: H

(6.000 m, 5.450 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 8 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
92 42 149 0.461 0.285
F
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DW 913/ Przejscie dla pieszych o$wietlenie poziome / Grafika wartosci (E)

133 138 128 118 123 | | 298M

136 140 132 123 122

131 138 134 126 117

126 135 138 133 116

119 131 137 134 118

113 125 133 132 119

110 124 132 129 118

112 125 129 123 110

109 122 123 117 106

102 118 121 116 108

95 113 093 116 108

a1 102 B8 114 108

93 95 B 114 112

79 76 85 113 110
.. . 0.00
0.00 400m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(4.000 m, 2.004 m, 0.020 m)

Siatka: 5 x 14 Punkty

E,, [X] E pin [X] E i [¥]
117 76 140

Obrécenie: 0.0°

Wartosci Lux, Skala 1 : 71

Enin/ Em Ein/ E

min max

0.650 0.542

il
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