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PRZEDMIOT PROJEKTU:

Podstawowe parametry techniczne sterownika sygnalizacji Swietinej:
o zasilanie sterownika 230V+£15%, 50/Hz
o dopuszczalne warunki pracy:
— temperatura otoczenia od —30°C do +75°C
— wilgotnos¢ powietrza 957%
— odpornos¢ na przepiecia 3,9kA dla 230V
— minimalne napiecie zasilania przy ktéry kontynuowane jest sterowanie sygnalizacjq — 130V.
o zabezpieczenia zasilania sterownika
— zwarciowe (wytqcznik nadprgdowy)
— rdznicowoprqdowe (wyfqcznik réznicowoprqdowy 25/0,03A)
— przeciwprzepieciowe (ochronnik przeciwprzepieciowy typu 2, klasy C)

Sposdb podfqczenia kabli do pdl przytqczeniowych w sterowniku podaje producent sterownika.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp. j.

PROJEKT BUDOWY SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZEZ DROGE
WOJEWODZKA NR 913 W MIEJSCOWOSCI GRODKOW
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