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Systemy Projektowe

J. Dumnicki, J. Sylewstrzak sp. j.
ul. Przemystowa 7

41-902 Bytom

Dotyczy: zaopiniowania projektu oraanizacii ruchu

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr ZIR/SP/099/2023 z dnia 26.05.2023 r. Zarzad Drog
Wojewddzkich w Katowicach informuje, iz pozytywnie opiniuje projekt statej organizacji ruchu
dotyczacy budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez DW 913 w m. Grodkow.
Wnosimy nastepujace uwagi do projektu:

1. Nalezy zmienié istniejgcy obecnie uktad dwoch przejsé dla pieszych | wykonad jedno przejscie
obejmujace rdwniez powierzchnie azylu. W zwigzku z tym w czesci przedmiarowo-
kosztorysowej dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ wymlane istniejacych kostek
brukowych azylu. Nalezy zastosowac kostki koloru grafitowego | szarego w taki sposdb, aby
odwzorowywaly oznakowanie poziome typu P-10 prowadzace przez azyl oraz kostki koloru
czerwonego na czolach azylu. Nalezy réwniez zrezygnowac z kostek integracyjnych obecnie
funkcjonujacych na azylu. Zwracamy roéwniez uwage, iz w zwiazku z ta zmiang moze réwniez
zaistnie¢ konieczno$é¢ ponownego wykonania oznakowania poziomego P-10 na jezdni, aby
dopasowaé uktad oznakowania poziomego przez cala szerokosc jezdni DW 913. Opisang
zmiane nalezy pokazac na planie sytuacyjnym z projektowang organizacjg ruchu.

2. Nie nalezy przestawiac istniejacego znaku C-16 z tabliczkg o tresci ,Dopuszczony ruch
rowerowy”. Znakl te nalezy umiescic na wspolnej konstrukcji wsporczej z projektowanym
znakiem A-29. Dopuszczony jest montaz przedmiotowych znakéw na wysiegniku w uktadzie
poziomym.

3. Nalezy skorygowad punkt 3.1 opisu technicznego - sygnalizacia powinna pracowac
«W kolorze” przez catg dobe.

4, W opisie technicznym w punktach dotyczacych standardow wykonania oznakowania
pionowego oraz poziomego nalezy powolaé sie na ,Wytyczne Techniczne Znaki
Pionowe i Konstrukcje Wsporcze” oraz ,Wytyczne Techniczne Oznakowanie Poziome”,
ktore sg zamieszczone na stronie internetowej ZDW w Katowicach.

Odnosnie czesci technicznej projekte budowy przedmiotowej sygnalizacji Swietinej
tut. Zarzad wnosi nastepujace uwagi:

1. Minimalny zakres systeméw detekcji powinien obejmowac strefe do 70 m od linil zatrzymania
(punkt 3.1.3 opisu technicznego).

2. Nalezy zaprojektowac zblizeniowe przyciski zgloszeniowe dla pieszych (punkt 3.1.4 opisu
technicznego).

3. W przypadkue montazu studzienki w zielencu nie dopuszcza sie montazu wiazu okraglego
z polipropylenu PP-B, w takim przypadku nalezy stosowaé jedynie wlazy Zeliwne {(punkt
3.4.2, strona 14 opisu technicznego).
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